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1.1 Уважаемый клиент

1.1.1 Использование комбайна по назначению
T005633

Самоходный комбайн предназначен исключительно для сельскохозяйственных целей (использование
по назначению).

Любое другое использование комбайна рассматривается как использование не по назначению. Компа-
ния AGCO не несет ответственность за физический ущерб или повреждения, причиненные вследствие
использования комбайна не по назначению. Вся ответственность в этом случае ложится на пользова-
теля.

Важным условием надлежащего использования является строгое соблюдение требований по эксплу-
атации, техническому обслуживанию и ремонту, установленных компанией AGCO.

К эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту самоходного комбайна допускается только
персонал, который знает все специфические особенности комбайна, а также возможные опасности и
применяемые указания по безопасности (предотвращение несчастных случаев).

Пользователь/владелец несет ответственность за соблюдение предписанных мер безопасности, дру-
гих общепринятых технических норм и правил, инструкций по охране труда, а также указаний по безо-
пасности и правил дорожного движения.

Компания AGCO не несет никакой ответственности за возмещение любых убытков, причиненных в ре-
зультате использования неразрешенных деталей или вспомогательного оборудования, или несанкци-
онированных модификаций или изменений оборудования.

В случае послепродажных проблем или при необходимости выполнения регулировок всем заказчикам
настоятельно рекомендуется обращаться к дилеру компании AGCO.

1.1.2 Изменения и улучшения
T005635

Поскольку компания проводит политику постоянного усовершенствования своей продукции, в специ-
фикации в любое время могут быть внесены изменения без уведомления потребителя.

Компания не несет ответственности за расхождения, которые могут иметь место между специфика-
циями на машину и описанием, приведенным в публикациях.

1.1.3 Директивы
T005636

Директива для машин и механизмов
Данная машина была сконструирована и изготовлена в соответствии с директивой для машин и меха-
низмов 2006/42/EC. При передаче владельцу в комплект поставки машины входит декларация о соот-
ветствии нормам ЕС.

Уровень шума

Как указано в директиве 2009/76/EC и ISO 5131, уровень шума в кабине был измерен на уровне уха во-
дителя при закрытой двери. Уровень шума указывается в дБ (A). Измерение проводилось на неподвиж-
ной машине с включенным двигателем при макс. частоте вращения, подключенным молотильным
агрегатом при нормальной частоте вращения; при измерении материал в машине отсутствовал.

Вибрация
В соответствии с директивой 2006/42/EC вибрация, которую испытывает тело (части тела, находящие-
ся на сиденье) и руки водителя, указаны ниже:

– Общий уровень вибрации тела, измеренный в соответствии с ISO 2631-1 (1997) не превышает 0,5
м/с².

– Уровень вибрации рук водителя, измеренный в соответствии с ISO 5349-1 (2001) не превышает 2,5
м/с².

Данная машина была испытана согласно:
Директива 2009/76/EC и ISO 5131

Уровень шума: 9280 DELTA RS = 78 дБ (A) 
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Данные, представленные выше, приводятся со ссылкой на оцененное среднее квадратное значение по
частоте (Bw в м/с²).
Измерения проводились на машине с пустым зерновым бункером. Машина двигалась с максимальной
скоростью переднего хода по ровной дороге с гладкой поверхностью.

Электромагнитное излучение
Все электрические компоненты машины создают электромагнитное поле, которое изменяется в зави-
симости от функции компонента. Во избежание нарушений в работе машины и системы управления
или повреждения установлено максимальное предельное значение уровня электромагнитного излуче-
ния.

Маркировка CE на машине свидетельствует о соответствии требованиям электромагнитной совмес-
тимости, описанным в директиве 2004/108/EC.

1.1.4 Предисловие
T005638

Данное руководство
Данное руководство предназначено для обеспечения эффективной работы комбайна. Время, потра-
ченное на изучение руководства оператора, окупится за счет экономии времени при эксплуатации ком-
байна в полевых условиях.

Широкий диапазон условий работы комбайна не дает возможности компании предоставить в данной
публикации всеобъемлющие или конкретные гарантии в отношении работоспособности и эксплуата-
ции машин или принять на себя ответственность за какие-либо повреждения, которые могут произой-
ти вследствие опечаток или пропусков.

Технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, относятся к ком-
байнам, изготовленным для определенных стран. Вследствие действия в различных странах различ-
ных законов и нормативов в данной публикации могут иметь место определенные расхождения между
вашим конкретным и описанным в руководстве комбайном. Некоторое вспомогательное оборудова-
ние и оборудование, поставляемое по отдельным заказам, указанное в данном руководстве, может не
потребоваться для использования в некоторых регионах.

Технические условия, размеры и величины весов не являются обязательными.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в технические условия и в конструкцию
оборудования.

Передняя, задняя, правая и левая стороны всегда указываются по направлению движения машины.

Система обслуживания компании AGCO
В течение гарантийного периода все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выпол-
няться дилером компании AGCO, который тщательно проверит функции и рабочие характеристики но-
вого комбайна.

Чтобы достичь наилучших результатов при эксплуатации комбайна AGCO, очень важно обеспечить ре-
гулярное техническое обслуживание и периодический технический осмотр также после окончания
срока гарантии. Работы по капитальному ремонту комбайна должны выполняться местным дилером
компании AGCO; опытный технический персонал выявит и устранит любые проблемы, которые могут
возникнуть в межремонтный период.

Механики компании регулярно проходят курсы обучения, чтобы расширить свои знания в области про-
дукции, методов технического обслуживания и ремонта, а также использования специальных совре-
менных инструментов и оборудования для поиска и устранения неисправностей. Механики получают
регулярно издаваемые "Бюллетени по техническому обслуживанию" и имеют доступ к заводским инс-
трукциям и техническим публикациям, необходимым для выполнения ремонта или технического об-
служивания в соответствии со стандартами качества компании AGCO.

Предупреждение относительно запасных деталей
Нефирменные запасные детали, изготовленные не компанией AGCO, могут быть более низкого качес-
тва. Компания AGCO не несет никакой ответственности за убытки или повреждения, причиненные в
связи с использованием нефирменных деталей. Если нефирменные детали используются в течение
нормального гарантийного периода, гарантия изготовителя может быть признана недействительной.
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Гарантия, предпродажная проверка и монтаж
При продаже новых изделий своим дистрибьюторам компания предоставляет гарантию, на основании
которой, в соответствии с определенными условиями, гарантируется, что данные изделия не имеют
дефектов в отношении материалов и качества изготовления. Дистрибьюторы и дилеры компании
должны предоставлять подобную гарантию своим непосредственным покупателям всех новых изде-
лий, поставляемых компанией, а пользователи должны запросить своих дистрибьюторов и дилеров от-
носительно условий, на которых предоставляется гарантия.

Перед поставкой потребителю нового комбайна, дистрибьютор обязан выполнить предпродажную
проверку машины. Эта проверка состоит из ряда подробных технических осмотров, наладочных работ
и функциональных проверок, гарантирующих потребителю готовность комбайна к эксплуатации.

После того, как комбайн будет поставлен, дистрибьютор обязан проинструктировать потребителя в
отношении основных принципов работы комбайна и приемов его управления. Это мероприятие назы-
вается “установка комбайна” и оно включает в себя инструктирование по системам управления, а так-
же по приборам, настройкам в полевых условиях, требованиям в отношении технического
обслуживания, техники безопасности и зимнего хранения. Данное инструктирование желательно вы-
полнять в присутствии всех специалистов, которые будут заниматься эксплуатацией и техническим об-
служиванием машины.

Несмотря на то, что данное руководство предназначено для применения в любых регионах мира, ком-
плектность оборудования, поставленного с комбайном, зависит от места, в котором комбайн будет ис-
пользоваться. Подробную информацию об оборудовании, поставляемом для местного региона,
покупатель может получить у своего дистрибьютора/ дилера компании AGCO.

1.1.5 Декларация соответствия EC для комбайна и жатки
T007532

Декларация соответствия EC, копия которой представлена на следующих страницах, подтверждает,
что комбайн и жатка были спроектированы и произведены в соответствии с принятыми в Европейском
союзе нормами. На жатку выпущена отдельная декларация соответствия EC. Оригинал деклараций со-
ответствия EC поставляется с комбайном и жаткой и передается клиенту дилером.
MF9280 DELTA - EAME 17
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I019424Рис. 1.
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I019425Рис. 2.
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1.1.6 Идентификация изделия
T005676

При любом обращении к вашему дистрибьютору
или дилеру в обязательном порядке сообщайте
серийный номер и модель машины.

Сообщайте эти сведения при каждом обращении
к вашему дистрибьютору или дилеру.

I015480Рис. 3.

Модель: Massey Ferguson

Серийный 
номер:

I015481Рис. 4.

Серийный 
номер жатки:

I015479Рис. 5.

Тип двигателя: 

Серийный 
номер:

Имя владельца:

Адрес:

Дата монтажа:

Имя дилера:

Адрес:
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1.1.7 Чертеж разреза и идентификация узлов машины
T008865

I022535Рис. 6.
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Узлы комбайна
1. Мотовило
2. Зубья мотовила
3. Гидравлический шток для подачи мотовила

вперед/назад
4. Гидравлический цилиндр для подъема/опус-

кания жатки
5. Главный приемный элеватор
6. Цепь элеватора
7. Верхний вал цепи элеватора
8. Кабина оператора
9. Рулевое колесо
10. Сиденье оператора
11. Смотровой люк молотильного барабана
12. Разгрузочный шнек/труба
13. Подающий транспортер ротора
14. Шнек загрузки бункера
15. Бункер зерна
16. Элеватор загрузки бункера
17. Корпус ротора
18. Двигатель
19. Гидравлический насос (трансмиссия)
20. Роторы
21. Разгрузочная труба
22. Редуктор ротора
23. Делитель стеблей
24. Жатка
25. Грабельные пальцы

26. Шнек жатки
27. Передний вал цепи элеватора
28. Планки цепи элеватора
29. Гидравлический шток подъема мотовила
30. Молотильный барабан
31. Ведущие колеса
32. Подбарабанье
33. Задний битер
34. Гидравлический двигатель (трансмиссия)
35. Главная скатная зерновая доска
36. Веялка
37. Нижний дефлектор веялки
38. Верхний дефлектор веялки
39. Молотилка недомолота
40. Шнек чисто обмолоченного зерна
41. Шнек недомолота
42. Грохот
43. Верхнее сито
44. Нижнее сито
45. Удлинитель сита
46. Задние колеса
47. Разбрасыватель соломенной сечки
48. Решетка ротора
49. Соломорезка
50. Кожух разбрасывателя
51. Кожух соломы
Crop_this_page
1.1.8 Утилизация
T005721

Все предметы рано или поздно подлежат утилизации, которая должна выполняться с минимальным
ущербом для окружающей среды. Те же требования относятся и к комбайну.

При утилизации комбайна необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Изучите действующие государственные нормативные документы по утилизации машин и соблю-
дайте их требования.

2. Если соответствующие нормативные документы отсутствуют, обратитесь к дилеру за информаци-
ей о компаниях, занимающихся утилизацией.

Полезные советы по утилизации и списанию комбайна в металлолом:

1. Слейте масло из гидравлической и гидростатической систем, из трансмиссии, дизельного двигате-
ля, конечных приводов и т.д. Соберите масло в подходящие емкости. Утилизация масла должна вы-
полняться в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и утилизируйте соответствующим образом.

3. Слейте жидкость из системы кондиционирования воздуха. Свяжитесь с вашим дилером или специ-
алистами, которые располагают оборудованием, необходимым для данной операции. 

4. Рассортируйте детали по материалу: стекло, пластик, чугун, алюминий, резина и т.д., чтобы облег-
чить утилизацию или переработку.

5. Если машина оборудована изотопным датчиком урожайности, при утилизации или перепродаже
машины необходимо обратиться к местному дилеру AGCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизация отходов должна выполняться в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных документов.
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Утилизация аккумуляторных батарей
Аккумуляторные батареи содержат вещества,
которые при неправильном обращении могут
представлять угрозу здоровью людей и окружа-
ющей среде. Аккумуляторные батареи отмечены
табличкой с изображением перечеркнутого му-
сорного контейнера (рис. 7). Этот символ означа-
ет, что выработавшую свой ресурс батарею
необходимо утилизировать отдельно, а не вмес-
те несортированными бытовыми отходами.

Крайне важно утилизировать выработавшую ре-
сурс батарею в соответствии с принятой схемой
сбора отходов. Это позволит гарантировать, что
батарея будет использована повторно в соот-
ветствии с требованиями законодательства и не
вызовет загрязнения окружающей среды. Среди
прочего аккумуляторные батареи можно пере-
дать в мастерские, которые принимают отрабо-
тавшие аккумуляторные батареи, в
государственные службы в соответствии со схе-
мой утилизации, например, в центры переработ-
ки отходов, или приемные пункты
производителей аккумуляторных батарей. 

I018222Рис. 7.
MF9280 DELTA - EAME 23
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



1

1. Общая информация

Crop_this_page
24 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



2

Содержание

Crop_this_page
2. Техника безопасности

2.1 Техника безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.1 Общие правила техники безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.2 Внимание - Предупреждающие условные обозначения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Меры безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.4 Транспортировка комбайна по дорогам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.1.5 Предупреждающие/Пояснительные таблички . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.1.6 Маркировка СЕ и заводская табличка на комбайне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.7 Расположение маркировок СЕ и заводской таблички  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
MF9280 DELTA - EAME 25
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



2

Содержание

Crop_this_page
26 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



2

2. Техника безопасности

Crop_this_page
2.1 Техника безопасности

2.1.1 Общие правила техники безопасности
T005859

Специалисты компании выполнили все возможное для того, чтобы комбайны Massey Ferguson

могли обеспечить надлежащую защиту рабочего персонала от получения травм. Эффектив-

ность защитных ограждений и других предохранительных устройств зависит в существенной

мере также и от внимательности оператора, управляющего машиной. Оператор в обязательном

порядке должен изучить несложные правила, приведенные ниже. Запомните эти правила и вы-

полняйте их во время работы. Для большей наглядности фотографии и рисунки некоторых уз-

лов, приведенные в данном руководстве, выполнены со снятыми защитными щитками. Однако

эксплуатировать машину в таком состоянии ни в коем случае нельзя. Все щитки должны быть

установлены на свои места. При снятии щитка для выполнения ремонта не забудьте поставить

его впоследствии на место.

Операторы должны знать Правила дорожного движения и все дополнительные нормативные

подзаконные акты этих правил, относящиеся к передвижению по дорогам комбайна с навесны-

ми приспособлениями. В обязательном порядке соблюдайте требования в отношении ограни-

чений по нагрузке и габаритам транспортных средств.

Машина поставляется с завода с установленными защитными ограждениями и предохранитель-

ными устройствами в соответствии с требованиями официальных органов.

2.1.2 Внимание - Предупреждающие условные 
обозначения

T005852

Прежде чем запускать жатку в работу, внима-
тельно прочитайте руководство по эксплуатации
и указания по технике безопасности! (Соблюдай-
те указания табличек, установленных на маши-
не!)

Все лица, принимающие участие в уходе или тех-
ническом обслуживании данной машины, долж-
ны ознакомиться с правилами техники
безопасности!

Условия, необходимые для обеспечения тех-

ники безопасности и предотвращения несчас-

тных случаев

Перед пуском комбайна проверьте его с точки
зрения безопасности дорожного движения и на-
дежности.

В целях собственной безопасности просьба

обращать внимание на этот знак рис. 1 в дан-

ном руководстве по эксплуатации. 

2.1.3 Меры безопасности
T006064

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Это касается вашей безопасности!

Меры безопасности для пользователя

1. Помимо правил техники безопасности, изложенных в данном руководстве оператора, пользова-
тель обязан соблюдать общие требования и нормативы по предупреждению несчастных случаев.

2. Предупреждающие надписи и указания по технике безопасности, установленные на машине, дают
важную информацию в отношении безопасной эксплуатации машины. Эти указания следует строго
соблюдать.

I017766Рис. 1.
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3. Во время транспортировки машины по дорогам оператор обязан соблюдать требования в отноше-
нии скорости переднего хода, общего веса машины, нагрузки на ось, габаритов, предохранитель-
ного оборудования, защитных ограждений, предупреждающих надписей и световых сигналов.

4. Оператор не должен садится за руль в состоянии алкогольного опьянения или после приема меди-
цинских препаратов. При приеме лекарств, продаваемых по рецепту или без рецепта, оператор
обязан обратиться за медицинской консультацией, и только врач может определить способность
управления машиной после приема данного лекарства.

5. Перед пуском машины оператор обязан ознакомиться с работой узлов машины и их управлением.
Не зная функционального устройства машины ею будет трудно управлять!

6. Оператору запрещено носить свободную одежду. Во время работы на комбайне никогда не носить
свободную одежду.

7. В целях обеспечения пожарной безопасности сохраняйте машину в чистоте. Огнетушитель (1) за-
креплен справа от лестницы кабины, см. §3.9.2, страница 73.

8. Перед пуском машины осмотритесь вокруг (нет ли поблизости детей!). Убедитесь, что поблизости
никого нет. Не включайте машину, не предупредив об этом окружающих.

9. Во время движения машины не допускайте нахождения на ней посторонних лиц.

10. Перед пуском двигателя проверьте, чтобы трансмиссия находилась в нейтральном положении, а
все защитные ограждения были установлены и закреплены.

11. Запускайте двигатель только с сиденья оператора. Ни в коем случае нельзя запускать машину за
счет закорачивания электронных соединений на стартере, так как в этом случае может иметь мес-
то непредвиденное трогание машины с места.

12. Не допускайте работу двигателя в закрытом помещении.

13. Будьте осторожны при обращении с топливом. Опасность возгорания. При заправке топливом за-
прещается курение и пользование открытым огнем.

14. При заправке машины топливом в обязательном порядке останавливайте двигатель и вынимайте
ключ зажигания. Нельзя заправляться топливом в закрытом помещении. Пролитое топливо следу-
ет немедленно вытирать.

15. Будьте осторожны при обращении с тормозной жидкостью и электролитом аккумулятора (вредная
и едкая жидкость).

16. Нельзя покидать платформу оператора во время движения машины.

17. Скорость машины должна соответствовать состоянию грунта. Избегайте крутых поворотов на
подъеме или спуске или при движении поперек крутых склонов.

18. Движение поперек склона запрещено, если уклон превышает 25% (15°).

19. Перевозить комбайн по дорогам следует только с пустым и закрытым зерновым бункером.

20. Оставляя комбайн, в обязательном порядке заблокируйте его колеса (поставьте на ручной тормоз
или подложите под колеса клинья). Остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и ручку главного
выключателя, и запереть кабину.

21. Сиденье оператора оснащено предохранительным переключателем, который предотвращает са-
мопроизвольные перемещения комбайна и его механических частей. Запрещается вносить в конс-
трукцию машины изменения, которые могут повлиять на безопасность работы.

22. Ни в коем случае не оставляйте комбайн без присмотра при работающем двигателе.

23. Прежде чем оставлять комбайн, полностью опустите жатку.

24. При работе на жатке или под жаткой и мотовилом, находящейся в поднятом положении, необходи-
мо закрепить их всеми предохранительными упорами.

25. Будьте особенно осторожны при монтаже или демонтаже жатки и при подсоединении прицепа
жатки.

26. Поскольку особенности работы жатки, кукурузной жатки, шнека жатки, цепи элеватора, ножей, мо-
товила и т.п. не позволяют закрыть эти механизмы защитными щитами, во время проверок и рабо-
ты держитесь от них на безопасном расстоянии.

27. При прикреплении жатки проследите, чтобы вал трансмиссии был установлен должным образом.

28. После отключения ротора соломорезки он будет еще некоторое время находиться в движении. Не
подходите к нему близко до тех пор, пока он не остановится полностью.
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29. Поскольку особенности работы шнека зернового бункера не позволяют его полностью закрыть,
для удаления накопившегося в зерновом бункере материала следует применять соответствующий
инструмент (пруток или т.п.).

30. Проникать в бункер зерна можно только после того, как будет остановлен двигатель, и вынут из
замка ключ зажигания с целью исключения возможности непреднамеренного пуска двигателя.

31. Прежде чем приступать к ремонту, техническому обслуживанию, чистке или устранению непола-
док необходимо остановить двигатель и отсоединить молотильный механизм. Выньте ключ из за-

мка зажигания.

32. Рабочая жидкость, находящаяся под давлением (топливо, гидравлическая жидкость и т.п.), при вы-
брасывании из системы может попасть под кожу и вызвать серьезную травму. В этом случае сле-
дует немедленно обратиться к врачу. Может попасть инфекция!

33. Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или ремонту гидравлических систем, про-
верьте, чтобы соответствующий агрегат был опущен или с него было снято давление.

34. Ремонт гидравлических систем следует выполнять только в специализированных мастерских.

35. Прежде чем приступать к работе с электрооборудованием выньте ключ зажигания и выключите
главный выключатель.

36. Прежде чем приступать к выполнению электросварочных работ на машине или жатке, отсоедините
кабели генератора и снимите рукоятку главного переключателя.

37. Будьте предельно внимательны при отворачивании крышки радиатора на нагретом двигателе. Ра-
диатор находится под давлением, в результате чего из него может быть выброшена горячая вода.

38. Отработанные масло, топливо и фильтры следует выбрасывать с соблюдением техники безопас-
ности.

39. Перед каждым пуском комбайна следует проверить тормоза.

40. Регулярно и надлежащим образом проверяйте тормозную систему.

41. Регулировку и ремонт тормозной системы следует выполнять только в специализированных мас-
терских или силами специалистов.

42. Шины на колеса должны одевать только специалисты при помощи специальных инструментов.

43. Во время работы с шинами и колесами машина должна быть надежно установлена на площадке, а
колеса должны быть заблокированы (при помощи подкладных устройств).

44. Ремонт шин и колес должен выполняться только силами специалистов.

45. Регулярно проверять давление в шинах. Соблюдайте предписанное давление в шинах.

46. Регулярно проверяйте и при необходимости подтягивайте болты и гайки.

47. Не подводите машину слишком близко к низко висящим электропроводам (следите за антенной,
если она установлена).

48. Ремонт и техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха следует выполнять
только в специализированных мастерских. При выполнении ремонта и технического обслуживания
не разрешается курить.

49. Вдыхание пыли вредит вашему здоровью. Поэтому при уборке культуры дверь кабины всегда долж-
на быть закрыта. Кроме того, при очистке машины необходимо надевать респиратор.

50. С целью охраны здоровья, накопившийся в системах мусор следует удалять пылесосом и пользо-
ваться при этом надежными средствами защиты дыхательных путей (Стандарт Великобритании:
EN149:FFP2S или лучший).

51. В тех случаях, когда чистка пылесосом выполнена быть не может и вместо этого применяют сжа-
тый воздух или воду, оператор должен пользоваться средствами индивидуальной защиты дыха-
тельных путей согласно государственным нормам (Стандарт Великобритании: COSHH 1994).

52. Демонтированные дефектные детали комбайна, отработанное масло и другие рабочие жидкости
должны быть утилизированы в соответствии с действующими экологическими нормативными до-
кументами. При замене компонентов машины в течение гарантийного периода соблюдайте усло-
вия гарантии компании Massey Ferguson.

53. Рекомендуется иметь при себе аптечку.
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2.1.4 Транспортировка комбайна по дорогам
T005861

Владелец или пользователь жатки и машины обязан обеспечить все необходимое для того, чтобы они
были оснащены соответствующим оборудованием, которое требуется в данной стране для ее транс-
портирования, а сама транспортировка должна выполняться в соответствии с действующими правила-
ми дорожного движения.

1. Следует установить в транспортное положение защитные ограждения, дорожные фонари, враща-
ющийся маячок, отражатели и предупреждающий треугольник.

2. Тормоз, рулевое управление и другое предохранительное оборудование должно соответствовать
действующим нормативам.

3. Следует соблюдать установленные ограничения максимальной ширины, длины, высоты и общего
веса.

4. Водитель должен иметь водительское удостоверение и страховку.

5. Жатка и прицеп жатки должны быть установлены и закреплены в соответствии с действующими
правилами.

6. При движении по дорогам скорость переднего хода машины не должна превышать предельного
значения, установленного правилами дорожного движения, независимо от состояния дороги.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание несчастных случаев, все лица, принимающие участие в эксплуатации,
техническом обслуживании, ремонте и проверке работы машины, должны быть ознакомлены с реко-
мендациями и предупреждающими указаниями данного руководства по эксплуатации. Особенно важ-
но знать разделы Техника безопасности и Перед пуском.

Просьба также иметь в виду:

Если комбайн оборудован жаткой для кукурузы или другими специальными жатками, следует соблю-
дать действующие правила по эксплуатации и транспортировке таких жаток.

Применение запасных деталей, вспомогательного и дополнительного оборудования не фирменного
происхождения, не испытанных и не принятых изготовителем, может отрицательным образом повли-
ять на работу машины и условия безопасной ее транспортировки (защитные ограждения).

Изготовитель не несет никакой ответственности за утрату или повреждение машины, которые могут
быть результатом применения нефирменных деталей, вспомогательного и дополнительного оборудо-
вания.

2.1.5 Предупреждающие/Пояснительные таблички
T006490

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждающие/пояснительные таблички, показанные на рисунках, могут отли-
чаться в зависимости от страны.

На левой стороне жатки
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На приводе ножа.

На приводе ножа.

На стекле.
[При движении по дорогам: Опустите комбайн с 
системой Auto Level в нижнее положение и удер-
живайте выключатель в течение ок. 5 секунд.]

На стойке кабины.
[Для разбития стекла в случае аварии. Не уби-
рать из кабины.]
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На стекле.
[При использовании реверса жатки перед нажа-
тием на выключатель реверса необходимо вклю-
чить аварийный останов жатки.]

На аккумуляторе.

На лестнице доступа к моторному отсеку.

На окне с правой стороны.
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На баке AdBlue.

На площадке лестницы кабины.

На топливном баке.

На капоте двигателя.

На окне с правой стороны.
[Запасный выход.]
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2.1.6 Маркировка СЕ и заводская табличка на комбайне
T006491

См. чертежи в конце данной главы.

ВАЖНО: Поврежденные, утраченные, закрашенные или трудночитаемые таблички следует заменить.
При замене узлов, на которых изначально были установлены таблички, проверьте, чтобы они были ус-
тановлены и на новых узлах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новые таблички можно заказать у нашего дилера.

На разбрасывателе Maxi Spreader, крышке двига-
теля и крышках зернового бункера.
[Не вставать.]

Справа на наклонной камере.

Заводская табличка 1
№ рамы/Маркировка СЕ
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Табличка 2
Прежде чем приступить к работе на комбайне, 
внимательно прочитайте руководство оператора. 
Во время работы соблюдайте инструкции и тех-
нику безопасности.

Табличка 3
Прежде чем приступить к выполнению работ по 
техническому обслуживанию машины или ее 
ремонту, выключите двигатель и выньте ключ 
зажигания из замка.

Табличка 4
Перед пуском двигателя подайте два звуковых 
сигнала.
MF9280 DELTA - EAME 35
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



2

2. Техника безопасности

Crop_this_page
Табличка 5
Не стойте на платформе или лестнице во время 
движения комбайна.

Табличка 6
Остерегайтесь выброса жидкостей, находящихся 
под давлением. При выполнении технического 
обслуживания обращайтесь к инструкциям по 
техобслуживанию.

Табличка 7
Ни в коем случае не проникайте в зерновой бун-
кер во время работы двигателя.
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Табличка 8
Не открывайте и не снимайте защитные ограж-
дения во время работы двигателя.

Табличка 9
Оператор, находящийся в кресле во время дви-
жения машин, должен быть пристегнут ремнем 
безопасности.

Табличка 10
Запрещается заходить в опасную зону между 
передним навесным агрегатом и комбайном.
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Табличка 11
Запрещается использовать машину при отсутс-
твии сертифицированного огнетушителя.

Табличка 12
Остерегайтесь вращающихся узлов машины.

Табличка 13
При необходимости проникнуть в опасную зону 
под жаткой, наклонной камерой или мотовилом 
закрепляйте подъемные штоки при помощи бло-
кировочных устройств.
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Табличка 14
Не приближайтесь к вращающимся частям маши-
ны. Не открывайте и не снимайте защитные 
ограждения во время работы двигателя.

Табличка 15
Прежде чем приступать к работе с механизмами 
машины дождитесь их полной остановки.

Табличка 16
Не приближайтесь к соломорезке, разбрасывате-
лю соломенной сечки и разбрасывателю Maxi 
Spreader во время работы двигателя.

Табличка 17
Запрещается снимать крышку с расширительно-
го бачка до охлаждения жидкости.
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Табличка 18
Оставайтесь на безопасном расстоянии от жат-
ки.
Отключите привод жатки, заглушите двигатель и 
извлеките ключ зажигания перед обслуживани-
ем и удалением засора жатки.

Табличка 19
Не стойте под незакрепленным грузом.

Табличка 20
Остерегайтесь горячих поверхностей.
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Табличка 21
Используйте только специально предназначен-
ные для транспортировки точки крепления.

Табличка 22
Ни в коем случае не проникайте в зону обмолота 
до тех пор, пока все движущиеся детали не оста-
новятся.

Табличка 23
При расцеплении машины или во время парковки 
применяйте подкладки под колеса.

Табличка типа 24
Номер рамы - Разбрасыватель соломенной сеч-
ки/Соломорезка/Maxi Spreader
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Позиция 25

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время транспортировки жатка долж-

на быть прикреплена к прицепу при 

помощи штифтов (25).

Табличка 26
Соблюдать безопасное расстояние от воздушных 
линий электропередачи.

Табличка 27
Подробную информацию о соломорезке см. в 
руководстве оператора.

Табличка 28
В гидравлических аккумуляторах находятся газ и 
масло под давлением. Для проверки или замены 
аккумуляторов проконсультируйтесь с дилером.
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2.1.7 Расположение маркировок СЕ и заводской таблички
T009171

Спереди:

Табличка 29
Строго следуйте указанным пунктам при подъ-
еме машины с помощью домкрата.

I022896Рис. 2.
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Левая сторона:

Правая сторона:

I022897Рис. 3.
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Сзади:

Разбрасыватель Maxi Spreader:

I022895Рис. 5.
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Жатка и вертикальный нож:

Прицеп жатки

I017602Рис. 7.
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3.1 Перед пуском

3.1.1 Перед пуском
T008863

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед пуском всегда проверяйте следующее:

1. Качество и уровень моторного масла, см. 6.8, страница 236 и см. §11.3.6, страница 426.

2. Уровень охлаждающей воды (радиатор), см. 6.4, страница 222.

3. Уровень гидравлического масла. Если гидравлическое масло холодное, то для предохранения гид-
равлической системы от повреждения двигатель должен поработать на холостом ходу около 5 ми-
нут, см. §10.2.1, страница 368.

4. Чистоту воздухоочистителя и правильность его установки, см. 6.3, страница 221.

5. Аккумулятор (уровень и концентрацию электролита).

6. Уровень топлива (прокачка топливной системы), см. 6.5, страница 226.

7. Уровень AdBlue, см. 6.6, страница 230.

8. Уровень масла в коробке передач, см. §11.5.1, страница 433.

9. Уровень масла в конечных приводах, см. §11.5.2, страница 433.

10. Тормоза и уровень тормозной жидкости перед каждым пуском. Применяйте только разрешенную
тормозную жидкость и производите замену жидкости согласно инструкции, см. §3.5.6,
страница 63.

11. Проверьте затяжку колесных гаек и болтов и давление в шинах, см. 11.2, страница 389 и
см. §11.2.3, страница 389.

12. Подтяните колесные гайки и болты после первых 10 часов работы. В дальнейшем следует прове-
рять затяжку после каждых 50 часов работы. При установке колес применяйте домкрат, грузопо-
дъемность которого соответствует общему весу машины.

13. Ремни и цепи, см. 9.2, страница 348.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Общие меры безопасности перед запуском:

14. Будьте осторожны при обращении с тормозной жидкостью, так как она является ядовитой и едкой.

15. Старайтесь не пролить тормозную жидкость.

16. Отработанную тормозную жидкость следует утилизировать с соблюдением техники безопасности.

17. Для предотвращения пожарной опасности тщательно очищать моторный отсек, выхлопную систе-
му, зоны под главной трансмиссией двигателя и под выхлопной системой, тормоза, коробки пере-
дач, гидравлические трансмиссии и т.д. При работе с очень сухой культурой в условиях высокой
запыленности эти компоненты необходимо проверить на наличие загрязнения и пыли и очистить
при необходимости.

18. Проверяйте затяжку болтов и при необходимости подтягивайте их (в частности, гайки ходовой час-
ти и редуктора рулевого управления).

19. Движение по дорогам допускается только с пустым и закрытым зерновым бункером.

20. Перед пуском двигателя убедитесь, что многофункциональный рычаг находится в нейтральном по-
ложении, а все защитные ограждения установлены и закреплены.

21. Ни в коем случае не допускайте работу двигателя в закрытом помещении, так как вы можете отра-
виться!

22. Запускайте двигатель только с сиденья оператора.

23. При заправке машины топливом в обязательном порядке останавливайте двигатель и вынимайте
ключ зажигания. Нельзя заправляться топливом в закрытом помещении. Разлитое топливо необ-
ходимо немедленно собрать.

24. При транспортировке по дорогам лестница должна быть установлена в транспортном положении,
а задние габаритные кронштейны с фонарями должны быть повернуты наружу.

25. Ни в коем случае не оставляйте комбайн без присмотра при работающем двигателе.

26. Перед началом движения отрегулируйте зеркала заднего вида.
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27. Перед началом движения проверьте работу тормозной системы.

28. При транспортировке по дорогам тормозные педали должны быть соединены вместе фиксатором.

29. При выключенном двигателе, а также в случае неисправности гидравлической системы рулевого
управления нагрузка на рулевое колесо значительно увеличится.

30. В случае выхода из строя рулевой системы и тормозов немедленно остановите машину и устрани-
те неисправность.

31. Перед началом движения на спуск в обязательном порядке включите пониженную передачу. На
очень крутых склонах следует установить 1-ю передачу.

32. Во время движения не разрешается регулировать сиденье оператора.

33. Нельзя регулировать рулевую колонку во время движения машины.

34. Нельзя покидать кабину оператора во время движения машины.

35. Проверьте, чтобы прицеп жатки был надежно закреплен.

36. При движении с прицепом, присоединенным к машине, тормозные педали должны быть сблокиро-
ваны вместе фиксатором в целях обеспечения синхронности их работы.

37. Для подсоединения жатки и прицепа применяйте только разрешенные устройства. При подсоеди-
нении прицепа будьте предельно внимательны. Следите, чтобы нагрузка на сцепку не превышала
максимально допустимую величину.

38. Не превышайте предельно допустимой величины нагрузки на ось и общего веса.

39. Во время перегона комбайна переключатель многофункционального рычага и системы управления
высотой скашивания должны быть отключены во избежание непреднамеренного опускания глав-
ного приемного элеватора и жатки. Прежде чем оставить машину, следует опустить жатку, оста-
новить двигатель и вынуть ключ зажигания из замка.

40. При движении по дорогам жатку следует установить в транспортное положение.

41. Если машина не используется, жатку необходимо опустить на землю.

42. Не допускайте нахождения людей между комбайном и жаткой, если комбайн не заблокирован от
непредвиденного движения при помощи стояночного тормоза или клиньев под колесами.

43. Будьте осторожны при прикреплении жатки к комбайну.

44. Прежде чем включать вал трансмиссии, установите надлежащим образом защитные ограждения.

45. Перед пуском машины проследите, чтобы на жатке, в зерновом бункере и грохоте не было неза-
крепленных предметов.

46. Комбайн следует смазывать согласно карте смазки, см. 11.3, страница 391.

47. В начале каждого нового сезона следует проверять работу различных механизмов комбайна.

48. Убедитесь, что подбарабанье/подающий транспортер ротора правильно отрегулированы и тща-
тельно очищены, см. 4.10, страница 144 и см. 8.9, страница 324.

49. Проверьте натяжение и состояние клиновых ремней и цепей, см. 9.2, страница 348.

50. Проверьте натяжение новых клиновых ремней и подпружиненных натяжных роликов после первых
2-3 часов работы и подтяните их при необходимости.

51. Будьте внимательны при движении вниз по склону с полным бункером зерна. Запрещено включать
передачу выше 2-й. Никогда не включайте нейтральную передачу. Останавливайте машину мед-
ленно.

52. Включите систему кондиционирования воздуха и проверьте ее исправность.

53. Система кондиционирования воздуха может монтироваться, ремонтироваться и обслуживаться
только специалистами. При обслуживании системы кондиционирования воздуха запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем, поскольку в случае протечки и возгорания хладагента могут
выделяться вредные для здоровья газы.

54. На комбайне всегда должен быть огнетушитель. Огнетушитель следует проверять раз в год или
не реже одного раза в два года.

55. При первом пуске проверьте обороты машины, см. §4.5.6, страница 107.
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3.2 Кабина оператора

3.2.1 Оборудование и органы управления
T009044

I022710Рис. 1.

1. Аварийный молоток 5. Разъем для системы Auto-Steering (допол-

2. Терминал системы Система DATAVISION
3. Пепельница
4. Прикуриватель

нительное оборудование)
6. Панель управления
7. Многофункциональный рычаг
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8. Подлокотник
9. Отсек для сумки-холодильника
10. Предохранители для кабины
11. Тормозные педали
12. Фиксатор для тормозных педалей
13. Вентиляционная решетка
14. Регулируемый подголовник
15. Регулируемая спинка
16. Рулевое колесо
17. Подлокотник
18. Рычаг переключения указателей поворотов

и звукового сигнала
19. Регулируемое сиденье оператора
20. Рычаг регулировки угла наклона рулевой

колонки
21. Рычаг для регулировки сиденья оператора

вперед/назад
22. Отсек для Руководства оператора
23. Педаль регулировки высоты рулевого коле-

са и его продольного положения
24. Смотровое окно для зернового бункера
25. Предохранительная штанга
26. Техника безопасности
27. Замок и ручка двери
28. Пассажирское сиденье
29. Крышка разгрузочной педали
30. Педаль включения разгрузочного шнека
31. Переключатель для включения многофунк-

ционального рычага
32. Контрольная лампочка низкого уровня

AdBlue
33. Контрольная лампочка давления масла
34. Электрический вертикальный нож I
35. Электрический вертикальный нож II
36. Переключатель для включения молотильно-

го механизма
37. Контрольная лампочка неисправности сис-

темы SCR
38. Переключатель реверсирования
39. Переключатель щита разгрузочного шнека

(крышка днища зернового бункера)
40. Контрольная лампа для зарядки
41. Переключатель для включения полного

привода (4-WD)
42. Главный выключатель красного цвета (толь-

ко на машинах для Швеции)

43. Переключатель стояночного тормоза
44. Переключатель для отключения датчика на-

клона
45. Переключатель системы Auto-Steering (до-

полнительное оборудование)
46. Переключатель дроссельной заслонки
47. Переключатель для ручного управления

системой Auto Level жатки
48. Подстаканник
49. Ключ зажигания
50. Контрольная лампа указателей поворота,

комбайн
51. Контрольная лампа дальнего света
52. Контрольная лампа предпускового подогре-

вателя
53. Контрольная лампа указателей поворота,

прицеп жатки
54. Левый динамик
55. Форсунка свежего воздуха
56. Стереорадиоприемник с проигрывателем

компакт-дисков
57. Переключатель рабочего освещения I
58. Переключатель рабочего освещения II, бо-

ковой фонарь
59. Главный переключатель освещения
60. Переключатель стеклоочистителя лобово-

го стекла
61. Аварийный фонарь
62. Переключатель дополнительных разъемов
63. Переключатель освещения зернового бун-

кера
64. Переключатель вращающегося желтого ма-

ячка/предупредительный сигнал заполне-
ния

65. Переключатель освещения кабины
66. Точечное освещение кабины
67. Переключатель термостатического управ-

ления системой кондиционирования возду-
ха

68. Принтер системы Система DATAVISION
69. Форсунка свежего воздуха
70. Переключатель регулировки зеркал задне-

го вида
71. Правый динамик
72. Солнцезащитный щиток
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3.2.2 Дополнительные системы (по выбору заказчика)
T006112

Если машина оборудована определенными типа-
ми дополнительного оборудования, переключа-
тели для данного оборудования будут
располагаться на панелях 1-7.

1. Электрический вертикальный нож I

2. Электрический вертикальный нож II

3. (Для использования впоследствии)

4. (Для использования впоследствии)

5. Отключение датчика наклона

6. Auto-Steering

7. 4-колесный привод (4-WD)

8. Главный выключатель (только на машинах
для Швеции)

I016634Рис. 2.
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3.3 Техника безопасности — во время движения

3.3.1 Техника безопасности — во время движения
T006055

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не включайте машину, не предупредив об этом окружающих. Перед пуском машины ос-

мотритесь вокруг (нет ли поблизости детей!).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запускать машину можно только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время перегона комбайна переключатель многофункционального рычага и системы

управления высотой скашивания должны быть отключены во избежание непреднамерен-

ного опускания главного приемного элеватора и жатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нельзя регулировать рулевую колонку во время движения машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время движения не разрешается регулировать сиденье оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время движения машины лесенка должна быть повернута и располагаться перед каби-

ной оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Будьте внимательны при движении вниз по склону с полным бункером зерна. Ни в коем

случае не включайте передачу выше 2-й. Никогда не включать нейтральную передачу. Ос-

танавливайте машину медленно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нельзя двигаться на спуск на нейтральной передаче, в обязательном порядке переключи-

тесь на пониженную передачу (торможение двигателем!). Перед началом спуска в обяза-

тельном порядке установите пониженную передачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ремонт системы охлаждения должен выполняться только специалистами по системам ох-

лаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Остерегайтесь контакта с жидким хладагентом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При попадании хладагента в глаза немедленно обращайтесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Оставляя комбайн, остановите двигатель, поставьте многофункциональный рычаг в ней-

тральное положение и поставьте машину на стояночный тормоз. Полностью опустите

жатку и главный приемный элеватор, после чего выньте ключ зажигания и рукоятку глав-

ного выключателя из замков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При остановке на склоне зафиксируйте комбайн таким образом, чтобы он не смог само-

стоятельно тронуться с места, для чего необходимо поставить его на стояночный тормоз

и/или подложить под колеса блокировочные устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время перегона комбайна труба разгрузочного шнека должна быть в обязательном по-

рядке полностью повернута внутрь машины.
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3.4 Пуск и останов двигателя

3.4.1 Пуск двигателя
T008823

Перед запуском двигателя вставьте рукоятку
главного выключателя (1) и включите выключа-
тель (на машинах для Швеции также необходимо
включить красный главный выключатель (8) на
панели управления).

Многофункциональный рычаг (2) должен нахо-
диться в нейтральном положении "N".

Установите выключатель (3) дроссельной за-
слонки на минимальное число оборотов.

Молотильный механизм и жатка должны быть
отсоединены. Повернуть ключ зажигания (4) в
положение  для замыкания цепи электричес-
кой системы и системы контроля двигателя Сис-
тема DATAVISION. Загораются контрольные
лампочки зарядки (5) и давления масла (6).

Предпусковой подогрев

Если температура опускается ниже 0°C, то после
поворота ключа зажигания в положение  авто-
матически включается подогрев, см. таблицу ни-
же. 

I022381

I022380Рис. 1.

Температу-

ра °C

Подогрев 

сек.

Дополни-

тельный 

подогрев, 

сек.

-25 20 60

-15 20 60

-5 10 60

0 5 60

+5 0 50

+15 0 30

> 15 0 0
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Во время предпускового подогрева горит конт-
рольная лампа подогрева (7). Когда контрольная
лампа предпускового подогрева погаснет, по-
верните ключ в положение , после этого двига-
тель запустится и ключ можно будет отпустить.
При температурах ниже 15 °C включается допол-
нительный подогрев, что обеспечит более рав-
номерную работу двигателя и более полное
сгорание сразу после пуска.

Установить частоту вращения двигателя на ¼ и
дать двигателю прогреться до рабочей темпера-
туры. Слишком высокая частота вращения при
пуске холодного двигателя может привести к
повреждению двигателя.

Как только двигатель запустится, контрольные
лампочки зарядки (5) и давления масла (6 )долж-
ны погаснуть. Если это не так, остановить двига-
тель и, прежде чем запустить его снова, найти и
устранить неисправность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если для пуска двигателя применяются

дополнительные аккумуляторы, про-

верьте, что на электрическую систему

подается напряжение не более 12 В, в

противном случае может быть повреж-

дена компьютерная система комбайна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать специаль-

ные аэрозоли для запуска двигателя! Во

впускном коллекторе может произойти

взрыв, который вызовет повреждения

двигателя.

Останов двигателя
Для остановки двигателя необходимо поставить
ручку (3) дроссельной заслонки на самые малые
обороты и отсоединить жатку и молотильный ме-
ханизм.

Дать двигателю поработать при минимальной
частоте вращения в течение 2–4 минут. После
этого повернуть ключ зажигания (4) в положение

, чтобы остановить двигатель. Если двигатель
после работы на полной нагрузке остановить
слишком быстро, тепло из выхлопной системы
может повредить подшипники (10) турбонагнета-
теля.

При остановке двигателя жидкость AdBlue авто-
матически сливается из шлангов системы SCR
во избежание повреждения при замерзании и
для уменьшения необходимости в прогреве при
запуске.

ВАЖНО: Не снимайте главный выключатель ма-
шины, пока этот процесс не будет полностью за-
вершен. Если жидкость AdBlue не будет удалена
из системы SCR, это может вызвать поврежде-
ние компонентов.

I016630Рис. 2.
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3.5 Органы управления привода

3.5.1 Многофункциональный рычаг
T005615

(рис. 1)

Многофункциональный рычаг (1) выполняет
большое количество функций. При перемеще-
нии рычага вперед машина начинает движение
вперед. При проталкивании рычага назад осу-
ществляется торможение машиной. При перево-
де рычага назад через положение "N" машина
начнет движение задним ходом. Если рычаг на-
ходится в положении "N", происходит торможе-
ние машины гидравлическим тормозом. При
постановке машины на стоянке машину в обяза-
тельном порядке следует ставить на стояночный
тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении передач мно-
гофункциональный рычаг должен всегда нахо-
диться в положении "N".

Системы управления
(рис. 2)

Многофункциональный рычаг управляет всеми
функциями жатки и системой дистанционного
управления терминала.
При помощи рычага можно выполнять следую-
щие операции:

А Автоматическая система управления жаткой
1. Включение/отключение жатки

2. Подъем жатки

3. Опускание жатки

4. Подъем мотовила

5. Опускание мотовила

6. Перемещение мотовила вперед

7. Перемещение мотовила назад

8. Ускорение мотовила

9. Замедление мотовила

10. Выдвигание разгрузочного шнека

11. Складывание разгрузочного шнека

12. Терминал дистанционного управления,
ВВОД

13. Терминал дистанционного управления, ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ

Автоматическая система управления жаткой
Система предварительной установки высоты скашивания, система управления нагрузкой на поле и
система управления высотой скашивания работают от автоматической системы управления жаткой од-
новременно.

I022404Рис. 1.

I016626Рис. 2.
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Автоматическая система управления жаткой активируется кнопкой автоматики (А).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если происходит отключение или короткое замыкание одного или нескольких элект-
рических соединений с потенциометром частоты вращения на многофункциональном рычаге, на тер-
минале появляется сообщение о неисправности. Одновременно функция защиты осуществляет
автоматическое торможение машины. Торможение происходит относительно медленно, поэтому при
передвижении по дорогам у оператора достаточно времени, чтобы направить машину к обочине доро-
ги.

3.5.2 Регулируемый подлокотник и панель управления
T006109

Положение правого подлокотника можно регу-
лировать в различных направлениях, что позво-
ляет оператору установить подлокотник и
панель управления в правильное с точки зрения
эргономичности положение.

1. Нажмите на кнопку (1).

2. Передвиньте подлокотник в нужное положе-
ние.

3. Отпустите кнопку (1).

I022405Рис. 3.
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3.5.3 Система переключения передач
T009210

(рис. 4)

Управление системой переключения передач
осуществляется с терминала. Вызов меню “Ре-
дуктор” выполняется нажатием на клавишу "Ре-
дуктор" в меню “Транспорт”  или в "Настройках
машины". Кроме того, возможен вызов системы
переключения передач непосредственно из ме-
ню “Урожай”, если "Редуктор" выбран в качестве
функции.

1. Максимальная скорость заднего хода составляет 6 км/ч, когда 
включен молотильный механизм.

2. Применяется во всех странах, кроме Германии, где макс. ско-
рость составляет 20 км/ч.

I022974

I014916Рис. 4.

Диапазон Передний 

ход км/ч 

Задний ход 

км/ч

1. Нижний 
диапазон для 
уборочных 
работ

0-6 0-3(1

2. Верхний 
диапазон для 
уборочных 
работ

0-12 0-6

3. Нижний 
диапазон для 
транспорти-
ровки

0-20 0-10

4. Верхний 
диапазон для 
транспорти-
ровки

0-25(2 0-12

5. Нейтраль-
ное положе-
ние
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Клавиша активной передачи подсвечивается.
При выборе нового диапазона передач клавиша
выбранной передачи мигает до тех пор, пока не
будет выполнено переключение.

Если изменение передачи выполняется в меню
"Редуктор", система вернется к окну предыдуще-
го меню сразу после изменения передачи.

Если переключение передачи не произойдет в
течение 5 секунд, водитель должен немного по-
дать машину вперед и назад при помощи много-
функционального рычага. Если переключение
передачи не произойдет в течение 15 секунд,
следует снова выбрать передачу, после чего во-
дитель должен немного подать машину вперед и
назад при помощи многофункционального рыча-
га.

При переключении передач многофункциональ-
ный рычаг следует поставить в положение “N”,
а машина должна быть остановлена. Показание
скорости на терминале должно быть 0. При пере-
ключении на подъеме следует удерживать ма-
шину на ножном тормозе, чтобы разгрузить
шестерни трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: При движении по дорогам/по-
лям с зерном в бункере передняя скорость не
должна превышать 10 км/ч. Передачи транспор-
тировки (3-я и 4-я передачи) могут использовать-
ся только при движении по жесткому дорожному
покрытию с пустым зерновым бункером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При движении по дорогам скорость пе-

реднего хода машины не должна пре-

вышать предельного значения,

установленного правилами дорожного

движения, независимо от состояния до-

роги.

При движении по наклонным поверх-

ностям с уклоном 8% или более следует

применять только 1-ю и 2-ю передачи.

Перед началом движения по склону

вверх или вниз всегда следует переклю-

чаться на пониженную передачу.
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3.5.4 Пониженное число оборотов двигателя при 
движении по дорогам (система согласования 
скорости)

T009200

На машинах с 4-скоростной коробкой передач
переключение на 4-ю передачу является доста-
точным, чтобы обеспечить максимально допус-
тимую скорость передвижения по дороге,
которая может быть достигнута при частоте вра-
щения двигателя немного выше частоты враще-
ния холостого хода.

Тем самым снижается расход топлива и уровень
шума в кабине и окружающей среде.

При частоте вращения двигателя 1100-1200
об/мин. может быть достигнута скорость перед-
него хода 20 км/ч.

При частоте вращения двигателя 1400-1500
об/мин может быть достигнута скорость перед-
него хода 25 км/ч.

* Применяется во всех странах, кроме Герма-
нии, где макс. скорость составляет 20 км/ч.

Если пуск машины производится при такой низ-
кой частоте вращения, очень важно, чтобы пере-
мещение вперед многофункционального рычага
выполнялось медленно, поскольку при слишком
быстром пуске двигатель может “заглохнуть”.

Альтернативно, оператор может произвести
пуск при высокой частоте вращения и постепен-
но снижать ее, когда машина достигнет требуе-
мой скорости. При таком режиме требуется
подтверждение на терминале, прежде чем гид-
равлический насос автоматически увеличит ско-
рость, см. рис. 5. Такой режим возможен, только
если многофункциональный рычаг полностью
выдвинут вперед.

I022963Рис. 5.
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3.5.5 Рулевая колонка
T006104

Рулевое колесо и рулевая колонка
(рис. 6)

Чтобы обеспечить оператору оптимальное рабо-
чее положение, рулевое колесо и рулевую ко-
лонку можно отрегулировать следующим
образом:

По углу: Нижнюю часть рулевой колонки можно
наклонить приблизительно на  25 градусов, на-
жав на педаль (1). Верхнюю часть рулевой колон-
ки можно наклонить приблизительно на 30
градусов, нажав на рычаг (2).

Вверх/вниз: Высоту рулевого колеса можно от-
регулировать приблизительно на 6 см, ослабив
затяжку рукоятки (3) на рулевом колесе. После
регулировки затяните рукоятку.

Указатели поворотов и переключатель звукового сигнала
(рис. 7)

При наклоне рычага (4) вперед начнет мигать
указатель правого поворота, а при наклоне этого
рычага назад начнет мигать указатель левого по-
ворота. При перемещении рычага вверх включа-
ется дальний свет фар. После отпускания рычага
снова включается ближний свет. При перемеще-
нии рычага вниз он остается в нижнем положе-
нии, а дальний свет остается включенным до
перемещения рычага обратно вверх. Для вклю-
чения звукового сигнала необходимо нажать на
кнопку (5).

I016594Рис. 6.

I016629Рис. 7.
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3.5.6 Тормоза
T006103

(рис. 8)

Машина оборудована двухконтурной независи-
мой гидравлической тормозной системой (1).
При транспортировке педали тормоза должны
быть сблокированы вместе с помощью фиксато-
ра (2).

Бачок (3) с тормозной жидкостью установлен на
левой стороне опоры сиденья оператора.

Кроме того, данная машина оборудована незави-
симым электрическим/гидравлическим стояноч-
ным тормозом (4).

Стояночный тормоз автоматически активирует-
ся при остановке двигателя и отпускается при
его запуске, если только тормоз не был активи-
рован вручную с помощью переключателя (4) в
кабине. Стояночным тормозом можно управлять
вручную, только если двигатель запущен, а ма-
шина остановлена.

Система Система DATAVISION выдает предупре-
дительный сигнал, если оператор начинает дви-
жение при включенном стояночном тормозе (5).

I022395Рис. 8.
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3.6 Сиденья

3.6.1 Регулировка сиденья оператора
T005624

ВАЖНО: Регулировка сиденья по весу и высоте
должна выполняться для каждого оператора ин-
дивидуально. 

Подлокотники (5) можно наклонить вверх для
удобства размещения в кресле.

Варианты регулировки сиденья: 

(рис. 1)

1. Сиденье вперед/назад

2. Пневматическая подвеска и высота сиденья

3. Манометр

4. Наклон спинки

5. Опускание/подъем подлокотника

6. Вывод поясничной опоры наружу/внутрь

7. Опускание/подъем подголовника

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время движения не разреша-
ется регулировать сиденье оператора.

3.6.2 Регулировка сиденья с пневматической подвеской
T006102

(рис. 1)

Регулировка пневматической подвески и высоты сиденья должна выполняться для каждого оператора
индивидуально. Находясь на сидении, протолкните ручку (2) вниз до опускания сиденья в нижнее по-
ложение. Далее потяните ручку вверх до тех пор, пока компрессор не поднимет сиденье таким обра-
зом, чтобы на манометре (3) можно было увидеть зеленый индикатор. Из этого положения сиденье
можно поднять выше до 80 mm до достижения удобной высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время движения не разрешается регулировать сиденье оператора.

I031122Рис. 1.
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3.6.3 Декларация о соответствии EF для сиденья 
оператора

T006101

I016610Рис. 2.
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3.6.4 Предохранительный переключатель в сиденье 
оператора — (датчик присутствия оператора на 
сиденье)

T009209

Сиденье оператора оснащено предохранитель-
ным переключателем , который предотвращает
случайный запуск комбайна и его механических
частей. Датчик присутствия оператора не допус-
кает движения комбайна, если оператора нет в
кресле.

Датчик присутствия оператора находится в поло-
жении "ВЫКЛ.", если оператора нет в кресле. Ес-
ли оператор сидит в кресле, то переключатель
находится в положении "ВКЛ.". Таким образом,
оператор может управлять механическими фун-
кциями комбайна, только если он сидит в кресле.

При деактивации датчика присутствия оператора
срабатывает предупреждающий сигнал (верхний
рисунок рис. 3) в Система DATAVISION, после че-
го происходит отключение механических функ-
ций комбайна со следующими задержками по
времени:

1. Гидростатическая трансмиссия: 4 секунды

2. Все функции жатки: 7 секунд

3. Молотильный агрегат: 8 секунд

4. Разгрузочный шнек: 8 секунд

Если оператор покинул кресло во время движе-
ния и датчик присутствия оператора отключил
функции, то для возобновления работы комбай-
на необходимо выполнить следующие действия:

1. Оператор должен сесть в кресло.

2. Мультифункциональный рычаг должен нахо-
диться в нейтральном положении.

3. Отключите переключатель молотильного
механизма.

4. Выключите переключатель жатки.

5. Выключите переключатель разгрузочного
шнека.

После этого все функции комбайна начнут рабо-
тать.

Порядок действий также отображается при по-
мощи предупреждения (рисунок снизу рис. 3),
которое появляется на терминале после сраба-
тывания предохранительного переключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается вносить в конструкцию

машины изменения, которые могут пов-

лиять на безопасность работы. В случае

неисправности незамедлительно свя-

житесь с дилером.

I014985

I022967Рис. 3.
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3.6.5 Ремень безопасности
T013043

(рис. 4)

Сиденье оператора комбайна оборудовано рем-
нем безопасности, который должен быть при-
стегнут во время эксплуатации комбайна.

Правила использования ремня безопасности:

– Отрегулируйте сиденье оператора в соот-
ветствии с телосложением оператора,
см. §3.6.1, страница 64.

– Откиньтесь на спинку.

– Потяните подвижную часть (1) ремня безо-
пасности и убедитесь, что ремень плотно
прилегает к телу.

ВАЖНО: Запрещено пристегивать перекручен-
ный или зажатый в сиденье ремень безопаснос-
ти.

– Вставьте пластину защелки (2) в замок (3) и
убедитесь, что она надежно зафиксирована.

– После использования нажмите на красную
кнопку (4) в верхней части замка, для того
чтобы разблокировать ремень безопасности.

ВАЖНО: Проверяйте ремень безопасности на
наличие следов повреждения и износа в начале
каждого сезона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность травмы при ослабленном

или неправильно пристегнутом ремне

безопасности. Ремень безопасности

должен быть пристегнут таким обра-

зом, чтобы он плотно прилегал к телу.

3.6.6 Пассажирское сиденье
T006099

(рис. 5)

Слева от сиденья оператора расположено до-
полнительное сиденье (1), которое может ис-
пользоваться только при движении по дорогам
общего пользования. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительное сиденье не
предназначено для использования в качестве си-
денья для инструктора. Компания AGCO НЕ не-
сет ответственности за последствия
ненадлежащей эксплуатации сиденья.

Если данное сиденье не используется, то его
можно сложить с помощью фиксатора (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: При транспортировке по доро-
гам на дополнительном сиденье допускается
присутствие только одного человека, если это
допускается местными нормативными докумен-
тами и официальными документами по транспор-
тировке комбайна.

I029482Рис. 4.

I016611Рис. 5.
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3.7 Зеркала

3.7.1 Зеркала заднего вида с электрическим 
регулированием

T005628

(рис. 1)

Зеркало (1) регулируется при помощи джойстика
(2).

Нужное вам зеркало можно выбрать поворотом
джойстика (2) вправо или влево, соответственно.
Положение зеркала (1) регулируется при помо-
щи кнопок "Вверх/Вниз/Влево/Вправо" на джойс-
тике (2).

Для регулировки зеркал вращайте рукоятку (3).

ВАЖНО: Запрещается регулировать зеркала
шире, чем ширина расположения колес.

3.7.2 Зеркало мертвого угла
T006098

(рис. 2)

Кроме зеркал заднего вида с электрическим ре-
гулированием машины для Германии оборудуют-
ся зеркалом мертвого угла (1).

I016600Рис. 1.

I016605Рис. 2.
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3.8 Удобный доступ

3.8.1 Лестница кабины
T005629

(рис. 1)

При движении по дороге или при работе в усло-
виях, требующих минимальной ширины машины,
лестницу (1) можно повернуть в сторону пере-
дней части платформы оператора, нажав на ры-
чаг/педаль (2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не пытайтесь сесть в машину

на ходу.

3.8.2 Лестница моторного отсека
T006097

(рис. 2)

Лестница (1) для доступа к моторному отсеку
расположена за задней панелью (2) на правой
стороне машины. Лестницу можно поднимать и
использовать, например, для очистки машины.
Задняя панель открывается замком (3) с помо-
щью ключа из комплекта поставки.

Лестница служит для доступа; пятая ступень
крепится в нижним кронштейнам (4). На ходу
вторая ступенька снизу должна крепиться к ниж-
ним кронштейнам лестницы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом по лестнице необхо-

димо проверить, что пятая ступенька

лестницы надежно опирается на ниж-

ние кронштейны.

Чтобы перемещать лестницу вверх и вниз, ее не-
обходимо сначала поднять из паза в нижних
кронштейнах. Затем полностью вытяните лест-
ницу и сдвиньте в рабочее положение, вторая
или пятая ступенька должны надежно опираться
на нижние кронштейны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если задняя панель (2) открыта, то не-

обходимо предотвратить ее случайное

закрытие, например при ветреной пого-

де.

I016589Рис. 1.

I022377Рис. 2.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед работой в моторном отсеке необ-

ходимо отключить двигатель и снять

панель.

Защитное ограждение (5) устанавливается на
внутреннюю сторону панели для защиты опера-
тора и блокировки доступа к моторному отсеку
при закрытой панели.

Лестницу (1) можно также использовать в качес-
тве приставной лестницы, например при очистке
лобового стекла или при выполнении работ по
техническому обслуживанию машины. При лю-
бой возможности всегда прикрепляйте лестницу
к кронштейнам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лестницу для доступа к моторному от-

секу можно использовать в качестве

приставной лестницы, только если ком-

байн установлен на ровном твердом ос-

новании с учетом предупредительных

знаков на лестнице (см. главу 2).

I031130Рис. 3.

I016593Рис. 4.
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3.8.3 Очистка ветрового стекла
T006096

(рис. 5)

Ветровое стекло можно очистить, встав на двус-
тороннюю платформу кабины. При этом с каж-
дой стороны очищается половина стекла.

На левую платформу можно подняться по лест-
нице кабины. Очистите левую сторону ветрового
стекла, не выходя за поручни (1).

На правую платформу (2) можно подняться при
помощи съемной лестницы моторного отсека
(см. рис. 2, поз. 1). Прикрепите лестницу к крон-
штейнам (3) и держитесь за ручку (4) при очистке
ветрового стекла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лестницу для доступа к моторному от-

секу можно использовать в качестве

приставной лестницы, только если ком-

байн установлен на ровном твердом ос-

новании с учетом предупредительных

знаков на лестнице (см. главу 2).

I016612

I016614Рис. 5.
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3.9 Аварийные ситуации

3.9.1 Запасный выход
T005631

(рис. 1)

Правое стекло (1) и дверь (2) кабины также могут
использоваться в качестве запасных выходов.

Для того чтобы покинуть кабину через правое
окно кабины, выполните следующие действия:

1. Снимите аварийный молоток (3).

2. Разбейте стекло (1).

3. Передвиньте рулевую колонку (4) вперед, на-
жав педаль( 5).

4. Пролезьте над панелью управления (6).

5. Выберитесь на правую платформу (7) и спус-
титесь вниз.

Для того чтобы покинуть кабину через дверь ка-
бины, выполните следующие действия:

1. Снимите аварийный молоток (3).

2. Передвиньте рулевую колонку (4) вперед, на-
жав педаль (5).

3. Разбейте стекло двери кабины (2).

4. Выберитесь на левую платформу (8) и спусти-
тесь вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте аварийный молоток
из кабины.

I016604

I016603Рис. 1.
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3.9.2 Огнетушитель
T006095

(рис. 2)

Огнетушитель (1) располагается сбоку от лест-
ницы кабины.

Огнетушитель должен содержать 6 кг порошка
для пожаротушения, класс пожара 43A-233B.

При замене огнетушителя рекомендуется поку-
пать огнетушитель, размеры которого соответс-
твуют размерам крепления сбоку лестницы.

ВАЖНО: Перед началом сезона квалифициро-
ванный персонал должен выполнить проверку
огнетушителя.

I016608Рис. 2.
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3.10 Освещение и лампы

3.10.1 Фонари
T005634

(рис. 1)

Для смены лампочек (1) фонари можно вынуть
потянув вперед.

Для смены лампочек ((5)) можно открыть пото-
лок ((2)) кабины.

На кабине оператора установлены рабочие фона-
ри (1), боковые фонари (2) для освещения разгру-
зочного шнека и площадки скашивания, а также
вращающийся желтый маячок (3) для движения
по дороге и предупреждения бункера зерна.

I016592Рис. 1.
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3.10.2 Главные фонари и рабочее освещение
T006094

(рис. 2)

Главное освещение (1), ближний/дальний свет,
установлено справа и слева от кабины операто-
ра.

Главное освещение включаются при помощи
тумблера (2) на панели кабины.

Первое положение включает стояночные огни,
второе положение включает главные фонари. В
рулевой колонке имеется контрольная лампочка
дальнего света.

Боковые фонари для освещения разгрузочного
шнека и площадки скашивания включаются при
помощи переключателя (3).

Рабочие фонари включаются при помощи пере-
ключателя (4), после чего главное освещение от-
ключаются автоматически.

Стеклоочиститель (5) ветрового стекла, включа-
ется при помощи переключателя (6).

Аварийные фонари включаются при помощи пе-
реключателя (7).

Освещение бункера зерна включается при помо-
щи переключателя (8).

При помощи трехпозиционного переключателя
(9) включается вращающийся маячок (10) для
транспортного положения и для предупрежде-
ния зерноуборочного транспорта о заполнении
бункера зерна.

С помощью тумблера (11) включается свет в ка-
бине (12). Положение I с правой стороны. Поло-
жение II предназначено как для правой, так и для
левой сторон.

Переключатель (13) замыкает цепь для 4 наруж-
ных разъемов для рабочих ламп.

Предохранители и реле для всех цепей в панели
кабины находятся в электрическом блоке в полу
кабины (14).

I016590

I016591Рис. 2.
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3.11 Система кондиционирования воздуха

3.11.1 Техническое обслуживание и обзор
T005637

Очистка фильтра
(рис. 1)

В крыше кабины установлены нагнетатель све-
жего воздуха, фильтр и система кондициониро-
вания воздуха. Воздух поступает в кабину через
решетку (1), установленную по обеим сторонам
фильтра (2).

Для очистки фильтра удалить крышку (3) на ле-
вой стороне крыши кабины, ослабив фиксаторы.
Освободить резиновые ремни (4) и вынуть
фильтр (2) для очистки. После очистки устано-
вить крышку на место. Система кондиционирова-
ния воздуха управляется с помощью панели
управления (5).

Компоненты системы кондиционирования воздуха
(рис. 2)

1. Блок охлаждения и отопления

2. Расширительный клапан

3. Конденсатор

4. Регулятор давления для высокого и низкого
давления

5. Фильтр и смотровое стекло

6. Компрессор

7. Электромагнитная муфта

8. Веялка

9. Регулируемое входное устройство для ре-
циркуляции воздуха в кабине

10. Регулируемое отверстие размораживателя

I016595Рис. 1.

I016619Рис. 2.
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3.11.2 Работа системы кондиционирования воздуха
T006092

(рис. 3)

1. Клавиша управления температурой в ка-

бине - повышение температуры 1 касание =
1°C.
Если выбранная температура превышает
28°C, на дисплее (9) отображается надпись
HI, соответствующая максимальному нагре-
ву.

2. Клавиша управления температурой в ка-

бине - снижение температуры 1 касание =
1°C.
Если выбранная температура ниже 18°C, на
дисплее (9) отображается надпись LO, соот-
ветствующая максимальному охлаждению.

3. Клавиша частоты вращения вентилятора

— увеличение частоты вращения.

4. Клавиша частоты вращения вентилятора

— уменьшение частоты вращения.
Клавиши (3) и (4) используются для ручной
регулировки частоты вращения вентилятора.
Существует 4 уровня частоты вращения. Од-
нократное нажатие клавиши включает пер-
вый уровень частоты вращения.

5. Клавиша автоматического режима — дан-
ная клавиша включает автоматическое уп-
равление кондиционированием воздуха в
кабине.
На основе значения температуры, выбранно-
го на дисплее (9), а также значений темпера-
туры наружного воздуха и воздуха в кабине
блок управления вычисляет положение кла-
пана (2) (рис. 2), частоту вращения вентиля-
тора и момент включения компрессора (6)
(рис. 2) для получения температуры, выбран-
ной на дисплее (9). Управление данными па-
раметрами может осуществляться вручную.
Система будет выполнять автоматическое
управление всеми функциями, за исключени-
ем выбранной функции. Если функция управ-
ляется вручную, то на дисплее (9) будет
отсутствовать символ AUTO.

6. Клавиша системы кондиционирования

воздуха — данная клавиша используется
для включения и выключения системы конди-
ционирования.
Если система кондиционирования включена,
то на дисплее (9) отображается символ A/C.
Если система кондиционирования выключе-
на, то на дисплее (9) отображается символ
ECON.

7. Клавиша OFF (ВЫКЛ.) — данная клавиша ис-
пользуется для отключения блока управле-
ния. Для повторного включения блока
управления нажмите клавишу автоматичес-
кого режима (5) или одну из клавиш регули-
ровки частоты вращения вентилятора (1) или
(2).

I016598

I022457Рис. 3.
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8. Клавиша температуры наружного воздуха

— при нажатии данной клавиши на дисплее
(9) в течение 6 секунд отображается значе-
ние температуры наружного воздуха.

9. Дисплей

В состоянии поставки клапаны отопителя кабины
закрыты. Оба клапана находятся на блоке цилин-
дров. Один расположен на противоположной
стороне выхлопной системы (10), второй — под
генератором (11).

В холодную погоду воздух нагревается быстрее
на малой частоте вращения вентилятора, пока
двигатель теплый.

В теплую погоду настройка LO используется для
быстрого охлаждения воздуха в кабине перед
переключением на автоматический режим. При
низкой частоте вращения вентилятора и при нор-
мальном режиме работы в кабину подается бо-
лее холодный воздух.

При работающем кондиционере воздух в кабине
должен обрабатываться в режиме рециркуля-
ции, что необходимо для рационального исполь-
зования системы.

Дверь в кабине должна быть закрыта, а отверс-
тие (9) (рис. 2) для режима рециркуляции должно
быть полностью открыто.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не охлаждайте воздух в кабине
слишком сильно, поскольку из-за низкой темпе-
ратуры воздух станет слишком сухим, что может
привести к простуде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется курить в ка-
бине во время работы системы кондиционирова-
ния воздуха в режиме рециркуляции. Частички
дыма застревают в испарителе системы, в ре-
зультате чего появляется неприятный запах, ког-
да система кондиционирования воздуха
работает.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При обслуживании системы кондицио-

нирования воздуха нельзя курить и

пользоваться открытым огнем, пос-

кольку в случае протечки хладагента и

его возгорания будут выделяться ток-

сичные газы.

Операция изменения температуры на дисплее
На дисплее управления системой кондиционирования можно изменить °C на °F. Операция описана ни-
же. Не следует торопиться при выполнении данной операции, иначе вам потребуется начинать все за-
ново (см. рисунок сверху в рис. 3, чтобы получить представление о клавишах управления системой
кондиционирования воздуха).

1. Удерживая кнопку AUTO, включите зажигание.

2. Отпустите ключ, когда на дисплее отобразится символ AU.

3. Нажмите на кнопки увеличения/уменьшения оборотов вентилятора одновременно в течение 15 се-
кунд.

4. Нажмите на кнопку EXT.
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5. Затем измените цифры с помощью кнопок увеличения/уменьшения температуры вентилятора. На
дисплее должно отображаться значение 16 для °F и 0 для °C.

6. Нажмите на кнопку AUTO, чтобы подтвердить изменения.

7. Выключите и включите зажигание, чтобы применить изменения.
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3.12 Принтер

3.12.1 Замена бумаги и ленты в принтере
T005639

(рис. 1)

Потяните на себя ручку (1) и выньте коробку при-
нтера из панели управления.

Выньте принтер из коробки через отверстие (2).

Выньте ленту, для чего необходимо несильно на-
жать на коробку в направлении стрелки (3).

3.12.2 Установка рулона бумаги
T006091

(рис. 2)

Выньте штифт (1) и установите новый рулон бу-
маги, как показано на рисунке.

Протолкните бумагу в принтер, как показано на
рисунке, и поверните подающий ролик (2) при по-
мощи колесика с насечкой (3) против часовой
стрелки таким образом, чтобы бумага появилась
в пазу (4).

I016623Рис. 1.

I016624Рис. 2.
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3.12.3 Установка ленты
T006090

(рис. 3)

Чтобы установить ленту, ее необходимо несиль-
но протолкнуть в направлении стрелки таким об-
разом, чтобы кассета встала на фиксаторы в
принтере.

Убедитесь, что лента правильно встала в паз (1)
в верхней части бумаги. Натяните ленту, для че-
го необходимо повернуть ручку (2) по часовой
стрелке.

Поставьте узел принтера снова в коробку. Уста-
новите коробку с принтером в панель управле-
ния.

При установке проследите, чтобы бумагу не за-
клинило.

I016625Рис. 3.
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3.13 Дополнительные системы (по выбору заказчика)

3.13.1 4-х колесный привод
T005640

Полный привод применяется при использовании
машины на тяжелых грунтах или на наклонных
поверхностях. Полный привод повышает манев-
ренность машины на поворотах, поскольку за-
дние колеса обеспечивают тягу машины в том
направлении, в котором колеса повернуты.

Полный привод обеспечивается при помощи гид-
ростатической системы с гидравлическими дви-
гателями, установленной на обоих задних
колесах. Данная система подсоединена к сущес-
твующей системе привода, благодаря чему гид-
равлическое масло от насоса распределяется
между задними колесами и ведущими колесами.
Если система полного привода будет отключена,
например при движении по дороге, подвод гид-
равлического масла на задние колеса отключа-
ется. Гидравлические двигатели
устанавливаются в нейтральное положение, и
циркуляции масла в системе полного привода не
происходит.

Если полный привод отключен, машина работает
как во время жатвы, так и при перегоне как ма-
шина с приводом только на ведущие колеса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный привод не должен ис-
пользоваться при транспортировке.

Включение полного привода

В зависимости от условий уборки урожая полный
привод можно подключить с помощью переклю-
чателя (1). В этом случае срабатывает электро-
магнитный клапан, который устанавливает
соединение между гидростатическим насосом и
двумя масляными гидромоторами задних колес.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полный привод можно включать
или отключать, только когда машина остановле-
на.

При включении полного привода скорость пе-
реднего хода машины снижается.

Скорость снижается, поскольку поток масла из
насоса теперь распределяется между 3 гидрав-
лическими двигателями вместо одного.

Передняя скорость

1. Применяется во всех странах, кроме Германии, где макс. ско-
рость составляет 20 км/ч.

I022400Рис. 1.

Скорость км/ч

1. передача от 6 км/ч до 5 км/ч

2. передача от 12 км/ч до 8 км/ч

3. передача от 20 км/ч до 10 км/ч

4. передача от 25(1 км/ч до 11 км/ч
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Рекомендуется не использовать полный привод на 4-й передаче, так как это приводит к

перегрузке гидравлической системы.

Работа полного привода

При использовании полного привода очень важно, чтобы тяговая мощность распределялась на все ко-
леса таким образом, чтобы ни одно из колес не буксовало.

Если одно из тяговых колес начнет буксовать, задние колеса потеряют свою тяговую мощность, пос-
кольку давление в системе привода снизится.

Чтобы этого избежать, вы должны переключиться на более высокую передачу, чем передача, которую
вы использовали бы без полного привода.

При переключении на повышенную передачу, например с первой на вторую, тяговое усилие задних ко-
лес увеличится вследствие повышения давления в системе привода.

Давление в системе привода увеличится в результате того, что на повышенной передаче потребуется
большая мощность для того, чтобы тяговые колеса начали буксовать.

Как только одно из задних колес начнет буксовать, система регулирования расхода в электромагнит-
ном клапане автоматически перекроет подачу гидравлического масла на колеса.

При определенных обстоятельствах могут начать буксовать оба задних колеса одновременно.

В этом случае для того, чтобы снизить давление в системе привода, возможно, понадобится переклю-
читься на пониженную передачу.

Полный привод обладает преимуществами независимо от того, требуется его включение по условиям
эксплуатации или нет.

При включении полного привода нагрузка на систему привода и трансмиссию снижается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При движении по крутым склонам с уменьшением нагрузки на заднюю ось возникает риск

того, что машина потеряет силу сцепления на задних колесах и, соответственно, начнет

разгоняться. По этой причине всегда следует отключать полный привод при движении по

крутым склонам.

Техническое обслуживание

Дополнительные сведения об обслуживании и ремонте машин с полным приводом см. в см. главу 11.

Замену гидравлического масла и фильтра следует осуществлять так же, как для машин без полного
привода.

3.13.2 Камера реверсирования
T006089

(рис. 2)

Камера заднего вида может быть установлена
для обеспечения зоны безопасности вокруг ком-
байна и на нем. Эта камера будет полезной так-
же при движении комбайна задним ходом к
прицепу жатки.

Камера может применяться также при жатве в
темное время суток с целью контроля за тем,
чтобы соломенная сечка не попадала в неско-
шенную культуру.

Камера устанавливается на кожухе соломы для
обеспечения визуального контроля мертвого уг-
ла позади комбайна. Монитор камеры устанавли-
вается в крыше кабины справа от оператора.

Непосредственно над грохотом может быть ус-
тановлена дополнительная камера, благодаря
которой оператор может своевременно начать
наблюдение за накоплением сжатой культуры в
грохоте.

I016628Рис. 2.
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3.13.3 Auto-Steering
T006088

Auto-Steering — это система, которая позволяет
осуществлять точное рулевое управление с по-
мощью средств навигации GPS. Система автома-
тически управляет машиной по заданному
направлению в поле, что позволяет избежать
совпадения и пересечения маршрутов трактора,
а также снизить расход топлива и времени. Сис-
тема Auto-Steering направляет машину с помо-
щью электронной системы, т.о. при ее
включении оператору не требуется использо-
вать рулевое управление.

Отдельный терминал для управления системой
Auto-Steering устанавливается в кабине (рис. 3).

Если машина оборудована системой AGCO Auto-
Steering, с ней поставляется отдельное руко-
водство по эксплуатации. За подробной инфор-
мацией о поставляемых системах обратитесь к
дилеру AGCO. I029348Рис. 3.
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4.1 Техника безопасности

4.1.1 Меры безопасности, эксплуатация Система 
DATAVISION

T006056

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или чистке оборудования, необхо-

димо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед выполнением на машине любых электросварочных работ необходимо остановить

двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключатель. Для защиты гене-

ратора от повреждений необходимо отсоединить кабели генератора.

Демонтировать все соединения следующих компонентов:

- Терминала и рабочих компьютеров в электрической коробке 

- Блока комбайна или GPS

- Компьютера системы управления двигателем ЕЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не допускайте присутствия посторонних лиц вблизи машины и ни в коем случае не прони-

кайте в элеватор с целью проверки недомолота.

Не разрешается снимать и устанавливать заслонки элеватора, прежде чем дизельный дви-

гатель не будет полностью остановлен, а главный выключатель не будет отключен.
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4.2 Система DATAVISION

4.2.1 Система DATAVISION, общее описание системы
T009206
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Система Система DATAVISION представляет со-
бой информационную, регистрационную, а так-
же управляющую, регулирующую и
контролирующую систему, состоящую из рабо-
чих компьютеров и терминала. Система Система
DATAVISION работает при помощи сенсорного
экрана на терминале. Более того, системой Сис-
тема DATAVISION можно управлять с пульта дис-
танционного управления на
многофункциональном рычаге.

Структура меню и работа системы

Картинка меню разделена на три секции: Верх-
няя полоска, сектор меню и информационное по-
ле (рисунок снизу рис. 2). В верхней полосе
находятся часы, заголовок меню и условное
изображение, которое указывает, что контраст-
ность экрана можно отрегулировать на этой по-
лосе (см. §4.2.4, страница 92). В секции меню
приведена специальная информация по каждому
меню. В информационном поле приведена об-
щая информация, а именно: значок поднятой или
опущенной жатки, сообщения о неисправностях
при их появлении, а также информация GPS и ин-
формация о регистрации данных, если такие
функции предусмотрены в конкретной системе
Система DATAVISION. Если присутствуют усло-
вия режима уборки урожая (скорость переднего
хода выше 0,5 км/ч; высота жатки менее 50 см,
молотильный механизм и жатка включены), над
значком жатки внизу экрана появляется текст
"Жатва".

4.2.2 Работа системы Система DATAVISION на терминале
T005614

(рис. 3)

Все кнопки меню имеют форму язычка с текс-
том, описывающим функции кнопок.

Кнопки меню включаются от легкого прикосно-
вения пальцем в зоне кнопки.

При нажатии на кнопку на терминале появляется
соответствующее меню или картинка экрана или
выполняется операция, соответствующая дан-
ной кнопке.

Курсор меню

Активную кнопку легко определить, поскольку
она высвечивается на экране, как показано ниже.

I016678

I014909Рис. 2.

I014909Рис. 3.
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Если клавиша меню активна, курсор перемеща-
ется к этой клавише. Активная кнопка называет-
ся также сенсорной кнопкой курсора. 

Постоянные функции

Клавиши с постоянными функциями легко опре-
делить по двум прямым линиям на клавише, ко-
торые появляются в течение того времени, пока
клавиша нажата, см. ниже.

Это означает, что соответствующая функция ак-
тивна, пока клавиша удерживается в нажатом со-
стоянии. Такая функция часто
предусматривается, например, для клавиш "+/-",
при помощи которых можно перемещать соот-
ветствующую полоску вверх/вниз, пока клавиша
"+/-" нажата.

Настройка непосредственно на полоске

 В некоторых меню можно выполнять регулиров-
ки за счет прямого нажатия на полосу, чтобы ус-
тановить необходимое для регулировки
значение. Более точную регулировку можно вы-
полнить ногтем.

4.2.3 Управление терминалом при помощи пульта 
дистанционного управления в 
многофункциональном рычаге

T006241

(рис. 4)

Кнопки меню на терминале можно выбирать и
включать при помощи переключателей (1 и 2)
дистанционного управления многофункциональ-
ного рычага (рис. 4).

1. Терминал дистанционного управления,
ВВОД

2. Терминал дистанционного управления, ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ

I017131Рис. 4.
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Кнопка ВВОД: Кнопка "Ввод" включает функцию
или меню, отмеченное белым курсором на тер-
минале. Обычно следует нажать кнопку "Да" или
"ОК" в диалоговых окнах. Нажатием кнопки
"Ввод" подтверждается сделанный выбор. Кроме
того, нажатием на кнопку “Ввод” могут быть
подтверждены аварийные сигналы, за исключе-
нием аварийных сигналов по двигателю. 

Кнопка ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: Кнопка "Перемеще-
ние" имеет два различных положения: Нормаль-
ное и Перемещение курсора.

1. Normal В нормальном положении переклю-
чатель “Перемещение” используется для
переключения между тремя меню настроек
"Настройки урожая", "Настройки жатки", "На-
стройки машины", а также, при необходимос-
ти, меню "Регистрация данных". Если кнопка
"Перемещение" будет нажата в течение 5 се-
кунд, его положение поменяется на Переме-
щение курсора.

2. Перемещение курсора (Аварийная работа)
При нажатии на переключатель “Перемеще-
ние” в этом положении один раз курсор ме-
ню переместится вниз или влево на
следующую кнопку меню. Если продолжать
нажимать на кнопку “Перемещение”, курсор
будет перемещаться между кнопками на тер-
минале.  В нормальный режим работы поло-
жение можно будет вернуться только при
выключении и включении зажигания.

Дистанционное управление может быть исполь-
зовано для выбора меню и работы в различных
меню на ходу машины, за исключением несколь-
ких функций.

4.2.4 Регулировка контрастности и яркости
T009160

(рис. 5)

В нормальном режиме работы контрастность ре-
гулируется автоматически на оптимальные усло-
вия считывания показаний, однако, при
необходимости, контрастность можно отрегули-
ровать вручную, для чего необходимо нажать на
верхнюю полоску на экране. Изображение начи-
нает темнеть слева направо.

Яркость также можно регулировать, индикация
настройки появляется в виде “солнечных лучей”
на символе контрастности. 

Для регулировки яркости нажмите на верхнюю
полоску в правом углу, а затем проведите паль-
цем влево. Яркость регулируется четырьмя сту-
пенями. 

I022872Рис. 5.
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4.2.5 Очистка терминала
T006243

Терминал следует вытирать начисто при помощи мягкой ткани, смоченной в растворе, состоящем из
изопропилового спирта и воды в соотношении 1:1.

4.2.6 Карта данных
T006244

Устройство считывания карты данных терминала
использует карты данных типа PCMCIA или SD.
Карты данных представляют собой рабочие кар-
ты для регистрации данных из системы Система
DATAVISION.

Если используется устройство считывания карты
данных терминала типа SD, то данное устройс-
тво может читать карты SD (32x24 мм) емкостью
до 2 ГБ.

Обращайтесь с картами данных осторожно, dvs:

1. Следите, чтобы карты не изгибались и не
подвергались ударам.

2. Храните карты в сухом месте.

3. Разъемы на задней стороне карты должны
быть чистыми.

4. Следите, чтобы карты не подвергались воз-
действию высоких температур или прямых
солнечных лучей.

4.2.7 Структура меню системы Система DATAVISION
T009205

Система Система DATAVISION содержит меню "Транспорт", меню "Урожай" и "Гл. меню", из которого
пользователь может вызвать информацию на экран.

Из некоторых окон, например, "Настройка машины", "Данные поля" и "Регулярное обслужив.", инфор-
мация может быть распечатана на бумаге, другие окна могут быть закодированы или изменены в соот-
ветствии с конкретными требованиями.

Когда ключ зажигания повернут в положение , а также в процессе движения комбайна по дороге, на
экране терминала появляется меню "Транспорт", из которого оператор может переключиться в Глав-
ное меню, а оттуда — в соответствующие подменю или в меню "Урожай".

Как только будет включен молотильный механизм, окно переключится сначала на "Скорости валов" и
затем на меню “Урожай”, независимо от текущей настройки в системе меню. При нормальных усло-
виях во время работы машины на экране активно меню “Урожай”.

Меню “Урожай” можно вызвать практически из любого меню системы нажатием на клавишу "Урожай".

I016673

I016677Рис. 6.
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I022950Рис. 7.
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4.3 Меню “Урожай”

4.3.1 Показания приборов
T005626

Как только будет включен молотильный механизм, экран автоматически переключится на меню “Уро-
жай”.

I014885Рис. 1.
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Меню “Урожай” фактически состоит из 2 страниц "Урожай 1" и "Урожай 2".

Эти окна можно выбирать при помощи клавиши "Дальше..." .

В каждой странице “Урожай” содержится до 8 функций, которые изображены в виде 8 полосок, цифр
или символов.

Показания функций меню "Урожай 1" и "Урожай 2" являются взаимозаменяемыми, благодаря чему они
могут быть скомбинированы таким образом, что при переключении между 1 и 2 вы можете получить
показания 16 функций.

Меню “Новая информация”
(рис. 1)

 Если необходимая функция не появляется на экране, нажмите на клавишу функции, которая должна
быть заменена.

Если необходимая функция не появляется на первой картинке "Новая информация", нажимайте на
кнопку "След...", пока эта функция не появится.

Как только клавиша нужной функции нажата, на экран возвращается меню “Урожай”, а отмеченная
функция заменяется выбранной функцией. Если выбрана функция "Нет функции", то маркированная
функция заменяется пустой клавишей. Таким образом, можно упростить меню “Урожай”.

Цифровые показания
(рис. 2)

Можно переключаться с режима индикации на
полоске на цифровую индикацию функций в ме-
ню “Урожай” и наоборот. Чтобы поменять пока-
зание функции, необходимо нажать экран
непосредственно слева от конкретной функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе цифровых показа-
ний можно выполнять "Прямую регулировку", на-
жимая, как если бы за цифрами была полоска.
Функция "Прямого включения" все еще может
быть использована.

I014971Рис. 2.
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Прямая регулировка
 (рис. 3)

 Следующие функции могут быть отрегулирова-
ны прямым нажатием на полоску, чтобы выпол-
нить настройку на нужное значение. Более
точную регулировку можно выполнить ногтем.

Высота скашивания
Управление высотой скашивания
Давление на поле
Нагрузка на барабан
Ширина скашивания

Прямое включение
(рис. 4)

При нажатии на полоску приведенных ниже фун-
кций вы можете перейти непосредственно в ме-
ню настроек функций:

Объем недомолота
Потеря зерна
Веялка
Сито*
Частоты вращения барабана
Частота вращения ротора

*Только для сит с электрической регулировкой.

I014972Рис. 3.

I022958Рис. 4.
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Клавиши прямого действия
 (рис. 5)

Из меню “Урожай” можно выбрать индикацию
клавиш прямого действия. Выбрать функцию из
меню “Урожай” и заменить ее "Клавишами пря-
мого действия".

Функции кнопок прямого действия:

Специальные функции
(рис. 5)

Из меню “Урожай” предусмотрен доступ к следующим специальным функциям:

– Система переключения передач

I014916

I014917Рис. 5.

Регистрация данных

Настройки урожая

Настройка жатки

Настройки машины
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После того как из меню “Урожай” вызвана функция "Редуктор", появляется индикация разных кла-
виш передачи (рис. 5). При выборе нового диапазона передач клавиша выбранной передачи мигает
до тех пор, пока не будет выполнено переключение. Когда машина находится в зацеплении, клави-
ша выбранной передачи подсвечивается.

– Средние значения урожайности, производительности и влажности массы (только для машин с из-
мерителем урожая и измерителем влажности). 
Средние и текущие значения урожайности, производительности и влажности массы можно считы-
вать непосредственно из меню “Урожай”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация полоски "Средн." основана на данных поля, зарегистрированных после пос-
леднего обнуления. Обнуление "данных поля" описывается в см. 4.6, страница 108.

– Прерывание регистрации данных по урожаю (только для машин с измерителем урожая)
Прерывание регистрации данных по урожаю возможно непосредственно из меню “Урожай” нажа-
тием на полоске "Урожай". При повторном нажатии на полоску регистрация данных возобновляет-
ся.

– Соломоотбрасыватели (только для машин с электрической настройкой соломоотбрасывателей)
 При нажатии на полоску соломоотбрасывателей в меню “Урожай” два комплекта отбрасывателей
перемещаются на противоположные стороны.

– Маркеры (только для машин с регистрацией данных и GPS), (рисунок снизу рис. 5)
Маркеры различных наблюдений можно зарегистрировать непосредственно в меню “Урожай”.
При нажатии на кнопку "Mаркеры" (рисунок сверху рис. 5) в меню "Урожай" на дисплей выводятся
кнопки выбранных маркеров (рисунок снизу рис. 5), см. §4.6.4, страница 119 и см. §4.6.5,
страница 122.
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4.4 Главное меню

4.4.1 Структура главного меню
T005627

Группы
Если кроме информации в меню “Урожай” оператору потребуются дополнительные данные, нажать на
клавишу "Возврат".

I014889Рис. 1.
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После этого окно изменится на "ГЛАВНОЕ МЕНЮ", которое разделено на следующие группы:

1. Контроль

2. Данные по урожаю

3. Руководство оператора

4. Диагностика

5. Кодирование

6. Настройки

Нажать на клавишу нужной группы. Экран переключается на меню выбранной группы, из которого
можно выбрать требуемый объект.
Меню “Урожай” можно вызвать практически из любой системы меню нажатием на клавишу "Урожай".

Контроль 
Данная группа используется для отображения на экране данных по валу и двигателю, и не применяет-
ся для нормальной работы. Если система Система DATAVISION обнаруживает условия отказа этих дан-
ных, экран автоматически переключается на соответствующее меню контроля.

Данные по урожаю 
Эта группа используется для записи данных, например, часов работы двигателя, регистрации данных
рейса и урожая. Меню этой группы не влияют на работу машины и процесс уборки урожая, а только
регистрируют информацию для ее отображения на экране или распечатки в форме документации.

Руководство оператора
 Данная группа содержит множество меню с текстовой информацией, например, карты смазки и пред-
ложения по настройке машины для разных сельскохозяйственных культур. Меню этой группы не вли-
яют ни на работу машины, ни на процесс уборки урожая.

Диагностика
 Данная группа обычно используется техническим персоналом для поиска неисправностей и основной
настройки системы Система DATAVISION. 

Кодирование

 В данной группе содержатся основные настройки пользователя и калибровки системы Система
DATAVISION. Меню этой группы следует проверять каждый год перед началом сезона уборки. Кроме
того, некоторые настройки и калибровки должны быть выполнены повторно, например, после ремонта
или механических регулировок, которые могут влиять на систему Система DATAVISION.

Настройки
 Данная группа часто используется во время работы, и содержит следующие 3 подгруппы:

– Настройки урожая 

В данном меню можно выбрать текущую сельскохозяйственную культуру, настроить подбараба-
нье, частоту вращения барабана и веялки, и т.д.

– Настройка жатки

В данном меню можно выбрать и настроить управление высотой скашивания, управление давлени-
ем на поле и предварительно настроить высоту скашивания. Кроме того, в данном меню можно
включить или отменить управление частотой вращения мотовила. 

– Настройки машины

Данное меню обеспечивает доступ к управлению крышками зернового бункера и системой пере-
ключения передач. Кроме того, в данном меню можно настроить функции дополнительного обору-
дования, например, Auto Level, Constant Flow и соломоотбрасыватели с электрической настройкой.
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4.5 Контроль

4.5.1 Общие сведения о контроле
T005630
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Система контроля разделена на три группы: Частота вращения вала, контроль двигателя и информа-
ция.

I023026Рис. 1.
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При запуске двигателя производится проверка двигателя, гидравлической системы и системы SCR.
Включение молотильного механизма включает систему контроля всех валов за исключением моло-
тильного барабана и поворотного решета

4.5.2 Скорости валов
T006236

(рис. 1)

Если частота вращения вала снижается более чем на 10% по сравнению с нормальным значением, со-
ответствующим полной частоте вращения двигателя, окно переключается на "Скорости валов". На ин-
формационном поле начинает мигать наименование соответствующего вала, а также подается
звуковой сигнал.

Аварийная сигнализация подтверждается нажатием на кнопку "Возвр". После этого аварийный сигнал
будет отключен до тех пор, пока скорость вращения вала снова не превысит аварийный предел (т.е. до
тех пор, пока неисправность не будет устранена), или система не будет отключена.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительные сведения по калибровке аварийного сигнала вала см. §4.13.1,
страница 158.

4.5.3 Контроль двигателя / Аварийная сигнализация
T009246

(рис. 1 и рис. 2)

 Если от двигателя, гидравлической системы или
системы SCR поступает аварийный сигнал, на
дисплей выводится окно "Ав.сигн. двигатель" и
отображаются сообщения с предупреждением.
Аварийная сигнализация подтверждается нажа-
тием на кнопку "Возвр".

Картинка Контроль двигат. включает в себя сле-
дующее:

1. Температура охлаждающей воды выше 95°С.

2. Температура гидравл. масла выше 95?.

3. Уровень топлива ниже 10% вместимости ба-
ка.

4. Напряжение зарядки менее 12В/более 15,5 В

5. Засорен воздушный фильтр

6. Давление масла

7. Уровень AdBlue

8. Качество AdBlue

9. Температура AdBlue

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробное описание по-
иска и устранения неисправностей двигателя и
системы контроля двигателя см. 6.10,
страница 238

I022982Рис. 2.
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4.5.4 Аварийная сигнализация по двигателю
T006238

(рис. 3)

Если на экране появится сообщение об аварии
двигателя, двигатель остановится через 10 сек.

Сообщение об аварии двигателя означает что:

1. Давление масла ниже 1,5 bar

2. Температура охлаждающей воды выше
100°С.

3. Температура гидравл. масла выше 105°C.

4. Мал уровень охлаждающей воды.

5. Мал уровень гидравлического масла

Эту аварийную сигнализацию невозможно отме-
нить. В экстремальной ситуации - например, при
переезде через железнодорожное полотно - ос-
танов двигателя можно предотвратить, если в
течение 3 секунд нажимать на клавишу "Отмена
авар.сигн." Как только опасный участок будет
преодолен, немедленно остановите двигатель и
устраните неисправность.

I014954Рис. 3.
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4.5.5 Информация
T006239

(рис. 4)

Информация приводится в информационном по-
ле в нижней части экрана и включает в себя сле-
дующее:

1. ОШИБКА: Потенциометр скорости враще-
ния

2. ОШИБКА: Переключатель обмолота ВКЛ

3. Перегружен разгрузочный шнек

4. Примечание: Складывание разгрузочного
шнека

5. Машина поставлена на ручной тормоз

6. Разгрузочный шнек включен

7. Открыт улавливатель камней

8. Заполнен бункер зерна

9. Слишком низкая частота вращения двигате-
ля

10. Слишком велик объем недомолота

11. Выдвигание разгрузочного шнека

12. Карта данных заполнена

13. Карта данных почти заполнена 

14. Неисправность датчика влажности

15. Примечание: Габ.высота больше 4 m

16. Дефлектор находится в транспортном поло-
жении

При появлении данной информации одновремен-
но подается звуковой сигнал. Информацию не-
возможно отключить подобно аварийной
сигнализации, и она остается на экране до тех
пор, пока неисправность не будет устранена.

Если терминал не приводится действие в тече-
ние 10 секунд, информация сокращается до не-
большой черной рамки в нижнем левом углу
экрана. При быстром нажатии на информацион-
ное поле, при переключении меню или появле-
нии новой информации с более высоким
приоритетом сокращенная информация появля-
ется на экране в полном масштабе в течение 10
секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Путем продолжительного нажа-
тия на информационное поле внизу экрана мож-
но просмотреть всю полученную информацию и,
в заключение, стандартные данные, перечислен-
ные ниже, (рисунок снизу рис. 4).

I014908

I014974Рис. 4.
106 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
4.5.6 Скорости валов
T006240

(рис. 5)

Номинальная частота вращения при поставке с
завода:

1. С понижающей передачей.
2. С пониженной частотой вращ.

Дополнительные сведения см. §4.13.1,
страница 158.

I022944Рис. 5.

Скорости валов

Вал Номинальная

об/мин
Аварийный 

предел 
об/мин -10%

Двигатель 2080 X

Подача ско-
шенной массы

390 X

Система недо-
молота

435 X

Элеватор 
загрузки бун-
кера

490 X

Шнек загруз-
ки бункера

490 X

Грохот 300 X

Соломорезка
 (8-рядная)

3460 (1430)(2 X

Подающий 
транспортер 
ротора

950 (475)(2 X

Веялка 460-1150 < 300

Ротор 360-1000 X
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4.6 Данные по урожаю

4.6.1 Стандартные данные
T005659

Накопленные данные по машине
(рис. 1)

I014886Рис. 1.
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 В "Накопленных данных по машине" регистрируется общее количество часов работы двигателя, коли-
чество часов, затраченное на уборочные работы, площадь уборки, и эти данные не могут быть обнуле-
ны.

Количество часов работы двигателя регистрируется при работающем двигателе.

 Количество часов, затраченное на уборочные работы регистрируется, когда двигатель и молотильный
механизм работают одновременно, независимо от того, двигается ли машина.

 Площадь уборки регистрируется, когда двигатель и молотильный механизм работают одновременно,
а жатка находится на высоте менее 50 см над уровнем почвы. Скорость движения вперед должна со-
ставлять более 1 км/ч.

Данные движения и данные поля
(рис. 1)

 Эти функции регистрируют часы, затраченные на уборочные работы, площадь обработанного поля, а
также вес убранного урожая. Данные содержат обзор параметров отдельных полей или участков по-
лей.

"Данные рейса" и "Данные поля" могут быть распечатаны при помощи нажатия на кнопку "Печатать",
прежде чем они будут стерты.

Регистрация количества часов, затраченных на уборочные работы, в меню "Данные рейса" производит-
ся при одновременной работе двигателя и молотильного механизма. Площадь уборки регистрируется,
когда двигатель и молотильный механизм работают одновременно, а жатка находится на высоте ме-
нее 50 см над уровнем почвы.

Регистрация количества часов, затраченных на уборочные работы, в меню "Данные поля" производит-
ся, когда двигатель и молотильный механизм работают одновременно, а жатка находится на высоте
менее 50 см над уровнем почвы. Скорость движения вперед должна составлять более 1 км/ч.

Данные рейса и данные поля можно обнулить нажатием на клавишу "Стереть", например, если обра-
ботка поля завершена.

Обнуление необходимо подтвердить нажатием на кнопку "Да". Если нажата кнопка "Нет", обнуление
данных не происходит.
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4.6.2 Общая информация о регистрации данных
T006084

(рис. 2)

Если машина оборудована системой "Регистра-
ция данных", то эта надпись появится в окне
"Данные урожайности". С помощью этой функции
можно создавать задания по уборке урожая и уп-
равлять ими с терминала.

Если данные регистрируются без системы GPS,
то данная функция работает как усовершенство-
ванный вариант функции "Данные поля".

Если машина оборудована системой GPS и изме-
рителем урожая, можно записать некоторые
данные и создать карты урожая и другие карты
с различными видами данных машины или уста-
новленными оператором маркерами.

Для возможности регистрации данных должны
быть созданы следующие условия:

1. В системе настройки машины должна быть
включена функция "Регистрация данных", см.
рис. 2.

2. В терминал должна быть вставлена карта SD.

3. Карта SD должна быть отформатирована в
формат FAT, и на карте SD необходимо со-
хранить файл "Fstar_SD.dat".

Данные работы без измерителя урожая и изме-
рителя влажности, рис. 3

На каждой карте данных может находиться до 14
различных видов работ, а для каждой работы мо-
гут быть записаны следующие данные: Наимено-
вание поля, Работа (уборка урожая), Работа №,
Запуск работы, Часы, Площадь.

I014919

I014943Рис. 2.

I014888Рис. 3.
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Данные работы с измерителем урожая и измери-
телем влажности, рис. 4

Если машина оборудована измерителем урожая
и измерителем влажности, могут быть записаны
следующие дополнительные данные: Зерно,
Урожай, Средняя влажность, Сухое зерно, Сухой
урожай, Тип культуры.

Записанные данные могут быть распечатаны, ес-
ли машина оборудована принтером.

4.6.3 Использование системы регистрации данных
T006081

Создание нового поля
Для создания нового поля необходимо вставить
карту данных в терминал во время работы маши-
ны. Экран автоматически поменяется на меню
регистрации данных. Окно "Регистрация данных"
можно также вызвать при помощи меню "Данные
урожайности | Регистрация данных". Карта дан-
ных должна быть отформатирована при помощи
варианта 4.0 офисного программного обеспече-
ния Fieldstar или варианта более высокого уров-
ня.

"Нов. раб.", рис. 5

Для того чтобы вызвать перечень наименований
полей, необходимо нажать на кнопку "Нов. раб.".

"Создать полевую работу", рис. 6

Выберите наименование поля из перечня наиме-
нований полей, переданных на карту данных во
время форматирования в офисной программе
Fieldstar. Для выбора необходимого наименова-
ния поля нажмите на кнопки “Стр. вверх”, Стр.
вниз”, “Вверх”, “Вниз” и "Ввод".

I014926Рис. 4.

I014944Рис. 5.

I014957Рис. 6.
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"Создать новую полевую работу", рис. 7

Если специального наименования поля нет в пе-
речне полей, можно ввести новое название по-
ля, для чего необходимо нажать на кнопку "Клав.
вкл". Теперь появится клавиатура, с помощью ко-
торой можно ввести название поля. Набрав на-
звание поля на клавиатуре, нажмите "OK".

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в базу данных офисного ПК
вводятся новые наименования полей, необходи-
мо отформатировать карту данных на офисном
ПК, чтобы обновить терминал на комбайне в со-
ответствии с новыми наименованиями полей.

"Новая полевая работа", рис. 8

После того как выбрано наименование поля, на
экране появляется картинка, из которой можно
выбрать другую операцию взамен операции
уборки урожая. Нажатием на кнопку "Операция"
вы можете, например, выбрать операцию
"Рег.полож." для выполнения работы по регист-
рации положения (требуется наличие системы
GPS), если вы хотите только записать границы
поля или записать несколько маркеров без фак-
тического выполнения уборки урожая.

Для создания новой работы нажмите на кнопку
"Создать". Кроме того, для запуска новой работы
вы можете нажать на кнопку "Создать и запус-
тить новую работу".

ПРИМЕЧАНИЕ: На карте данных можно создать
до 14 новых заданий. После того как создано
восьмое задание, кнопка "Нов.раб." заменяется
кнопкой "Дальше...", и кнопка "Нов.раб." появится
на странице 2 слева.

Запуск работы
"Выбор новой работы", рис. 9

Прежде чем запускать работу, необходимо вста-
вить в терминал карту данных и запустить маши-
ну.

Новая работа может быть запущена нажатием на
кнопку соответствующего наименования поля и
на кнопку операции из меню "Данные урожайнос-
ти | Регистрация данных".

I014958Рис. 7.

I014959Рис. 8.

I014943Рис. 9.
112 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
"Запуск/Остановка работы", рис. 10

Как только работа будет выбрана, на экране поя-
вится окно "Данные работы". Для запуска работы
необходимо нажать на кнопку "Пуск раб.".

Как только работа начнется, в меню “Данные ра-
боты” начнут мигать наименование поля и текст
работы. Кроме того, наименование поля и опера-
ция появляются во второй строке информации о
состоянии, в нижней части экрана.

В окне "Данные работы" можно будет прочитать
информацию по номеру работы, пуску работы, а
также зарегистрированные данные по часам,
площади, зерну, урожайности, средней влажнос-
ти, сухому зерну, урожайности по сухому зерну и
типу культуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное меню используется так-
же и для остановки работы. Прежде чем запус-
кать другую работу, необходимо остановить
текущую работу нажатием на кнопку "Стоп раб.".

"Повторный пуск работы", рис. 11

Если по той или другой причине работа будет ос-
тановлена, ее всегда можно запустить вновь, а
затем продолжать регистрацию данных, пока на
карте будет оставаться свободное место. Это
может произойти, если оператор перейдет на
другое поле, не закончив уборку первого.

Прежде чем запускать другую работу, необходи-
мо остановить текущую работу нажатием на
кнопку "Стоп раб.". Вы всегда можете знать, за-
пущена ли работа, так как при этом будет мигать
кнопка с наименованием поля.

Если потребуется закончить регистрацию дан-
ных работы на второй карте данных, то данные
из обеих карт данных можно соединить при по-
мощи офисного программного обеспечения
Fieldstar. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если идет запись оставшихся
данных на карту, следует прервать текущую ра-
боту и подождать 15 секунд. Затем извлеките
карту данных из терминала.

I014926Рис. 10.

I014943Рис. 11.
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"Удаление работы", рис. 12

Работы можно стереть из меню "Данные работы",
для чего необходимо нажать на кнопку "Убр.
раб.". На экране появится диалоговое окно, из
которого стирание должно быть подтверждено
нажатием на кнопку "Да". Стирание может быть
прервано нажатием на кнопку "Нет".

Из меню "Данные урожайности | Регистрация
данных" можно стереть все работы при помощи
кнопки "Стер. все" или можно выбрать для стира-
ния отдельные работы. Из появившегося диало-
гового окна стирание каждой отдельной работы
должно быть подтверждено нажатием на кнопку
"Да"  или прервано нажатием на кнопку "Нет".

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только работа будет стерта,
ее нельзя будет восстановить.

Карта поля для работы
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел действителен,
только если используется регистрация данных
Fieldstar с системой глобального определения
положения GPS и офисная программа Fieldstar.
Офисная программа Fieldstar должна иметь уро-
вень варианта 4 или более высокий уровень.

"Карта поля", рис. 13

Если планируется работа с использованием
офисной программы Fieldstar, и была вычерчена
межа поля, к работе может быть прикреплена
карта поля.

Кроме межи поля, карта поля для уборочных ра-
бот отображает на дисплее наименование поля,
рабочую операцию и область для комментариев.

В офисной программе Fieldstar можно промарки-
ровать отдельные площади, например, с культу-
рой плохого качества, которая не должна
убираться.

Крестиком отмечается текущее положение GPS
комбайна по отношению к полю.

I014942

I014924Рис. 12.

I014945Рис. 13.
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"Карта поля с видимой траекторией работы",
рис. 14

Во время уборки урожая к карте поля будут до-
бавляться точечные маркеры, которые будут по-
казывать те места, где комбайн выполнял
уборку. Эти маркеры определяют траекторию
работы.

Траектория работы корректируется через каж-
дые десять секунд. Каждая точка соответствует
положению GPS, зарегистрированному на карте
данных.

Если вам необходимо создать карту поля без
траектории работы, вам необходимо нажать на
кнопку "Скрыть траекторию".

"Карта поля со скрытой траекторией работы",
рис. 15

Даже если траектория работы скрыта, она будет
записываться и регистрироваться на карте дан-
ных. Таким образом, траекторию работы всегда
можно вызвать нажатием на кнопку "Показать
траекторию".

"Расстояние от точки касания", рис. 16

Если к экрану прикоснуться в пределах площади
карты, терминал выполнит подсчет текущего
расстояния от комбайна (крестик) до точки каса-
ния.

Эту функцию можно использовать, например,
для расчета расстояния от незапаханного конца
поля (поворота), чтобы определить, можно ли
выполнить еще один круг, прежде чем зерновой
бункер будет заполнен.

I014946Рис. 14.

I015028Рис. 15.

I015030Рис. 16.
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Сообщения регистрации данных
В данном разделе дано описание различных со-
общений о неисправностях и информация о ста-
тусе системы, которые могут появиться в меню
при регистрации данных.

– Неисправность карты! Карта не вставле-

на!

Данное сообщение о неисправности появля-
ется в меню регистрации данных в случае,
если карта не вставлена.

– Неисправность карты! Это не карта дан-

ных:

Данное сообщение о неисправности появля-
ется в меню регистрации данных в том слу-
чае, если вставленная карта данных не была
отформатирована при помощи офисной про-
граммы Fieldstar.

– Неисправность карты! Карта защищена от

записи:

Данное сообщение о неисправности показы-
вается в меню регистрации данных в случае,
если вставленная карта защищена от записи.

– Неисправность карты! На карте нет дан-

ных фермы:

Данное сообщение о неисправности появля-
ется в меню регистрации данных, если карта
отформатирована с использованием старого
варианта офисной программы Fieldstar.

– Нет работ на карте данных:

Данное сообщение появляется, если встав-
ленная карта была отформатирована пра-
вильно, но поле еще не было создано.

Сообщения о неисправностях в диалоговом ок-
не:

– Неисправность карты! Невозможно вы-

полнить запись на карту данных:

Как только пуск системы будет завершен или
карта данных Fieldstar будет вставлена, тер-
минал произведет тестовую запись на карте
данных. Если тестовая запись не будет вы-
полнена, в диалоговом окне появится указан-
ное выше сообщение о неисправности.
Прежде всего, необходимо вынуть карту дан-
ных и вставить ее снова, так как, возможно,
был нарушен контакт, или карта просто была
неправильно вставлена. Если сообщение о
неисправности не пропадет, запустить регис-
трацию данных будет невозможно. В этом
случае карту данных необходимо заменить,
поскольку она дефектна или несовместима с
терминалом.

– Карта не вставлена!

I014944Рис. 17.

I014966Рис. 18.
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Данное сообщение появляется, если карта
данных будет удалена во время работы или
при наличии соответствующего меню поля
или во время включения функции. Примеча-
ние: Прежде чем вынимать карту данных, в
обязательном порядке остановите работу,
так как в противном случае данные работы
будут потеряны.

– Работа не запущена: 

Данное сообщение появляется, если машина
начнет уборку без запуска работы на терми-
нале. Данное сообщение появляется также,
если будет включена соответствующая функ-
ция работы без запуска работы.

– Это не карта данных: 
Данное сообщения появится, если во время
исполнения работы будет вставлена карта
данных не соответствующего типа.

– Работа остановлена: Вставлена карта дан-

ных несоответствующего типа.

Данное сообщения появится, если во время
исполнения работы будет вставлена другая
отформатированная карта данных Fieldstar.

– Работа остановлена: Карта данных запол-

нена:

Данное сообщение появится в случае, если
система Fieldstar остановит текущую работу
по причине того, что карта данных использо-
вана более чем на 99,5%.

– Нет карты поля для данной работы:

Данное сообщение появится, если на терми-
нале будет нажата кнопка "Карта поля", но
при этом к работе не прикреплена карта по-
ля.

– Работа выполняется:

Данное сообщение появится, если во время
выполнения работы будут нажаты кнопки
"Пуск раб." или "Убр. раб.".

– Выполняется другая работа: 
Данное сообщение появится в случае, если
будет выполнена попытка запустить новую
работу нажатием на кнопку "Пуск раб.", но
при этом работа уже выполняется.

– Работа выполняется: Не допускается из-

менять регистрацию данных:

Данное сообщение появляется, если пред-
принимается попытка изменить соответству-
ющие настройки регистрации данных во
время выполнения работы.
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Аварийная сигнализация в информационном по-
ле:

– Карта данных почти заполнена

Данное сообщение появится, как только кар-
та данных будет использована на 95%. После
этого у вас будет достаточно времени для то-
го, чтобы найти незаполненную карту дан-
ных.

– Карта данных заполнена:

Данное сообщение появится, как только кар-
та данных будет использована на 95%. После
этого у вас будет достаточно времени для то-
го, чтобы найти незаполненную карту дан-
ных.

Информация в информационном поле:

– Нет положения GPS:  

Данное сообщение появится, если информа-
ция GPS станет слабой во время регистрации
данных. Данное сообщение появляется толь-
ко один раз для каждого запущенного скаши-
вания. Регистрация данных продолжается,
однако данные будут промаркированы как не-
качественные для карты урожая.

– Нет сигнала DGPS: 

Данная информация появляется, если разно-
стная корректировочная информация станет
слабой во время регистрации данных, а раз-
ностные корректировочные данные настрое-
ны в качестве требуемых (DGPS
требуется.....ВКЛ). Данное сообщение появ-
ляется только один раз для каждого запу-
щенного скашивания. Регистрация данных
продолжается, однако, данные будут промар-
кированы как недостаточно точные на карте
урожая.

I014965Рис. 19.

I014918Рис. 20.
118 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
4.6.4 Настройка системы регистрации данных
T006082

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел предназначен
только для тех случаев, когда применяется ре-
гистрация данных с GPS.

Настройка системы регистрации данных, рис. 21

 Из меню "Регистрация данных | Нас. рег." вы по-
лучаете доступ к следующим настройкам:

– “Настройка маркера”

Настройка маркеров, которые должны при-
меняться в меню “Урожай”.

– “Параметры положения”.

Подбор параметров, которые должны быть
зарегистрированы вместе с положениями
GPS.

– “Интервал регистрации положения”.

В этом меню вы можете выбрать интервал и
единицу измерения интервала, которые оп-
ределяют, как часто данные должны регист-
рироваться на карте данных. Должно быть
"ВЫКЛ", если машина не оборудована систе-
мой GPS.

– “Прочие данные”.

То же, что и для настройки "Параметры поло-
жения", только без положений GPS (для буду-
щих целей – не используется).

– “Интервал регистрации прочих данных”

То же, что и для настройки "Велич. регист.
полож." (для будущих целей – не использует-
ся). Должно быть "ВЫКЛ", если машина не
оборудована системой GPS.

– “Данные события”.

Предназначена для других случаев (для буду-
щих целей – не используется). Разгрузки бун-
кера представляют собой данные события,
которые всегда будут записываться.

Настройка маркера
Настройка количества маркеров, рис. 22
В меню "Регистрация данных | Настройка марке-
ра" можно настроить количество кнопок с марке-
рами, которое требуется отобразить на дисплее.

Чтобы настроить количество маркеров, которое
должно выводиться на дисплее в меню “Уро-
жай”, необходимо нажать на клавишу "Маркеры
на раб. меню". Можно выбрать следующие на-
стройки: без маркеров, 2, 4, 6 или 8 маркеров.

I014967Рис. 21.

I014941Рис. 22.
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Выбор маркеров из данных фермы Fieldstar
рис. 23
Нажмите на одну из кнопок настройки, как опи-
сано выше. На экране появится перечень марке-
ров, переданных на карту данных из офисного
программного обеспечения Fieldstar. Выбрать
маркер из перечня и нажать на кнопку "Ввод" для
отображения выбранного маркера в меню “Уро-
жай”. Наименование маркера может быть изме-
нено, для чего необходимо нажать на кнопку
"Клав. вкл" для того, чтобы вызвать клавиатуру,
на которой можно набрать новое наименование.

Базовые маркеры, рис. 24
При нажатии на кнопку "Дальше..." на дисплее
появится перечень базовых маркеров. Данный
перечень выводится из программного обеспече-
ния комбайна и содержит наиболее общие мар-
керы. Если нужного вам маркера в перечне нет,
нажмите на кнопку "Клав. вкл" и введите новое
наименование маркера.

Свойство маркеров, рис. 25
Нажмите на кнопку "Свойства" для того, чтобы
присвоить одно из четырех возможных свойств
текущему маркеру.

– “Маркер без величины”

Будет регистрироваться фактическое поло-
жение вместе с текстом маркера.

– “Маркер с порядковым №”.

Будет регистрироваться фактическое поло-
жение вместе с текстом маркера и порядко-
вым номером. Номер будет увеличиваться на
единицу при каждом нажатии соответствую-
щей клавиши маркера.

– “Маркер с целым числом”

Будет регистрироваться фактическое поло-
жение вместе с текстом маркера и целым
чистом, набранным оператором.

– “Маркер с десятичной дробью”

Будет регистрироваться фактическое поло-
жение вместе с текстом маркера и десяти-
чной дробью, набранным оператором.

I014940Рис. 23.

I014939Рис. 24.

I014938Рис. 25.
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Выбор параметров положения
Параметры положения, рис. 26
Параметры, которые могут быть зарегистриро-
ваны вместе с положениями GPS, могут быть вы-
браны из меню "Регистрация данных | Параметры
положения". Урожайность и другие важные дан-
ные не могут быть выбраны, поскольку они ре-
гистрируются регулярно.

Все данные регистрируются одновременно, со-
гласно настроенному времени или величине рас-
стояния. Зарегистрированные данные могут
быть представлены на различных картах офисно-
го программного обеспечения Fieldstar.

Настройка величины регистрации
Интервал регистрации положения, рис. 27
Величина, с которой записываются на карте дан-
ные урожая и другие "Параметры положения",
может быть отрегулирована согласно различ-
ным условиям. Данные могут записываться че-
рез определенные интервалы времени согласно
расстоянию или рабочей ширине жатки. Запись
данных через короткие интервалы дает более
высокую точность, однако при этом быстро за-
полняется карта данных. Определенная частота
регистрации может быть задана при помощи кла-
виш "Стр. вверх" и "Стр. вниз", которые должны
нажиматься до тех пор, пока на дисплей не будет
выведена соответствующая страница. Выберите
величину при помощи кнопок "Вверх" и "Вниз"
или нажатием непосредственно на необходимую
величину. Далее нажмите на кнопку "Ввод", для
того чтобы сохранить новую величину регистра-
ции.

Общее практическое правило: установить интер-
вал регистрации положения на “5 м”, а “Другой
интервал регистрации” в положение “ВЫКЛ”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если интервал регистрации по-
ложения установлен на “ВЫКЛ”, регистрация
данных не производится; это означает, что не
может быть создана карта урожая.

I023025Рис. 26.

I014986Рис. 27.
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4.6.5 Использование маркеров
T006083

Во время выполнения работы клавиши маркеров
можно использовать для регистрации результа-
тов разных наблюдений в поле. При нажатии на
клавишу маркера (например,   рис. 28) положе-
ние машины регистрируется вместе с выбран-
ным текстом / значением маркера.

Если маркер имеет свойство “Маркер без значе-
ния”, его можно использовать для маркировки
участка на поле. Если нажимать на клавишу мар-
кера около  2 секунд, начинается регистрация,
при однократном нажатии на клавишу маркера
регистрация соответствующего участка останав-
ливается. Текст маркера мигает в нижней части
экрана в период между двумя нажатиями на кла-
вишу.

I014917Рис. 28.
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4.7 Руководство оператора

4.7.1 Настройки урожая
T006086

Первичные настройки
(рис. 1)

I014894Рис. 1.
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Из окна экрана "Настройки урожая" вы можете вызвать "Предлаг. значения", в которой предлагается
выбор различных сельскохозяйственных культур. Если нужной вам культуры на экране не будет, на-
жмите на клавишу "След...".

Как только культура будет выбрана на экране появится меню выбора влажности, после чего появится
меню "Предлаг. значения", которое можно распечатать, нажав на клавишу "Печатать".

Неисправности и меры по их устранению
(рис. 1)

Если "Предлаг. значения" не дают положительного результата, описание мероприятий и предложений
по определению неисправностей и выполнению необходимых регулировок можно получить в окне "Не-
исправности и меры".

4.7.2 Текущее обслуживание
T006087

(рис. 1)

В меню "Регулярное обслужив." указано несколько интервалов между циклами технического обслужи-
вания. Однако необходимо всегда соблюдать инструкции, содержащиеся в руководстве оператора ма-
шины (см. главу 11).

4.7.3 Система DATAVISION
T005672

Ниже приведены основные принципы работы терминала системы Система DATAVISION. Показано сле-
дующее:

– Регулировка контрастности

– Аварийные сигналы

– Аварийные сигналы технологических процессов

– Информационные сообщения о неисправностях

– Новая информация
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4.8 Диагностика

4.8.1 Поиск и устранение неисправностей в Система 
DATAVISION

T005675
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I023108Рис. 1.
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Эти функции, состоящие из нескольких окон, ис-
пользуются только специалистами для опреде-
ления неисправностей в системе Система
DATAVISION.

Электрическая диагностика

(рис. 1)

 Меню “Левый ввод 1” разделяется на подменю
для каждого рабочего компьютера.

Эти подменю указывают, подсоединен или нет
данный датчик, определен ли сигнал датчика как
высокий или низкий, а также показывают величи-
ну напряжения датчика.

Кроме того, в этих меню выводится следующая
индикация: высокий "HI" или низкий "LO" уровень
каждого индивидуального выходного сигнала
датчика, а также индикация неисправности выхо-
дов.

В этом случае неисправный датчик должен быть
помечен, отсоединен и замкнут накоротко.

Измеритель урожая

(рис. 1)

Данная картинка экрана используется для про-
верки регулировки и работы Измерителя уро-
жая.

Более подробное описание меню, см. 4.14,
страница 160.

Информация о системе

(рис. 1)

В данном меню на дисплей выводятся все актив-
ные компьютеры с указанием варианта програм-
много обеспечения.

Если “картинка” одного из компьютеров мигает,
а на дисплее появляется текст “Компьютер не
подсоединен или не работает”, это свидетельс-
твует о неисправности системы. Следует обра-
титься к специалисту.

Настройка системы

Функция "Настройка системы" применяется толь-
ко при наличии установленных дополнительных
систем и, следовательно, для этой функции тре-
буется специальный код доступа.

Информацию по установке дополнительных сис-
тем можно получить у нашего дилера.

Программирование компьютера

(рис. 1)

Программирование компьютера подробно опи-
сывается ниже в данном разделе.

Управление

(рис. 2)

 Из картинки экрана “Управление” можно вы-
брать функцию, из которой возможен вызов
дальнейшей информации.

Отдельные меню будут подробно объяснены при

I014987

I015026Рис. 2.
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описании соответствующих функций управле-
ния.
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Информация GPS
(рис. 3)

 Эта картинка экрана используется для проверки
приемника GPS.

На данной картинке можно проверить текущее
положение комбайна, дату и режим работы при-
емника.

В зависимости от типа приемника GPS, часть ни-
жеприведенной подробной информации может
отсутствовать.

Через несколько минут после включения систе-
мы приемник GPS должен обнаружить спутники,
по которым можно определить положение ком-
байна. Затем “Режим приемника” считывает
“положение фиксируется”, после чего активиру-
ются фактические значения параметров “Долго-
та”, “Широта”, “Высота” и “Время UTC”.

“PDOP”, “HDOP” и “VDOP” представляют со-
бой коэффициенты точности для определения
положения комбайна.

В пункте “Видимые спутники” указывается коли-
чество спутников, которые находятся в диапазо-
не видимости приемника GPS.

В пункте “Отслеживаемые спутники” указывает-
ся, от какого количества спутников приемник
GPS может принимать сигналы.

Пункт “Количество действующих спутников”
указывает количество функционирующих спут-
ников.

В пункте “Используемые спутники” указывается
количество спутников, используемых в приемни-
ке GPS для определения положения комбайна.

В пункте “Режим DGPS” указывается, принима-
ются или нет сигналы от базовой станции.

В пункте “PRN” указывается номер спутника из
числа используемых спутников.

В пункте “Статус DGPS” указывается состояние
приема различных сигналов для конкретного
спутника (сигнал от базовой станции).

В “Статусе DGPS” могут быть указаны следую-
щие данные:

0: Данные корректировки пригодны
1: Данные корректировки дельты пригодны
2: Состояние станции плохое (5 или 7)
3: Данные слишком старые (более 60 с)
4: Величина UDRE слишком велика (>4)
5: Величина IODE не согласуется с астрономи-
ческими таблицами.
6: Спутник не находится в текущем сообщении
Типа 1.

Для обеспечения правильного приема сигнала
этот статус должен быть равен 0.

“SNR” представляет собой отношение сиг-
нал/шум для сигнала от каждого спутника.

В случае неисправности приемника GPS в ниж-
ней части меню появится пояснительный текст.

I014907Рис. 3.
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Если на дисплее появится один из следующих
текстов, необходимо заменить узел связи:

“Неисправна система питания от резервной ба-
тареи”
“Неисправен процессор сигнала”
“Смещение канала или микросхемы 1”
"Смещение канала или микросхемы 2"
“Чрезмерная погрешность опорной частоты”

Если на дисплее появляется текст “Неисправна
цепь антенны”, проверить кабель питания антен-
ны.

Информация DGPS
(рис. 4, рис. 5 и рис. 6)

Нижеприведенные картинки экрана появляются
только, если используются компьютерный блок
со встроенным приемником GPS и корректирую-
щий приемник Racal Landstar.

Это окно (рис. 4) применяется для проверки и на-
стройки приемника DGPS.

После того как система будет включена, может
пройти до 20 минут, пока не будет получено ре-
шение. После этого будет показана информация
в отношении Кода пользователя, Спутника, Ба-
зовой станции и силы сигнала. Если не получено
никакой информации, или информация становит-
ся недействительной, на экране появляется со-
ответствующая индикация.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Блок связи AGCO DGPS
был обновлен и затем перепрограммирован на
новые частоты при помощи спутника, для приема
всех данных со спутника может потребоваться
до 24 часов. Такая ситуация может возникнуть
также при повреждении работающих спутников.

В меню “Спутник”, “Станция” и “Информ.” мож-
но просмотреть техническую информацию, на
основании которой возможно принятие реше-
ния: следует ли выполнять автоматический или
ручной поиск спутника или базовой станции
(рис. 5).

I014970Рис. 4.

I014968Рис. 5.
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Версию программного обеспечения специаль-
ных модулей, информацию по сигналу и инфор-
мацию по обслуживанию можно просмотреть в
меню “Технич. информ. DGPS" (рис. 6).

I014969Рис. 6.
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I022956Рис. 7.
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Программирование
Нажать клавишу "Программир. компьют." в меню “Диагностика”, чтобы вызвать меню, в котором мож-
но выбрать модуль, необходимый для программирования.

Программирующее меню будет вызвано автоматически, когда программирующая карта будет вставле-
на в терминал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда защищать от записи программирующую карту, для чего передвинуть микровы-
ключатель в угол карты.

Программирование компьютера

(рис. 7)

После того как выбрано меню “Программирующий компьютер” или вставлена программирующая кар-
та, следует выбрать модуль, который должен быть запрограммирован из текущего меню.

После того как выбран модуль и вставлена программирующая карта с обновленным программным
обеспечением, можно начать программирование нажатием кнопки "Пуск программирования".

В процессе программирования полоска будет показывать ход программирования, т.е. процент про-
граммы, передаваемый на рабочий компьютер или терминал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 В процессе программирования НЕЛЬЗЯ выключать зажигание, так как при этом програм-

ма в компьютере будет стерта.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения программирования зажигание необходимо выключить и включить,
после чего компьютер будет готов к работе. 

Диагностика
Чтобы проверить связь CAN, необходимо нажать клавишу "Диагностика".

ПРИМЕЧАНИЕ: "Диагностика" должна использоваться только специалистами по техническому обслу-
живанию.

Калибровка экрана (Калибровка сенсорного управления)
Сенсорная площадка касания на экране со временем может незначительно переместиться. Экран мо-
жет быть откалиброван согласно инструкциям, находящимся на экране. Как только калибровка будет
завершена, экран автоматически поменяется на Главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Калибровка может быть прервана только выключением зажигания, поскольку нор-
мальная работа не активирована.
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4.9 Кодирование

4.9.1 Общие сведения о кодировании
T005679

Как только будет выбрано меню "КОДИРОВАНИЕ" из "ГЛ.МЕНЮ", можно вызвать функции, требующие
регулировки, обнуления или калибровки.

I014976Рис. 1.
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Прежде чем новая машина будет запущена в работу впервые, необходимо проверить все кодирования.
В дальнейшем проверка или кодирование обычно требуются только после выполнения ремонтных ра-
бот, связанных с одной из этих функций.

Если необходимой функции на экране нет, нажать на клавишу "След..".

4.9.2 Регулировка часов
T006261

(рис. 1)

Для того чтобы вызвать меню калькулятора, в который можно ввести дату и время, необходимо вы-
брать меню "Регулировка часов в меню Кодирование".

 Если комбайн оборудован системой GPS, часы можно настроить согласно времени GPS, для чего не-
обходимо нажать на кнопку "GPS" в меню "Регулировка часов" рис. 2 в (рис. 1), а затем нажать на кнопку
"ОК". Если время GPS не должно использоваться, нажмите на кнопку "С" или "Отмена".

4.9.3 Язык
T006262

(рис. 1)

Вызовите меню "Кодирование | Язык". Для того чтобы изменить язык текста на экране на нужный вам,
нажмите клавишу желаемого языка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная ниже настройка требует наличия программирующей карты. Поэтому сти-
рание языка должно быть тщательно обдуманным.

На терминале могут быть установлены дополнительные языки, позволяющие выбрать один из трех
языков. Языковая программа может быть заменена на более поздний вариант, независимо от другого
программного обеспечения. При нажатии на клавишу языка на верхнем меню появляется номер вари-
анта. Удаление языков возможно только, если вставлена программирующая карта или, если удаление
подтверждается вводом идентификационного № машины. Последний оставшийся язык не может быть
удален.

4.9.4 Измерение площади
T006263

Для обеспечения точного замера площади необ-
ходимо установить ширину жатки и окружность
колес с интервалом в 1 см, (рис. 2).

I023133Рис. 2.
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Если в качестве сельскохозяйственной культуры
выбраны кукуруза или подсолнух, рабочая шири-
на жатки должна быть введена с клавиатуры как
количество рядов и расстояние между рядами,
(рис. 3).

I014876

I014877Рис. 3.
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4.9.5 Калибровка жатки
T006264

Нулевая высота скашивания
(рис. 4)

Чтобы обеспечить точную индикацию высоты
скашивания при всех условиях жатвы и правиль-
ную настройку предварительно заданной высоты
скашивания, индикацию высоты скашивания
можно обнулить.

Вызвать меню "Кодирование | Калибровка жатки
| Нулевая высота стерни". Опустить жатку до ка-
сания земли, после чего нажать "Нуль".

После этого полоска на экране, показывающая
высоту скашивания, будет установлена на нуль, а
ее показания будут соответствовать фактичес-
кой высоте скашивания. Если напряжение датчи-
ка не будет находиться в пределах, указанных в
полоске над полоской датчика, первоначальная
настройка датчика должна быть отрегулирована,
прежде чем выполнять обнуление.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нулевую высоту скашивания
следует устанавливать только в том случае, если
жатка подсоединена к машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем произвести обнуле-
ние, важно, чтобы комбайны с Auto Level были
отрегулированы на нормальную высоту скашива-
ния. Это можно выполнить, например, в меню
"Диагностика | Управление | Комб. авт. уровня"
(Auto Level).

I014929

I014995

I015008Рис. 4.
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4.9.6 Объем недомолота
T006265

Дополнительные сведения об объеме недомолота см. §4.11.1, страница 154 и см. §4.11.2,
страница 154.

4.9.7 Монитор потерь зерна
T006266

Дополнительные сведения о системе мониторинга потерь зерна см. 4.12, страница 156 или
см. §4.13.1, страница 158.

4.9.8 Калибровка аварийной сигнализации по валу
T006273

Дополнительные сведения по калибровке аварийного сигнала вала см. §4.13.1, страница 158.

4.9.9 Калибровка подбарабанья
T006267

Чтобы правильно отрегулировать подбарабанье,
необходимо выполнить калибровку электричес-
кого исполнительного механизма. Это необходи-
мо выполнить при поступлении машины с
завода, но если подбарабанье разбиралось для
ремонта или чистки, оно должно быть откалиб-
ровано еще раз.

Калибровка выполняется автоматически вызо-
вом меню "Кодирование | Калибр. подбарабанья",
после чего появляется меню, из которого запус-
кается калибровка подбарабанья.

Исполнительное устройство следует откалибро-
вать тогда, когда с исполнительного устройства
снят регулировочный рычаг подбарабанья. Для
того чтобы штанга поршня исполнительного уст-
ройства не проворачивалась, применяйте пос-
тавляемый с оборудованием калибровочный
стержень. После выполнения калибровки нельзя
поворачивать штангу поршня. Установите испол-
нительное устройство обратно на регулировоч-
ный рычаг. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Во избежание повреждения подбара-

банья и барабана, калибровку следует

обязательно выполнять при снятом ис-

полнительном устройстве, как описано

выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших ре-
зультатов калибровка должна выполняться обя-
зательно при снятом приводном устройстве.
Если этого не выполнить, то грязь и т.п. может
воспрепятствовать выполнению калибровки.

После выполнения калибровки проверить, что
подбарабанье свободно перемещается по всему
рабочему диапазону.

Дополнительные сведения см. §8.4.2,
страница 299.

4.9.10 Постоянная производительность
T006268

См. более подробные сведения о постоянной производительности см. 4.22, страница 187.

I014927

I015012Рис. 5.
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4.9.11 Колея колес и комбайн с Auto Level
T006269

Дополнительные сведения о колесной колее и комбайнах с Auto Level см. 5.6, страница 205.

4.9.12 Кодирование электрических 
соломоотбрасывателей

T006270

Калибровка
(рис. 6)

Соломоотбрасыватели должны быть откалибро-
ваны для обеспечения их точной регулировки.
Калибровка уже была выполнена при поставке
машины с завода, а если соломоотбрасыватели
были демонтированы для ремонта или очистки,
требуется их повторная калибровка.

Калибровка выполняется автоматически при вы-
зове меню "Кодирование | Соломоотбрасывате-
ли".

Затем следует выбрать "Левый отражатель соло-
мы" и, соответственно, "Правый отражатель со-
ломы".

Когда калибровка завершается, на экране появ-
ляется сообщение "Калибровка ОК!" для каждого
из откалиброванных соломоотбрасывателей.

Если выйти из меню калибровки, прежде чем ка-
либровка закончится, будут использованы значе-
ния последней калибровки.

Перед началом калибровки необходимо прове-
рить, что соломоотбрасыватели могут переме-
щаться без помех по всему рабочему диапазону,
так как в процессе калибровки они перемещают-
ся из одного крайнего положения в другое.

I015006

I015007Рис. 6.
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Настройка потенциометра исполнительного механизма
(рис. 7)

После переустановки соломоотбрасывателей с
электрической регулировкой проверить, что ис-
полнительные механизмы точно отрегулирова-
ны. При установке исполнительные механизмы
должны быть полностью выдвинуты. Выбрать на
терминале меню "Диагностика | Электр. диагнос-
тика | Левая диагностика | Вход диагностики" и
убедиться, что напряжение потенциометра со-
ставляет 0,5В ± 0,1В.

Если напряжение будет слишком низким, посте-
пенно поворачивайте цилиндр исполнительного
механизма против часовой стрелки до тех пор,
пока на экране не будет показано необходимое
напряжение.

Если, с другой стороны, напряжение будет слиш-
ком высоким, втяните исполнительный меха-
низм обратно полностью. После этого
постепенно поворачивайте цилиндр по часовой
стрелке. Вытяните исполнительный механизм
снова и проверьте напряжение. Повторяйте эти
действия до тех пор, пока не будет получено не-
обходимое напряжение.

I022957Рис. 7.
140 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
4.9.13 Время подвода и время задержки
T006271

Время подвода и время задержки используются
при программировании карт урожая в конторе
фермы, чтобы принять решение относительно
использования данных, зарегистрированных на
карте, во время подвода комбайна к сельскохо-
зяйственной культуре или отвода комбайна от
культуры. 

Регистрация начинается, когда жатка опускается
для подвода к нескошенной культуре, и останав-
ливается через несколько секунд после подъема
жатки при отводе от культуры.

Ведущее время, (рисунок в середине рис. 8)
Время подвода – это время с момента, когда
культура начинает поступать в комбайн до мо-
мента измерения постоянной производитель-
ности датчиком урожайности.

Регистрационное время, (рисунок внизу рис. 8)
Время задержки – это время с момента, когда
культура уже не поступает в комбайн, до момен-
та, когда производительность, измеренная дат-
чиком урожайности начинает снижаться. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время подвода и задержки име-
ют значение только, если данные регистрируют-
ся на карте урожая. Время подвода и время
задержки задаются предварительно и могут кор-
ректироваться, только если они приводят к
ошибкам в картах урожая.

Когда комбайн подводится к культуре или отво-
дится от культуры, некоторые измеренные дан-
ные урожайности могут быть ниже фактических
значений. Причинами этого могут быть:

– Задержка и выравнивание проходящего че-
рез машину потока собранной культуры, пре-
жде чем выполняется его измерение
измерителем урожайности.

– Задержка с момента подвода к культуре или
отвода от культуры до момента регистрации
подъема/опускания жатки.

– Сельскохозяйственная культура и характе-
ристики процесса вождения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это не является ошибкой, если
на графике предварительных данных в програм-
ме карты урожая отсутствуют данные для пер-
вых 10-15 метров, начиная от незапаханного
участка поля. Это обусловлено не зарегистриро-
ванными, ошибочно низкими измеренными зна-
чениями на незапаханном участке поля.

Настройка времени подвода путем полевых

испытаний

Вызвать функцию “Урожай” в меню “Урожай” и
настроить ее на режим индикации на полоске.
Перед подводом к нескошенной культуре на-
жать на кнопку “жатка вниз”. Включить отсчет
секунд, когда в информационном поле в нижней
части экрана появится индикация состояния

I014934

I014937

I014936Рис. 8.
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“Жатва”. После подвода к культуре следить за
показаниями на полоске индикации урожайнос-
ти. Если фактическое значение урожайности
превышает ок.  90% средней урожайности или
становится постоянным, отсчитанное время в се-
кундах представляет собой время подвода. Вре-
мя подвода следует определять как среднее
значение по результатам нескольких испытаний.

Настройка времени задержки путем полевых

испытаний

При отводе от культуры включить отсчет секунд,
когда жатка поднята, и в информационном поле
в нижней части экрана исчезает индикация со-
стояния “Жатва”. Затем наблюдать за показани-
ями полоски индикации урожайности. Время
задержки представляет собой время в секундах,
отсчитанное до момента, когда фактическое зна-
чение урожайности начинает снижаться. Время
задержки следует определять как среднее зна-
чение по результатам нескольких испытаний.

4.9.14 Калибровка привода для электрических сит
T006272

Чтобы правильно отрегулировать сита, необхо-
дима калибровка электрических приводов. Ка-
либровка выполняется на заводе перед
поставкой машины потребителю, однако, в слу-
чае замены привода необходимо провести новую
калибровку.

Калибровка выполняется автоматически при вы-
зове меню "Кодирование | Калибр. подбараба-
нья".

I014934Рис. 9.
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Теперь подлежащий калибровке привод(ы) мож-
но выбрать из текущего меню (рис. 10)..

После того как сито будет выбрано, появится ме-
ню, из которого может быть начата калибровка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед калибровкой привод дол-
жен быть отсоединен от конца штока поршня,
так чтобы шток мог свободно перемещаться по
всей длине хода.

I014900Рис. 10.

I015000Рис. 11.
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4.10 Настройки

4.10.1 Настройки урожая
T008653
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(рис. 1)

Данное меню можно вызвать из меню “Урожай” нажатием на соответствующую клавишу прямого
действия для настроек урожая.
Действие отдельных функций описано в нижеприведенных разделах.

I023109Рис. 1.
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Тип культуры, рис. 1

В данном меню можно выбрать тип сельскохозяйственной культуры.

Если машина оборудована измерителем урожая или измерителем влажности, выбрать тип культуры,
чтобы вызвать меню, в котором можно выполнить калибровку измерителя урожая или измерителя
влажности. В этом меню появятся тип культуры и параметры калибровки. Эти параметры можно изме-
нить нажатием на клавиши "Калибровать измеритель урожая" или "Калибровать измеритель влажнос-
ти".

См. описание функции и эксплуатации на см. 4.14, страница 160 и см. 4.15, страница 166.

Регулировка подбарабанья, рис. 1

Если выбрано меню "Настройки урожая | Настр. подбарабанья" или "Настройки урожая | Обороты бара-
бана", можно отрегулировать настройки подбарабанья относительно молотильного барабана в ходе
операции из 40 ступеней. Настройка подбарабанья может быть изменена при включении молотильно-
го механизма. В меню показан индикатор потери зерна, благодаря чему оператор может проверить ка-
ким образом настройка подбарабанья влияет на потерю зерна. Слишком большой зазор подбарабанья
приводит к появлению необмолоченных колосьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка по времени имеет место от момента настройки подбарабанья, до момента,
когда изменение потерь зерна будет зарегистрировано на индикаторе потерь зерна. Таким образом,
рекомендуется изменять настройку подбарабанья только на одну ступень за один раз и проверять по-
тери в течение нескольких минут для каждой ступени.

Настройка числа оборотов барабана, рис. 2

Для регулировки частоты вращения барабана вы-
звать меню "Настройки урожая | Обороты бара-
бана" (рис. 2).

В меню появляется индикатор потерь зерна, поз-
воляющий оператору проверить, каким образом
настройка частоты вращения барабана влияет на
потери зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка по времени имеет
место от момента настройки частоты вращения
барабана до момента, когда изменение потерь
зерна будет зарегистрировано на индикаторе по-
терь зерна. В связи с вышесказанным рекомен-
дуется постепенно изменять частоту вращения
барабана и проверять потери зерна через не-
сколько минут после каждого изменения.

Регулировка числа оборотов веялки, рис. 3

Для настройки частоты вращения веялки вы-
звать меню "Настройки урожая | Обороты веял-
ки" (рис. 3).

В меню появляется индикатор потери зерна, поз-
воляющий оператору проверить, каким образом
настройка частоты вращения веялки влияет на
потерю зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка по времени имеет
место от момента настройки частоты вращения
веялки до момента, когда изменение потерь зер-
на будет зарегистрировано на индикаторе по-
терь зерна. В связи с вышесказанным
рекомендуется изменять частоту вращения ве-
ялки постепенно и проверять потери зерна че-
рез несколько минут после каждого изменения.

I022946Рис. 2.

I022981Рис. 3.
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Регулировка электрических сит, рис. 4

Для регулировки размеров отверстий сита необ-
ходимо вызвать меню "Настройки урожая | Элек-
трическое сито". Регулировка в мм размеров
отверстий верхнего и нижнего сита выполняется
при помощи клавиш "+/-". Сита разделяются на
правое и левое. См. (рис. 4). В верхней строке
выводится выбранное отверстие сит, а в нижней
- фактическое отверстие. Отверстие сита может
быть изменено если включен молотильный меха-
низм.

ПРИМЕЧАНИЕ: При закрывании сито вначале
переместится в положение 3 mm ниже выбран-
ного положения. Благодаря этому сито всегда
регулируется снизу.

В меню показан индикатор потери зерна, благо-
даря чему оператор может проверить, каким об-
разом настройка сита влияет на потерю зерна
(потеря только в грохоте).

Клавишей "Выбор" можно выбрать сито для на-
стройки с помощью клавиши "+/-". Выбранное си-
то (сита) обозначается символом ">" перед
индикацией сита. При повторном вызове меню,
всегда будут выбираться оба сита.

ПРИМЕЧАНИЕ: Разность между отверстиями
правого и левого сит выдерживается до тех пор,
пока эта разность не будет изменена/снята вруч-
ную или пока эти сита не будут полностью закры-
ты или открыты.

Настройка удлинителя сита, рис. 5

 Регулировка удлинителя сита осуществляется
вручную с помощью рычага (1), а размер удлине-
ния не может быть считан с терминала. Удлини-
тель сита даст возможность осуществить
регулировку верхнего сита, даже если имеется
разность в отверстиях удлинителя сита и верхне-
го сита. Однако эта разность будет устранена,
если удлинение сита достигнет своего конечно-
го упора.

I022947Рис. 4.

I015892Рис. 5.
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Регулировка оборотов ротора, рис. 6

Вызовите меню "Настройки урожая | ЧВ ротора",
чтобы отрегулировать обороты роторов. Оборо-
ты регулируются с помощью кнопок "+" или "-".

Частота вращения ротора меняется от 360 до
1000 об/мин и ее необходимо отрегулировать в
соответствии с убираемой культурой,
см. §8.14.1, страница 338.

В меню появляется индикатор потерь зерна, поз-
воляющий оператору проверить, каким образом
настройка частоты вращения ротора влияет на
потери зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Задержка по времени имеет
место от момента настройки частоты вращения
ротора до момента, когда изменение потерь зер-
на будет зарегистрировано на индикаторе по-
терь зерна. В связи с вышесказанным
рекомендуется постепенно изменять частоту
вращения ротора и проверять потери зерна че-
рез несколько минут после каждого изменения.

4.10.2 Настройка жатки
T006286

(рис. 7)

В этом меню могут быть включены и выключены,
или отрегулированы различные функции управ-
ления жаткой.

Данное меню можно вызвать из меню “Урожай”
нажатием на соответствующую клавишу прямо-
го действия для настроек жатки.

I022960Рис. 6.

I014922Рис. 7.
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Система управления высотой скашивания, рису-
нок сверху рис. 8

 Нажатие на клавишу "Управление высотой ска-
шивания" обеспечивает доступ к настройкам вы-
соты скашивания и чувствительности
управления высотой скашивания (см. §4.16.1,
страница 171 и см. §4.16.2, страница 174.

Регулятор нагрузки на поле, рисунок сверху
рис. 8

Нажатие на клавишу "Управление давлением на
поле" обеспечивает доступ к настройкам давле-
ния на поле и чувствительности управления дав-
лением на поле (см. §4.17.1, страница 175).

Настройка высоты стерни, рис. 8

Данная функция позволяет оператору настроить
высоту, на которую должна быстро опуститься
жатка. Отрегулировать предварительно задан-
ную высоту скашивания при помощи кнопок "+"
или "-", чтобы полоска индикации НАСТРОЙКА
указывала требуемую высоту скашивания. После
того как предварительно заданная высота ска-
шивания запрограммирована, она сохраняется
даже при выключенном зажигании.

Предварительно заданная высота скашивания
активируется нажатием кнопки автоматики на
многофункциональном рычаге.

В обязательном порядке применяйте автомати-
ку на поворотах. При отводе от культуры поднять
жатку двойным щелчком на кнопке автоматики.
При двойном щелчке жатка поднимается на вы-
соту 70 см от поверхности поля. При подводе к
нескошенной культуре опустить жатку нажати-
ем на кнопку автоматики.

Чтобы обеспечить правильное функционирова-
ние, необходимо правильно выполнить калиб-
ровку "Настр. высоты стерни", см. §4.9.5,
страница 137.

I016119

I015009Рис. 8.
MF9280 DELTA - EAME 149
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
Регулятор скорости мотовила, рис. 9

Система управления частотой вращения мотови-
ла автоматически регулирует скорость враще-
ния мотовила в зависимости от скорости
переднего хода комбайна, благодаря чему обес-
печивается равномерная подача всех видов куль-
тур.

Система управления частотой вращения мотови-
ла включается и выключается в меню "Настройки
| Настройки жатки", см. рисунок сверху рис. 9.

Когда регулятор скорости мотовила включен,
частота вращения мотовила автоматически регу-
лируется в зависимости от скорости переднего
хода от 2 до 10 км/ч. При скорости переднего хо-
да менее 2 км/ч или выше 10 км/ч частота враще-
ния мотовила не регулируется.

Если мотовило будет настроено при помощи
кнопки многофункционального рычага на ско-
рость, которая, например, на 10% больше, чем
скорость при движении вперед, это соотноше-
ние будет сохраняться, если скорость движения
вперед будет изменена.

Если скорость мотовила будет меняться в про-
цессе работы, система управления скоростью
мотовила выполнит подсчет соотношения между
скоростью мотовила и передней скоростью ком-
байна через несколько секунд и сохранит это со-
отношение в памяти до следующего изменения
скорости мотовила.

Это можно проверить в меню "Диагностика | Уп-
равление | Регулятор скорости мотовила", см. ри-
сунок снизу рис. 9.

Жатка с автоматической установкой уровня, ри-
сунок сверху рис. 9

Жатка с автоматической установкой уровня
включается и выключается нажатием на кнопку
"Жатка авт. уровня" (см. 4.19, страница 179).

Скорость подъема жатки, рисунок сверху рис. 9

Скорость подъема и опускания жатки настраива-
ется с помощью кнопки "Скорость подъема жат-
ки". Можно выбрать одну из настроек "Быстро"
или "Медленно".

Культура загружена в жатку, рисунок сверху
рис. 9

В меню "Настройки | Настройки жатки" можно на-
строить степень заполнения жатки, тем самым
обеспечивается, что записанные данные соот-
ветствуют реальной ситуации. Для достижения
точности измерителя урожая очень важно отре-
гулировать степень заполнения жатки таким об-
разом, чтобы зарегистрированные данные
урожайности оказались как можно более точны-
ми. Эта функция может быть также установлена
в меню “Урожай”.

I014993

I015026Рис. 9.
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4.10.3 Настройки машины
T005683

(рис. 10)

Посредством этого меню можно настраивать
функции машины, а также включать и выклю-
чать, или настраивать различные функции управ-
ления.

Данное меню можно вызвать из меню “Урожай”
нажатием на соответствующую клавишу прямо-
го действия для настроек машины.

Функционирование и способ управления функци-
ями "Упр. авт. уровнем" и "Пост. производит.",
см. §5.4.1, страница 201 и см. 4.22,
страница 187.

Регулировка электрических
соломоотражателейрис. 11

Для вызова меню, в котором при помощи клавиш
"+/-" возможна настройка правого и левого соло-
моотбрасывателей, нажать кнопку "Отражатели
соломы" в меню "Настройки машины".

При удерживании клавиш "+/-" благодаря повто-
ряющейся функции показания на полосках инди-
кации увеличиваются или уменьшаются до
достижения требуемого значения. Настройка
каждого соломоотбрасывателя указывается на
полосках индикации рядом с клавишами "+/-".

Настройку можно также выполнить нажатием
непосредственно на нужном значении на полос-
ке индикации. Более точную регулировку можно
выполнить ногтем.

Соломоотбрасыватели можно повернуть в про-
тивоположную сторону посредством одного на-
жатия на клавишу "Поверн. кр.разб в прот стор"
или нажатием на полоску соломоотбрасывате-
лей в меню Урожай.

Это меню можно также вызвать из меню Урожай
нажатием на соответствующую клавишу прямо-
го действия Настройки машины, затем выбрать
меню "Отражатели соломы".

Фонарь заднего хода

Фонарь заднего хода может использоваться в ка-
честве заднего рабочего фонаря. Фонарь задне-
го хода / задний рабочий фонарь можно включать
и выключать нажатием на клавишу "Фонарь зад-
него хода" на терминале, рисунок сверху рис. 11.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время передвижения по до-
роге фонарь заднего хода должен быть выклю-
чен.

I014923Рис. 10.

I014948

I015004Рис. 11.
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Крышки зернового бункера, открытие электро-
приводом, рис. 12

Крышки зернового бункера открываются одним
нажатием на клавишу "Крышка бункера зерна" в
меню "Настройки машины". При этом крышки
зернового бункера открываются до положения
максимального открытия. 

Крышки зернового бункера можно снова за-
крыть одним нажатием на клавишу "Крышка бун-
кера зерна".

При открытии или закрытии крышки можно вер-
нуть в исходное положение, один раз нажав на
кнопку "Крышка бункера зерна".

Аварийная сигнализация, рис. 13

– ÏÎÌÍÈ! Проверить крышки зернового бунке-

ра: 

Сразу после закрытия крышек зернового
бункера на экране появляется диалоговое ок-
но с запросом на подтверждение, что зерно-
вой бункер действительно закрыт.

– ÏÎÌÍÈ! Крышки зернового бункера открыты:

Если при открытом зерновом бункере произ-
водится пуск двигателя или останавливается
молотильный механизм, появляется аварий-
ная сигнализация, предупреждающая опера-
тора, что крышки зернового бункера
открыты. Данная сигнализация появляется
также, если машина передвигается со скоро-
стью более 15 км/ч при открытом зерновом
бункере.

– ОШИБКА: Проверить привод крышки зер-

нового бункера: 

Механизм открытия/закрытия оборудован
выключателем защиты от перегрузки, кото-
рый автоматически останавливает переме-
щение крышек зернового бункера в случае
недопустимо высокого сопротивления. В
данной ситуации аварийная сигнализация по-
является на экране приблизительно через 45
секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Никогда не допускать нахождения пос-

торонних лиц рядом с крышками зерно-

вого бункера во время их открытия или

закрытия.

I014949Рис. 12.

I014935Рис. 13.
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Зависимость от сигнала DGPS, рис. 14

Если точность данных положения комбайна яв-
ляется удовлетворительной без сигналов DGPS,
зависимость от сигнала DGPS может быть от-
ключена ("Требуется DGPS" ВЫКЛ) в меню "На-
стройки | Настройки машины".

Если функция "Требуется DGPS" находится в по-
ложении ВЫКЛ, но сигнал DGPS все еще при-
сутствует, он применяется для корректировки
сигнала GPS. Если сигнал DGPS пропадет, сиг-
нал GPS будет использоваться не откорректиро-
ванным, а регистрация данных будет
продолжаться.

Если функция "Требуется DGPS" находится в ре-
жиме ВКЛ, а сигнал DGPS исчезает, данные все
еще продолжают регистрироваться, и появляет-
ся сообщение, предупреждающее оператора о
снижении точности.

Система переключения передач, рис. 14

Вызов меню Передача выполняется нажатием на
клавишу "Редуктор". О выбранной передача сиг-
нализирует подсветка соответствующей клави-
ши. При выборе нового диапазона передач
клавиша выбранной передачи мигает до тех пор,
пока не будет выполнено переключение.

I014950Рис. 14.
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4.11 Монитор количества недомолота

4.11.1 Объем недомолота
T005694

Объем недомолота контролируется датчиком в
колосовом элеваторе. Количество импульсов от
датчика преобразуется в электронном блоке в
показание, которое можно вызвать на "картинке
УРОЖАЙ", см. рис. 1.

Для обеспечения точности показания и аварий-
ной сигнализации машина должна регулировать-
ся при каждой смене сельскохозяйственной
культуры, а датчик объема недомолота должен
быть закодирован на текущий объем недомоло-
та.

Объем недомолота должен быть как можно
меньше и содержать наименьшее возможное ко-
личество зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрязнение датчиков приводит
к неточным показаниям.

4.11.2 Кодирование
T006289

(рис. 2)

Датчик объема недомолота кодируется в меню
"Кодирование | Объем недомолота" при помощи
клавиш "+/-" на среднее показание измеритель-
ной полоски во время работы машины по уборке
урожая при нормальном объеме недомолота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не допускайте присутствия посторон-

них лиц вблизи машины и ни в коем слу-

чае не проникайте в элеватор с целью

проверки недомолота.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не разрешается снимать и устанавли-

вать заслонки элеватора, прежде чем

дизельный двигатель не будет полно-

стью остановлен, а главный выключа-

тель не будет отключен.

I014914Рис. 1.

I014988Рис. 2.
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Аварийная сигнализация
Если объем недомолота возрастает в связи с
уборкой влажной культуры или по другим причи-
нам, система выдает предупредительную сигна-
лизацию и соответствующую информацию, как
показано на рис. 3.

I014901Рис. 3.
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4.12 Контроль потерь зерна

4.12.1 Датчики
T008833

(рис. 1)

Система контроля потерь зерна Система
DATAVISION включает трубчатый датчик (2) у
грохота и пластинчатые датчики (1) правого и ле-
вого роторов, соответственно.

Показание можно получить на "картинке Урожай"
в качестве одной из дополнительных функций.
Полоса на экране разделена на две части: одна
для грохота и одна для роторов.

Если машина укомплектована измерителем уро-
жая, показания монитора потерь зерна зависят
от емкости. Без измерителя урожайности пока-
зания зависят от передней скорости.

Датчики необходимо регулярно проверять и сле-
дить, чтобы они были чистыми, в частности, при
работе во влажных условиях.

4.12.2 Регулировка датчиков потерь зерна
T008834

(рис. 1 и рис. 2)

Прежде чем приступать к регулировке на экране
показаний монитора потерь зерна, следует отре-
гулировать пластинчатые датчики (1) в левом и
правом роторах и трубчатый датчик (2) на теку-
щую сельскохозяйственную культуру. Это вы-
полняется при помощи переключателей (3) и (4)
(рис. 1), которые обеспечивают возможность на-
стройки, соответственно, для малых, нормаль-
ных и больших размеров зерен.

– Малые размеры зерен (масличный рапс, гор-
чица, семена трав)

– Нормальные размеры зерен (все зерновые
культуры)

– Большие размеры зерен (горох, кукуруза)

Далее следует отрегулировать машину на соот-
ветствующую производительность и допусти-
мые потери в поле. Полоски индикации для
грохота и роторов следует отрегулировать по от-
дельности при работе с известными потерями.

Для настройки монитора потерь зерна вызвать
соответствующее окно в меню "Кодирование |
Монитор потерь зерна" и при помощи клавиши
"+" или "-" отрегулировать полоску индикации ро-
торов (рис. 2) на средний диапазон. Эта регули-
ровка не изменяет чувствительность датчиков
потерь, она влияет только на показание измери-
тельной полоски.

I022427Рис. 1.

I022971Рис. 2.
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Та же самая процедура может быть использова-
на при регулировке измерительной полоски гро-
хота (рис. 3).

При смене поля и сельскохозяйственной культу-
ры необходимо проверить регулировку. Плас-
тинчатые датчики следует регулировать только в
том случае, когда невозможно точно отрегули-
ровать измерительную полоску на экране.

I022970Рис. 3.
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4.13 Предельные значения аварийной сигнализации вала

4.13.1 Калибровка аварийной сигнализации вала
T005698

Если в системе вала были выполнены измене-
ния, система контроля должна “узнать” новые
скорости вращения вала, для того чтобы надле-
жащим образом контролировать работу вала.

Процедура описана в меню "Кодирование | Ка-
либр. аварийн. вала".

Выполнить инструкции, приведенные на экране
(рис. 1).

При калибровке пределов аварийной сигнализа-
ции по скоростям валов, молотильный агрегат,
жатка, разгрузочный шнек и соломорезка (если
установлена) должны быть включены для того,
чтобы были откалиброваны все валы комбайна.
Кроме того, двигатель должен работать стабиль-
но на максимальной частоте вращения, а машина
должна стоять. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При пуске дизельного двигателя в мас-

терской / машинном помещении без

вытяжной вентиляции всегда оставлять

открытой, по крайней мере, одну дверь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пуск машины разрешается только пос-

ле того, как будут установлены и за-

креплены все защитные ограждения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Жатка и измельчающие ножи во время

калибровки движутся с большой скоро-

стью. При выполнении калибровки не

допускайте нахождения людей перед

машиной или за ней.

Калибровка пределов аварийной сигнализации
вала для веялки и вариатора барабана не требу-
ется. Используются установленные ранее преде-
лы аварийной сигнализации.

I014871Рис. 1.
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Показания текущих скоростей вала и скоростей,
откалиброванных последними, можно взять из
меню "Кодирование | Калибр. аварийн. вала. |
Ток", (рис. 2).

I022943Рис. 2.
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4.14 Измеритель урожая

4.14.1 Измеритель урожая (изотопный)
T005710

Принцип замера

Замер прохождения убранной культуры через
комбайн происходит в момент прохождения про-
дукции через измерительный зазор между эле-
ватором загрузки бункера и заполняющим
шнеком. Поступающая в комбайн убранная куль-
тура прерывает сигнал между излучателем и де-
тектором, а ослабленный таким образом сигнал
преобразуется в электрические импульсы, кото-
рые соответствующим образом подсчитывают-
ся.

Ослабление импульсов в сочетании с количест-
вом собранной культуры определяет массу соб-
ранной культуры, которая прошла через
измерительный зазор в элеваторе загрузки бун-
кера.

Прежде чем запустить машину в поле, необходи-
мо выждать, не включая молотильный механизм,
5 минут для того, чтобы измеритель урожая мог
автоматически выставиться на нуль. Ключ зажи-
гания должен в этот момент находиться в поло-
жении , двигатель в процессе обнуления
нельзя запускать или останавливать. Обычно
время перегона комбайна к полю является до-
статочным для обнуления и, как правило, опера-
тор может не обращать внимания на эту
операцию.

Замер прохождения массы

Компоненты измерения массового расхода уста-
навливаются в верхней части элеватора (1). Пе-
редатчик сигнала (2), установленный под
верхней частью, передает сигналы на ограничен-
ной площади детектору сигналов (3).

Если элеватор пустой и чистый, детектор сигна-
лов (3) получает максимальное количество им-
пульсов, поступающих от передатчика. Эта
величина получается при обнулении измерите-
ля, и она называется нулевой точкой.

Нулевую точку и показания счетчика можно про-
смотреть в окне “Измеритель урожая”. Счетчик
осуществляет подсчет текущих импульсов.

Если машина пустая, показания счетчика будут
незначительно изменяться выше или ниже нуля.

При прохождении убранной культуры через ма-
шину показания счетчика снижаются. Чем боль-
ше продукции будет проходить, тем ниже будет
показание счетчика, а разница между этими по-
казаниями будет преобразовываться в вес про-
дукции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик сигнала не должен под-
вергаться механическим воздействиям. Снимать
датчик разрешается только квалифицированно-
му персоналу. 

I016736

I016737Рис. 1.
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В случае повреждения системы или пожара сле-
дует немедленно проинформировать об этом ди-
лера компании.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите, чтобы при чистке де-
тектор не подвергался механическим воздейс-
твиям.

Состояние измерителя урожая
Чтобы вызвать окно “Измеритель урожая” необ-
ходимо выбрать меню "Диагностика | Изм. уро-
жайности".

Нижняя часть картинки показывает статус изме-
рителя урожая при порожней машине.

Нулевая точка в данном примере составляет
32017. Эта величина должна в обязательном по-
рядке находиться между 23000 и 50000.

Величина счетчика несколько ниже (31892) и она
будет незначительно изменяться вверх и вниз.

Как только продукция начнет проходить через
комбайн, величина счетчика (31892) снизится и
три измерительные полоски будут показывать
величины производительности, урожайности и
потерь (верхняя часть картинки).

Выбранная культура - пшеница, измеритель уро-
жая откалиброван на 100. Это значение калиб-
ровки можно изменять для гарантии точности
измерения.

При поступлении новой машины измеритель
урожая откалиброван на 100.

Аварийная сигнализация при неисправностях:
1. Утрачен детектор:

Показания счетчика ниже 1000. Детектор не установлен или неисправен.

2. Прочистить участок детектора:

Показания счетчика ниже 15000. Измерительный зазор засорен или неправильно установлена ну-
левая точка.

3. Погрешность нулевой точки:

Показания счетчика выше нулевой точки, что означает, что измеряется отрицательная производи-
тельность. Это может случиться, если обнуление имело место при наличии остатков материала в
элеваторе, которые затем были удалены во время жатвы.

Работа Измерителя урожая
Для обеспечения точного замера измеритель урожая требует достаточного количества времени для
определения правильной точки нуля.

Измеритель урожайности определяет нулевую точку в тот момент, когда система Система
DATAVISION включена, а молотильный механизм отключен. При определении нулевой точки не имеет
значения, работает в этот момент двигатель или нет, однако в это время нельзя его включать или вы-
ключать. Примерно через 5 минут новая нулевая точка будет введена в компьютер, и ее можно про-
смотреть на картинке экрана “Измерителя урожая”.

Обычно, чтобы измеритель урожая мог достичь правильной нулевой точки, достаточно около 5 минут
с момента пуска двигателя до момента готовности машины к уборочным работам. В процессе работы
нет необходимости проверять нулевую точку, поскольку измеритель урожая находит правильную ну-
левую точку автоматически.

Измеритель урожайности запоминает нулевую точку, даже если ключ зажигания будет повернут в по-
ложение . Если кожух элеватора вместе с детектором снимался для технического обслуживания или
чистки, то в дальнейшем потребуется 5 минут для того, чтобы измеритель урожая мог найти новую ну-
левую точку.

I022949Рис. 2.
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Оператор должен следить за производительностью комбайна на полоске индикации и регулярно про-
верять, что измеритель урожая показывает нуль, когда машина не загружена продукцией (при разво-
ротах и при стационарной разгрузке).

Это будет означать, что нулевая точка остается правильной. В частности, при работе в тяжелых усло-
виях, когда остатки продукции могут откладываться в измерительном зазоре, эта простая проверка яв-
ляется важной. Отложившиеся в измерительном зазоре остатки будут включаться в убранную с поля
продукцию, в результате чего измеритель урожая будет показывать, например, величины производи-
тельности в 1, 2 или 3 тонны в час вместо от 0 до 0,5 тонн в час.

Калибровка измерителя урожая
Дополнительные сведения см. §4.14.3, страница 164.

4.14.2 Измеритель урожая Micro-Trak
T006295

Принцип замера

Замер прохождения убранной культуры через
комбайн происходит в момент прохождения про-
дукции через измерительный зазор между эле-
ватором загрузки бункера и заполняющим
шнеком. При этом поток сельхозкультуры прохо-
дит через пару “пальцев”, воздействие которых
преобразуется в электрические импульсы.

Электрические импульсы передаются в систему
Система DATAVISION и отображаются в виде по-
казаний счетчика. Показания счетчика можно
просмотреть в меню "Диагностика | Измеритель
урожая". Показания счетчика должны быть в диа-
пазоне от 400 до 800. При показании менее 100
на полоске производительности появляется ава-
рийное сообщение "Утрата детектора".

Система DATAVISION вычисляет массовый рас-
ход на основании разности между показанием
счетчика и нулевой точкой. Нулевая точка равна
показанию счетчика при пустой машине. Во вре-
мя уборочных работ показания счетчика должны
быть на 10-100 выше значения нулевой точки.

Нулевая точка измерителя урожая Micro-Trak

Для обеспечения оптимального измерения мас-
сового расхода важно правильно настроить ну-
левую точку. В связи с вышесказанным
необходимо регулярно проверять разность меж-
ду нулевой точкой и показанием счетчика. Раз-
ность должна составлять менее 2-3 при пустой
машине.

Если значение нулевой точки слишком мало, ин-
дикация производительности может появляться
даже при пустой машине. И наоборот, при слиш-
ком высоком значении нулевой точки на полоске
производительности появляется аварийное со-
общение "Погрешность точки нуля".

Значение нулевой точки можно обновить при
соблюдении следующих условий:

1. Жатка опущена

2. Жатка включена

3. Молотильный механизм включен

I016735Рис. 3.

I014951Рис. 4.
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4. Скорость движения вперед составляет ме-
нее 1 км/ч

5. Разность между значением нулевой точки и
показанием счетчика больше или равна 3

ПРИМЕЧАНИЕ: Если одно из пяти условий не
выполняется, калибровку произвести невозмож-
но.

Если эти пять условий выполняются в течение 20
секунд, появляется следующее сообщение: "Для
вычисления значения нулевой точки комбайн
следует выровнять! Выполнить калибровку?"
(рис. 4).

Автоматическая калибровка значения нулевой
точки включается нажатием на кнопку "Да". Пос-
ле обновления значения нулевой точки появится
следующее сообщение: "Значение нулевой точ-
ки датчика урожайности обновлено. В дальней-
шем будет использоваться новое значение!"
(рисунок сверху рис. 5).

Теперь система Система DATAVISION сохраняет
новую настройку нулевой точки. Настройка нуле-
вой точки сохраняется даже после выключения
зажигания.

Если автоматическая калибровка значения нуле-
вой точки будет прервана до сохранения новой
настройки, например, если одно из пяти условий
больше не выполняется, завершение калибров-
ки станет невозможным, и появится сообщение:
"Калибровка значения нулевой точки датчика
урожайности прекращена. В дальнейшем будет
использовано старое значение!" (рисунок внизу
рис. 5).

Калибровка измерителя урожая Micro-Trak

После калибровки нулевой точки необходимо
выполнить калибровку измерителя урожая на хо-
ду, для текущей сельхозкультуры. Дополнитель-
ные сведения по калибровке измерителя урожая
см. §4.14.3, страница 164.

Компенсация уклона для измерителя урожая

Micro-Trak

Поскольку при уборке урожая на участках со зна-
чительными изменениями рельефа точность из-
мерителя урожая Micro-Trak снижается, в
качестве дополнительной оснастки предлагает-
ся блок компенсации уклона измерителя урожая
Micro-Trak. В указанном блоке осуществляется
коррекция электрических импульсов до их ре-
гистрации системой Система DATAVISION. Блок
компенсации уклонов только повышает точность
измерителя урожая эксплуатация измерителя
осуществляется, как описано выше.

I014952

I014953Рис. 5.
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4.14.3 Калибровка измерителя урожая
T006294

Перед проверкой калибровки следует обнулить
счетчики движения на картинке “Измеритель
урожая”. Это выполняется в меню "Данные уро-
жайности | Данные рейса | Данные поля". Чтобы
проверить калибровку, необходимо взвесить не
менее одной загрузки зернового бункера на мос-
товых весах и сравнить это с показанием изме-
рителя урожая.

Если между этими величинами будет разница,
новая калибровка подсчитывается следующим
образом:

Изменение величины калибровки

Из меню "Настройки | Настройки урожая" (рису-
нок сверху рис. 6) перейти в меню калибровки
либо путем выбора новой культуры из меню "Тип
культуры", либо нажатием на кнопку "Калибровк.
относит. культ." (рисунок снизу рис. 6).

Выбрать настройку "Собранное зерно" из меню
калибровки, ввести с клавиатуры (рис. 7) значе-
ние (6800 кг), измеренное измерителем урожая,
и нажать на кнопку "ОК".

I022959

I014869Рис. 6.

Расчет величины калибровки:

Мостовые весы / Измеритель урожая х 

Текущая калибровка

Пример:
Показания измерителя урожая 6800 кг
Показания грузовых весов 6450 кг
Текущее значение калибровки 100
Расчет величины калибровки: 6450 кг / 6800 кг 
x 100 = 94,9

I014866Рис. 7.
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Затем нажать на кнопку "Грузовые весы", вызы-
вая другую клавиатуру (рис. 8).

Наберите на клавиатуре результат взвешивания
(6450 кг) и нажмите на кнопку "ОК".

Убедиться, что в диалоговом окне (рис. 9) значе-
ние калибровки изменено, и нажать на кнопку
"Да", чтобы сохранить изменение. После этого
экран снова переключается в меню “Калибровка
культуры” на пшеницу (рисунок снизу рис. 6), из
которого видно, что значение калибровки изме-
нилось со 100 до 95.

Величина калибровки урожая в данном примере
для пшеницы будет оставаться на значении 95 до
тех пор, пока не будет выполнена новая калиб-
ровка.

I014867Рис. 8.

I014868Рис. 9.
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4.15 Измеритель влажности

4.15.1 Ограничения использования измерителя влажности
T006296

Измеритель влажности предназначен для работы с традиционными зерновыми культурами, такими как
пшеница, ячмень, рожь. Не допускается использовать измеритель влажности при уборке кукурузы,
масличного рапса, гороха, фасоли, поскольку остатки этих культур могут оставаться на печатных пла-
тах или системе выгрузки, что отрицательно влияет на измерения и выгрузку. При уборке кукурузы,
масличного рапса, гороха и фасоли необходимо демонтировать измеритель влажности и заменить
поставляемыми защитными крышками. Информацию по демонтажу измерителя влажности
см. §4.15.5, страница 168.

4.15.2 Непрерывное измерение влажности
T006297

Измеритель влажности установлен на стороне элеватора загрузки бункера.

 Непрерывное измерение влагосодержания сельхозкультуры выполняется при непрерывном заполне-
нии измерителя влажности пробами культуры, проходящей через элеватор загрузки бункера. Интер-
валы между непрерывными измерениями влажности могут изменяться от 10 до 30 секунд, в
зависимости от типа культуры. После завершения измерения проба выгружается в элеватор загрузки
бункера.

4.15.3 Принцип замера
T006298

Определение содержания воды в сельхозкультуре основано на принципе электрических измерений. 

Вода обладает очень высокой способностью проводить электрический ток под действием электричес-
кого поля, в то время как у твердых органических материалов такая способность отсутствует. Поэтому
процентное содержание воды можно определить путем измерения влияния культуры на электричес-
кое поле, создаваемое в измерительной камере измерителя влажности.

Диапазон измерения влажности: 8 - 28 %.

Диапазон измерения температуры:    -20 °C - +80 °C.
166 MF9280 DELTA - EAME
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4.15.4 Использование измерителя влажности
T006299

При пуске из измерителя влажности выгружают-
ся остатки сельхозкультуры, чтобы обеспечить
готовность к первому измерению.

Измерения проводятся только, когда комбайн
выполняет уборку урожая.

Когда измеритель влажности заполнен, измеря-
ется содержание воды, после чего измеритель
влажности разгружается, чтобы обеспечить его
готовность к следующему измерению. 

Если отключается молотильный механизм, изме-
ритель влажности автоматически разгружается,
после чего он готов к следующему измерению.

Содержание влаги и температуру сельскохо-
зяйственной культуры можно просмотреть на
полосках индикации в меню “Урожай” (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем результаты измере-
ний можно использовать, измеритель влажности
необходимо заполнить и выгрузить 10 раз. Изме-
рение производится только во время уборочных
работ машины.

Выбор типа культуры

Различные типы культуры реагируют электри-
чески совершенно различно на влажность и тем-
пературу.

Компьютер определяет это и корректирует сиг-
нал таким образом, чтобы обеспечить возмож-
ность вычисления требуемого процентного
содержания влаги. 

Для выполнения такой корректировки перед на-
чалом уборочных работ должна быть правильно
выбрана соответствующая культура.

Если для выбранной культуры нет в наличии спе-
циальных корректировочных кривых, компьютер
будет использовать стандартную корректиро-
вочную кривую. В наличии имеются корректиро-
вочные кривые для пшеницы, ячменя, овса и
ржи.

I014905Рис. 1.
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4.15.5 Очистка измерителя влажности,
T006300

(рис. 2)

Для обеспечения оптимальной регистрации со-
держания влаги в сельхозкультуре необходимо
содержать в чистом состоянии измерительную
камеру измерителя влажности.

Ежедневно проверять измеритель влажности че-
рез крышку (1) на наличие внутренних отложе-
ний на датчике уровня (2), печатной плате (3) и
стенках измерительной камеры.

Ослабить 5 гаек (4) и демонтировать измеритель
влажности для очистки. Снимите печатную плату
(3) с корпуса измерителя влажности, отвернув
три винта (5). Очистите печатную плату влажной
тканью, и с помощью щетки и сжатого воздуха
очистите измерительную камеру.

При сборке и монтаже измерителя влажности
следует соблюдать осторожность, чтобы пра-
вильно установить уплотнения между измерите-
лем влажности и элеватором загрузки бункера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Печатные платы (3) содержат
чувствительные электронные компоненты, тре-
бующие осторожного обращения. Не допускает-
ся мокрая очистка водой и погружение в воду.

I016734Рис. 2.
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4.15.6 Калибровка измерителя влажности
T005711

Если измеренное содержание влаги слишком
высокое или низкое для конкретного вида куль-
туры, его можно скорректировать посредством
калибровки измерителя влажности.

Изменение величины калибровки

Нажать на клавишу "Замер. влага комбайна" в ме-
ню "Настройки урожая | Калибровка культуры"
(рисунок сверху рис. 3). При помощи клавиатуры
(рисунок снизу рис. 3) ввести значение содержа-
ния влаги в % (14,8), измеренное комбайном, и
нажать на кнопку "ОК".

Затем нажать на кнопку "Наруж. замер. влажн.",
вызывая другую клавиатуру (рис. 4). Ввести с
клавиатуры фактическую влажность в % (16,0) и
нажать на клавишу "ОК".

I014870

I014902Рис. 3.

 Расчет величины калибровки: 

Пример:
Процентное содержание влаги, измеренное 
измерителем влажности, составляет 14,8 %, а 
контрольное измерение стандартным обору-
дованием дает содержание влаги 16,0%.
Новая калибровка:
(16 – 14,8) х 10 + 1008 (значения предыдущей 
калибровки) = 1020.

I014903Рис. 4.
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Убедиться в диалоговом окне (рис. 5), что значе-
ние калибровки изменено, и нажать на кнопку
"Да", чтобы сохранить изменение.

После этого экран снова переключается в меню
“Калибровка культуры” на пшеницу (рисунок
сверху рис. 3), из которого видно, что значение
калибровки изменилось со 1008 до 1020.

Величина калибровки измерителя влажности
для пшеницы будет оставаться на величине 1020
до тех пор, пока не будет выполнена новая ка-
либровка.

Значение калибровки можно ввести также не-
посредственно из меню "Цифра калибровки вла-
ги" (рисунок сверху рис. 3).

Аварийная сигнализация при неисправнос-

тях:

– Отказ датчика измерения влажности:

Нет сигнала от измерителя влажности. Неис-
правность кабеля или измерителя влажнос-
ти. 

– Слишком высокое содержание влаги в об-

разце:

Содержание влаги в образце культуры слиш-
ком высокое для определения содержания
воды измерителем влажности.

– Неисправность датчика измерения влаж-

ности:

Постоянно горящая лампочка датчика уровня
измерителя влажности сигнализирует, что
измеритель влажности заполнен, хотя он
должен быть пуст. Это может свидетельство-
вать о том, что в измерителе влажности
слишком много материала, который не мо-
жет быть выгружен, или что датчик уровня
загрязнен или неисправен. Демонтировать и
очистить измеритель влажности, как описа-
но выше.
Если при запуске комбайна появляется ава-
рийная сигнализации о неисправности "Пог-
решность датчика влажности", то причиной
такой неисправности может быть вода или
роса, попавшая в измеритель влажности во
время стоянки комбайна.

I014904Рис. 5.
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4.16 Управление высотой скашивания

4.16.1 Регулировка и работа системы управления высотой 
скашивания

T005723

(рис. 1)

Система управления высотой скашивания пред-
назначена для уборки стоящей культуры. При ак-
тивации системе управления высотой
скашивания передается управление жаткой, бла-
годаря чему жатка подстраивается под рельеф
грунта на предварительно заданной высоте. За-
зор между жаткой и грунтом измеряется датчи-
ками поверхности грунта (1).

Система управления высотой скашивания при-
годна для всех состояний грунта и, в частности,
для участков с неровным рельефом. 

I016689Рис. 1.
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Регулировка системы управления высотой скашивания
Требуемую высоту скашивания можно настроить
в см, используя клавиши "+/-" в верхней части эк-
рана. Альтернативно, можно настроить высоту,
нажимая на требуемое значение непосредствен-
но на полоске индикации. Кроме того, данную на-
стройку можно выполнить в меню “Урожай”
нажатием полоски “управление высотой скаши-
вания”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация в см представляет
собой приближенное значение высоты днища
жатки от поверхности поля, т.е. высота стерни
после скашивания будет приблизительно на 5 см
больше.

Система управления высотой скашивания вклю-
чается и отключается из меню “Настройки | На-
стройки жатки | Управление высотой
скашивания” с помощью клавиши "Вкл/Выкл".

Реакция системы управления высотой скашива-
ния настраивается регулировкой чувствитель-
ности подъема и опускания жатки. Благодаря
этому система может быть настроена на индиви-
дуальные требования и сочетание машины и жат-
ки в данный момент времени.

Предполагаемая настройка для подъема и опус-
кания жатки в зависимости от размера жатки
представлена на рисунке снизу на рис. 2. (Ком-
байн с Auto Level имеет более мощную гидравли-
ческую систему, поэтому его настройка должна
быть на 1-2 ступени ниже, чем у стандартного
комбайна).

Точная настройка чувствительности подъема и
опускания осуществляется в процессе уборки
урожая с помощью кнопок "+/-" на комбайне, про-
гретом в рабочем режиме. Наилучший результат
достигается, если 1 интервал на шкале соответс-
твует подъему/опусканию жатки на 1-2 см, изме-
ренных по ножу. Эта регулировка обеспечивает
ровную и однородную стерню по всему полю.

I014990

I015010Рис. 2.
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Работа системы управления высотой скашивания
Система управления высотой скашивания вклю-
чается при помощи кнопки автоматики на много-
функциональном рычаге, благодаря чему жатка
свободно перемещается над грунтом на предва-
рительно заданной высоте. Система управления
высотой скашивания активизирована только при
работающей на уборке машине.

Предварительно заданную высоту скашивания
можно изменять на ходу, например, нажатием на
полоску “Управление высотой скашивания” в
меню “Урожай”. Это более удобно, чем пытать-
ся управлять жаткой вручную, когда оператор хо-
чет временно изменить высоту скашивания.

При наличии препятствия, которое не может
преодолеть система управления давлением на
поле, жатку можно поднять над препятствием
вручную при помощи кнопки на многофункцио-
нальном рычаге (в строке функции в меню “Уро-
жай” появляется индикация “Ручное” рис. 3)). В
результате система управления высотой скаши-
вания временно отключается. Повторное вклю-
чение осуществляется при помощи нажатия на
кнопку автоматики.

При подводе жатки к зоне, в которой оператор
хочет опустить жатку ниже предварительно за-
данной высоты скашивания, жатку можно опус-
тить нажатием на кнопку "жатка вниз" на
многофункциональном рычаге. Этот процесс
можно выполнить за три этапа:

1. Первое быстрое нажатие на кнопку "жатка
вниз" опускает жатку приблизительно на по-
ловину первоначальной высоты, при этом уп-
равление высотой скашивания остается
активным.

2. После второго быстрого нажатия на кнопку
"жатка вниз" высота жатки временно снижа-
ется на 2 см, при этом управление высотой
скашивания остается активным.

3. После третьего нажатия на кнопку "жатка
вниз" или удержания в течение более ½ се-
кунды управление высотой скашивания от-
ключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если высота скашивания менее
2 см, управление высотой скашивания будет от-
ключено уже после первого нажатия на кнопку
"жатка вниз".

Жатка возвращается на свою первоначальную
высоту, и система управления высотой скашива-
ния снова включается нажатием на кнопку авто-
матики.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заглавная буква “Х” над симво-
лом жатки в информационном поле означает,
что система управления высотой скашивания от-
ключена, поскольку жатка поднимается/опуска-
ется вручную. В данном случае систему
управления давлением на поле можно снова
включить, используя кнопку автоматики (рис. 3).

I014915Рис. 3.
MF9280 DELTA - EAME 173
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
4.16.2 Кодирование жатки
T006301

(рис. 4)

Как только жатка будет установлена на машину в
первый раз, в систему Система DATAVISION сле-
дует ввести верхнее и нижнее положения датчи-
ков поверхности поля.

Поставьте машину на горизонтальную площадку
и полностью опустите жатку. Вызвать меню "Ка-
либровка высоты жатки" из меню "Кодирование |
Калибровка жатки". Опустите жатку и нажмите
на клавишу "Калибровать".

После этого полностью поднимите жатку и на-
жмите на клавишу "КАЛИБРОВАТЬ".

В случае, если команда на калибровку не будет
принята системой Система DATAVISION, про-
верьте датчики и механические соединения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время калибровки жатки не-
обходимо отключить автоматическую функцию
жатки с Auto Level в меню "Настройки | Настрой-
ки жатки". Тем самым предотвращается, что в
случае недостаточной или неправильной калиб-
ровки автоматическая функция вызовет переме-
щение жатки во время калибровки.

I014989Рис. 4.
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4.17 Управление давлением на поле

4.17.1 Регулировка и работа системы управления 
давлением на поле

T005724

(рис. 1)

Управления давлением на поле применяется в
случае, если требуется самая низкая высота ска-
шивания, например, для полеглых культур.

Система управления давлением на поле позво-
ляет вести жатку по рельефу поля при постоян-
ном заданном давлении на поле.

На очень холмистом участке жатку можно под-
нять над поверхностью при движении вниз и, на-
оборот, проводить жатку над рельефом поля при
слишком высоком давлении на поле при движе-
нии вверх. Это вызвано геометрией комбайна и
делает систему управления давлением на поле
менее эффективной на очень холмистом участ-
ке.

В системе "Рег. нагрузки на поле" имеется пре-
дохранительная функция, которая защищает
жатку от повреждения и неправильной работы.
Функция защиты всегда поднимает жатку в слу-
чае необходимости. Поэтому рекомендуется
всегда "включать" систему управления давлени-
ем на поле, так как функция защиты предотвра-
щает повреждения жатки при ручном
управлении.

Индикация давления на поле может быть уста-
новлена в "меню Урожай".

I014922

I014991Рис. 1.
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Регулировка системы управления давлением на поле
(рис. 2)

Система управления давлением на поле включа-
ется и отключается в меню "Настройки | Настрой-
ки жатки | Рег. нагрузки на поле" с помощью
клавиши "Вкл/Выкл".

Чтобы отрегулировать рабочий диапазон давле-
ния на поле, установите верхнюю полоску (НА-
СТРОЙКА) 4-8 bar ниже, чем нижняя полоска
(ФАКТ) при помощи клавиш "+/-". В процессе вы-
полнения этой регулировки жатка должна нахо-
диться непосредственно над грунтом.

Точные регулировки выполняются во время
уборки урожая. Давление на поле увеличивается
при нажатии на клавишу "-" и снижается при на-
жатии на клавишу "+".

Чувствительность системы управления давлени-
ем на поле регулируется в соответствии с состо-
янием грунта. На неровных полях
чувствительность следует настроить на сред-
нее/высокое положение, а на ровном поле на
низкое положение. Для снижения нагрузки на
гидравлическую систему чувствительность реко-
мендуется устанавливать как можно ниже.

При оптимальной настройке нагрузки на поле
жатка будет оставлять гладкий и ровный след.

Работа системы управления давлением на поле
(рис. 3)

Система управления давлением на поле включа-
ется при помощи кнопки автоматики на много-
функциональном рычаге, что позволяет
перемещать жатку по полю плавно и при посто-
янном давлении. Система управления давлени-
ем на поле активизирована только при
работающей на уборку машине.

Ручное управление жаткой возможно при помо-
щи кнопок на многофункциональном рычаге (при
этом появляется текст "Ручное" на полоске фун-
кций в меню Урожай), система управления дав-
лением на поле временно отключается, пока не
будет нажата кнопка автоматики. Однако функ-
ция защиты остается активной, пока "Рег. нагруз-
ки на поле" в меню "Настройки жатки"
установлено на "ВКЛ". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заглавная буква “Х” над симво-
лом жатки в информационном поле означает,
что система управления давлением на поле от-
ключена, поскольку жатка поднимается/опуска-
ется вручную. В данном случае систему
управления давлением на поле можно снова
включить, используя кнопку автоматики.

I014947Рис. 2.

I014910Рис. 3.
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4.18 Взаимосвязь между функциями управления жаткой

4.18.1 Элементы управления жаткой, обзор
T005727

Жатка имеет следующие функции управления:

– Предварительно заданная высота скашивания: Предварительно заданная высота скашивания ис-
пользуется для быстрого опускания жатки в зависимости от положения главного приемного эле-
ватора. Данная функция необходима при подводе к нескошенной культуре, если жатка поднята
вручную.

– Управление давлением на поле: Управление давлением на поле позволяет жатке свободно пере-
мещаться на поле при постоянном давлении. Кроме того, данная функция защищает жатку от пов-
реждений.

– Управление высотой скашивания: Управление высотой скашивания позволяет поддерживать опре-
деленную высоту жатки, независимо от неровностей рельефа поля. Функция действует на основе
измерений датчиков поверхности, установленных под днищем жатки.

– Жатка с Auto Level: Система Auto Level жатки позволяет поддерживать положение жатки парал-
лельно поверхности поля, независимо от неровностей рельефа поля. Функция действует на основе
измерений датчиков поверхности, установленных под днищем жатки.

Предварительно заданная высота скашивания, управление давлением на поле и управление высотой
скашивания – посредством всех этих функций активируется гидравлическая система для подъема и
опускания жатки. Как описано ниже, функции являются независимыми. Система Auto Level жатки ак-
тивирует гидравлический цилиндр двойного действия, который выравнивает положение жатки. Систе-
ма Auto Level жатки функционирует независимо от трех других функций.

Взаимодействие функций управления жаткой, а именно: предварительно заданной высоты скашива-
ния, управления давлением на поле и управление высотой скашивания показано ниже; “х” означает,

что функция активна, “-” означает, что функция отключена.

Функция, при различных положениях кнопки автоматики.

A B C A: Предварительно заданная высота скашивания В: Управление 

давлением на поле С: Управление высотой скашивания

- - - -

X - - Жатка быстро опускается на высоту, настроенную в меню "Настр. высо-
ты стерни". Автоматические функции больше не выполняются, жаткой 
необходимо управлять вручную.

- X - Жатку необходимо опустить вручную на высоту менее 50 см. При нажа-
тии на кнопку автоматики жатка медленно опустится на землю, после 
этого в цилиндрах подъема будет поддерживаться требуемое давление.

X X - Жатка быстро опускается на высоту, настроенную в меню "Настр. высо-
ты стерни". Затем активируется система управления давлением на поле, 
и в подъемных цилиндрах будет поддерживаться требуемое давление.

- - X Жатку необходимо опустить вручную на высоту менее 50 см. При нажа-
тии на кнопку автоматики жатка вернется к высоте, заданной в меню "У-
ства регул. высоты стерни", после этого система управления будет под-
держивать жатку в этом положении.
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Рекомендуется всегда включать предусмотренные функции автоматического управления высотой
жатки. Во время уборки семян луговых трав или полеглых культур систему управления высотой жатки
необходимо настроить на высоту 0-2 см.

Если осуществляется ручное управление жаткой с помощью кнопок на многофункциональном рычаге,
функции управления временно дезактивируются, пока не будет нажата кнопка автоматики. Однако
система управления давлением на поле продолжает защищать жатку от повреждений.

X - X Жатка быстро опускается на высоту, настроенную в меню "Настр. высо-
ты стерни". Система управления высотой скашивания активируется, 
перемещает жатку на высоту, настроенную в меню "У-ства регул. высо-
ты стерни", и поддерживает эту высоту.

- X X Жатку необходимо опустить вручную на высоту менее 50 см. При нажа-
тии на кнопку автоматики жатка вернется к высоте, заданной в меню "У-
ства регул. высоты стерни", после этого система управления будет под-
держивать жатку в этом положении. Если на пути перемещения жатки 
встречаются препятствия, которые не регистрируются датчиками повер-
хности, система управления давлением на поле действует в качестве 
функции защиты и слегка приподнимает жатку.

X X X Жатка быстро опускается на высоту, настроенную в меню "Настр. высо-
ты стерни". Система управления высотой скашивания активируется, 
перемещает жатку на высоту, настроенную в меню "У-ства регул. высо-
ты стерни", и поддерживает эту высоту. Если на пути перемещения жат-
ки встречаются препятствия, которые не регистрируются датчиками 
поверхности, система управления давлением на поле действует в качес-
тве функции защиты и слегка приподнимает жатку.

Функция, при различных положениях кнопки автоматики.
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4.19 Жатка с Auto Level

4.19.1 Принцип работы жатки с системой Auto Level
T005725

(рис. 1)

Система Auto Level жатки управляет и регулиру-
ет положение жатки относительно перемеще-
ния машины и профиля поверхности поля.

Положение жатки по отношению к поверхности
поля контролируется при помощи датчиков (1),
установленных под жаткой. Импульсы от датчи-
ков обрабатываются в системе Система
DATAVISION, которая подсчитывает разницу
между правым и левым комплектом датчиков.
Как только эта разница превысит предваритель-
но установленную величину, в работу включатся
гидравлический плунжер двойного действия, на
котором подвешена жатка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед первоначальным монта-
жом жатки следует перевести гидравлический
цилиндр двойного действия (главного приемно-
го элеватора) в оба крайних положения, чтобы
обеспечить полный выпуск воздуха из системы.

I016689Рис. 1.
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4.19.2 Выпуск воздуха из системы
T006302

Запустить дизельный двигатель, используя пе-
реключатель (2), переместить главный прием-
ный элеватор полностью вправо, затем
полностью влево (рисунок сверху рис. 2).

Затем переместить главный приемный элеватор
назад, пока не выровняется переходник (3).

Как правило, эта операция выполняется только
один раз на новой машине или, если гидравли-
ческая система была демонтирована для ремон-
та. Данная операция необходима, чтобы
обеспечить полный выпуск воздуха из системы. 

I022403

I016695Рис. 2.
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4.19.3 Кодирование жатки с Auto Level
T006303

(рис. 3)

Как только жатка будет установлена на машину в
первый раз, в систему Система DATAVISION сле-
дует ввести верхнее и нижнее положения датчи-
ков поверхности поля.

Поставьте машину на горизонтальную площадку
и полностью опустите жатку. Проверьте, чтобы
жатка была полностью опущена с обеих сторон.
Если жатка не опускается на поверхность на обе-
их сторонах, отрегулируйте жатку при помощи
переключателя для ручного управления жатки с
Auto Level. Вызвать меню "Калибровка высоты
жатки" из меню "Кодирование | Калибровка жат-
ки". Опустите жатку и нажмите на клавишу "Ка-
либровать".

После этого полностью поднимите жатку и на-
жмите на клавишу "КАЛИБРОВАТЬ".

В случае, если команда на калибровку не будет
принята системой Система DATAVISION, про-
верьте датчики и механические соединения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время калибровки жатки не-
обходимо отключить автоматическую функцию
жатки Auto Level в меню "Настройки | Настройки
жатки". Тем самым предотвращается, что в слу-
чае недостаточной или неправильной калибров-
ки автоматическая функция вызовет
перемещение жатки во время калибровки.

4.19.4 Калибровка угла жатки
T006304

Вызвать меню "Кодирование | Калибровка жатки
| Калибровка угла жатки" (рис. 4). Поднять жатку,
опустить ее вправо и влево при помощи кнопки
ручного управления на панели управления и на-
жать на кнопку "Калибровать", когда жатка будет
находиться в своих крайних положениях.

Обычно такое обнуление необходимо только при
первой установке жатки или после ремонта сис-
темы.

I014989Рис. 3.

I014996Рис. 4.
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В конце процедуры жатка должна быть откалиб-
рована в горизонтальном положении. Для этого
установить жатку в горизонтальное положение и
нажать на кнопку "Калибровать" в меню "Кодиро-
вание | Калибровка жатки | Горизонтальная ка-
либровка жатки" (рис. 5).

Эта калибровка должна быть выполнена только в
том случае, если регулировка по горизонтали
выполнена не точно по отношению к главному
приемному элеватору.

Если при работе на ровном поле высота скашива-
ния различна на правой и левой сторонах, следу-
ет повторить калибровку датчиков поверхности
поля, см. §4.19.3, страница 181.

I014997Рис. 5.
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4.20 Работа жатки с Auto Level

4.20.1 Применение системы автоматической установки 
уровня жатки

T005726

Включение и выключение
Жатка с системой автоматической установки
уровня включается и выключается в меню "На-
стройки | Настройки жатки" и функционирует не-
зависимо от других функций управления жаткой.

I014922

I014994Рис. 1.
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Ручное управление
В очень тяжелых условиях уборки урожая жатка
с автоматической установкой уровня может уп-
равляться вручную при помощи переключателя
(1).

Если система автоматической установки уровня
жатки отключена, жатка может управляться
вручную. Ручное управление возможно, если от-
ключена функция автоматического управления.
Функция автоматического управления включает-
ся, после того как разблокирован выключатель.

Выравнивание жатки на поворотах

При подъеме жатки на разворотах в конце поля,
если жатка наклоняется в одну сторону систе-
мой автоматической установки уровня, смонти-
рованный на приемном элеваторе датчик
обеспечивает выравнивание положения жатки
параллельно приемному элеватору.

Выравнивание будет иметь место через несколь-
ко секунд после того, как датчики поверхности
перестанут соприкасаться с поверхностью поля.

I022401Рис. 2.
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4.21 Датчики поверхности поля

4.21.1 Проверка и настройка датчиков поверхности поля
T005728

Жатка PowerFlow 20 - 30 футов
Поднимите жатку таким образом, чтобы датчики
(1) поверхности не касались поверхности поля
(рисунок 2 сверху). Проверьте, чтобы все датчи-
ки поверхности находились в нижнем положе-
нии.

Вызвать меню "Главное меню | Диагностика | Уп-
равление | Управл. выс. стерни" (рис. 1) и убе-
диться, что правый и левый датчики показывают
примерно 2 В.

I014962Рис. 1.
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Общая информация
(рис. 2)

Если показание будет неправильным, проверьте
все механические соединения между датчиком
поверхности (1) и потенциометром (2) на отсутс-
твие повреждений.

Проверьте, чтобы соединительная тяга (3) была
отрегулирована на длину 168 мм.

Если все механические соединения находятся в
исправном состоянии, ослабить ось потенцио-
метра (2) и повернуть ее вправо/влево таким об-
разом, чтобы на экране появилась индикация
примерно 2 В (рис. 1).

Применяемый при регулировке омметр должен
показать 500+/-50 Ом.

Зафиксируйте потенциометр ((2)) в этом положе-
нии и выполните новое обнуление высоты жатки
в меню "Главное меню | Кодирование| Калибров-
ка жатки | Калибровка высоты жатки".

Для обеспечения правильного функционирова-
ния системы Auto Level жатки и системы регули-
рования высоты скашивания датчики уровня (1)
должны свободно перемещаться вверх и вниз.
Если один комплект датчиков заклинит из-за за-
грязнения или повреждения, жатка не будет пе-
ремещаться в соответствии с рельефом
поверхности поля.

Если комплект датчиков будет поврежден или
его заклинит, система Auto Level будет постоян-
но пытаться изменить положение жатки. Это мо-
жет привести к перегреву гидравлической
системы.

I016689

I016690Рис. 2.
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4.22 Constant Flow

4.22.1 Constant Flow - описание функции
T006323

Функция Constant Flow обеспечивает оптималь-
ное использование свойств комбайна. Это осу-
ществляется посредством автоматического
изменения скорости переднего хода, что обеспе-
чивает равномерную загрузку машины. Система
Constant Flow регулирует переднюю скорость в
соответствии с нагрузкой барабана вплоть до
максимальной скорости, в соответствии с факти-
ческим положением многофункционального ры-
чага. Определив оптимальную настройку
комбайна и введя нагрузку цилиндра в меню
“Урожай”, оператор может просмотреть на эк-
ране показание текущей нагрузки барабана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для вычисления и считывания
нагрузки барабана системой Constant Flow ис-
пользуется проскальзывание ремня в трансмис-
сии барабана. Таким образом, в случае ремонта
или натяжения ремня требуется новая установка
нагрузки барабана на нуль.

Нулевая нагрузка барабана, рис. 1

Для обеспечения точных показаний "Нагрузка ба-
рабана" должна быть уставлена на нуль. Установ-
ка нулевого значения выполняется в разделе
"Кодирование | Постоянная производительность
(Constant Flow) | Нулевая нагрузка барабана" на-
жатием на кнопку "Обнулить" (картинка в нижней
части экрана рис. 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки нагрузки бараба-
на на нуль машина должна быть остановлена, а
молотильный механизм должен быть включен.
Двигатель должен работать на полных оборотах,
а частота вращения молотильного барабана не
должна быть менее 1000 об/мин.

Обычно установка на нуль должна иметь место
только один раз на новой машине или в случае,
если ремни вариатора или шкивы ремней подтя-
гивались или заменялись.

I014961

I014963Рис. 1.
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4.22.2 Пуск и настройка системы Constant Flow
T006324

Система Constant Flow предназначена для стоя-
щей однородной зерновой культуры, что означа-
ет, что оптимальная работа системы достигается
при наличии такой культуры. Перед включением
Constant Flow необходимо обеспечить, чтобы
электронные функции, управляющие этой систе-
мой, были точно отрегулированы, и чтобы маши-
на находилась на 2-й передаче. 

Перед регулировкой Constant Flow проверьте
состояние соломы. Мягкая зеленая солома ока-
зывает большее сопротивление в барабане, чем
сухая и жесткая. Состояние соломы некоторых
зерновых культур может существенно отличать-
ся одно от другого. Таким образом, для опти-
мального использования системы Constant Flow
следует в обязательном порядке отрегулиро-
вать чувствительность и реакцию на конкретную
культуру. Перед началом молотьбы следует на-
строить функции "Нагрузка барабана", "Чувстви-
тельность" и "Реакция постоянной
производительности (Constant Flow)". Вызовите
меню "Настройки | Настройки машины | Постоян-
ная производительность (Constant Flow)" и уста-
новите "Нагрузка барабана – НАСТРОЙКА" на 4-
4,5 с помощью кнопок "+/-", установите "Чувстви-
тельность" на 12 и "Реакция постоянной произво-
дительности (Constant Flow)" на 5 с помощью
панелей инструментов. 

Настройка чувствительности, рис. 2.

Запустить обмолот культуры при отключенной
системе Constant Flow и продолжать работу до
тех пор, пока не будет достигнута оптимальная
загрузка и настройка машины. Переключитесь
на меню "Настройки машины | Постоянная произ-
водительность (Constant Flow)" во время работы
машины и снимите показания полоски нагрузки
"Факт". Если полоска нагрузки "Факт" дает пока-
зание менее 4, чувствительность должна быть
увеличена таким образом, чтобы показания по-
лоски были 4-4,5 на номинальной нагрузке. Сис-
тема Constant Flow предназначена для стоящей
однородной зерновой культуры, что означает,
что оптимальная работа системы достигается
при наличии такой культуры. При нормальной на-
грузке полоска чувствительности должна давать
показания от 8 до 15. Если показание будет ме-
нее 8, следует выполнить новую установку функ-
ции "Нагрузка барабана" на нуль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только чувствительность бу-
дет отрегулирована вверх/вниз, полоски для
функций нагрузок "НАСТРОЙКА" и "Факт" будут
соответствующим образом отрегулированы.
После регулировки чувствительности отрегули-
руйте полоску "НАСТРОЙКА" на настроенную ра-
нее величину 4-4,5. Чувствительность не влияет
на регулирование скорости, только на показания
"НАСТРОЙКА" и текущих "Факт" нагрузок. При
высокой чувствительности на полоске будет бо-

I014977Рис. 2.
188 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



4

4. Эксплуатация, система Система DATAVISION

Crop_this_page
лее высокое показание.

Настройка времени реакции, рис. 3.

Реакция (время реакции) регулируется из меню
при помощи клавиш "+/-". При помощи клавиш +/-
настроить "реакцию", при которой система
Constant Flow стабильно изменяет скорость пе-
реднего хода выше/ниже в зависимости от изме-
нения состояния культуры. Если выбрать
короткую реакцию (высокое показание), система
будет слишком быстро реагировать на неболь-
шие изменения в состоянии культуры, что повле-
чет за собой очень нестабильную работу
машины. Большая реакция (низкое показание)
приведет к тому, что система будет реагировать
только на большой разброс изменений состоя-
ния культуры. При нормальных условиях показа-
ние на полоске реакции должно быть в
диапазоне от 5 до 10.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше настройки
чувствительности и реакции являются руководя-
щими для нормальной зрелой культуры. Состоя-
ние соломы и загрязнители в культуре могут
вызвать большие отклонения от установленных
величин. Если, например, солома будет зеленой
с высоким содержанием воды, чувствительность
обычно должна быть отрегулирована существен-
ным образом. 

Регулировка нагрузки барабана

После выполнения настройки машины и дости-
жения оптимальной скорости для текущей куль-
туры установить на верхней полоске
"НАСТРОЙКА" ту же нагрузку, что и на нижней
полоске "Факт". Это означает оптимальную на-
грузку на барабан для конкретной культуры. 

I014975Рис. 3.
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4.22.3 Включение системы Constant Flow
T005729

Теперь система Constant Flow может быть вклю-
чена на автоматическую регулировку передней
скорости по отношению к нагрузке барабана.
Это выполняется при помощи клавиши
"Вкл/Выкл" в меню "Настройки машины | Пост.
производит (Constant Flow)".

Если система Constant Flow включена, полоска
индикации скорости в меню “Урожай” представ-
лена в виде двух полосок. Верхнее значение – за-
данная скорость, вычисленная системой
Constant Flow для данных условий. Нижнее зна-
чение – фактическая скорость, см. (рис. 4).

Включив систему Constant Flow, слегка протолк-
ните многофункциональный рычаг вперед для
того, чтобы система могла увеличивать ско-
рость, если объем/нагрузка культуры будет сни-
жена. Передвиньте рычаг вперед, так чтобы
система Constant Flow могла увеличить скорость
приблизительно на 2 км/ч. Если условия работы
позволяют развить более высокую скорость, ры-
чаг можно передвинуть дальше вперед.

После этого автоматика будет управлять скоро-
стью переднего хода, сохраняя полоски "НАСТР"
и "ФАКТ" равными, см. (рис. 4). 

Диапазон управления Constant Flow составляет
ок. 4 км/ч. На это указывают "x" и "X" на полосе ин-
дикации скорости. Например, “х” может соот-
ветствовать 3 км/ч, а “Х” - 7 км/ч. Строчной
буквой “х” обозначена минимальная скорость
для системы управления Constant Flow, заглав-
ной буквой “Х” обозначена максимальная ско-
рость для Constant Flow, которая всегда
настраивается в зависимости от положения мно-
гофункционального рычага.

Перемещая многофункциональный рычаг впе-
ред, можно “заставить” машину передвигаться
со скоростью выше, чем скорость, вычисленная
системой Constant Flow. Это может потребо-
ваться, например, если зерновой бункер разгру-
жается на ходу, а скорость движения
зерноуборочного транспорта несколько выше.
Кроме того, всегда можно снизить скорость дви-
жения, перемещая многофункциональный рычаг
в направлении нейтрального положения.

I014960

I014913Рис. 4.
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Как только система Constant Flow будет включе-
на, в том случае, если будет достигнута макси-
мальная скорость, допускаемая положением
многофункционального рычага (рис. 5), на экра-
не появится надпись “ПРЕДЕЛ”.

Положение многофункционального рычага всег-
да будет настраивать верхний предел до той сте-
пени, до которой система Constant Flow может
увеличить скорость для поддержания предвари-
тельно выставленной нагрузки на барабан. Опе-
ратор всегда может вмешаться и снизить
переднюю скорость при помощи многофункцио-
нального рычага без отключения системы
Constant Flow.

I014911Рис. 5.
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При разворотах или остановках комбайна, напри-
мер, при разгрузке бункера или остановке жат-
ки, передняя скорость может регулироваться
при помощи многофункционального рычага, как
обычно, без отключения системы Constant Flow.
Как только комбайн вновь начнет скашивание,
“удерживайте” машину при помощи многофунк-
ционального рычага до тех пор, пока объем ско-
шенной массы в машине не будет достаточно
большим для того, чтобы система Constant Flow
могла взять управление на себя, т.е. когда пока-
зание измерительной полоски "ФАКТ" (фактичес-
кая) будет близко к показанию полоски "НАС"
(настройка).

После этого переместите рычаг вперед так, что-
бы система Constant Flow взяла управление на-
грузкой на себя, а надпись “ПРЕДЕЛ” ушла с
экрана.

До тех пор, пока нагрузка будет меньше предва-
рительно выставленной величины, надпись
“ПРЕДЕЛ” будет присутствовать на экране, ука-
зывая на то, что фактическое положение много-
функционального рычага будет определять
скорость/нагрузку машины. В этом случае систе-
ма Constant Flow не сможет больше увеличивать
переднюю скорость комбайна.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если, по условиям урожайности,
объем массы изменяется таким образом, что
система Constant Flow не будет в состоянии уп-
равлять передней скоростью, возможно, понадо-
бится оказать помощь системе, не отключая ее.
Для этого следует потянуть многофункциональ-
ный рычаг обратно таким образом, чтобы нагруз-
ка стала ниже предварительно выставленной
величины. Если нагрузка будет ниже предвари-
тельно выставленной величины, оператор будет
сам определять скорость/нагрузку машины, а на
экране появится текст “ПРЕДЕЛ”. 

Если система Constant Flow отключена, в меню
“Урожай” появляется полоска для нагрузки ба-
рабана, а на экране появляется текст “Ручное уп-
равление”, указывающий, что система Constant
Flow не включена. 

I014883

I014912Рис. 6.
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5.1 Техника безопасности

5.1.1 Меры безопасности, эксплуатация комбайна с Auto 
Level

T006057

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При движении по дороге в поднятом положении следите, чтобы не повредить воздушные

линии и другие подобные системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время подъема машины в рабочее положение (высота 4,1 м) или в верхнее положение

(высота 4,3 м) остерегайтесь воздушных линий электропередач и других подобных объек-

тов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если произойдет разрыв шланга в процессе работы на боковом склоне, немедленно от-

ключите систему Auto Level. После того как система Auto Level будет отключена, устано-

вите машину на ровной площадке и, прежде чем приступать к работе снова, устраните

неисправность.

Положение комбайна Auto Level регулируется системой Система DATAVISION при помощи двух гид-
равлических плунжеров двойного действия.

На комбайн с системой Auto Level в качестве стандартного оборудования устанавливаются жатка с сис-
темой Auto Level, система управления высотой скашивания, система управления нагрузкой на поле,
система управления скоростью мотовила, а также система указания нагрузки на барабан. Описание ко-
дирования и настройки функций жатки не включено в эту главу, но содержится в Система
DATAVISIONсм. главу 4.

Система Auto Level выравнивает корпус комбайна, в то время как жатка остается параллельной повер-
хности поля при работе комбайна на склонах с уклоном до ок. 12%.

5.1.2 Система безопасности
T006113

Машина была испытана при работе на боковом склоне величиной около 30%. Если по состоянию грун-
та или по каким-либо другим причинам наклон машины превысит 26%, сработает датчик наклона. Сис-
тема Система DATAVISION выдаст сигнал аварийного предупреждения и укажет водителю, что
необходимо сделать для того, чтобы привести машину в безопасное положение. При максимальном
использовании системы Auto Level, подобная ситуация возникнет только на склонах величиной около
38%.
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5.2 Установка жатки с Auto Level

5.2.1 Установка жатки на комбайн с системой 
автоматической установки уровня

T005656

(рис. 1)

Для того чтобы установить жатку, машину следу-
ет поднять в рабочее уборочное положение.

Машина автоматически поднимается в рабочее
положение, когда включается система автомати-
ческой установки уровня в меню "Настройки ма-
шины | Комбайн с автоматическим уровнем",
если скорость переднего хода машины превыша-
ет 1 км/ч.

Если комбайн с Автоматическим уровнем вклю-
чен после того как отсоединен прицеп жатки, ма-
шина поднимется в уборочное положение при
развороте для крепления жатки.

Если жатка будет присоединяться при включен-
ной системе автоматического уровня, переход-
ник (1) на приемном элеваторе скошенной массы
будет расположен параллельно ведущим коле-
сам.

Если переходник не параллелен жатке, отклю-
чить систему автоматической установки уровня
в меню "Комбайн с автоматической установкой
уровня" и отрегулировать переходник в соот-
ветствии с положением жатки при помощи пере-
ключателя (2).

Подключение механических, электрических и
гидравлических систем жатки, см. см. главу 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как только ключ зажигания бу-
дет повернут в положение , система Автомати-
ческой установки уровня отключится. Жатка с
системой автоматического уровня будет включе-
на при запуске двигателя в том случае, если эта
функция будет включена в меню "Настройки жат-
ки". Чтобы активировать систему автоматичес-
кой установки уровня комбайна, после пуска
двигателя повторно включить эту систему в ме-
ню "Комб. авт. уровня".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При движении по дороге в поднятом по-

ложении следите, чтобы не повредить

воздушные линии и другие подобные

системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: После установки жатки машина
должна оставаться в рабочем положении незави-
симо от того, какая комбинация режимов Авто-
матического уровня установлена. Если машина
не находится в рабочем положении, которое яв-
ляется средним положением, но при этом полно-
стью поднята/опущена, это приведет к
проблемам в работе комбайна.

I016743

I022403Рис. 1.
196 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



5

5. Работа, комбайн с Auto Level

Crop_this_page
5.3 Комбинации режимов систем

5.3.1 Автоматический или ручной
T005651

Регулирование комбайна и жатки с Auto Level может осуществляться автоматически, системой Систе-
ма DATAVISION, или вручную в зависимости от того, какие комбинации заданы в меню "Настройки жат-
ки" и "Настройки машины" на терминале.

1. Комбайн с Auto Level: Включено

Жатка с Auto Level: Включено

Машина и жатка автоматически выравниваются относительно поверхности поля независимо друг
от друга.

2. Комбайн с Auto Level: Включено

Жатка с Auto Level: Отключено

Машина выравнивается автоматически, жатка выравнивается автоматически в положении, парал-
лельном тяговым колесам.

3. Комбайн с Auto Level: Отключено

Жатка с Auto Level: Включено

Машина может выравниваться вручную, а жатка продолжает автоматически выравниваться парал-
лельно поверхности поля.

4. Комбайн с Auto Level: Отключено

Жатка с Auto Level: Отключено

Машина и жатка могут выравниваться вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предварительная установка высоты скашивания, система регулирования высоты ска-
шивания и система регулирования нагрузки на поле могут применяться независимо от типа применя-
емой комбинации.

При помощи указанных комбинаций машина и жатка могут настраиваться на любую урожайность и на
любую почву.

5.3.2 Выбор комбинации
T006114

(рис. 1)

Функции "Настройки жатки" и "Настройки маши-
ны" могут быть вызваны из меню "Настройки".

Эти функции могут быть вызваны непосредс-
твенно на терминал или включены при помощи
переключателей прямого действия в панели уп-
равления. Далее эти комбинации могут быть ус-
тановлены либо нажатием напрямую на
терминале, либо за счет использования кнопок
дистанционного управления на многофункцио-
нальном рычаге.

5.3.3 Комбинации настроек комбайна с Auto Level и 
жатки с Auto Level

T005657

Если на комбайне, работающем в режиме Auto Level, будет находиться жатка, работающая в режиме
Auto Level, то машина может работать при любых наклонах поверхности поля и при любой урожайнос-
ти.

I014921Рис. 1.
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Система Auto Level комбайна и система Auto

Level жатки включены

Эта комбинация применяется на боковых скло-
нах, где жатка должна оставаться параллельной
поверхности поля, а не колесам.

При опускании в рабочее положение жатка бу-
дет следовать за профилем поверхности в зави-
симости от функции, включенной в меню
"Настройки | Настройки жатки", т.е. "Управление
высотой стерни" или "Рег. нагрузки на поле".

Если режим Auto Level в комбайне включен, по-
ложение машины по отношению к горизонталь-
ной плоскости контролируется датчиком,
встроенным с систему Система DATAVISION.

Положение жатки при опускании в рабочее поло-
жение контролируется датчиками под жаткой.

При подъеме жатки во время поворота жатка ав-
томатически удерживается в положении, парал-
лельном ведущим колесам.

ПРИМЕЧАНИЕ: При высоте скашивания более
25 см (датчики (1) поверхности не соприкасаются
с поверхностью поля) управление жаткой осу-
ществляется при помощи датчика (2) на прием-
ном элеваторе (рисунок снизу рис. 2), пока
высота скашивания не станет менее 25 см.

Жатка устанавливается так же как на поворотах,
т.е. параллельно ведущим колесам.

При поворотах комбайна положение машины и
жатки регулируется автоматически в соответс-
твии с уклоном поверхности поля. При очень
быстрых поворотах может оказаться недостаточ-
но времени для установки на новый уклон, одна-
ко, при опускании жатка будет выравниваться
параллельно поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчики поверхности поля (1)
должны свободно перемещаться вверх и вниз.
Если какой-либо датчик заклинит, жатка не смо-
жет следовать контурам поверхности поля, а при
поворотах комбайна будет наклонена в одну сто-
рону.

I014992

I016689

I016808Рис. 2.
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Система Auto Level комбайна включена, а сис-

тема Auto Level жатки отключена

Это сочетание применяется при работе комбай-
на с высотой скашивания более 20 см, например
при скашивании с измельчением рапса, подсол-
нечника и т. п.

Та же самая комбинация применяется, если ма-
шина оборудована специальным хедером без
датчиков поверхности, например, хедером для
кукурузы или подсолнечника.

Положение машины при молотьбе управляется
датчиком в системе Система DATAVISION.

Положение жатки параллельно ведущим коле-
сам контролируется и регулируется системой
Система DATAVISION посредством датчика на
приемном элеваторе.

Система Auto Level комбайна отключена, а

система Auto Level жатки включена

Эта комбинация применяется, если состояние
поверхности поля не требует включения в ком-
байне режима Auto Level. Жатка будет следовать
за поверхностью поля в зависимости от того, ка-
кая функция включена в меню "НАСТРОЙКИ
ЖАТКИ".

Система Auto Level комбайна отключена, и

система Auto Level жатки отключена

При таком сочетании комбайн с Auto Level и жат-
ка с Auto Level могут выравниваться вручную при
помощи системы Система DATAVISION.

ПРИМЕЧАНИЕ: Машина должна быть поднята в
уборочное положение перед началом скашива-
ния независимо от установленной комбинации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система Auto Level комбайна
должна быть отключена при разгрузке на ходу.
Если этого не сделать, то разгрузочный шнек мо-
жет быть поврежден, если система Auto Level на-
клонит машину влево (рис. 3).

I014994

I016809Рис. 3.
MF9280 DELTA - EAME 199
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



5

5. Работа, комбайн с Auto Level

Crop_this_page
5.3.4 Приоритет функций гидравлической системы
T006120

(рис. 4)

Функциям электрических и гидравлических сис-
тем присваиваются приоритеты, благодаря чему
рабочие функции системы Auto Level, выдвиже-
ние/отвод разгрузочного шнека и перемещение
вперед и назад мотовила могут быть активирова-
ны одновременно. Функции системы Auto Level
не могут быть активированы, пока активна функ-
ция с более высоким приоритетом.

На поворотах при включенной системе Auto
Level функцию "Опускание жатки" (1) и "Автома-
тическая система управления жаткой" (2) можно
активировать кнопками на многофункциональ-
ном рычаге в момент, когда машина изменяет
положение относительно поверхности земли.

I016740Рис. 4.
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5.4 Auto Level

5.4.1 Комбайн с Auto Level
T005652

Как только на терминале будет включена система Auto Level комбайна, текст и цвет клавиши меню из-
менятся, что указывает на то, что включение зарегистрировано.

На передней скорости более 1 км/ч машина автоматически поднимется в рабочее положение скаши-
вания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический подъем машины в рабочее положение выполняется, только если пе-
редняя скорость превышает 1 км/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время подъема машины в рабочее положение (4,1 м) или в полностью поднятое поло-

жение (высота 4,3 м) остерегайтесь воздушных линий электропередач и т. п.

Если текст и цвет кнопки меню не изменятся при включении режима Auto Level, это означает, что дан-
ную систему нельзя использовать до тех пор, пока не будет выполнена калибровка.

5.4.2 Ручное управление комбайна с Auto Level
T006115

(рис. 1)

Комбайном с Auto Level можно управлять вруч-
ную при помощи кнопок в меню "Комб. авт. уров-
ня (Auto Level)", которое вызывают из меню
"Настройки | Настройки машины". Машину мож-
но поднимать и опускать при помощи клавиш
"Вверх" и "Вниз", соответственно, и наклонять в
стороны при помощи клавиш "Вправо" и "Влево".
Машина опускается в транспортное положение
при помощи клавиши "Опустить комбайн". Систе-
ма управления автоматически отключается, как
только будут активированы клавиши ручного уп-
равления. Это означает, что для повторного
включения этой системы необходимо нажать на
клавишу "Вкл "/ "Выкл".

Как только ключ зажигания будет повернут в по-
ложение , система Auto Level в Система
DATAVISION автоматически отключится. Для ак-
тивации системы Auto Level включение следует
повторять при помощи клавиши “Вкл”/“Выкл” в
меню “Комбайн с автоматической установкой
уровня (Auto Level)” при каждом пуске двигате-
ля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время молотьбы машина в
обязательном порядке должна находиться в ра-
бочем положении независимо от того, включены
или выключены функции Auto Level.

Если машина не поднята в рабочее положение,
жатка не устанавливается под нужным углом к
поверхности поля.

I014878Рис. 1.
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5.5 Комбайн/Жатка с системой Auto Level

5.5.1 Комбайн
T005653

(рис. 1)

Положение комбайна изменяется за счет пово-
рота конечных приводов (1) при помощи гидрав-
лических цилиндров (2) двустороннего действия.

В рабочем положении цилиндры находятся в
среднем положении между двумя крайними по-
ложениями, а высота машины составляет 4,1 м.

Для движения по дорогам машина должна быть
опущена в нижнее положение, при котором вы-
сота машины составляет 4 м.

Высота поднятой в верхнее положение машины
составляет 4,3 м.

На обоих цилиндрах установлены клапаны, пред-
назначенные для блокировки цилиндров в слу-
чае разрыва шлангов или других подобных
неисправностей.

I016741Рис. 1.
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5.5.2 Транспортировка
T009211

(рис. 2)

При запуске комбайн с Auto Level автоматически
подготавливается к транспортировке, а на тер-
минале системы Система DATAVISION отобра-
жается соответствующее сообщение.

После работы в поле и перед началом движения
по дороге систему Auto Level необходимо отклю-
чить, а машину полностью опустить. Машина
опускается в положение транспортировки с по-
мощью кнопки "Опустить комбайн" в меню "На-
стройки | Настройки машины | Упр. авт. уровнем
(Auto Level)".

Если при движении по дороге машина занимает
положение выше транспортного, система Систе-
ма DATAVISION выдает предупредительный сиг-
нал. Если скорость переднего хода превышает
15 км/ч, появляется предупредительное сообще-
ние "Ошибка при транспортировке". Предупреди-
тельное сообщение можно подтвердить
нажатием на "Oтменить", после чего система
Auto Level остается активной, или нажатием на
клавишу "Опустить", после чего машина опуска-
ется в транспортное положение, а система Auto
Level отключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При движении по дороге в поднятом по-

ложении следите, чтобы не повредить

воздушные линии и другие подобные

системы.

I022977

I022980Рис. 2.
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5.5.3 Жатка с Auto Level
T006116

(рис. 3)

Положение жатки изменяется за счет поворота
переходника жатки (1) на приемном элеваторе
при помощи гидравлического цилиндра двусто-
роннего действия.

Шарнир можно повернуть вручную при помощи
переключателя ручного управления жатки с сис-
темой Auto Level в панели управления.

I016743Рис. 3.
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5.6 Калибровка

5.6.1 Калибровка комбайна с Auto Level
T005654

Калибровку необходимо выполнять перед вво-
дом в работу системы Auto Level Система
DATAVISION, а также после замены датчиков
или рабочих компьютеров системы Система
DATAVISION. Для выполнения калибровки при-
паркуйте комбайн на ровной площадке. Очень
важно, чтобы площадка была по возможности
ровной. Это можно проверить с помощью уров-
ня, установленного в потолке кабины, когда ма-
шина находится в транспортном положении.
Если уровень находится в среднем положении,
это означает, что комбайн выровнен относитель-
но горизонтальной плоскости.

Прежде чем приступить к калибровке, в систему
Система DATAVISION необходимо ввести шири-
ну колеи (см. таблицу) и тип комбайна (рис. 2).

Для выполнения калибровки вызвать меню "Ко-
дирование | Комб. авт. уровня (Auto Level)". За-
пустите процесс калибровки с помощью кнопки
"Калибровать", удерживайте кнопку до тех пор,
пока калибровка не будет завершена (рис. 3).

При нажатой кнопке система Система
DATAVISION показывает на экране, какие опера-
ции выполняются.

Отдельные шаги калибровки выполняются авто-
матически в соответствии с описанием ниже:

– Опускание комбайна в нижнее положение.

– Подъем комбайна в верхнее положение

– Опускание комбайна в рабочее положение

– Наклон комбайна влево, а жатки вправо

– Наклон комбайна вправо, а жатки влево

I014928Рис. 1.

I022966Рис. 2.

I014879Рис. 3.
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– Выравнивание комбайна в среднее положе-
ние

– Опускание комбайна в нижнее положение.

– Выравнивание жатки.

Затем на экране Система DATAVISION появляет-
ся следующее: "Процесс калибровки завершен!
Просьба отпустить кнопку!", и калибровка завер-
шена.

5.6.2 Ошибки в процессе калибровки
T006118

(рис. 4)

В случае, если клавиша будет отпущена слиш-
ком рано или система Система DATAVISION за-
регистрирует ошибку, калибровка не будет
завершена и ее следует повторить. Система
Система DATAVISION выдаст предупреждающий
сигнал "Погрешность калибровки".

Если для комбайна с системой Auto Level калиб-
ровка выполняется не на горизонтальной пло-
щадке, электронная система воспримет это, как
если бы калибровка выполнялась на горизон-
тальной площадке. При такой калибровке будет
иметь место определенная неточность при на-
клоне влево или вправо. При такой ошибке сле-
дует выполнить новую калибровку.

I014880Рис. 4.
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5.7 Кодирование

5.7.1 Кодирование жатки с Auto Level
T005655

(рис. 1)

Как только жатка будет установлена на машину в
первый раз, в систему Система DATAVISION сле-
дует ввести верхнее и нижнее положения датчи-
ков поверхности поля.

Поставьте машину на горизонтальную площадку
и полностью опустите жатку. Проверьте, чтобы
жатка была полностью опущена с обеих сторон.
Если жатка не опускается на поверхность на обе-
их сторонах, отрегулируйте жатку при помощи
переключателя для ручного управления жатки с
Auto Level. Вызвать меню "Калибровка высоты
жатки" из меню "Кодирование | Калибровка жат-
ки". Опустите жатку и нажмите на клавишу "Ка-
либровать".

После этого полностью поднимите жатку и на-
жмите на клавишу "КАЛИБРОВАТЬ".

В случае, если команда на калибровку не будет
принята системой Система DATAVISION, про-
верьте датчики и механические соединения.

5.7.2 Нулевая высота скашивания
T006119

Для выполнения предварительной настройки высоты скашивания комбайн с Auto Level должен быть
приведен в рабочее положение, прежде чем начнется процесс обнуления. Чтобы привести машину в
рабочее положение, необходимо включить систему Auto Level во время движения комбайна вперед.

Если настройка предварительной высоты скашивания производится, когда “Комбайн с автоматической
установкой уровня (Auto Level)” находится в транспортном положении, то, как только будет достигну-
то рабочее положение, главный приемный элеватор изменит свое положение относительно поля. Это
означает, что жатка будет установлена выше, чем необходимо.

I014989Рис. 1.
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5.8 Система безопасности

5.8.1 Предохранительная система, система 
автоматической установки уровня

T005658

(рис. 1)

Комбайн с системой автоматического уровня
оборудован механическим датчиком наклона, ко-
торый работает независимо от системы Система
DATAVISION. Датчик наклона отключает работу
гидравлических систем для режима автомати-
ческой установки уровня, а также работу систем
регулирования параллельного положения в слу-
чае, если наклон машины превысит 26%, а систе-
ма Система DATAVISION выдаст аварийный
сигнал.

На терминале появляется аварийное предупреж-
дение вместе с информацией для водителя, в ко-
торой указывается, что необходимо сделать.

Если вследствие специфических свойств повер-
хности поля, неправильной работы комбайна, не-
исправностей в системе автоматической
установки уровня или в электрических системах
включается датчик наклона, то гидравлические
системы могут быть включены только при усло-
вии одновременного нажатия на переключатель
(1).

Датчик наклона может быть включен во время
поворотов в результате воздействия центробеж-
ной силы в случае, если наклон машины будет
близок к 26%.

Если наклон машины станет менее 26%, аварий-
ная сигнализация системы Система DATAVISION
отключится автоматически. Одновременно
вновь будут включены все гидравлические сис-
темы.

I022407Рис. 1.
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5.8.2 Автоматическое управление работой датчика 
наклона

T006123

(рис. 2)

Датчик наклона работает независимо от элект-
ронной системы и, следовательно, обеспечивает
дополнительную безопасность системе Система
DATAVISION. Система Система DATAVISION
контролирует в непрерывном режиме исправ-
ность и правильность работы датчика наклона.
При повреждении датчика наклона на терминале
появляется аварийное предупреждение, пред-
ставленное на (рис. 2), после чего датчик накло-
на следует заменить, прежде чем продолжать
уборочные работы на склонах.

5.8.3 О системе
T006122

(рис. 3)

Если система управления комбайном с Auto
Level выйдет из строя или по каким-либо иным
причинам наклон машины превысит 26,7% (15°),
включится датчик наклона.

Датчик наклона отключит гидравлику Auto Level
и гидравлические функции, имеющие равный
или меньший приоритет. Электронная система
покажет на терминале Система DATAVISION
(рис. 3) необходимую для оператора информа-
цию.

После этого оператор должен сознательно от-
ключить датчик наклона, для чего необходимо
нажать на "переключатель датчика наклона", что-
бы можно было включить соответствующие гид-
равлические системы.

I014956Рис. 2.

I014955Рис. 3.
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5.8.4 Защита при разрыве шлангов для гидравлических 
систем Auto Level

T006121

(рис. 4)

Оба гидравлических цилиндра для комбайна с
Auto Level оснащены клапанами контроля разры-
ва шлангов (1). При разрыве шлангов клапан, ус-
тановленный на резьбовой штуцер цилиндра,
отсекает подачу масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если произойдет разрыв шланга в про-

цессе работы на боковом склоне, не-

медленно отключите систему Auto

Level. После того как система Auto Level

будет отключена, установите машину

на ровной площадке и, прежде чем при-

ступать к работе снова, устраните неис-

правность.

I016742Рис. 4.
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5.9 Поиск и устранение неисправностей

5.9.1 Общие сведения по поиску и устранению 
неисправностей

T005660

(рис. 1)

Неисправность комбайна или жатки с Auto Level
может быть вызвана ошибкой при калибровке
или неисправными датчиками, а также неисправ-
ными механическими соединениями или сбоями
рабочих компьютеров.

Калибровку следует выполнять на машине, уста-
новленной на ровной горизонтальной площадке,
причем системы Auto Level комбайна и жатки
должны быть отключены.

Если в процессе калибровки на терминале поя-
вится аварийное предупреждение "Погрешность
калибровки", проверить настройку датчиков и со-
стояние механических соединений.

Проверьте, чтобы датчики (1) для правых и левых
колес и жатки были должным образом закрепле-
ны и не загнуты.

Проверьте, чтобы рычаг был надежным образом
подсоединен ко всем датчикам.

Проверьте, чтобы соединительные тяги были
должным образом закреплены и не погнуты.

Если по-прежнему не удается правильно провес-
ти калибровку, обратитесь к квалифицированно-
му специалисту.

I014880Рис. 1.
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5.9.2 Машина не выравнивается должным образом 
относительно горизонтальной плоскости

T006124

Машина не выравнивается 

должным образом относи-

тельно горизонтальной 

плоскости

Машина не выравнивается 

относительно горизонталь-

ной плоскости.

Возможная причина:

1. Система Auto Level не включена. - Включите.

2. Уклон более 12% — См. раздел "Диагностика | Управление | 
Комбайн с автоматической установкой уровня (Auto Level)". 
Уклон 12%±0,4% - Система Auto Level включается автомати-
чески при наклоне менее 12%.

3. Неверный сигнал от потенциометра или компьютера AL. 
Выполните калибровку на горизонтальной площадке. Про-
верьте уклономер и показания потенциометров правого и 
левого колеса (см. §5.6.1, страница 205).

4. Неверный сигнал от датчика передней скорости. Показывает 
менее 1 км/час, что означает, что система Auto Level не рабо-
тает.
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Жатка расположена не парал-

лельно ведущим колесам - 

Система Auto Level жатки не 

подключена.

Возможная причина:

1. Неправильно введены в компьютер ширина колеи или тип 
машины. Проверьте кодирование.

2. Неправильный сигнал от потенциометра. Проверьте потенци-
ометр на главном приемном элеваторе.
Выполнить калибровку системы Auto Level комбайна и жатки 
на горизонтальной площадке (см. §5.6.1, страница 205 и 
см. §5.6.2, страница 206).

Жатка расположена не парал-

лельно поверхности - Система 

Auto Level жатки включена.

Возможная причина:

1. Затруднена работа датчиков поверхности. Проверьте датчики 
поверхности.

2. Неправильная регулировка/калибровка жатки Auto Level. Про-
верить настройку потенциометра в меню "Диагностика | 
Управление | Жатка авт. уровня (Auto Level)".
Обнулить систему Auto Level жатки в меню "Кодирование | 
Калибровка жатки | Нулевая высота стерни" (см. §5.7.1, 
страница 207, см. §5.7.2, страница 207 и см. 4.9, страница 134).

3. Неисправен потенциометр.
Проверить настройку потенциометра в меню "Диагностика | 
Управление | Жатка авт. уровня (Auto Level)".
Убедитесь, что полоса на экране остается горизонтальной при 
подъеме и опускании жатки.

4. Неисправны соединительные тяги - Проверить.

5. Неисправна электропроводка - Проверить.

Жатка следует за профилем 

поверхности очень неточно – 

Системы Auto Level комбайна 

и жатки включены и работа-

ют.

Возможная причина:
1. Неправильный сигнал от датчиков поверхности.

2. Неполадки дроссельного регулирования гидравлической сис-
темы комбайна с Auto Level.

3. Неполадки дроссельного регулирования гидравлической сис-
темы жатки с Auto Level.

Проверить

1. См. выше.

2. Поставьте машину на ровную площадку с пустым бункером 
зерна при подсоединенной жатке. Проверьте, сколько време-
ни потребуется для того, чтобы:
- Полностью наклонить машину слева направо: Должно занять 
7±1 секунд.
- Полностью наклонить машину справа налево: Должно занять 
7±1 секунд.

3. Поставьте машину на ровную площадку с прикрепленной жат-
кой.
Проверьте, сколько времени потребуется для того, чтобы:
- Полностью наклонить машину слева направо: Должно занять 
8±1 секунд.
- Полностью наклонить машину справа налево: Должно занять 
8±1 секунд.

4. Проверьте дроссельное регулирование в соответствии с гид-
равлической схемой.

Машина не выравнивается 

должным образом относи-

тельно горизонтальной 

плоскости
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5.10 Обслуживание машины и рекомендации для 

пользователя

5.10.1 Установка нового рабочего компьютера и датчиков 
системы Auto Level Система DATAVISION

T005661

После установки нового рабочего компьютера комбайна с системой Auto Level все параметры системы
не настроены, и поэтому система управления может не выдать аварийную сигнализацию в нужный мо-
мент или, наоборот, через 10 секунд после пуска может без видимых причин появиться аварийная сиг-
нализация по наклону машины.

Таким образом, при замене рабочего компьютера с системой Auto Level, а также при замене датчиков,
необходимо выполнить операцию по калибровке.

5.10.2 Случайное нажатие клавиш системы ручного 
управления в автоматическом режиме

T006126

(рис. 1)

При случайном нажатии на кнопки "ВВЕРХ",
"ВНИЗ", "ВЛЕВО", "ВПРАВО" на ходу машины при
включенной системе Auto Level электронная схе-
ма немедленно включит ручное управление. Это
переключение будет показано на терминале
Система DATAVISION.

В этом случае для включения автоматического
управления следует нажать на клавишу
"Вкл/Выкл" в меню "Настройки | Настройки маши-
ны | Упр. авт. уровнем (Auto Level)".

I014878Рис. 1.
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5.10.3 Диагностика - Функции и датчики комбайна с 
системой Auto Level

T006125

(рис. 2)

В подменю "Комб. авт. уровня (Auto Level)” в ме-
ню “Диагностика | Управление" можно получить
информацию по всем входным и выходным сиг-
налам и состоянию системы управления, а также
вычисленные параметры наклона машины и жат-
ки.

Кроме этого, величина наклона показывается на
дисплее графически, а комбайн с Auto Level мо-
жет управляться вручную при помощи клавиш
"Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо".

Если комбайн с системой Auto Level управляется
вручную, система автоматического управления
будет отключена. Управление может быть вклю-
чено в меню "Настройки | Настройки машины |
Автоматическое управление уровнем (Auto
Level) | Комбайн авт. уровня (Auto Level)".

Входные сигналы

Величина напряжения всех входных сигналов по-
казывается в вольтах, за исключением величин
передней скорости и высоты жатки, которые по-
казываются в км/ч и см, соответственно. 

Выходные сигналы

Индикация напряжения всех выходных сигналов
появляется только как “высокий” или “низкий”
(HI/LO).

Положение машины

Наклон машины и жатки показывается стрелка-
ми, указывающими в какую сторону, согласно
системе Система DATAVISION, машина и жатка
наклоняются, также показывается величина на-
клона в процентах.

I014881Рис. 2.
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6.1 Техника безопасности

6.1.1 Техника безопасности, Двигатель
T006058

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необ-

ходимо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключа-

тель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пуск машины разрешается только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Регулярно очищать двигатель и моторный отсек от пыли, мякины, топлива и масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае нельзя определять наличие протечек в топливной или гидравлической

системах руками. Струя гидравлического масла под высоким давлением может  травмиро-

вать кожу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае нельзя проверять уровень моторного масла и уровень охлаждающей

жидкости, пока двигатель не будет остановлен и охлажден (во избежание травмы).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае нельзя заправлять машину топливом во время работы двигателя. Во вре-

мя заправки топливом курить запрещается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем подниматься на комбайн и приступать к выполнению любых работ по техни-

ческому обслуживанию комбайна, необходимо остановить двигатель и вынуть ключ зажи-

гания из замка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Соблюдать осторожность при сливе нагретого масла. Риск получения травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При пуске дизельного двигателя в мастерской / машинном помещении без вытяжной вен-

тиляции всегда оставлять открытой, по крайней мере, одну дверь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом по лестнице к моторному отсеку проверить, что пятая ступенька лестни-

цы надежно опирается на нижние кронштейны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом к моторному отсеку проверить, что над машиной отсутствуют воздуш-

ные линии электропередачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать специальные аэрозоли для запуска двигателя! Во впускном

коллекторе может произойти взрыв, который вызовет повреждения двигателя.
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6.2 Двигатели

6.2.1 Тип двигателя
T008475

Машины Комбайн серии 9280 DELTA комплектуются следующими двигателями:

Важные сведения о двигателях с системой SCR
Следите за тем, чтобы топливо и AdBlue заправлялись в правильный бак, в противном случае сущест-
вует опасность повреждения и топливной системы, и системы SCR.

Топливо в баке AdBlue:

Топливо в системе SCR может повредить уплотнения в модулях подачи и дозирования, если ошибка
заправки не будет обнаружена своевременно. При обнаружении ошибки слейте и тщательно прочис-
тите бак AdBlue, модуль дозирования и шланги системы. Затем заправьте бак новой жидкостью AdBlue
и прокачайте систему.

Если неисправность сохраняется, вероятно потребуется заменить компоненты.

AdBlue в топливном баке:

AdBlue содержит 67,5% воды, что может вызвать некоторые проблемы со смазкой насосов и форсунок
топливной системы. Кроме того, результатом может стать коррозия. Если в топливный бак заправлена
жидкость AdBlue, его необходимо тщательно очистить перед последующим запуском машины.

Модель Тип двигателя

9280 DELTA AGCO SISU POWER 
98 ATI

9280 AL DELTA AGCO SISU POWER 
98 ATI
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6.3 Впуск воздуха

6.3.1 Система фильтрации
T008976

(рис. 1)

Система впуска воздуха для двигателя оборудо-
вана фильтром предварительной очистки, вы-
тяжным аспирационным воздухоочистителем, и
предохранительным фильтром.

Для чистки фильтра предварительной очистки,
расположенного на бункере соломы, следует
снять перфорированную панель (1) и вымести
или продуть воздухом пыль и соломенную сечку.

Пыль и соломенная сечка удаляются автомати-
чески из системы аспирации (2) выпускного тру-
бопровода через шланг (3).

Для очистки элемента (4) воздухоочистителя не-
обходимо отпустить пружинные замки на крыш-
ке (5) и снять крышку. Очистите элемент
воздухоочистителя (4) изнутри сжатым воздухом
не более  7 kg см², расстояние от пистолета до
элемента должно составлять не менее  25 mm.
Если воздухоочиститель засоряется, система
Система DATAVISION выдает предупредитель-
ный сигнал.

Чистить предохранительный фильтр (6) нельзя, и
в случае его засорения его следует заменить.
Регулярно проверять фильтр и уплотнение на
наличие повреждений.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке сильно запыленной
культуры или в условиях встречного ветра, воз-
можно, потребуется очищать фильтр предвари-
тельной очистки несколько раз в день.

I022648

I022647Рис. 1.
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6.4 Система охлаждения

6.4.1 Вращающееся решето и пылеуловитель
T005664

(рис. 1)

В системе охлаждения предусмотрено вращаю-
щееся решето (1) и устройство для отсоса пыли,
которое удаляет пыль и мякину из решета.

Расстояние от всасывающей насадки устройства
до вращающегося решета должно составлять 5-
8 mm, а перекрывающая пластина внутри реше-
та должна находиться напротив сопла.

Если это расстояние слишком мало, соломенная
сечка разрывается на мелкие частицы, которые
могут проходить через вращающееся решето и
засорять радиатор.

Имейте в виду, что небольшие стебли и листья
могут попасть в насадку пылеуловителя, где их
будет трудно обнаружить.

Если фиксирующую защелку (2) поднять вверх,
вращающееся решето и конденсатор можно по-
вернуть наружу при помощи рычага (3) и закре-
пить при помощи цепи (4).

I022608Рис. 1.
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6.4.2 Охладители
T006129

(рис. 2)

Если повернуть вращающееся решето наружу,
можно получить доступ для очистки конденсато-
ра (5) и маслоохладителя (6).

Если повернуть маслоохладитель (6) наружу,
можно получить доступ к охладителю воды (7)
промежуточному охладителю (8).

Доступ для очистки охладителя воды возможен
со стороны моторного отсека.
Для тщательной очистки можно удалить кожух
вентилятора (9) с правой стороны, для чего необ-
ходимо отвернуть винты (10).

В случае перегрева двигателя система Система
DATAVISION выдает аварийный сигнал. В случае
снижения уровня охлаждающей жидкости систе-
ма выдает аварийный сигнал и через 10 секунд
останавливает двигатель. I016815

I022609Рис. 2.
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6.4.3 Охлаждающая жидкость
T006128

(рис. 3)

Полный объем системы охлаждения составляет
около 45 литров (50% антифриз + 50% вода).

Система охлаждения при поставке заполнена
смесью антифриза и ингибитора коррозии для
защиты системы охлаждения приблизительно до
-35°C в пропорции 1:1. Если уровень охлаждаю-
щей жидкости опускается ниже минимальной от-
метки, в Система DATAVISION отображается
предупреждение. Охлаждающую жидкость сле-
дует доливать при необходимости и заменять
раз в два года, так как в процессе эксплуатации
ухудшаются антикоррозионные свойства и эф-
фективность защиты от замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует учитывать, что при до-
ливке и замене охлаждающей жидкости соотно-
шение смеси должно составлять 1:1. Заливать
только чистую, предпочтительно, мягкую воду и
раствор антифриза/ингибитора коррозии, удов-
летворяющий требованиям стандартов ASTM D
3306 или BS6580:1992.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не снимать крышку с

горячего двигателя. Прежде чем сбра-

сывать давление из системы охлажде-

ния необходимо подождать, пока

радиатор и двигатель охладятся.

6.4.4 Проверка натяжения ремня вентилятора
T006127

(рис. 4)

Двигатель оснащен подпружинивающим натяжи-
телем и клиновым ремнем типа Poly-V. Ремень
автоматически натягивается во время работы.

Осмотрите ремень. Изношенный, замасленный
или поврежденный ремень следует заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Генератор следует регулярно
чистить снаружи и внутри при помощи сжатого
воздуха,

так как пыль может повредить генератор.

I029345Рис. 3.

I029477Рис. 4.
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6.4.5 Проверка ремня водяного насоса
T015085

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Замена ремня должны производиться

только квалифицированными специа-

листами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается запускать двигатель во

время замены ремня. Снимите ручку

главного выключателя и извлеките

ключ из замка зажигания перед выпол-

нением работ.

Водяной насос двигателя расположен в пере-
дней части блока цилиндров двигателя и приво-
дится с помощью ремня Flexonic без отдельного
натяжителя.

Осмотрите ремень. Изношенный, замасленный
или поврежденный ремень следует заменить.

Также рекомендуется заменить ремень после
3000 часов эксплуатации. Если ремень был снят
при техническом осмотре, его необходимо заме-
нить.

I033740Рис. 5.
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6.5 Топливная система

6.5.1 Требования к качеству топлива
T013014

Чтобы гарантировать соответствие двигателя требованиям норм выбросов, система SCR должны ра-
ботать должным образом. Поэтому необходимо строго соблюдать требования по типам и качеству топ-
лива.

Дизельное топливо
Для двигателя AGCO SISU POWER допускается использовать только топливо с ультра низким содер-
жанием серы (15 мг/кг или меньше), которое соответствует требованиям стандартов EN 590:2009 или
ASTM D 975-10b 1-D или 2-D. Использование топлива с большим содержанием серы может привести
к деактивации катализаторов системы SCR (DOC и SCR) и вызвать неисправность всей системы.

Это обусловлено накоплением со временем серы на катализаторах, что снижает их эффективность. В
частности, накопление происходит при низких температурах отработавших газов. В некоторых случа-
ях накопления серы могут удаляться при повышении температуры отработавших газов, но существует
высокая опасность постоянного загрязнения катализаторов.

Система контроля двигателя не может измерять содержание серы в топливе напрямую, но датчики
NOx системы SCR обнаруживают нарушение допустимых значений NOx. В результате возможно сни-
жение мощности двигателя. При постоянном повреждении функционирование катализаторов восста-
новить невозможно, необходимо заменить компоненты.

Альтернативные типы топлива
Единственным допустимым альтернативным видом топлива для двигателя AGCO SISU POWER явля-
ются определенные типы биодизельного топлива.

– Топливо, соответствующее EN 590:2009, может содержать до 7% FAME (сложный метиловый эфир
жирной кислоты) в соответствии с EN 14214:2008.

– Топливо, соответствующее ASTM D 975-10b, может содержать до 5% FAAE (сложный метиловый
эфир жирной кислоты) в соответствии с ASTM D6751-09a.

При соблюдении данных пропорций смешивания не нарушаются нормальные интервалы замены мо-
торного масла, масляного фильтра и элементов топливного фильтра. Тем не менее, желательно про-
верять, сливать топливо и очищать предварительный фильтр чаще, чем при использовании обычного
дизельного топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать для двигателя AGCO SISU POWER сырые растительные
масла, масла холодного отжима и т. д., например неэстерифицированные растительные масла. Также
не должны использоваться другие альтернативные типы топлива, такие как метанол, этанол и т. д.

В смесях дизельного топлива с большим содержанием биодизельного топлива может содержаться
ряд веществ, которые могут повредить катализаторы системы SCR. Повреждающие вещества со вре-
менем деактивируют активную поверхность катализаторов, снижая эффективность работы системы
SCR. В результате возможно снижение мощности двигателя. При постоянном повреждении функцио-
нирование катализаторов восстановить невозможно, необходимо заменить компоненты.
226 MF9280 DELTA - EAME
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6.5.2 Топливная система
T005665

(рис. 1)

Вместимость топливного бака составляет 750
литров. Для двигателя AGCO SISU POWER ис-
пользуйте только дизельное топливо, соответс-
твующее требованиям стандарта ЕС: EN 590.
Также см. в руководстве по эксплуатации, пос-
тавляемом AGCO SISU POWER, более подроб-
ные сведения о требованиях к качеству топлива.

Уровень топлива в баке контролируется систе-
мой Система DATAVISION, которая выдает пре-
дупредительный сигнал, когда баке остается
приблизительно 10% топлива.

Наливная горловина (1) оборудована сетчатым
фильтром (2), который должен быть постоянно
установлен и который можно вынимать только
для чистки.

Регулярно проверяйте фильтр предварительной
очистки (3) и сливайте конденсат через отверс-
тие с пробкой (4). При необходимости удалите
отложения и грязь.

Фильтр предварительной очистки следует за-
полнить топливом, выпустив воздух через винт
(5), чтобы предотвратить попадание воздуха в
топливную систему.

Некоторые машины оборудованы фильтрами
предварительной очистки/сепараторами воды
другого типа с более высокой эффективностью
удержания (рис. 1). Следует регулярно прове-
рять чашку и сливать воду и отстой, как описано
ниже.

Если в чашке присутствует отстой или вода, не-
обходимо прочистить данный фильтр предвари-
тельной очистки. Прежде чем приступать к
очистке фильтра, заглушите двигатель. Закрой-
те кран на баке (6) и отверните винт для выпуска
воздуха (7). Подождите ½ - 1 минуту, чтобы вода
и осадок собрались в нижней части. Затем от-
кройте сливной клапан (8). Слейте топливо до
удаления воды и отстоя из крышки. Откройте
кран (6) подачи от бака и пропустите приблизи-
тельно ½ литра дизельного топлива через
фильтр. Закройте кран подачи от бака (6). За-
кройте сливной клапан (8) и откройте кран (6) по-
дачи от бака. Фильтр предварительной очистки
следует заполнить топливом, выпустив воздух
через винт (7), чтобы предотвратить попадание
воздуха в топливную систему.

Если в результате промывки не удается удалить
воду и отстой, необходимо заменить фильтр
предварительной очистки. В любом случае,
фильтр предварительной очистки следует ме-
нять не реже одного раза в год.

Прежде чем приступать к замене фильтра пред-
варительной очистки, заглушите двигатель. За-
кройте кран (6) на шланге, идущем от бака, и
откройте винт для выпуска воздуха (7). Откройте

I016812

I016823Рис. 1.
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сливной клапан (8) и полностью слейте остатки
дизельного топлива из фильтра. Снимите верх-
нюю крышку (9). Снимите рессорную державку
(10) и замените фильтр. Установите рессорную
державку (10). Убедитесь, что уплотнение верх-
ней крышки установлено верно и зафиксируйте
верхнюю крышку (9). Закройте сливной клапан
(8) и откройте кран (6) подачи от бака. Фильтр
предварительной очистки следует заполнить
топливом, выпустив воздух через винт (7), чтобы
предотвратить попадание воздуха в топливную
систему.

Пониженная мощность двигателя может указы-
вать на необходимость замены фильтра предва-
рительной очистки. Если топливо будет сильно
загрязнено, возможно, потребуется прочищать
фильтр первичной очистки чаще.

Из бака следует регулярно сливать воду и грязь
через сливную пробку.

Альтернативные типы топлива

Для получения более подробной информации о
типах топлива см. §6.5.1, страница 226

6.5.3 Замена фильтра
T006130

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Замена фильтра может производиться

только квалифицированными специа-

листами. Доступ к фильтру осуществля-

ется со стороны двигателя, напротив

бункера зерна.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обслуживании топливной
системы абсолютная чистота является обяза-
тельным условием. Начните с очистки фильтров
и прилегающих областей.

– Отсоедините разъем на датчике воды в филь-
тре предварительной очистки.

– Поверните элемент фильтра предваритель-
ной очистки против часовой стрелки и сними-
те его с кронштейна. Соберите топливо в
подходящую емкость. Отсоедините датчик
воды в нижней части фильтра предваритель-
ной очистки.

– Снимите основной фильтр аналогичным спо-
собом.

– Установите датчик воды в нижней части но-
вого фильтра предварительной очистки.

– На фильтрующем элементе смажьте уплот-
нительное кольцо чистым топливом.

– Поверните фильтрующий элемент в кронш-
тейне и затяните моментом 40 Нм.

– Присоедините датчик воды.

– Установите основной фильтр аналогичным
способом.

I016821Рис. 2.
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– Удалите воздух из топливной системы,
см. §6.5.4, страница 229.

– Запустите двигатель и проверьте топливную
систему на наличие утечек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно утилизируйте ис-
пользованные фильтрующие элементы и топли-
во безопасным способом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия на двигатель действи-
тельна только в случае использования фирмен-
ных запчастей от AGCO SISU POWER.

6.5.4 Прокачка топливной системы
T013266

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прокачку топливной системы может

выполнять только квалифицированный

персонал. Доступ к насосу осуществля-

ется со стороны двигателя, напротив

бункера зерна.

При замене фильтра необходимо прокачать топ-
ливную систему.

– Отверните пробку прокачки (1) на кронштей-
не фильтра предварительной очистки. 

– Вставьте прозрачный шланг в отверстие под
пробкой и опустите второй конец в подходя-
щую емкость для сбора топлива.

– С помощью ручного насоса (2) в верхней час-
ти кронштейна фильтра предварительной
очистки прокачайте топливо. Продолжайте
качать топливо, пока не перестанут появ-
ляться пузырьки воздуха.

– Извлеките шланг и затяните пробку прокач-
ки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Пролитое топливо следует немедленно

убрать.

– Запустите двигатель. Топливная система ав-
томатически удалит оставшийся в системе
воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Утилизируйте топливо безопас-
ным способом!

I034338Рис. 3.
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6.6 SCR

6.6.1 Общие сведения о системе SCR
T007267

Двигатель оборудован системой AGCO SISU POWER SCR (система селективной каталитической ней-
трализации), которая снижает содержание оксидов азота в отработавших газах.

Система производит впрыск специальной добавки в отработавшие газы. Затем каталитический нейтра-
лизатор SCR преобразует токсичные оксиды азота в азот и водяные пары, которые являются естест-
венными составляющими воздуха, которым мы дышим.

Рекомендованная добавка - жидкость на основе мочевины, представленная на рынке под торговой мар-
кой AdBlue. Это бесцветная жидкость, состоящая из мочевины и дистиллированной воды. Концентра-
ция мочевины в AdBlue составляет 32,5%, а порог коагуляции - -11 °C.

Технические характеристики
Система SCR 9280 DELTA

Тип Bosch DNOX2.2

Бак AdBlue, объем 85 l

AdBlue, технические условия DIN 70070 или ISO 22241

Макс. температура, AdBlue 70 °C

Макс. температура, система SCR 80 °C

Расход AdBlue 5-7% от расхода топлива
230 MF9280 DELTA - EAME
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6.6.2 Компоненты и функции
T007268

(рис. 1)

В баке AdBlue (1) находится жидкость, которая
добавляется к отработавшим газам.

Подающий модуль (2) осуществляет подачу
AdBlue из бака и нагнетает давление. Здесь так-
же находится фильтр предварительной очистки
и основной фильтр.

Большинство компонентов системы SCR управ-
ляются и контролируются ЭБУ двигателя (3).
ЭБУ записывает данные, поступающие от датчи-
ков, и управляет впрыском AdBlue в каталитичес-
ком нейтрализаторе.

Модуль дозирования (4) устанавливается на вы-
хлопную трубу между турбонагнетателем и ката-
литическим нейтрализатором SCR. Модуль
оснащен электрической форсункой, которая осу-
ществляет впрыск требуемого количества
AdBlue. Из-за высокой температуры отработав-
ших газов необходимо охлаждение подающего
модуля при работающем двигателе. Для этого
охлаждающая жидкость подается водяным насо-
сом системы охлаждения двигателя.

В каталитическом нейтрализаторе дизельного
двигателя (DOC) (5) некоторые вредные вещест-
ва преобразуются в, например, водяные пары и
CO2. Кроме того, окисляется часть токсичных ок-
сидов азота, что положительно влияет на про-
цессы в каталитическом нейтрализаторе SCR.

Фактическое преобразование оксидов азота про-
исходит в каталитическом нейтрализаторе SCR
(6).

Кроме того, система имеет ряд датчиков, таких
как
– Датчик уровня и температуры AdBlue в баке

(7)

– Датчики NOx (8)

– Датчики температуры отработавших газов (9)

I020281

I029859Рис. 1.
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Если датчик регистрирует ошибку, система уп-
равления двигателем получает предупреждение
по шине CAN и ЭБУ отправляет сообщение об
ошибке. В результате возможно снижение мощ-
ности двигателя. См. подробное описание дан-
ных сообщений об ошибке см. 6.10,
страница 238 и см. §6.6.5, страница 234.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещено разбавлять жидкость

AdBlue или снимать какие-либо компо-

ненты системы. Мощность двигателя

будет снижена!

Система EEM4 регистрирует запуск двигателя,
после которого давление в системе начинает по-
вышаться. При достижении достаточной темпе-
ратуры каталитического нейтрализатора
начинается впрыск AdBlue.

При остановке двигателя жидкость AdBlue авто-
матически сливается из шлангов системы SCR
во избежание повреждения при замерзании и
для уменьшения необходимости в прогреве при
запуске.

ВАЖНО: Не снимайте главный выключатель ма-
шины, пока этот процесс не будет полностью за-
вершен. Если жидкость AdBlue не будет удалена
из системы SCR, это может вызвать поврежде-
ние компонентов.

6.6.3 Заправка и хранение AdBlue
T007292

(рис. 2)

Жидкость AdBlue заправляется в бак(1), располо-
женный под лестницей для доступа к моторному
отсеку, за задней защитой в правой части маши-
ны. Емкость бака 85 l. Крышка наливной горло-
вины AdBlue (2) имеет синий цвет в соответствии
с утвержденным стандартом - это позволяет из-
бежать ошибочной заправки.

Допускается использовать только AdBlue соот-
ветствующего качества (сертификат DIN 70070
или ISO 22241).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Будьте осторожны при работе с AdBlue!

В случае разлива или попадания на ко-

жу смойте большим количеством воды.

Чтобы жидкость AdBlue сохраняла свои свойс-
тва, необходимо выполнять следующие инструк-
ции при хранении:
– Используйте оригинальный контейнер для

хранения.

– Плотно закройте контейнер и поместите его
в прохладное вентилируемое помещение.

– Храните вдали от источников тепла и прямых
солнечных лучей.

I020279Рис. 2.
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При соблюдении данных требований жидкость
AdBlue можно хранить до 12 месяцев.

Если машина не эксплуатируется в течение дли-
тельного периода (6 месяцев и больше), реко-
мендуется слить жидкость из системы SCR и
бака AdBlue, чтобы избежать риска кристаллиза-
ции. Кроме того, существует опасность разбав-
ления раствора AdBlue конденсатом, что может
привести к неисправности в системе SCR. При
последующем вводе машины в эксплуатацию,
например в начале сезона, бак необходимо за-
править новой жидкостью AdBlue. Также реко-
мендуется заменять основной фильтр в модуле
питания.

Порог коагуляции AdBlue с содержанием моче-
вины 32,5% составляет -11 °C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если AdBlue хранится при высо-
ких температурах, раствор может кристаллизо-
ваться и появится запах аммиака. Кроме того,
кристаллы AdBlue могут появится на машине при
разливе. Для удаления кристаллов немедленно
смойте их водой.

6.6.4 Замена фильтра
T007293

(рис. 3)

Фильтр предварительной очистки и основной
фильтр системы SCR расположены в подающем
модуле системы DNOX2.2. Основной фильтр
расположен под крышкой (1), а фильтр предвари-
тельной очистки 3 находится во всасывающем
трубопроводе AdBlue.

В целом, система SCR не требует обслуживания,
однако рекомендуется заменять основной
фильтр в подающем модуле раз в год. Фильтр
предварительной очистки не требует обслужива-
ния, его следует заменять только в случае, если
есть вероятность засорения или повреждения.

Для замены фильтров не требуется использова-
ние специальных инструментов.

Замена основного фильтра

1. Поверните крышку фильтра (1) против часо-
вой стрелки при помощи 27 mm ключа и сни-
мите крышку.

2. Извлеките стабилизирующий элемент (2).

3. Извлеките фильтрующий элемент (3) неболь-
шими щипцами.

4. Вставьте новый стабилизирующий элемент

I020280Рис. 3.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается устанавливать использо-

ванный и/или влажный стабилизирую-

щий элемент, так как это может

привести к недостаточной фильтрации.

5. Установите крышку фильтра и при помощи
27 mm ключа затяните моментом 22,5 Nm ±
2,5 Nm.

Использованные стабилизирующие элементы
следует удалять в специально предназначенные
для этого места.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно проверьте отсутс-
твие трещин вокруг крышки фильтра при замене
стабилизирующего элемента.

– При наличии трещин в корпусе подающего
модуля необходимо заменить весь подаю-
щий модуль.

– При наличии трещин в крышке фильтра, за-
мените ее.

Помимо фильтров в подающем модуле датчик в
баке и модуль дозирования оборудованы сетча-
тыми фильтрами. Обычна замена этих фильтров
не является необходимой.

ПРИМЕЧАНИЕ: AGCO SISU POWER SCR обору-
дована встроенной диагностической системой,
которая предупреждает оператора или снижает
мощность двигателя посредством системы
EEM4 при возникновении неисправностей в сис-
теме (например, утечка или засорение шлангов).

6.6.5 Неисправность системы SCR
T013247

Система SCR имеет несколько датчиков контро-
ля состояния системы. Если датчик регистриру-
ет ошибку, система управления двигателем
получает предупреждение по шине CAN и ЭБУ
отправляет сообщение об ошибке. В результате
возможно снижение мощности двигателя. См.
подробное описание данных сообщений об
ошибке см. 6.10, страница 238.

Наиболее распространенные причины неисправ-
ности системы SCR:
– Пустой бак AdBlue

– Засорены фильтры и/или шланги

– Засорен модуль дозирования

– Низкое качество AdBlue

– Неисправны датчики

На панели управления на подлокотнике находит-
ся контрольная лампочка уровня AdBlue (1) и от-
дельная лампочка неисправности системы SCR
(2). Также в кабине срабатывает звуковой сигнал.

I031180Рис. 4.
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6.7 Вентиляция картера

6.7.1 Закрытая система вентиляции картера двигателя
T013246

Загрязнение картера коленчатого вала является
результатом прорыва газов через поршневые
кольца в картер, вызванного высоким давление в
цилиндрах. В картере газы загрязняются части-
цами масла, сажи и т.д. Эти загрязненные вы-
хлопные газы выходят через сапун двигателя в
моторный отсек и систему впуска воздуха.

Двигатель AGCO SISU POWER оборудован за-
крытой системой вентиляции картера (CCV), ко-
торая использует центробежные сепараторы,
для защиты от попадания неочищенных газов в
систему впуска воздуха.

Фильтр CCV (1) устанавливается в задней части
блока цилиндров на монтажный кронштейн и со-
общается с системой циркуляции моторного
масла. Газы из картера циркулируют из клапан-
ной крышки во впускной трубопровод по резино-
вым шлангам. Капельки масла и частицы сажи
удаляются из газов и отводятся в маслосборник
из нижней части сепаратора.

Центробежную систему сепаратора вращает
давление моторного масла, то есть привод не
требует обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулятор давления фильтра
оборудован отверстием для уравновешивания
давления. Убедитесь, что отверстие не засорено
и не закрашено.

I029860Рис. 1.
MF9280 DELTA - EAME 235
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6

6. Двигатель

Crop_this_page
6.8 Моторное масло/Замена масла

6.8.1 Смена масла и фильтра
T009181

(рис. 1)

Уровень моторного масла проверяется с помо-
щью щупа (1). Уровень масла должен находиться
между макс. и мин. отметками на щупе. Доливка
масла не требуется, пока уровень масла не сни-
зится до отметки “мин”.

Залить масло через отверстие с крышкой (2) до
отметки “макс.” на масломерном щупе.

В двигателе находится 35 литров моторного мас-
ла.

Прежде чем сливать масло через отверстие с
пробкой (3) на левой стороне машины, двигатель
необходимо прогреть.

Фильтр моторного масла

– Прежде чем снимать фильтр (4), необходимо
очистить фильтр и корпус фильтра.

– Перед установкой нового фильтра необходи-
мо очистить корпус фильтра и смазать уплот-
нение чистым маслом. Затяните фильтр от
руки.

Запустите двигатель и проверьте систему на от-
сутствие протечек.

Если давление моторного масла упадет до пре-
дельно допустимой величины, система Система
DATAVISION выдаст аварийный сигнал и через
10 секунд остановит двигатель.

I022902Рис. 1.
236 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6

6. Двигатель

Crop_this_page
6.9 Очистка

6.9.1 Очистка моторного отсека
T005667

Регулярно очищать двигатель и моторный отсек от пыли, мякины, топлива и масла. Скопление пыли и
мякины создают угрозу возгорания.

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необходимо оста-
новить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключатель.

6.9.2 Демпфер защиты от вибрации
T009251

(рис. 1)

Важно поддерживать демпфер защиты от вибра-
ции двигателя в чистоте и ежедневно проверять
его при уборке урожая. Если демпфер окрашен
или загрязнен, существует опасность перегрева.

I023066Рис. 1.
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6.10 Управление двигателем ЕЕМ4

6.10.1 Электронная система управления и контроля 
двигателя

T008686

(рис. 1)

Система управления двигателем EEM4 отслежи-
вает количество различных состояний двигателя
и в некоторых случаях может генерировать код
ошибки, см. §6.10.2, страница 239. В большинс-
тве случаев неисправность не является крити-
ческой, что всегда позволяет продолжать
уборочные работы. В случае критических отка-
зов система контроля двигателя снижает выход-
ную мощность двигателя или число оборотов,
или полностью останавливает двигатель.

Система управления двигателем EEM4 также
позволяет считывать некоторые данные с ЭБУ
(электронный блок управления) двигателя, на-
пример:
– Оборотов двигателя

– Температура двигателя

– Давление масла

– Аварийный сигнал воздушного фильтра

– Уровень охлаждающей жидкости

– Нагрузка на двигатель

– Текущий уровень топлива

– Коды неисправности

Эти данные доступны на терминале Система
DATAVISION в меню "Контроль | Двигатель". В
этом окне также можно просмотреть следующие
данные системы SCR:
– Уровень AdBlue

– Качество AdBlue

– Температура AdBlue

Меню контроля двигателя включает две страни-
цы. С помощью кнопки "Дальше..." в нижнем пра-
вом углу терминала можно перелистывать
страницы.

I023028

I023029Рис. 1.
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6.10.2 Определение причин неисправностей двигателя 
(самодиагностика)

T008682

(рис. 2)

Мониторы системы самодиагностики EEM4 для
различных функций двигателя выдают отчет о
неисправности в случае ее возникновения. Кро-
ме того, в определенных случаях система снижа-
ет мощность двигателя, что приводит к
отсроченной остановке или к так называемой
принудительной остановке двигателя. Код на
терминале указывает на причину неисправности
в соответствии с описанием на следующих стра-
ницах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель внезапно оста-
навливается или снижается его мощность, а на
дисплее не отображается код, то возможно, это
вызвано неполадками, которые не отслеживают-
ся системой управления, мгновенной перегруз-
кой или механическим повреждением.

Если система самодиагностики останавливает
двигатель, его можно запустить после кратков-
ременного отключения питания. Если причина
остановки не устранена, то система самодиаг-
ностики снова остановит двигатель, после чего
повторный запуск будет невозможен до устране-
ния неисправности.

Считывание кодов неисправностей

Функция Неиспр. двиг. в меню контроля двигате-
ля выводит на дисплей количество активных
ошибок. При нажатии непосредственно на по-
лоску вы можете перейти в меню ошибок ЭБУ,
где активные ошибки указываются по коду (Err
Co), подгруппе (Sub) и количеству активаций ава-
рийного предупреждения (Cnt).

С помощью кнопки "Дальше..." вы можете перей-
ти в меню Журнал сбоев ЭБУ. Неактивные коды
ошибок отображаются в этом окне.

На терминале может отображаться не более 10
ошибок.

В случае неисправности двигателя проверьте
следующее:
– Радиатор, охлаждение

– Уровень масла в двигателе

– Предохранители

– Аккумулятор, электропитание

– Воздушный фильтр

– Топливный фильтр

– Система SCR

I023030

I023031Рис. 2.
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Если ошибки обнаружены и устранены, они не
будут отображаться в окне ошибок ЭБУ, но будут
отображаться в Журнале сбоев ЭБУ.

Если не удается найти и устранить неисправнос-
ти, используя описанную выше процедуру, обра-
титесь в официальный центр техобслуживания,
где специалисты смогут считать ошибки напря-
мую с помощью разъема шины CAN в электри-
ческой коробке.

Если возникает критическая неисправность, свя-
занная с двигателем, система контроля Система
DATAVISION всегда выдает аварийный сигнал и,
если необходимо, останавливает двигатель.

Перечень кодов неисправностей представлен на
следующих страницах, см. §6.10.3,
страница 242.
240 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6

6. Двигатель

Crop_this_page
MF9280 DELTA - EAME 241
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

6
.1

0
.3

К
о

д
ы

 E
E

M
4

T0
08

97
1

Ко
ды

 н
еи

сп
ра

вн
ос

те
й 

EE
M

4 
дл

я 
П

О
 в

ер
си

и 
e4

01
-1

.0
.4

-a
 (с

м
. р

аз
ъя

сн
ен

ия
 а

бб
ре

ви
ат

ур
 в

 к
он

це
 т

аб
ли

цы
)

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

Т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 о
х

л
а
ж

д
а

ю
щ

е
й

 ж
и

д
к

о
с
т
и

11
0

4
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 о
хл

аж
да

ю
щ

ей
 ж

ид
ко

ст
и 

ни
ж

е 
но

рм
ы

11
0

3
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 о
хл

аж
да

ю
щ

ей
 ж

ид
ко

ст
и 

вы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

11
0

16
FL

m
Те

м
пе

ра
ту

ра
 о

хл
аж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
В

Ы
Ш

Е 
Н

О
РМ

Ы
 (>

10
6°

C
)

11
0

0
FL

m
Те

м
пе

ра
ту

ра
 о

хл
аж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
В

Ы
С

О
КА

Я
, А

В
А

РИ
Й

Н
Ы

Й
 С

И
ГН

А
Л

 (>
11

3°
C

)

Т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 т
о

п
л

и
в

а

17
4

4
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 т
оп

ли
ва

 н
иж

е 
но

рм
ы

17
4

3
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 т
оп

ли
ва

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

17
4

16
FL

m
В

Ы
С

О
КА

Я
 т

ем
пе

ра
ту

ра
 в

пр
ы

ск
ив

ае
м

ог
о 

то
пл

ив
а,

 А
В

А
РИ

Й
Н

Ы
Й

 С
И

ГН
А

Л
 (>

85
°C

)

Т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 в
о

з
д

у
х

а
 н

а
 в

п
у

с
к

е

10
5

4
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 в
оз

ду
ха

 н
а 

вп
ус

ке
 н

иж
е 

но
рм

ы

10
5

3
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 в
оз

ду
ха

 н
а 

вп
ус

ке
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

10
5

16
1

Те
м

пе
ра

ту
ра

 в
оз

ду
ха

 н
а 

вп
ус

ке
 В

Ы
Ш

Е 
Н

О
РМ

Ы
 (>

90
°C

)

Д
а

в
л

е
н

и
е
 м

а
с
л

а

10
0

4
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
м

ас
ла

 н
иж

е 
но

рм
ы

10
0

3
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
м

ас
ла

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

10
0

16
2

Д
ав

ле
ни

е 
м

ас
ла

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 (9

,5
 б

ар
/3

0°
C

)

10
0

18
Н

из
ко

е 
да

вл
ен

ие
 м

ас
ла

10
0

1
X 

Д
ав

ле
ни

е 
м

ас
ла

 Н
И

ЗК
О

Е,
 А

В
А

РИ
Й

Н
Ы

Й
 С

И
ГН

А
Л

Д
а

в
л

е
н

и
е

 н
а

д
д

у
в

а

10
2

4
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
на

дд
ув

а 
ни

ж
е 

но
рм

ы

10
2

3
1

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
на

дд
ув

а 
вы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

10
2

18
3

Н
из

ко
е 

да
вл

ен
ие

 н
ад

ду
ва
242 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

10
2

31
П

ри
 з

ап
ус

ке
 д

ви
га

те
ля

 н
аб

лю
да

ет
ся

 с
ли

ш
ко

м
 с

ил
ьн

ое
 п

ад
ен

ие
 д

ав
ле

ни
я 

во
 в

пу
ск

но
м

 
ко

лл
ек

то
ре

М
а
ги

с
т
р

а
л

ь
н

о
е

 д
а
в

л
е

н
и

е

15
7

4
3

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
в 

ра
м

пе
 н

иж
е 

но
рм

ы

15
7

3
3

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 д
ав

ле
ни

я 
в 

ра
м

пе
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

15
7

16
3

И
сх

од
но

е 
зн

ач
ен

ие
 д

ав
ле

ни
я 

в 
ра

м
пе

 п
ер

ем
еж

аю
щ

ее
ся

15
7

2
И

сх
од

но
е 

зн
ач

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

ра
м

пе
 в

ы
ш

е 
м

ак
си

м
ал

ьн
ог

о 
см

ещ
ен

ия

15
7

20
И

сх
од

но
е 

зн
ач

ен
ие

 д
ав

ле
ни

я 
в 

ра
м

пе
 н

иж
е 

м
ак

си
м

ал
ьн

ог
о 

см
ещ

ен
ия

15
7

16
3

Д
ав

ле
ни

е 
в 

то
пл

ив
но

й 
ра

м
пе

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы

Д
и

а
гн

о
с
т
и

к
а

 с
и

л
о

в
о

го
 к

а
с
к

а
д

а

52
02

00
16

С
ил

ов
ы

е 
ка

ск
ад

ы
 м

ог
ут

 о
тк

лю
ча

ть
ся

 и
з-

за
 в

ы
со

ко
го

 н
ап

ря
ж

ен
ия

 а
кк

ум
ул

ят
ор

но
й 

ба
та

ре
и

52
02

00
18

С
ил

ов
ы

е 
ка

ск
ад

ы
 м

ог
ут

 о
тк

лю
ча

ть
ся

 и
з-

за
 н

из
ко

го
 н

ап
ря

ж
ен

ия
 а

кк
ум

ул
ят

ор
но

й 
ба

та
ре

и

Д
а

т
ч

и
к

 к
о

л
е
н

ч
а
т
о

го
 в

а
л

а

42
01

2
2

С
иг

на
л 

ча
ст

от
ы

 в
ра

щ
ен

ия
 к

ол
ен

ча
то

го
 в

ал
а 

не
по

ст
оя

нн
ы

й,
 с

ли
ш

ко
м

 м
но

го
 п

ом
ех

42
01

31
2

О
тс

ут
ст

ви
е 

си
гн

ал
а 

да
тч

ик
а 

ча
ст

от
ы

 в
ра

щ
ен

ия
 к

ол
ен

ча
то

го
 в

ал
а

Д
а
т
ч
и

к
 ч

а
с
т
о

т
ы

 в
р

а
щ

е
н

и
я
 р

а
с
п

р
е

д
е

л
и

т
е

л
ь
н

о
го

 в
а

л
а

90
80

31
2

С
ли

ш
ко

м
 б

ол
ьш

ое
 о

тк
ло

не
ни

е 
си

гн
ал

а 
ко

ле
нч

ат
ог

о 
ва

ли
 и

 р
ас

пр
ед

ел
ит

ел
ьн

ог
о 

ва
ла

90
81

31
2

О
тс

ут
ст

ви
е 

си
гн

ал
а 

да
тч

ик
а 

ча
ст

от
ы

 в
ра

щ
ен

ия
 р

ас
пр

ед
ел

ит
ел

ьн
ог

о 
ва

ла

90
82

31
2

Н
еп

ра
вд

оп
од

об
но

е 
ко

ли
че

ст
во

 и
/и

ли
 п

ол
ож

ен
ие

 и
м

пу
ль

со
в 

ра
сп

ре
де

ли
те

ль
но

го
 в

ал
а 

- 
си

гн
ал

 п
ом

ех
и

Д
е
т
е
к

т
о

р
 н

а
л

и
ч

и
я
 в

о
д

ы
 в

 т
о

п
л

и
в

е

97
31

2
В

од
а 

в 
то

пл
ив

е

Д
а
в

л
е
н

и
е

 в
 т

о
п

л
и

в
н

о
м

 ф
и

л
ь

т
р

е

94
4

1
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 в

хо
дн

ог
о 

да
вл

ен
ия

 о
сн

ов
но

го
 т

оп
ли

вн
ог

о 
ф

ил
ьт

ра
 н

иж
е 

но
рм

ы

94
3

1
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 в

хо
дн

ог
о 

да
вл

ен
ия

 о
сн

ов
но

го
 т

оп
ли

вн
ог

о 
ф

ил
ьт

ра
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 
об

ры
в 

це
пи

94
16

1
В

хо
дн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

в 
ос

но
вн

ом
 т

оп
ли

вн
ом

 ф
ил

ьт
ре

 В
Ы

Ш
Е 

Н
О

РМ
Ы

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 243
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

94
18

1
В

хо
дн

ое
 д

ав
ле

ни
е 

в 
ос

но
вн

ом
 т

оп
ли

вн
ом

 ф
ил

ьт
ре

 Н
И

Ж
Е 

Н
О

РМ
Ы

94
31

3
А

В
А

РИ
Й

Н
Ы

Й
 С

И
ГН

А
Л

 в
хо

дн
ог

о 
да

вл
ен

ия
 о

сн
ов

но
го

 т
оп

ли
вн

ог
о 

ф
ил

ьт
ра

, в
ы

хо
д 

за
 п

ре
-

де
лы

 б
ез

оп
ас

но
го

 д
иа

па
зо

на

Т
е

м
п

е
р

а
т
у
р

а
 Э

Б
У

11
36

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 Э

Б
У 

вы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

11
36

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 Э

Б
У 

ни
ж

е 
но

рм
ы

11
36

0
X 

П
ер

ег
ре

в 
Э

Б
У 

В
Ы

С
О

КО
Е 

ЗН
А

Ч
ЕН

И
Е,

 А
В

А
РИ

Й
Н

Ы
Й

 С
И

ГН
А

Л

А
т
м

о
с
ф

е
р

н
о

е
 д

а
в
л

е
н

и
е

10
8

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 а

тм
ос

ф
ер

но
го

 д
ав

ле
ни

я 
ни

ж
е 

но
рм

ы

10
8

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 а

тм
ос

ф
ер

но
го

 д
ав

ле
ни

я 
вы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

Т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
а

 о
к

р
у
ж

а
ю

щ
е

й
 с

р
е

д
ы

17
1

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 н
иж

е 
но

рм
ы

17
1

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

17
1

19
О

тс
ут

ст
ви

е 
си

гн
ал

а 
те

м
пе

ра
ту

ры
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 в
 ш

ин
е 

C
A

N

Ш
и

н
а

 C
A

N

63
9

19
Ш

ин
а 

C
A

N
 (2

50
k)

 м
аш

ин
ы

 в
ы

кл
.

52
02

01
19

Ш
ин

а 
C

A
N

 (1
M

) д
ви

га
те

ля
 в

ы
кл

.

О
п

о
р

н
ы

й
 и

с
т
о

ч
н

и
к
 п

и
т
а

н
и

я
 5

 В
 п

о
с
т
о

я
н

н
о

го
 т

о
к

а

35
09

31
П

ит
ан

ие
 5

 В
 п

ос
то

ян
но

го
 т

ок
а 

1 
на

хо
ди

тс
я 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
до

пу
ст

им
ог

о 
ди

ап
аз

он
а

35
10

31
П

ит
ан

ие
 5

 В
 п

ос
то

ян
но

го
 т

ок
а 

2 
на

хо
ди

тс
я 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
до

пу
ст

им
ог

о 
ди

ап
аз

он
а

35
11

31
П

ит
ан

ие
 5

 В
 п

ос
то

ян
но

го
 т

ок
а 

3 
на

хо
ди

тс
я 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
до

пу
ст

им
ог

о 
ди

ап
аз

он
а

П
и

т
а
н

и
е

 1
2
 В

35
12

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 п

ит
ан

ия
 1

2 
В

 1
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

35
12

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 п

ит
ан

ия
 1

2 
В

 1
 н

иж
е 

но
рм

ы
 

10
43

3
В

ну
тр

ен
не

е 
пи

та
ни

е 
12

 В
 1

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы

10
43

4
В

ну
тр

ен
не

е 
пи

та
ни

е 
12

 В
 1

 н
иж

е 
но

рм
ы

Г
л

а
в

н
о

е
 р

е
л

е

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

244 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

14
85

31
Ра

не
е 

от
кр

ы
ти

е 
гл

ав
но

го
 р

ел
е 

пр
и 

пр
ед

ы
ду

щ
ей

 р
аб

от
е 

дв
иг

ат
ел

я 
пр

и 
вы

кл
ю

че
нн

ом
 

за
ж

иг
ан

ии

14
85

11
О

Ш
И

Б
КА

 в
ы

кл
ю

че
ни

я 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
пи

та
ни

я 
Э

Б
У 

пр
и 

пр
ед

ы
ду

щ
ей

 р
аб

от
е 

дв
иг

ат
ел

я 
пр

и 
вы

кл
ю

че
нн

ом
 з

аж
иг

ан
ии

Г
л

а
в

н
о

е
 р

е
л

е
, 

к
о

р
о

т
к

о
е

 з
а
м

ы
к
а

н
и

е
 н

а
 "

м
а
с
с
у

"

52
02

02
4

Гл
ав

но
е 

ре
ле

 Э
Б

У 
1,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"

52
02

03
4

Гл
ав

но
е 

ре
ле

 Э
Б

У 
2,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"

Г
л

а
в
н

о
е

 р
е
л

е
, 

к
о

р
о

т
к
о

е
 з

а
м

ы
к

а
н

и
е

 н
а

 "
а
к

к
у
м

у
л

я
т
о

р
н

у
ю

 б
а
т
а
р

е
ю

"

52
02

02
3

Гл
ав

но
е 

ре
ле

 Э
Б

У 
1,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
"

52
02

03
3

Гл
ав

но
е 

ре
ле

 Э
Б

У 
2,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
"

К
о

н
т
р

о
л

ь
 д

а
в
л

е
н

и
я

 в
 в

о
з
д

у
ш

н
о

м
 ф

и
л

ь
т
р

е

10
7

18
Д

ав
ле

ни
е 

в 
во

зд
уш

но
м

 ф
ил

ьт
ре

 Н
И

Ж
Е 

Н
О

РМ
Ы

10
7

31
Д

ат
чи

к 
да

вл
ен

ия
 в

оз
ду

ш
но

м
 ф

ил
ьт

ре
 а

кт
ив

ен
 в

 и
сх

од
но

м
 с

ос
то

ян
ии

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е
 а

к
к

у
м

у
л

я
т
о

р
н

о
й

 б
а
т
а

р
е
и

16
8

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 н

ап
ря

ж
ен

ия
 а

кк
ум

ул
ят

ор
но

й 
ба

та
ре

и 
вы

ш
е 

но
рм

ы

16
8

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 н

ап
ря

ж
ен

ия
 а

кк
ум

ул
ят

ор
но

й 
ба

та
ре

и 
ни

ж
е 

но
рм

ы

16
8

0
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 а

кк
ум

ул
ят

ор
но

й 
ба

та
ре

и 
В

Ы
Ш

Е 
Н

О
РМ

Ы
 (>

17
 В

 (1
2 

В
)) 

(>
32

 В
 (2

4 
В

))

16
8

1
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 а

кк
ум

ул
ят

ор
но

й 
ба

та
ре

и 
Н

И
Ж

Е 
Н

О
РМ

Ы
 (<

7,8
 В

)

Д
р

о
с
с
е
л

ь
н

а
я

 з
а

с
л

о
н

к
а

 1

91
4

Зн
ач

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 п
ол

ож
ен

ия
 д

ро
сс

ел
ьн

ой
 з

ас
ло

нк
и 

1 
ни

ж
е 

но
рм

ы
 (Х

О
Л

О
С

ТО
Й

 Х
О

Д
)

91
3

Зн
ач

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 п
ол

ож
ен

ия
 д

ро
сс

ел
ьн

ой
 з

ас
ло

нк
и 

1 
вы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи
 

(Х
О

Л
О

С
ТО

Й
 Х

О
Д

)

Д
р

о
с
с
е
л

ь
н

а
я

 з
а

с
л

о
н

к
а

 2

29
4

Зн
ач

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 п
ол

ож
ен

ия
 д

ро
сс

ел
ьн

ой
 з

ас
ло

нк
и 

2 
ни

ж
е 

но
рм

ы
 (Х

О
Л

О
С

ТО
Й

 Х
О

Д
)

29
3

Зн
ач

ен
ие

 д
ат

чи
ка

 п
ол

ож
ен

ия
 д

ро
сс

ел
ьн

ой
 з

ас
ло

нк
и 

2 
вы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи
 

(Х
О

Л
О

С
ТО

Й
 Х

О
Д

)

Д
р

о
с
с
е
л

ь
н

а
я

 з
а

с
л

о
н

к
а

 3

97
4

4
Зн

ач
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 п

ол
ож

ен
ия

 д
ро

сс
ел

ьн
ой

 з
ас

ло
нк

и 
3 

ни
ж

е 
но

рм
ы

 (Х
О

Л
О

С
ТО

Й
 Х

О
Д

)

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 245
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

97
4

3
Зн

ач
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 п

ол
ож

ен
ия

 д
ро

сс
ел

ьн
ой

 з
ас

ло
нк

и 
3 

вы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

 
(Х

О
Л

О
С

ТО
Й

 Х
О

Д
)

К
о

н
т
р

о
л

ь
 д

а
в

л
е

н
и

я
 в

 р
а
м

п
е

15
7

17
3

Ко
нт

ро
лл

ер
 д

ав
ле

ни
я 

в 
то

пл
ив

но
й 

ра
м

пе
, о

тр
иц

ат
ел

ьн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е

15
7

15
3

Ко
нт

ро
лл

ер
 д

ав
ле

ни
я 

в 
то

пл
ив

но
й 

ра
м

пе
, п

ол
ож

ит
ел

ьн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е

15
7

31
3

Д
ав

ле
ни

е 
в 

то
пл

ив
но

й 
ра

м
пе

, о
бн

ар
уж

ен
а 

ут
еч

ка
 п

о 
из

м
ен

ен
ию

 к
ол

ич
ес

тв
ен

но
го

 б
ал

ан
са

15
7

18
3

Д
ав

ле
ни

е 
в 

ра
м

пе
 н

иж
е 

но
рм

ы

15
7

0
3

X 
Д

ав
ле

ни
е 

в 
то

пл
ив

но
й 

ра
м

пе
 В

Ы
Ш

Е 
Н

О
РМ

Ы

П
р

е
д

о
х

р
а
н

и
т
е

л
ь
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

52
04

08
31

3
С

ос
то

ян
ие

 р
ег

ул
ят

ор
а 

да
вл

ен
ия

 в
 р

ам
пе

 с
чи

та
но

 к
ак

 О
ТК

РЫ
ТО

Е

52
02

43
31

3
Ре

гу
ля

то
р 

да
вл

ен
ия

 в
 р

ам
пе

 п
ри

ну
ди

те
ль

но
 о

тк
ры

т;
 д

ав
ле

ни
е 

ув
ел

ич
ил

ос
ь

52
02

44
31

3
Ре

гу
ля

то
р 

да
вл

ен
ия

 в
 р

ам
пе

 п
ри

ну
ди

те
ль

но
 о

тк
ры

т;
 с

ка
чо

к 
да

вл
ен

ия

52
02

45
31

3
Д

ос
ти

гн
ут

о 
м

ак
си

м
ал

ьн
ое

 д
оп

ус
ти

м
ое

 з
на

че
ни

е 
от

кр
ы

ти
я 

ре
гу

ля
то

ра
 д

ав
ле

ни
я 

в 
ра

м
пе

52
02

46
31

3
Д

ос
ти

гн
ут

о 
м

ак
си

м
ал

ьн
ое

 д
оп

ус
ти

м
ое

 в
ре

м
я 

от
кр

ы
ти

я 
ре

гу
ля

то
ра

 д
ав

ле
ни

я 
в 

ра
м

пе

П
о

д
о

гр
е

в
а
т
е
л

ь
 в

п
у

с
к

н
о

го
 в

о
з
д

у
х
а

72
9

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 п

од
ог

ре
ва

те
ля

 в
пу

ск
но

го
 в

оз
ду

ха
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

72
9

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 п

од
ог

ре
ва

те
ля

 в
пу

ск
но

го
 в

оз
ду

ха
 н

иж
е 

но
рм

ы

M
P

R
O

P

10
76

6
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 (в

ы
со

ка
я 

ст
ор

он
а)

10
76

4
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)

10
76

3
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" 

(в
ы

со
ка

я 
ст

ор
он

а)

10
76

5
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" 

(н
из

ка
я 

ст
ор

он
а)

10
76

14
Н

еи
сп

ра
вн

ос
ть

 с
ис

те
м

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я,
 р

аз
ом

кн
ут

а 
це

пь

10
77

31
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 п
ер

ег
ре

в 
си

ло
во

го
 к

ас
ка

да

10
77

3
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 к
ан

ал
а 

A
D

 д
оз

ир
ую

щ
ег

о 
бл

ок
а 

вы
ш

е 
но

рм
ы

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

246 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

10
77

4
Уп

ра
вл

ен
ие

 M
PR

O
P,

 н
ап

ря
ж

ен
ие

 к
ан

ал
а 

A
D

 д
оз

ир
ую

щ
ег

о 
бл

ок
а 

ни
ж

е 
но

рм
ы

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 1

65
1

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 1

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
1

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 1

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
1

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 1

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 2

65
2

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 2

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
2

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 2

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
2

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 2

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 3

65
3

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 3

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
3

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 3

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
3

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 3

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 4

65
4

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 4

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
4

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 4

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
4

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 4

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 5

65
5

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 5

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
5

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 5

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
5

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 5

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т
н

ы
й

 к
л

а
п

а
н

 6

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 247
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

65
6

6
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 6

, с
ил

а 
то

ка
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

: К
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
м

еж
ду

 к
аб

ел
я-

м
и

65
6

5
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 6

, с
ил

а 
то

ка
 н

иж
е 

но
рм

ы
: О

бр
ы

в 
це

пи

65
6

14
3

Э
ле

кт
ро

м
аг

ни
тн

ы
й 

кл
ап

ан
 6

, к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е

Ф
о

р
с
у

н
к
и

3
14

Ко
ли

че
ст

во
 ц

ик
ло

в 
вп

ры
ск

а 
ог

ра
ни

че
но

 к
ол

ич
ес

тв
ен

ны
м

 б
ал

ан
со

м
 Т

Н
В

Д

52
02

09
31

2
О

ш
иб

ка
 д

ос
то

ве
рн

ос
ти

 в
ре

м
ен

и 
ак

ти
ва

ци
и 

си
ст

ем
ы

 в
пр

ы
ск

а

52
02

10
12

О
ш

иб
ка

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти
 у

гл
ов

 н
ач

ал
а 

ак
ти

ва
ци

и

52
02

40
31

Ря
д 

ф
ор

су
но

к 
0 

ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е

52
02

41
31

Ря
д 

ф
ор

су
но

к 
1 

ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е

C
Y

3
3

X

52
02

11
31

О
ш

иб
ка

 м
ик

ро
сх

ем
ы

 в
 к

ом
по

не
нт

е 
си

ло
во

го
 к

ас
ка

да
 C

Y3
3x

M
O

C
S

O
P

 (
п

р
о

в
е

р
к
а

 р
е
з
е
р

в
н

ы
х

 л
и

н
и

й
 о

т
к
л

ю
ч

е
н

и
я

)

52
02

12
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 N
TP

 п
ри

 к
он

тр
ол

е 
A

D
C

52
02

13
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 п
ро

ве
рк

и 
A

D
C

52
02

14
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
а 

ус
ил

ен
ия

 
на

пр
яж

ен
ия

 п
ри

 к
он

тр
ол

е 
A

D
C

52
02

15
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ка

х 
в 

св
яз

и 
"з

ап
ро

с/
от

ве
т"

52
02

16
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ка

х 
св

яз
и 

SP
I

52
02

17
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

 м
но

ж
ес

тв
ен

но
й 

ош
иб

ке
 п

ри
 п

ро
-

ве
рк

е 
вс

ей
 п

ам
ят

и 
R

O
M

52
02

18
31

Н
ар

уш
ен

ие
 с

ин
хр

он
из

ац
ии

 о
тп

ра
вк

и 
ба

йт
 в

 M
M

 и
з 

Ц
П

У

52
02

19
31

 
D

FC
 з

ад
ае

т 
ог

ра
ни

че
ни

е 
кр

ут
ящ

ег
о 

м
ом

ен
та

 п
ос

ле
 о

бн
ар

уж
ен

ия
 о

ш
иб

ки
 и

 д
о 

ре
ак

ци
и 

M
O

C
SO

P 
на

 о
ш

иб
ку

52
02

20
31

Н
еп

ра
ви

ль
но

 з
ад

ан
но

е 
вр

ем
я 

от
ве

та

52
02

21
31

С
ли

ш
ко

м
 б

ол
ьш

ое
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ош

иб
ок

 S
PI

 п
ри

 в
ы

по
лн

ен
ии

 M
O

C
SO

P

52
02

22
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 п
ри

 к
он

тр
ол

е 
по

ни
ж

ен
-

но
го

 н
ап

ря
ж

ен
ия

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

248 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

52
02

23
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

 н
еп

ра
ви

ль
но

й 
ра

бо
те

 W
D

A

52
02

24
31

И
ст

еч
ен

ие
 в

ре
м

ен
и 

ож
ид

ан
ия

 O
S 

пр
и 

пр
ов

ер
ке

 л
ин

ий
 о

тк
лю

че
ни

я.
 С

бо
й 

ус
та

но
вк

и 
пе

ри
-

од
а 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ти
 п

ре
ду

пр
еж

де
ни

я

52
02

25
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

 с
бо

е 
чи

ст
ог

о 
те

ст
а

52
02

26
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 и

ст
еч

ен
ии

 в
ре

м
ен

и 
ож

ид
ан

ия
 п

ри
 

пр
ов

ер
ке

 л
ин

ий
 о

тк
лю

че
ни

я

52
02

27
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 п
ри

 к
он

тр
ол

е 
по

вы
ш

ен
-

но
го

 н
ап

ря
ж

ен
ия

C
Y

3
2

0

52
02

28
12

О
ш

иб
ка

 S
PI

/C
O

M
 м

но
ж

ес
тв

ен
но

го
 м

од
ул

я 
пи

та
ни

я 
C

y3
20

Д
а

т
ч

и
к

 т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
ы

 н
а

 в
ы

х
о

д
е

 к
а

т
а

л
и

т
и

ч
е

с
к
о

го
 н

е
й

т
р

а
л

и
з
а

т
о

р
а

43
63

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 г

аз
а 

на
 в

ы
хо

де
 к

ат
ал

из
ат

ор
а 

SC
R

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 

об
ры

в 
це

пи

43
63

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 г

аз
а 

на
 в

ы
хо

де
 к

ат
ал

из
ат

ор
а 

SC
R

 н
иж

е 
но

рм
ы

Д
а
т
ч
и

к
 т

е
м

п
е
р

а
т
у
р

ы
 н

а
 в

х
о

д
е
 к

а
т
а

л
и

т
и

ч
е

с
к

о
го

 н
е

й
т
р

а
л

и
з
а

т
о

р
а

43
60

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 г

аз
а 

на
 в

хо
де

 к
ат

ал
из

ат
ор

а 
SC

R
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 
об

ры
в 

це
пи

43
60

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 г

аз
а 

на
 в

хо
де

 к
ат

ал
из

ат
ор

а 
SC

R
 н

иж
е 

но
рм

ы

Д
а

т
ч

и
к
 т

е
м

п
е

р
а

т
у

р
ы

 в
 б

а
к
е

 D
E

F

30
31

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 в

 б
ак

е 
D

EF
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

30
31

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 т

ем
пе

ра
ту

ры
 в

 б
ак

е 
D

EF
 н

иж
е 

но
рм

ы

30
31

14
П

ре
вы

ш
ен

ие
 м

ак
си

м
ал

ьн
ог

о 
вр

ем
ен

и 
ра

зм
ор

оз
ки

 б
ак

а 
D

EF

30
31

10
Н

ен
ор

м
ал

ьн
ы

 к
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 и

зм
ен

ен
ия

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 в
 б

ак
е 

D
EF

 в
 ц

ик
ле

 н
аг

ре
ва

30
31

18
Те

м
пе

ра
ту

ра
 в

 б
ак

е 
D

EF
 В

Ы
Ш

Е 
но

рм
ы

У
р

о
в

е
н

ь
 в

 б
а
к

е
 D

E
F

17
61

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 у

ро
вн

я 
в 

ба
ке

 D
EF

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

17
61

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 у

ро
вн

я 
в 

ба
ке

 D
EF

 н
иж

е 
но

рм
ы

17
61

1
Б

ак
 D

EF
 П

УС
Т

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 249
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

17
61

18
Н

И
ЗК

И
Й

 у
ро

ве
нь

 в
 б

ак
е 

D
EF

Э
л

е
к

т
р

о
д

в
и

га
т
е
л

ь
 н

а
с
о

с
а

 D
E

F

43
75

5
С

ил
а 

то
ка

 с
иг

на
ла

 у
пр

ав
ле

ни
я 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

 н
ас

ос
а 

D
EF

 н
иж

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

43
75

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 у
пр

ав
ле

ни
я 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

 н
ас

ос
а 

D
EF

43
75

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" у

пр
ав

ле
ни

я 
эл

ек
тр

од
ви

-
га

те
ля

 н
ас

ос
а 

D
EF

43
75

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 у

пр
ав

ле
ни

я 
эл

ек
тр

од
ви

га
те

ля
 н

ас
ос

а 
D

EF

43
74

8
О

тк
ло

не
ни

е 
ча

ст
от

ы
 в

ра
щ

ен
ия

 э
ле

кт
ро

дв
иг

ат
ел

я 
на

со
са

 D
EF

43
74

14
П

ос
то

ян
но

е 
от

кл
он

ен
ие

 ч
ас

то
ты

 в
ра

щ
ен

ия
 э

ле
кт

ро
дв

иг
ат

ел
я 

на
со

са
 D

EF

43
74

31
Н

ед
ос

ту
пн

о 
вк

лю
че

ни
е 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ля

 н
ас

ос
а 

D
EF

Д
а

т
ч

и
к

 д
а

в
л

е
н

и
я
 D

E
F

43
34

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 д

ав
ле

ни
я 

D
EF

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

43
34

4
Д

ат
чи

к 
да

вл
ен

ия
 D

EF
 н

иж
е 

но
рм

ы

Т
е

м
п

е
р

а
т
у
р

а
 н

а
с
о

с
а

 D
E

F

52
10

00
8

Ра
бо

чи
й 

ци
кл

 с
иг

на
ла

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 н
ас

ос
а 

D
EF

 в
 д

иа
па

зо
не

 н
еи

сп
ра

вн
ос

ти

52
10

00
2

Ра
бо

чи
й 

ци
кл

 с
иг

на
ла

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 н
ас

ос
а 

D
EF

 в
 н

ев
ер

но
м

 д
иа

па
зо

не

К
л

а
п

а
н

 н
а
п

р
а
в

л
е

н
и

я
 н

а
с
о

с
а
 D

E
F

43
76

5
С

ил
а 

то
ка

 с
 н

из
ко

й 
ст

ор
он

ы
 к

ла
па

на
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 н

ас
ос

а 
D

EF
 н

иж
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

43
76

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" с

 н
из

ко
й 

ст
ор

он
ы

 к
ла

па
-

на
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 н

ас
ос

а 
D

EF

43
76

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 с

 н
из

ко
й 

ст
ор

он
ы

 к
ла

па
на

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 н
ас

ос
а 

D
EF

43
76

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 у
пр

ав
ле

ни
я 

кл
ап

ан
а 

на
пр

ав
ле

ни
я 

на
со

са
 D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)

52
10

02
31

П
ер

ег
ре

в 
си

ло
во

го
 к

ас
ка

да
 у

пр
ав

ле
ни

я 
кл

ап
ан

а 
на

пр
ав

ле
ни

я 
на

со
са

 D
EF

 (в
ы

со
ка

я 
ст

ор
о-

на
)

52
10

02
5

С
ил

а 
то

ка
 с

 в
ы

со
ко

й 
ст

ор
он

ы
 к

ла
па

на
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 н

ас
ос

а 
D

EF
 н

иж
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

52
10

02
3

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

" с
 в

ы
со

ко
й 

ст
ор

он
ы

 к
ла

-
па

на
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 н

ас
ос

а 
D

EF

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

250 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

52
10

02
4

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "М

А
С

С
У"

 с
 в

ы
со

ко
й 

ст
ор

он
ы

 к
ла

па
на

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 н
ас

ос
а 

D
EF

Д
о

з
и

р
у

ю
щ

и
й

 к
л

а
п

а
н

 D
E

F

33
61

31
П

ер
ег

ре
в 

ве
ду

щ
ей

 м
ик

ро
сх

ем
ы

 с
ил

ов
ог

о 
ка

ск
ад

а 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

33
61

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" с

 н
из

ко
й 

ст
ор

он
ы

 д
оз

и-
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

33
61

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

 (в
ы

со
ка

я 
ст

ор
он

а)

33
61

14
Н

ен
ор

м
ал

ьн
ы

е 
по

ка
за

ни
я 

си
лы

 т
ок

а 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

33
61

6
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи
 д

оз
ир

ую
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

 (н
из

ка
я 

ст
о-

ро
на

)

33
61

5
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи
 д

оз
ир

у-
ю

щ
ег

о 
кл

ап
ан

а 
D

EF
 (в

ы
со

ка
я 

ст
ор

он
а)

Н
а

гр
е

в
а
т
е
л

ь
 о

б
р

а
т
н

о
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а
 D

E
F

43
42

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 у

пр
ав

ле
ни

я 
на

гр
ев

ат
ел

я 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

43
42

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
на

гр
ев

ат
ел

я 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

43
42

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 н
аг

ре
ва

те
ля

 о
бр

ат
но

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а 

D
EF

43
42

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 Э
Б

У 
на

гр
ев

ат
ел

я 
об

ра
тн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

43
55

4
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 о

бр
ат

но
го

 т
ру

бо
пр

ов
од

а 
D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (н

аг
ре

ва
те

ль
, 

гл
ав

но
е 

ре
ле

)

43
55

3
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 о

бр
ат

но
го

 т
ру

бо
пр

ов
од

а 
D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (л

ин
ей

но
е 

ре
ле

)

Н
а

гр
е

в
а
т
е

л
ь

 н
а
п

о
р

н
о

й
 л

и
н

и
и

 D
E

F

43
46

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 у

пр
ав

ле
ни

я 
на

гр
ев

ат
ел

я 
на

по
рн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

43
46

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
на

гр
ев

ат
ел

я 
на

по
рн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

43
46

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 н
аг

ре
ва

те
ля

 н
ап

ор
но

го
 т

ру
бо

пр
ов

од
а 

D
EF

43
46

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 Э
Б

У 
на

гр
ев

ат
ел

я 
на

по
рн

ог
о 

тр
уб

оп
ро

во
да

 D
EF

Г
л

а
в

н
о

е
 р

е
л

е
 н

а
гр

е
в
а

т
е

л
я
 D

E
F

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 251
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

52
10

01
31

П
ер

ег
ре

в 
си

ло
во

го
 к

ас
ка

да
 Э

Б
У 

гл
ав

но
го

 р
ел

е 
на

гр
ев

ат
ел

я 
D

EF

52
10

01
3

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

" в
 ц

еп
и 

гл
ав

но
го

 р
ел

е 
на

гр
ев

ат
ел

я 
D

EF

52
10

01
4

О
бр

ы
в 

це
пи

 г
ла

вн
ог

о 
ре

ле
 н

аг
ре

ва
те

ля
 D

EF

52
10

03
3

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

" в
 ц

еп
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 г

ла
в-

но
го

 р
ел

е 
на

гр
ев

ат
ел

я 
D

EF

52
10

03
4

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "М

А
С

С
У"

 в
 ц

еп
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 г

ла
вн

ог
о 

ре
ле

 н
аг

ре
ва

те
ля

 D
EF

Р
е

л
е

 н
а

гр
е
в

а
т
е
л

я
 н

а
п

о
р

н
о

го
 т

р
у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

 D
E

F

43
57

3
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 н

ап
ор

но
го

 т
ру

бо
пр

ов
од

а 
D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (л

ин
ей

но
е 

ре
ле

)

43
57

4
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 н

ап
ор

но
го

 т
ру

бо
пр

ов
од

а 
D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (н

аг
ре

ва
те

ль
, 

гл
ав

но
е 

ре
ле

)

Н
а
гр

е
в
а

т
е

л
ь

 в
с
а
с
ы

в
а

ю
щ

е
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а
 D

E
F

43
40

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 у

пр
ав

ле
ни

я 
на

гр
ев

ат
ел

я 
вс

ас
ы

ва
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
 D

EF

43
40

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
на

гр
ев

ат
ел

я 
вс

ас
ы

ва
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
 D

EF

43
40

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 н
аг

ре
ва

те
ля

 в
са

сы
ва

ю
щ

ег
о 

тр
уб

оп
-

ро
во

да
 D

EF

43
40

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 Э
Б

У 
на

гр
ев

ат
ел

я 
вс

ас
ы

ва
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
 D

EF

Р
е

л
е
 н

а
гр

е
в

а
т
е
л

я
 в

с
а

с
ы

в
а

ю
щ

е
го

 т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
а

 D
E

F

43
54

3
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 в

са
сы

ва
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
 D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (л

ин
ей

но
е 

ре
ле

)

43
54

4
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 в

са
сы

ва
ю

щ
ег

о 
тр

уб
оп

ро
во

да
 D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (н

аг
ре

ва
те

ль
, 

гл
ав

но
е 

ре
ле

)

Н
а

гр
е
в

а
т
е
л

ь
 п

о
д

а
ю

щ
е

го
 м

о
д

у
л

я
 D

E
F

43
44

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
на

гр
ев

ат
ел

я 
по

да
ю

щ
ег

о 
м

од
ул

я 
D

EF

43
44

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 в

 ц
еп

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 н
аг

ре
ва

те
ля

 п
од

аю
щ

ег
о 

м
од

ул
я 

D
EF

43
44

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 Э
Б

У 
на

гр
ев

ат
ел

я 
по

да
ю

щ
ег

о 
м

од
ул

я 
D

EF

Р
е

л
е
 н

а
гр

е
в
а

т
е

л
я
 п

о
д

а
ю

щ
е

го
 м

о
д

у
л

я
 D

E
F

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

252 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

43
56

3
О

бр
ы

в 
це

пи
 р

ел
е 

на
гр

ев
ат

ел
я 

по
да

ю
щ

ег
о 

м
од

ул
я 

D
EF

 (н
из

ка
я 

ст
ор

он
а)

43
56

4
О

бр
ы

в 
це

пи
 н

аг
ре

ва
те

ля
 п

од
аю

щ
ег

о 
м

од
ул

я 
D

EF
 (н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 (н

аг
ре

ва
те

ль
, г

ла
вн

ое
 

ре
ле

)

43
56

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 р

ел
е 

на
гр

ев
ат

ел
я 

по
да

ю
щ

ег
о 

м
од

ул
я 

D
EF

Д
а

т
ч

и
к
 т

е
м

п
е

р
а
т
у
р

ы
 п

о
д

а
ю

щ
е
го

 м
о

д
у
л

я
 D

E
F

43
44

8
С

иг
на

л 
те

м
пе

ра
ту

ры
 н

аг
ре

ва
те

ля
 п

од
аю

щ
ег

о 
м

од
ул

я 
D

EF
 в

 д
иа

па
зо

не
 н

еи
сп

ра
вн

ос
ти

43
44

2
С

иг
на

л 
те

м
пе

ра
ту

ры
 н

аг
ре

ва
те

ля
 п

од
аю

щ
ег

о 
м

од
ул

я 
D

EF
 в

 н
ев

ер
но

м
 д

иа
па

зо
не

43
44

12
Н

е 
от

ве
ча

ет
 м

од
ул

ь 
из

м
ер

ен
ия

 т
ем

пе
ра

ту
ры

 п
од

аю
щ

ег
о 

м
од

ул
я 

D
EF

Н
а

гр
е
в

а
т
е
л

ь
 б

а
к
а

 D
E

F

33
63

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 э

ле
кт

ро
м

аг
ни

тн
ог

о 
кл

ап
ан

а 
ох

ла
ж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
на

гр
ев

ат
ел

я 
ба

ка
 D

EF

33
63

31
П

ер
ег

ре
в 

си
ло

во
го

 к
ас

ка
да

 Э
Б

У 
на

гр
ев

ат
ел

я 
ба

ка
 D

EF

33
63

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" э

ле
кт

ро
м

аг
ни

тн
ог

о 
кл

а-
па

на
 о

хл
аж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
на

гр
ев

ат
ел

я 
ба

ка
 D

EF

33
63

4
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"
 э

ле
кт

ро
м

аг
ни

тн
ог

о 
кл

ап
ан

а 
ох

ла
ж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
на

гр
ев

ат
ел

я 
ба

ка
 D

EF

Н
и

ж
н

и
й

 д
а
т
ч
и

к
 N

O
x

52
10

04
11

О
тс

ут
ст

ву
ет

 н
иж

ни
й 

да
тч

ик
 N

O
x

В
е
р

х
н

и
й

 д
а

т
ч

и
к
 N

O
x

52
10

05
11

О
тс

ут
ст

ву
ет

 в
ер

хн
ий

 д
ат

чи
к 

N
O

x

О
б

щ
и

й
 д

а
т
ч

и
к
 N

O
x

52
10

06
12

О
ш

иб
ка

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти
 о

бщ
ег

о 
да

тч
ик

а 
N

O
x

С
и

с
т
е

м
а

 S
C

R

52
10

07
10

О
Ш

И
Б

КА
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 S

C
R

: О
бр

ат
ны

й 
тр

уб
оп

ро
во

д 
D

EF
 з

аб
ло

ки
ро

ва
н 

ил
и 

не
пр

ав
до

по
до

б-
но

е 
зн

ач
ен

ие

52
10

07
14

О
Ш

И
Б

КА
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 S

C
R

: З
аб

ло
ки

ро
ва

на
 н

ап
ор

на
я 

ли
ни

я 
D

EF
 и

ли
 д

оз
ир

ую
щ

ий
 к

ла
па

н

52
10

07
31

О
Ш

И
Б

КА
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 S

C
R

: Н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 с

та
би

ли
за

ци
и 

да
вл

ен
ия

 D
EF

43
32

16
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: Д

оз
ир

ую
щ

ее
 д

ав
ле

ни
е 

D
EF

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы

43
32

18
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: Д

оз
ир

ую
щ

ее
 д

ав
ле

ни
е 

D
EF

 н
иж

е 
но

рм
ы

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 253
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

43
32

14
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: С

бо
й 

пр
ов

ер
ки

 п
ад

ен
ия

 д
ав

ле
ни

я

43
32

31
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: О

по
ро

ж
не

ни
е 

не
 з

ав
ер

ш
ен

о 
пр

и 
пр

ед
ы

ду
щ

ем
 о

тк
лю

че
ни

и

43
32

11
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: О

ш
иб

ка
 б

ал
ан

си
ро

вк
и 

об
ъе

м
а 

до
зи

ро
вк

и 
на

со
са

43
32

0
О

Ш
И

Б
КА

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 S
C

R
: О

бн
ар

уж
ен

о 
по

вы
ш

ен
но

е 
да

вл
ен

ие
 D

EF

52
10

08
1

О
Ш

И
Б

КА
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 S

C
R

: О
ш

иб
ка

 н
аг

не
та

ни
я 

да
вл

ен
ия

 D
EF

52
10

08
0

О
Ш

И
Б

КА
 С

И
С

ТЕ
М

Ы
 S

C
R

: О
ш

иб
ка

 с
ни

ж
ен

ия
 д

ав
ле

ни
я 

D
EF

40
90

16
Н

еи
сп

ра
вн

ос
ть

 с
ис

те
м

ы
 S

C
R

: С
ли

ш
ко

м
 В

Ы
С

О
КИ

Й
 у

ро
ве

нь
 в

ы
бр

ос
ов

 N
O

x

40
90

18
Н

еи
сп

ра
вн

ос
ть

 с
ис

те
м

ы
 S

C
R

: И
зм

ер
ен

ны
е 

зн
ач

ен
ия

 в
ы

бр
ос

ов
 N

O
x 

 н
ед

ос
то

ве
рн

ы
е

F
A

D
C

52
02

29
13

3
О

ш
иб

ка
 к

ал
иб

ро
вк

и 
бы

ст
ро

го
 п

ре
об

ра
зо

ва
те

ля
 A

/D

C
Y

1
4

6

52
04

47
31

С
оо

бщ
ен

ны
е 

ош
иб

ки
 S

PI
 и

 C
O

M
 C

y1
46

В
е

н
т
и

л
я
т
о

р

97
7

6
С

ил
а 

то
ка

 в
ы

хо
дн

ог
о 

си
гн

ал
а 

уп
ра

вл
ен

ия
 в

ен
ти

ля
то

ро
м

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы

97
7

5
О

бр
ы

в 
це

пи
 в

ы
хо

дн
ог

о 
си

гн
ал

а 
уп

ра
вл

ен
ия

 в
ен

ти
ля

то
ро

м

97
7

3
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
" ц

еп
и 

вы
хо

дн
ог

о 
си

гн
ал

а 
уп

ра
вл

ен
ия

 в
ен

ти
ля

то
ро

м

16
39

18
П

он
иж

ен
на

я 
ск

ор
ос

ть
 у

пр
ав

ле
ни

я 
ве

нт
ил

ят
ор

ом
 и

ли
 с

иг
на

л 
не

 о
бн

ар
уж

ен

З
а

щ
и

т
а
 д

в
и

га
т
е
л

я

52
02

30
31

Н
ес

оо
тв

ет
ст

ви
е 

те
хн

ич
ес

ки
х 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
дв

иг
ат

ел
я

В
с
е
 т

и
п

ы
 п

р
и

м
е
н

е
н

и
я

52
02

31
31

О
ш

иб
ка

 в
хо

дн
ы

х 
да

нн
ы

х 
М

О
М

52
02

32
31

Н
еп

ра
ви

ль
на

я 
ко

нф
иг

ур
ац

ия
 ц

иф
ро

во
го

 в
хо

да

с
к

о
р

о
с
т
ь

 м
а
ш

и
н

ы

84
3

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

" д
ат

чи
ка

 с
ко

ро
ст

и 
ав

то
-

м
об

ил
я

84
4

Ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "М

А
С

С
У"

 д
ат

чи
ка

 с
ко

ро
ст

и 
м

аш
ин

ы

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

254 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



6. Двигатель

Crop_this_page

6

З
а

к
а

з

52
02

05
31

О
ш

иб
ка

 в
хо

дн
ы

х 
да

нн
ы

х 
дл

я 
уп

ра
вл

ен
ия

 м
ом

ен
то

м
 в

ра
щ

ен
ия

Д
а

в
л

е
н

и
е

 о
х

л
а
ж

д
а

ю
щ

е
й

 ж
и

д
к

о
с
т
и

10
9

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 д

ав
ле

ни
я 

ох
ла

ж
да

ю
щ

ей
 ж

ид
ко

ст
и 

вы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

10
9

4
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 д

ат
чи

ка
 о

хл
аж

да
ю

щ
ей

 ж
ид

ко
ст

и 
ни

ж
е 

но
рм

ы

O
C

W
D

A
 (

Р
а

б
о

ч
и

е
 у

с
л

о
в
и

я
 о

т
к

л
ю

ч
е

н
и

я
 W

D
A

/A
B

E
)

52
02

33
31

 
Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ая
 п

ро
ве

рк
а 

дл
я 

пе
ре

да
чи

 и
нф

ор
м

ац
ии

 "в
кл

ю
че

ни
е 

W
D

A
" и

з-
за

 о
ш

иб
ок

 в
 

св
яз

и 
"з

ап
ро

с/
от

ве
т"

52
02

34
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 "в
кл

ю
че

ни
е 

A
B

E"
 и

з-
за

 
оп

ре
де

ле
ни

я 
по

ни
ж

ен
но

го
 н

ап
ря

ж
ен

ия

52
02

35
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 "в
кл

ю
че

ни
е 

A
B

E"
 и

з-
за

 
оп

ре
де

ле
ни

я 
по

вы
ш

ен
но

го
 н

ап
ря

ж
ен

ия

52
02

36
31

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 п
ро

ве
рк

а 
дл

я 
пе

ре
да

чи
 и

нф
ор

м
ац

ии
 о

б 
ош

иб
ке

 "в
кл

ю
че

ни
е 

W
D

A
/A

B
E"

 
из

-з
а 

не
оп

ре
де

ле
нн

ой
 п

ри
чи

ны

К
л

а
п

а
н

 Z
IZ

U
 E

G
R

27
91

19
О

ш
иб

ка
 с

вя
зи

 к
ла

па
на

 E
G

R

27
91

12
О

ш
иб

ка
 и

ни
ци

ал
из

ац
ии

 к
ла

па
на

 E
G

R

27
91

31
Кл

ап
ан

 E
G

R
 о

тс
ут

ст
ву

ет

27
91

14
П

ер
ег

ру
зк

а 
кл

ап
ан

а 
EG

R

27
91

7
О

тк
ло

не
ни

е 
по

ло
ж

ен
ия

 к
ла

па
на

 E
G

R

27
91

11
Ко

ро
тк

ое
 з

ам
ы

ка
ни

е 
кл

ап
ан

а 
EG

R

27
91

0
П

ре
ду

пр
еж

де
ни

е 
те

м
пе

ра
ту

ры
 к

ла
па

на
 E

G
R

27
91

16
П

ре
ду

пр
еж

да
ю

щ
ий

 с
иг

на
л 

те
м

пе
ра

ту
ры

 к
ла

па
на

 E
G

R

27
91

10
О

гр
ан

ич
ен

ие
 м

ом
ен

та
 к

ла
па

на
 E

G
R

О
ш

и
б

к
а

 п
о

т
р

е
б

и
т
е

л
я

52
02

37
31

О
ш

иб
ка

 п
от

ре
би

те
ля

 1
 ч

ер
ез

 ц
иф

ро
во

й 
вх

од

52
02

38
31

О
ш

иб
ка

 п
от

ре
би

те
ля

 2
 ч

ер
ез

 ц
иф

ро
во

й 
вх

од

Р
е
л

е
 п

у
с
к

а

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

MF9280 DELTA - EAME 255
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



Crop_this_page

6. Двигатель

6

Ра
сш

иф
ро

вк
а 

аб
бр

ев
иа

ту
р

67
7

5
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
пу

ск
а 

ни
ж

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

67
7

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 р

ел
е 

пу
ск

а 
(н

из
ка

я 
ст

ор
он

а)
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 
"И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

"

67
7

6
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
пу

ск
а 

(н
из

ка
я 

ст
ор

он
а)

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы

13
21

3
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
пу

ск
а 

(в
ы

со
ка

я 
ст

ор
он

а)
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

13
21

6
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
пу

ск
а 

(в
ы

со
ка

я 
ст

ор
он

а)
 в

ы
ш

е 
но

рм
ы

Р
е

л
е

 п
о

д
о

гр
е
в

а
т
е

л
я
 в

п
у

с
к
н

о
го

 в
о

з
д

у
х

а

62
6

3
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 р

ел
е 

по
до

гр
ев

ат
ел

я 
вп

ус
кн

ог
о 

во
зд

ух
а 

вы
ш

е 
но

рм
ы

 и
ли

 к
ор

от
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "И
С

ТО
Ч

Н
И

К 
В

Ы
С

О
КО

ГО
 Н

А
П

РЯ
Ж

ЕН
И

Я
"

62
6

6
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
по

до
гр

ев
ат

ел
я 

вп
ус

кн
ог

о 
во

зд
ух

а 
вы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 к

ор
от

ко
е 

за
м

ы
ка

ни
е 

на
 "М

А
С

С
У"

62
6

5
С

ил
а 

то
ка

 р
ел

е 
по

до
гр

ев
ат

ел
я 

вп
ус

кн
ог

о 
во

зд
ух

а 
ни

ж
е 

но
рм

ы
 и

ли
 о

бр
ы

в 
це

пи

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

ы
й

 о
х
л

а
д

и
т
е
л

ь
 д

о
з
и

р
у
ю

щ
е

го
 к

л
а

п
а
н

а
 D

E
F

52
02

39
6

С
ил

а 
то

ка
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

го
 о

хл
ад

ит
ел

я 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 к

ор
от

-
ко

е 
за

м
ы

ка
ни

е 
на

 "М
А

С
С

У"

52
02

39
5

С
ил

а 
то

ка
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

го
 о

хл
ад

ит
ел

я 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

 н
иж

е 
но

рм
ы

 и
ли

 о
бр

ы
в 

це
пи

52
02

39
3

 
Н

ап
ря

ж
ен

ие
 п

ро
м

еж
ут

оч
но

го
 о

хл
ад

ит
ел

я 
до

зи
ру

ю
щ

ег
о 

кл
ап

ан
а 

D
EF

 в
ы

ш
е 

но
рм

ы
 и

ли
 

ко
ро

тк
ое

 з
ам

ы
ка

ни
е 

на
 "И

С
ТО

Ч
Н

И
К 

В
Ы

С
О

КО
ГО

 Н
А

П
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

"

S
P

N
F

M
I

У
х

у
д

ш
е

-

н
и

е
 

с
в
о

й
с
т
в

О
т
к
л

ю
ч

е
-

н
и

е
 

О
п

и
с
а

н
и

е
 н

е
и

с
п

р
а

в
н

о
с
т
и

S
P

N

F
M

I

Ко
ды

 н
еи

сп
ра

вн
ос

те
й 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 с
та

нд
ар

-
то

м
 S

A
E 

J1
93

9

У
х

у
д

ш
е

н
и

е
 

с
в

о
й

с
т
в

 1

О
гр

ан
ич

ен
ие

 п
од

ач
и 

то
пл

ив
а 

75
%

, о
гр

ан
ич

ен
ие

 ч
ас

то
ты

 
вр

ащ
ен

ия
 к

ол
ен

ча
то

го
 в

ал
а 

25
00

 о
б/

м
ин

У
х

у
д

ш
е

н
и

е
 

с
в

о
й

с
т
в

 2

 О
гр

ан
ич

ен
ие

 п
од

ач
и 

то
пл

ив
а 

50
%

, о
гр

ан
ич

ен
ие

 ч
ас

то
ты

 
вр

ащ
ен

ия
 к

ол
ен

ча
то

го
 в

ал
а 

18
00

 о
б/

м
ин

У
х

у
д

ш
е

н
и

е
 

с
в

о
й

с
т
в

 3

О
гр

ан
ич

ен
ие

 п
од

ач
и 

то
пл

ив
а 

50
%

, о
гр

ан
ич

ен
ие

 ч
ас

то
ты

 
вр

ащ
ен

ия
 к

ол
ен

ча
то

го
 в

ал
а 

15
00

 о
б/

м
ин

F
L

m
О

гр
ан

ич
ен

ие
 п

од
ач

и 
то

пл
ив

а 
кр

ив
ой

 у
ху

дш
ен

ия
 с

во
йс

тв
256 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



7

Содержание

Crop_this_page
7. Жатки

7.1 Техника безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
7.1.1 Техника безопасности, Жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

7.2 Установка/Снятие жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
7.2.1 Установка стандартной жатки и жатки с Auto Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
7.2.2 Снятие жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
7.2.3 Опоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

7.3 Прицеп жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
7.3.1 Крепление комбайна и прицепа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
7.3.2 Тормоз прицепа жатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

7.4 Мотовило . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
7.4.1 Предохранительный стопор мотовила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
7.4.2 Регулировка мотовила вверх/вниз, вперед/назад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
7.4.3 Выпуск воздуха из системы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
7.4.4 Вращение мотовила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
7.4.5 Зубья мотовила. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
7.4.6 Регулировка мотовила в жатке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

7.5 Нож  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
7.5.1 Нож и привод ножа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

7.6 Подача скошенной массы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.6.1 Шнек жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.6.2 Отсечная и распределительная рейка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
7.6.3 Замена грабельных пальцев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.6.4 Удлинители лопасти шнека, жатки 20-22-25-30'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.6.5 Реверсирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

7.7 Трансмиссия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.7.1 Жатка PowerFlow, привод ножа и шнек жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.7.2 Фрикционная муфта для шнека жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

7.8 Жатка PowerFlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.8.1 Ленты системы PowerFlow  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.8.2 Проверка и запуск лент системы PowerFlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
7.8.3 Регулировка лент  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.8.4 Скребки, передние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
7.8.5 Скребки, задн., и регулировка корпусов подшипников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
7.8.6 Днище жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
7.8.7 Очистка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

7.9 Стеблеподъемники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
7.9.1 Работа стеблеподъемников  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

7.10 Вертикальные ножи, шнек рапса и делители стеблей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.10.1 Вертикальный нож . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.10.2 Установка вертикального ножа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.10.3 Шнек рапса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
7.10.4 Складывание остроконечных делителей и изогнутых делителей  . . . . . . . . . . 280
7.10.5 Установка делителей жатки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
7.10.6 Регулировка переднего делителя  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

7.11 Фиксированные зубья шнека жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.11.1 Установка фиксированных зубьев шнека жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.11.2 Работа фиксированных зубьев шнека жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.11.3 Высокие борта жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

7.12 Главный приемный элеватор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
7.12.1 Цепь наклонной камеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
7.12.2 Трансмиссия жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
7.12.3 Камнеуловитель  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
7.12.4 Первоначальная регулировка показания высоты скашивания . . . . . . . . . . . . . 286
MF9280 DELTA - EAME 257
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



7

Содержание

Crop_this_page
258 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



7

7. Жатки

Crop_this_page
7.1 Техника безопасности

7.1.1 Техника безопасности, Жатки
T006059

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к работам по техническому обслуживанию или чистке необходи-

мо остановить двигатель и вынуть ключ зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пуск машины разрешается только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поскольку особенности работы жатки, кукурузной жатки, шнека жатки, цепи элеватора,

ножей, мотовила и т.п. не позволяют закрыть эти механизмы защитными щитами, во вре-

мя проверок и работы держитесь от них на безопасном расстоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При установке жатки на комбайн старайтесь избежать травмы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При работе под поднятой жаткой проследите, чтобы жатка была заблокирована всеми

возможными предохранительными устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При установке жатки проследите, чтобы между машиной и жаткой не находились люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед включением жатки проследите, чтобы все защитные ограждения были установлены

и должным образом закреплены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время транспортировки жатка должна быть надежно прикреплена к прицепу при по-

мощи фиксирующих пальцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При замене ножей в обязательном порядке надевайте перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Особенно будьте осторожны при демонтаже ножей, если они застряли из-за повреждения

или по другим причинам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При передвижении по дорогам вертикальные ножи должны быть демонтированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед пуском машины проверить, что высокие боковые панели и борта жатки установле-

ны и находятся в исправном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что все крышки установлены и функционируют правильно.
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7.2 Установка/Снятие жатки

7.2.1 Установка стандартной жатки и жатки с Auto Level
T006833

(рис. 1, рис. 2 и рис. 3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При установке жатки на комбайн ста-

райтесь избежать травмы. При работе

под поднятой жаткой всегда проверять,

что жатка заблокирована всеми пре-

дохранительными устройствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При установке жатки проследите, что-

бы между машиной и жаткой не находи-

лись люди.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы процесс установки и сня-
тия жатки был лучше виден из кабины, среднюю
часть ветрового щита (1) жатки можно наклонить
вперед.

Первоначальные размеры

1. Чтобы процесс установки жатки был лучше
виден из кабины, среднюю часть ветрового
щита жатки можно наклонить вперед.

2. Перед движением машины вперед проверь-
те, чтобы крюки (8) были переведены назад в
главный приемный элеватор.

3. Если жатка располагается на прицепе, сни-
мите стопорные штифты, которыми жатка
крепится к прицепу.

Сборка

1. Опустите главный приемный элеватор таким
образом, чтобы подсоединенный поводковый
патрон (2) был расположен ниже края (3) жат-
ки.

2. Направьте его между кронштейнами (4) на
каждой стороне и переместите вперед до
тех пор, пока машина не коснется жатки.

3. Поднимите главный приемный элеватор.

4. Штифты (5) на главном приемном элеваторе
должны войти в отверстия (6) жатки.

5. Снимите жатку с прицепа.

6. Опустите жатку к земле на половину хода,
выключите двигатель и поставьте машину на
стояночный тормоз.

I016860Рис. 1.

I016868

I016870Рис. 2.
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Присоединение (продолжение)

7. Поверните запорное устройство (7) и с помо-
щью гаечного ключа (14), входящего в комп-
лект поставки машины, прикрепите крюки (8)
к жатке (рисунок снизу рис. 2).

8. Очистите детали многофункциональной
муфты.

9. Присоедините многофункциональную муфту
к штуцеру главного приемного элеватора и
соедините две детали, используя рукоятку
(9).

ВАЖНО: Перед установкой многофункциональ-
ной муфты очистите ее детали. Грязь в гидрав-
лической системе может стать причиной износа
и сбоев в работе узлов системы.

10. Установите вал трансмиссии жатки в МОМ
(10). Для этого снимите крышку с корпуса
МОМ. Затем слегка вдавите вал трансмис-
сии в вал отбора мощности. Надавите на фик-
сатор (11) и еще глубже вдавите вал
трансмиссии в коробку отбора мощности до
тех пор, пока фиксатор снова не поднимется
вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что все крышки, включая

крышки (12) и (13), правильно установ-

лены и не повреждены.

7.2.2 Снятие жатки
T006835

(рис. 4 и рис. 5)

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы процесс установки и сня-
тия жатки был лучше виден из кабины, среднюю
часть ветрового щита жатки можно наклонить
вперед.

Снятие

1. Полностью опустить мотовило.

2. Переместить мотовило назад к жатке (плав-
но и до упора).

3. Остановить двигатель.

4. Отсоедините вал трансмиссии (1), поместите
его в кронштейн на жатке и установите за-
щитную крышку вала отбора мощности на
корпус, см. §7.2.1, страница 260.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что все крышки установле-

ны и функционируют правильно.

5. Отсоедините многофункциональную муфту
от главного приемного элеватора и установи-
те ее на опору для муфты на жатке (2).

6. Отведите назад крюки в главный приемный
элеватор, повернув запорное устройство (3)
с помощью гаечного ключа, входящего в ком-
плект поставки машины.

I016866Рис. 3.

I016867Рис. 4.
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Прицеп жатки

7. Опустите жатку на прицеп. Когда подсоеди-
ненный поводковый патрон (4) на главном
приемном элеваторе не касается края (5)
жатки, машина может быть отведена от жат-
ки.

8. Во время транспортировки жатка должна
быть надежно прикреплена к прицепу при по-
мощи фиксирующих пальцев (7).

7.2.3 Опоры
T006133

(рис. 6)

Опоры обеспечивают возможность отсоединять
жарку непосредственно на земле и прикреплять
ее снова от земли. Поднимите жатку на необхо-
димую высоту и выполните следующее:

1. Извлеките шплинт (1) и поверните кронш-
тейн вниз (2). Снова вставьте шплинт.

2. Опустите жатку и отсоедините ее, как было
описано выше.

I016869

I016858Рис. 5.

I016850Рис. 6.
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7.3 Прицеп жатки

7.3.1 Крепление комбайна и прицепа
T006135

(рис. 1)

1. Подайте комбайн задним ходом к прицепу.

2. Отрегулируйте дышло по высоте и поверни-
те прицеп таким образом, чтобы он встал на-
против сцепки комбайна. Поднимите рычаг
(1).

3. Подайте комбайн задним ходом к прицепу.
Когда дышло прицепа активирует фиксатор
(2), фиксирующий палец (3) будет отпущен.

4. Вставьте разъем и поверните вверх вспомо-
гательное колесо.

При присоединении прицепа жатки убедитесь,
что комбайн и прицеп установлены на ровной по-
верхности, так как между дышлом прицепа и
фиксирующим пальцем (3) не должно быть дав-
ления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При буксировке прицепа жатки ско-

рость переднего хода не должна превы-

шать 25 км/ч. Применяется во всех

странах, кроме Германии, где макс. ско-

рость составляет 20 км/ч.

7.3.2 Тормоз прицепа жатки
T006134

(рис. 2)

Если прицеп жатки оснащен тормозами, то при
отсоединении прицепа от буксирующей машины
тормоза должны включены. Для этого потяните
за рычаг тормоза (1).

Перед транспортировкой прицепа убедитесь,
что рычаг тормоза опущен.

I016863Рис. 1.

I016826Рис. 2.
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7.4 Мотовило

7.4.1 Предохранительный стопор мотовила
T008954

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В целях безопасности перед выполне-

нием каких-либо ремонтных работ на

или под мотовилом, зафиксируйте его в

поднятом положении с помощью пре-

дохранительного стопора (1).

I022602Рис. 1.
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7.4.2 Регулировка мотовила вверх/вниз, вперед/назад
T005680

(рис. 2)

Положение днища мотовила и параллельная ус-
тановка пальцев регулируются при помощи резь-
бовой тяги (2) (рисунок сверху рис. 2) на
подъемных цилиндрах (1) на правой и левой сто-
ронах. Расстояние до пальцев не должно превы-
шать 27 ±7 7 mm.

Положение мотовила вверх/вниз регулируется
при помощи кнопок на многофункциональном
рычаге.

Положение мотовила вперед/назад регулирует-
ся при помощи кнопок на многофункциональном
рычаге.

При скашивании с измельчением масличного
рапса и других подобных высоких культур подъ-
емные цилиндры мотовила можно передвинуть в
отверстие (3) (рисунок снизу рис. 2) для увеличе-
ния просвета под мотовилом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неоднократная установка и сня-
тие жатки могут привести к накоплению воздуха
в гидравлических цилиндрах привода перемеще-
ния мотовила вверх/вниз или вперед/назад.

Попавший в цилиндры воздух может изменить
положение мотовила в жатке, и в этом случае не-
обходимо выпустить воздух из цилиндров.

I016843

I016854Рис. 2.
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7.4.3 Выпуск воздуха из системы
T006139

(рис. 3)

Вперед/назад:

Отведите мотовило полностью назад и подержи-
те кнопку в течение 5-10 секунд. Передвиньте
мотовило полностью вперед и подержите кнопку
в течение нескольких секунд. Повторите эту
процедуру 4-5 раз.

Подъем/опускание мотовила:

Поднимите/опустите мотовило полностью 2-3
раза. После этого поднимите мотовило на 2-3 см
и отпустите пробку (1) на 1 - 1,5 оборота. Как
только из-под пробки (1) начнет вытекать чистое
масло, затяните ее. Если в масле продолжает ос-
таваться воздух, повторите эту процедуру.

При нахождении мотовила в верхнем положении
в цилиндрах, его необходимо полностью опус-
тить, прежде чем приступать к выполнению регу-
лировки на рабочую высоту, чтобы обеспечить
положение мотовила параллельно зубьям.

7.4.4 Вращение мотовила
T006138

(рис. 4)

Мотовило приводится в работу при помощи гид-
равлического мотора (1) через приводную цепь.

Скорость мотовила может изменяться от 0 до 50
об/мин.

Для регулировки цепи отпустите винты (2) и на-
тяните цепь при помощи регулировочного винта
(3).

I016844Рис. 3.

I016855Рис. 4.
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7.4.5 Зубья мотовила
T006137

(рис. 5)

Положение грабельных зубьев регулируется при
помощи рычага (1).

Отпустите фиксирующий палец при помощи ры-
чага (2) и выньте его из пластины с насечкой.

При перемещении рычага вперед, подпружинен-
ные зубья становятся под углом к ножу и культу-
ра поднимается выше.

При перемещении рычага назад, подпружинен-
ные зубья выдвигаются вперед, благодаря чему
они выходят из культуры на ранней стадии.

7.4.6 Регулировка мотовила в жатке
T006136

(рис. 6)

Для обеспечения равномерной подачи скошен-
ной массы в комбайн скорость мотовила должна
быть незначительно больше передней скорости
машины.

При слишком большой скорости возможны поте-
ри урожая в жатке. Начнут разрываться колосья,
и зерно будет падать на землю.

Если культура стоит хорошо, мотовило должно
подбирать ее непосредственно ниже колосьев.
Для равномерной подачи скошенной массы мо-
товило должно быть отведено назад.

При полностью или частично полеглой сельско-
хозяйственной культуре грабельные зубья мото-
вила должны быть установлены с небольшим
наклоном назад. В этих условиях рекомендуется
подать мотовило вперед и вниз для того, чтобы
подпружиненные зубья поднимали культуру на
нож.

При уборке полеглой культуры мотовило не
должно прижимать культуру вниз, отрывая при
этом колосья.

I016865Рис. 5.

I016833Рис. 6.
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7.5 Нож

7.5.1 Нож и привод ножа
T005681

(рис. 1)

Нож и зубцы следует проверять ежедневно.

Поврежденные секции ножей и пальцы следует
заменять. Чтобы снять или заменить нож необ-
ходимо отвернуть винты (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 При замене ножей в обязательном по-

рядке надевайте перчатки.

Если зубцы и нож неисправны, привод ножа мо-
жет быть перегружен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Особенно будьте осторожны при де-

монтаже ножей, если они застряли из-

за повреждения или по другим причи-

нам.

Регулировка ножа

Чтобы отрегулировать высоту ножа, необходимо
отпустить винт (2).

Чтобы отрегулировать положение ножа и зубца,
необходимо отпустить винты (3) и передвинуть
редуктор в пазах.

Затяните все винты моментом, указанным на
табличке, см. §2.1.5, страница 30.

Проследите, чтобы между задней частью ножа и
направляющей ножа первого зубца, а также
между ножом и первым зубцом оставался зазор.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене ножа убедитесь, что
секции ножа касаются пальцев, не нажимая на
них.

I016847

I016856Рис. 1.
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7.6 Подача скошенной массы

7.6.1 Шнек жатки
T005684

(рис. 1)

Для обеспечения равномерной подачи скошен-
ной массы шнек жатки имеет возможность пере-
мещаться вверх и вниз в специальных пазах (1).

При ослаблении затяжки четырех гаек (2) шнек
жатки можно поднять или опустить с помощью
регулировочного винта (3). На заводе шнек отре-
гулирован на высоту 10 mm ±2 mm мм над дном
жатки (8).

При работе с зерновыми культурами и семенны-
ми травами расстояние от дна жатки до шнека
жатки должно составлять 10 mm. При работе с
масличным рапсом, горчицей, бобами и похожи-
ми культурами расстояние должно составлять
15-20 mm.

Если поставляемая распределительная планка
(4) установлена (см. §7.6.2, страница 270), рас-
стояние между распределительной планкой и
шнеком жатки должно составлять 3 mm ± 1 mm.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать от-
сечные рейки при уборке трав, масличного рап-
са, горчицы, бобовых и т.д.

Заново отрегулировать цепной привод и направ-
ляющую. Если направляющая цепь не будет от-
регулирована по отношению к цепи, то она
может вызвать вибрацию жатки и машины.

Грабельные зубья шнека жатки можно отрегули-
ровать при помощи рычага (5), для чего необхо-
димо ослабить затяжку гаек (6). Если культура
начнет наворачиваться на шнек, зубья необходи-
мо расположить таким образом, чтобы они мог-
ли выходить из культуры на ранней стадии.

Расстояние от грабельных зубьев (7) до днища (8)
жатки отрегулировано на заводе на 23 mm +2/-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлены отсечные
рейки, то расстояние от грабельных пальцев до
днища жатки должно быть отрегулировано на 33
mm +2/-3 мм.

I016841Рис. 1.
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7.6.2 Отсечная и распределительная рейка
T006144

(рис. 2)

Поставляемые отсечные рейки необходимо за-
крепить к ступенькам, как показано на рисунке
сверхурис. 2.

1. Удалите герметик из отверстий

2. Установите распределительную рейку (A).

3. Установите рейку (В) при помощи болтов с
полукруглой головкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Болты должны быть установле-
ны так, как показано в (В).

4. Отрегулируйте зазор между шнеком жатки и
распределительной рейкой в соответствии с
инструкциями предыдущего раздела
(см. §7.6.1, страница 269).

Если шнек жатки поднят или опущен, необходи-
мо отрегулировать отсечную рейку.

Чтобы не было наворачивания скошенной массы
на шнек, отсечная рейка должна быть установле-
на как можно ближе к лопастям шнека, не каса-
ясь их (см. §7.6.1, страница 269).

Для того чтобы отрегулировать положение от-
сечной рейки, необходимо отпустить винты (1) и
передвинуть отсечную рейку в пазах вперед или
назад.

Если скошенная масса будет стремиться навора-
чиваться на шнек, то возможной причиной этого
может быть засорение фиксированной отсечной
рейки (2) под шнеком жатки.

I016846

I016828Рис. 2.
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7.6.3 Замена грабельных пальцев
T006143

(рис. 3)

Снимите крышку в средней части шнека жатки.
Вытяните пружинный фиксатор (1) из подшипни-
ка (2). Замените поврежденный палец. Перед ус-
тановкой пружинного фиксатора (1) убедитесь,
что палец полностью утоплен в подшипник (2).
Расстояние от грабельных пальцев до дна жатки
регулируется по заводским настройкам, как ука-
зано выше (см. §7.6.1, страница 269).

7.6.4 Удлинители лопасти шнека, жатки 20-22-25-30'
T006142

(рис. 4)

Жатки оборудованы удлинителями лопастей
шнека (1) в сборе с отсечными рейками (2). В
большинстве случаев максимальную производи-
тельность машины можно обеспечить с помо-
щью удлинителей поз. (1) и (2). Удлинители поз.
(1) и (2) следует демонтировать в случае чрез-
мерной потери в средней части по сравнению с
боковыми частями машины при уборке урожая
на ровном поле.

I016842Рис. 3.
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I016857Рис. 4.
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7.6.5 Реверсирование
T006141

(рис. 5)

Жатка и механизм реверсирования системы по-
дачи скошенной массы включаются при помощи
тумблера (1) и отключаются автоматически, как
только тумблер будет отпущен. Реверсивный
механизм может быть включен, только если жат-
ка отключена при помощи переключателя (2), и
не должен включаться до тех пор, пока жатка и
подача скошенной массы не будут остановлены
полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если реверсирование не вклю-
чается сразу после включения переключателя
(1), отпустите переключатель и включите его
снова.

Если скошенную массу очень сильно заклинит в
жатке/приемном элеваторе, то, возможно, пона-
добится включить и выключить механизм ревер-
сирования несколько раз.

Реверсирование с целью очистки жатки и прием-
ного элеватора от застрявшей скошенной массы
необходимо выполнять на полных оборотах дви-
гателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не включайте
механизм реверсирования, если в машине нет
скошенной массы.

Проверка реверсивного механизма на машине
без скошенной массы должна выполняться толь-
ко на малых оборотах двигателя.

Проверка механизма реверсирования на слиш-
ком больших оборотах может повредить транс-
миссию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не пытайтесь вручную

помочь работе механизма реверсирова-

ния. Если потребуется удалить массу

руками, остановите двигатель и выньте

ключ зажигания из замка.

I022424Рис. 5.
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7.7 Трансмиссия

7.7.1 Жатка PowerFlow, привод ножа и шнек жатки
T005685

(рис. 1)

Жатка приводится в движение от вала трансмис-
сии, расположенного между главным приемным
элеватором и жаткой, при помощи ремня (14), ко-
торый натягивается натяжным шкивом (13).

Привод ножа осуществляется с помощью клино-
вого ремня (1), который натягивается с помощью
натяжного шкива (2). Шнек жатки и ленты
PowerFlow приводятся в движение с помощью
цепи (3). Натяжение цепи регулируется с помо-
щью натяжного шкива (4). Привод лент системы
принудительной подачи PowerFlow от звездочки
шнека жатки (5) осуществляется с помощью це-
пи (6).

Натяжение цепи регулируется на кронштейне
(7). Звездочка (5) имеет встроенную предохрани-
тельную муфту, которая защищает шнек жатки
от повреждения механизма камнями.

Снижение скорости вращения шнека

Чтобы снизить скорость ремней и шнека для
уборки урожая, напр. масличного рапса, гороха и
т.д. Снимите две регулировочные шайбы (9). Пе-
редвиньте звездочку (10) вправо к фланцу (11),
установите две регулировочные шайбы (9) на на-
ружную сторону фланца (11) и установите цепь
на звездочку (12). Отрегулируйте цепной привод
и направляющую. Если направляющая цепь (8) не
будет отрегулирована по отношению к цепи, то
она может вызвать вибрацию жатки и машины.

7.7.2 Фрикционная муфта для шнека жатки
T006145

(рис. 2)

Пружина (1) предохранительной муфты должна
быть сжата до величины 28,5 +/-0,2 mm при за-
мере от диска (2) до ступицы муфты (3).

Размер 28,5 +/-0,2 mm регулируется с помощью
регулировочных прокладок (4).

При молотьбе на пониженных оборотах, напри-
мер, масличного рапса необходимо изменить ре-
гулировку муфты на 26 +/-0,2 mm.

При переходе снова на повышенные обороты не

забудьте установить длину пружины на 28,5 +/-
0,2 mm.

Муфту следует разбирать, чистить и регулиро-
вать в начале каждого нового сезона.

Не допускается смазывание поверхностей
скольжения (5).

I016864Рис. 1.

I016837Рис. 2.
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7.8 Жатка PowerFlow

7.8.1 Ленты системы PowerFlow
T005687

(рис. 1)

Жатка PowerFlow оборудована лентами транс-
портера, которые обеспечивают равномерную
подачу скошенной массы в жатку как для полег-
лых культур, так и для стоящих культур. Ленты
транспортера (1) системы PowerFlow приводятся
в движение от шнека жатки через задние ролики
ремня.

7.8.2 Проверка и запуск лент системы PowerFlow
T006151

(рис. 2)

Проверьте при помощи измерительного калибра
(1), параллельны ли передние и задние ролики
лент в пределах 1 мм. Если разность замеров бу-
дет превышать 1 мм, необходимо ослабить лен-
ту с той стороны, где разница будет больше.
Затяните корпусы подшипников (2) с обеих сто-
рон и затяните регулировочные винты (3). Запус-
тите ременной провод на низкой скорости.
Убедитесь, что ремни не уходят в одну сторону,
а остаются на одинаковом расстоянии от боко-
вых направляющих (4). Если один из ремней ухо-
дит в сторону, натяните ремень с этой стороны,
чтобы он двигался прямо. Запустите ременной
привод на максимальную скорость на 10 - 15 ми-
нут со снятыми защитными крышками (5). Про-
верьте, чтобы ленты перемещались прямо, а
несущие элементы (6) не были наклонены.

I016852Рис. 1.

I016851Рис. 2.
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7.8.3 Регулировка лент
T006150

(рис. 3)

Для предотвращения повреждения лент они
должны быть отрегулированы на перемещение
по прямой линии. Во время регулировки или про-
верки лент жатка должна быть прикреплена к
главному приемному элеватору скошенной мас-
сы, а также должна быть поднята над землей.
Ремни следует регулировать поочередно, для
чего необходимо отпустить винты (7) и перемес-
тить ролик (2) переднего ремня при помощи ре-
гулировочного винта (6).

Регулировка ленты проверяется поднятием лен-
ты (1) в точке (а) между двумя роликами (2) и (3)
ленты с усилием 14-18 кг.

Ремни считаются натянутыми правильно, если
расстояние между верхней кромкой боковой на-
правляющей (4) и верхней кромкой ремня будет
составлять 34 +/-2 мм. Положите измеритель-
ный блок (5) на боковую направляющую (4), как
показано на рисунке. Ремни считаются натянуты-
ми правильно, если верхняя кромка ремней нахо-
дится на одном уровне с углом блока (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Нельзя натягивать ленты систе-
мы PowerFlow больше, чем это допускается.

7.8.4 Скребки, передние
T006149

(рис. 4)

Ролики лент оборудованы скребками, предохра-
няющими от накопления грязи. Если на роликах
будет налипать грязь, лента натянется и начнет
тянуть в одну сторону, что может вызвать пов-
реждение ленты и подшипников.

Передние ролики оборудованы скребками (1) на
обоих концах и скребком (2) по всей ширине. В
скребке (2) на обоих концах имеются выходные
элементы, благодаря чему грязь не остается на
ленте.

Скребки должны быть отрегулированы таким об-
разом, чтобы расстояние до ролика ленты со-
ставляло 0,4 ± 0,2 mm (замерять при помощи
щупа).

Установить скребок (2) на расстоянии 0,6 ± 0,2
mm.

I016834Рис. 3.
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7.8.5 Скребки, задн., и регулировка корпусов 
подшипников

T006148

(рис. 5)

Задние ролики ремня оборудованы скребками (1)
на обоих концах. Зазор между скребком и роли-
ком ремня должен составлять 0,4-0,2 mm. Кор-
пусы подшипников (5) и (6) можно
отрегулировать с помощью регулировочных про-
кладок (3) по натянутой проволоке (4). При сня-
тии корпусов подшипников убедитесь, что под
соответствующие корпусы подшипников уста-
новлены верные регулировочные прокладки. Ес-
ли регулировочные прокладки перепутаны,
корпусы подшипников необходимо отрегулиро-
вать по натянутой проволоке (4). Корпусы под-
шипников (5) блокируются в горизонтальном
положении с помощью штифта через отверстие
(8). Ролики должны быть параллельны с погреш-
ностью +/-1 mm.

7.8.6 Днище жатки
T006147

(рис. 6)

Жатки PowerFlow и со свободной подачей обору-
дованы стальными полозьями по всей ширине
жатки.

Под стыками транспортерных лент жаток
PowerFlow предусмотрены отверстия (1), через
которые грязь от скребков удаляется наружу.

Эти отверстия закрыты лабиринтными пластина-
ми (2) для предотвращения попадания земли и
соломы с поверхности поля.

Ежедневно проверяйте, чтобы грязь не забила
отверстия.

I016838Рис. 5.
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7.8.7 Очистка
T006146

(рис. 7)

Регулярно проверяйте, чтобы грязь не накапли-
валась между лентами. При необходимости сни-
мите защитные крышки и прочистите скребки и
лабиринтные пластины.

Тщательно очистите жатку по окончании убороч-
ного сезона. Не снятая с ремней (1) и скребков
(2), а также из-под ремней (3), грязь может при-
липнуть и повредить ремни при последующем
запуске комбайна.

I016835Рис. 7.
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7.9 Стеблеподъемники

7.9.1 Работа стеблеподъемников
T005688

(рис. 1)

Стеблеподъемники применяются для частично
или полностью полеглой культуры, а также для
скошенных валков.

Обычно на один фут ширины скашивания (или на
каждый 4-й зубец) устанавливается один стебле-
подъемник. В некоторых случаях, во избежание
срезания колосьев, возможно, придется поста-
вить один стеблеподъемник на каждый второй
зубец.

В обязательном порядке следует предусмот-
реть, чтобы два крайних зубца по обеим сторо-
нам не были закрыты стеблеподъемниками.

Установка

Протолкните вилку в канавку (1), поднимите
стеблеподъемник (2) над зубцом (3) и закрепите
его при помощи пружины (4) в среднем отверс-
тии.

Отрегулируйте высоту стерни таким образом,
чтобы стеблеподъемник коснулся поверхности
земли. Если высота стерни будет слишком ма-
лой, стеблеподъемник будет проходить над
культурой.

Снятие

Поднимите стеблеподъемник (2) и выньте пру-
жины (4).

I016829Рис. 1.
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7.10 Вертикальные ножи, шнек рапса и делители стеблей

7.10.1 Вертикальный нож
T005689

(рис. 1)

Для прямого скашивания рапса, горчицы, бобов
и других подобных культур жатка может быть
оборудована вертикальным ножом с левой или с
правой стороны, в зависимости от требований
уборки.

Вертикальный нож включается и выключается
при помощи тумблера на панели управления.

Зажимы ножа (1) должны быть отрегулированы
при помощи регулировочных шайб таким обра-
зом, чтобы между лезвиями ножей оставалось
расстояние 1-3 mm. Если это расстояние будет
менее 1 mm или более 3 mm, то чистого скаши-
вания обеспечить невозможно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Через каждые 10-15 часов рабо-
ты следует проверить регулировки зажимов но-
жа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При передвижении по дорогам верти-

кальные ножи должны быть демонти-

рованы.

7.10.2 Установка вертикального ножа
T006156

(рис. 2)

Установите опору (1) вертикального ножа под
кронштейном (2), как описано в (см. §7.10.5,
страница 281). Прикрепите фиксированный нож
к жатке с помощью болтов (3).

I016836Рис. 1.

I016848Рис. 2.
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7.10.3 Шнек рапса
T006155

(рис. 3)

На жатку можно установить шнек рапса (1) для
скашивания рапса с измельчением. Шнек рапса
позволяет увеличить скорость подачи и не поз-
воляет рапсу падать с края жатки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения оптимальной
подачи скорость транспортировки шнека рапса
должна быть равна или немного больше скоро-
сти транспортировки шнека жатки.

ВАЖНО: При применении шнека рапса терми-
нал "Рег. скор. мотовила" в меню "Настройки |
Настройки жатки" должен быть отключен (пара-
метр "ВЫКЛ"). В противном случае частота вра-
щения шнека рапса может быть слишком велика,
что может привести к повреждению шнека.

7.10.4 Складывание остроконечных делителей и 
изогнутых делителей

T006154

(рис. 4)

Жатка может быть оборудована либо остроко-
нечными делителями (1), либо изогнутыми дели-
телями (2) в зависимости от условий уборки
урожая. Остроконечные делители (1) применя-
ются для стоящей культуры, а изогнутые делите-
ли (2) для длинной полеглой культуры.

I016853Рис. 3.

I016861Рис. 4.
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7.10.5 Установка делителей жатки
T006153

(рис. 5)

Установите опору (1) остроконечных делителей
и изогнутого делителя (2) под кронштейн.
Штифт под кронштейном (2) необходимо закре-
пить кронштейн (1) делителя стеблей.

При первой установке делителей стеблей слегка
затяните кронштейн (2) гайкой (4).

Последующий монтаж/демонтаж может выпол-
няться за счет поворачивания кронштейна (2) ры-
чагом (3) без регулирования гайки (4).

Рычаг (3), изображенный сплошной линией, пока-
зан в зафиксированном положении. Рычаг (3),
изображенный пунктирной линией, показан в от-
крытом положении.

7.10.6 Регулировка переднего делителя
T006152

(рис. 6)

Отрегулируйте остроконечный делитель (1) по
отношению к мотовилу с помощью кронштейна
(2).

Удлинительная лопасть (3) регулируется нару-
жу/внутрь за счет перемещения рычага (4), а так-
же вверх/вниз за счет поворачивания зубчатого
диска (5).

Высота остроконечного делителя над землей ре-
гулируется с помощью кронштейна (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: Подвесные остроконечные де-
лители можно складывать перед жаткой (7).

I016849Рис. 5.
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7.11 Фиксированные зубья шнека жатки

7.11.1 Установка фиксированных зубьев шнека жатки
T005690

(рис. 1)

Фиксированные зубья (1) шнека жатки применя-
ются в том случае, если культуру невозможно
равномерно распределить по всей ширине ма-
шины.

Если скошенная масса не будет равномерно рас-
пределена, это может вызвать потерю зерна в
клавишном соломотрясе или грохоте.

Зубья шнека жатки устанавливаются при помо-
щи монтажных пластин (2) внутри шнека жатки.

Установите монтажные пластины, закрепив их
двумя винтами в отверстиях (3), и установите
фиксированный палец (1), закрепив его тремя
винтами в отверстиях (4). Если фиксированные
пальцы не используются, все винты в отверстиях
должны быть затянуты.

7.11.2 Работа фиксированных зубьев шнека жатки
T006157

(рис. 1 и рис. 2)

Если объем культуры в средней части жатки
слишком велик, фиксированные пальцы необхо-
димо установить в положение  (1) и (2). Это мо-
жет быть вызвано сухостью и жесткостью
материала перед шнеком жатки, 

Если обрабатываемая культура собирается в пе-
редней части середины шнека жатки, установите
фиксированные пальцы в положение (3). (2) и (3).

Пр наличии свалянной культуры перед шнеком
жатки установка фиксированных пальцев в поло-
жение (1) и (2) позволит улучшить распределе-
ние культуры по всей ширине машины.

7.11.3 Высокие борта жатки
T005692

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к работе на комбайне убедитесь, что задние панели и боковые па-

нели жатки, поз. (1) и (2) были установлены и не повреждены.

I016830Рис. 1.
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I016845Рис. 3.
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7.12 Главный приемный элеватор

7.12.1 Цепь наклонной камеры
T005696

(рис. 1)

Цепь наклонной камеры натягивается пружиной
(1), длина которой должна быть отрегулирована
до 75 ± 2 мм. Обратите внимание: действие пру-
жины блокируется проставкой, когда размер до-
стигает 74 мм.

Обеспечьте одинаковое натяжение цепи с обеих
сторон.

Длина цепи соответствует требованиям, если
опора видна в отверстии (2), а не (3).

Если опора не видна в отверстии (2), это значит
что цепь слишком длинная.

Если опора видна в отверстии (3), это значит что
цепь слишком короткая.

Для того чтобы установить необходимую длину
цепи, необходимо вставить или удалить звенья
цепи.

Цепь элеватора прижата вниз, а ее перемеще-
ние амортизируется пружиной (4), которая долж-
на быть отрегулирована на длину 124 ± 2 мм.

I034429

I034430Рис. 1.
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7.12.2 Трансмиссия жатки
T006160

(рис. 2)

Натяжение ремня регулируется пружиной (1).

Если длина пружины составляет 105 мм, пружи-
ну необходимо натянуть.

Для этого необходимо ослабить гайку (2) и сжать
пружину до длины 100 мм с помощью гайки (3).
Затяните контргайку (2) после регулировки.

Затем проверьте центральное положение ремня
на натяжном шкиве в обоих направлениях. При
необходимости отрегулируйте с помощью экс-
центрика (4). Отверните гайку (5) и проверните
эксцентриковые шестигранники друг относи-
тельно друга, так чтобы ремень принял цент-
ральное положение на шкиве.

7.12.3 Камнеуловитель
T006159

(рис. 3)

Камнеуловитель (1) расположен в конце наклон-
ной камеры перед молотильным барабаном.

Управление камнеуловителем осуществляется с
помощью рычага (2), который позволяет переме-
щать рукоятку (3) в требуемое положение в крон-
штейне (4).

Прежде чем закрыть камнеуловитель, снова про-
верьте, что он полностью опорожнен.

Открытый камнеуловитель виден из-под наклон-
ной камеры.

I015924Рис. 2.

I016839Рис. 3.
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7.12.4 Первоначальная регулировка показания высоты 
скашивания

T006158

(рис. 4)

Поднимите приемный элеватор таким образом,
чтобы размер (А) между подъемным цилиндром
(1) и центром вала (2) составлял:

Стандартные машины: 225 мм

Машины с Auto Level: 175 мм

Вызовите подменю "Правый ввод 2" из меню
"Диагностика | Электр. диагностика | Правая диа-
гностика".

Ослабьте гайку (3) и поверните датчик (4) таким
образом, чтобы на экране в меню появилась ин-
дикация 1,5-1,6 В, а затем затяните датчик.

Повторите сброс высоты скашивания в соответс-
твии с инструкцией (см. §5.7.1, страница 207 и
см. §5.7.2, страница 207).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При необходимости работать под или

на поднятой жатке и приемном элевато-

ре надежно закрепите их в поднятом

положении (см. рисунок снизу на

рис. 4). Для этого опустите оба упора (1)

гидроцилиндров на тяги (2) на подъем-

ные цилиндры жатки.

I016840

I016832Рис. 4.

15
3

A

3 4

1

2

286 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

Содержание

Crop_this_page
8. Эксплуатация жатки и молотильного 
агрегата

8.1 Техника безопасности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
8.1.1 Меры безопасности, эксплуатация машины и жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

8.2 Работа жатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
8.2.1 Высота жатки и автоматическая система управления жаткой  . . . . . . . . . . . . . 291
8.2.2 Система управления высотой скашивания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
8.2.3 Система управления нагрузкой на поле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
8.2.4 Предварительно заданная высота скашивания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
8.2.5 Жатка с системой автоматического уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
8.2.6 Включение жатки - Аварийная остановка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

8.3 Трансмиссия молотильного механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
8.3.1 Включение молотильного механизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
8.3.2 Вариатор барабана. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
8.3.3 Валоповоротный инструмент для барабана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

8.4 Настройка подбарабанья, Электрическая регулировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
8.4.1 Работа подбарабанья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
8.4.2 Настройка подбарабанья. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

8.5 Молотьба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.5.1 Закрывающие пластины подбарабанья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.5.2 Роторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

8.6 Соломорезка и кожух разбрасывателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
8.6.1 Соломорезка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
8.6.2 Регулировка кожуха разбрасывателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
8.6.3 Фиксированные ножи и поперечная штанга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
8.6.4 Замена ножей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

8.7 Веялка и сита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8.7.1 Веялка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8.7.2 Грохот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
8.7.3 Грохот с электрическими ситами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
8.7.4 Ручная регулировка сит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
8.7.5 Очистка главной скатной зерновой доски и сит  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
8.7.6 Очистка главной скатной зерновой доски  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
8.7.7 Очистка сит  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
8.7.8 Освещение грохота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
8.7.9 Специальные сита. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

8.8 Внутренняя транспортировка зерна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
8.8.1 Корпус шнека/Элеваторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
8.8.2 Молотилка недомолота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
8.8.3 Шнек загрузки бункера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
8.8.4 Бункер зерна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
8.8.5 Разгрузочный шнек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
8.8.6 Муфта сцепления разгрузочного шнека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
8.8.7 Разгрузочная труба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

8.9 Подающий транспортер Rotor Feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
8.9.1 Регулировка подающего транспортера ротора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
8.9.2 Подбарабанье подающего транспортера ротора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
8.9.3 Реверсирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

8.10 Кожух соломы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
8.10.1 Освещение в кожухе бункера соломы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

8.11 Разбрасыватель соломенной сечки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
8.11.1 Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

8.12 Разбрасыватель Maxi Spreader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
8.12.1 Порядок работы и регулировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
MF9280 DELTA - EAME 287
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

Содержание

Crop_this_page
8.12.2 Регулировка датчиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
8.13 Обмолот кукурузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

8.13.1 Общие сведения об обмолоте кукурузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
8.13.2 Подсоединение хедера кукурузы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
8.13.3 Измерение площади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
8.13.4 Главный приемный элеватор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
8.13.5 Подбарабанье/Первоначальные настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
8.13.6 Молотильный барабан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
8.13.7 Подающий транспортер ротора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
8.13.8 Грохот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
8.13.9 Роторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
8.13.10 Крышка нижнего шнека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
8.13.11 Скребки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
8.13.12 Соломорезка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
8.13.13 Разбрасыватель Maxi Spreader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

8.14 Настройки урожая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
8.14.1 Предлагаемые настройки урожая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
8.14.2 Оптимизация настроек урожая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
288 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

8. Эксплуатация жатки и молотильного агрегата

Crop_this_page
8.1 Техника безопасности

8.1.1 Меры безопасности, эксплуатация машины и жатки
T006060

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необ-

ходимо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключа-

тель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пуск машины разрешается только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время перегона комбайна переключатель многофункционального рычага и системы

управления высотой скашивания должны быть отключены во избежание непреднамерен-

ного опускания главного приемного элеватора и жатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем оставлять машину, опустите жатку, остановите двигатель и выньте ключ за-

жигания и отключите главный выключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к работе на жатке или под жаткой, отключить жатку от привода,

остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Подпружиненные шкивы вариатора разрешается разбирать только квалифицированному

специалисту, знакомому с конструкцией этих шкивов.

При разборке в неправильном порядке можно получить травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Касаясь шнеков, будьте предельно внимательны. Кромки шнека очень острые, и вы може-

те получить травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проникать в бункер зерна можно только после того, как будет остановлен двигатель, и

вынут из замка ключ зажигания с целью исключения возможности непреднамеренного

пуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При поворачивании трубы разгрузочного шнека наружу и внутрь проследите, чтобы на пу-

ти шнека не находились посторонние лица. Во время перегона комбайна труба разгрузоч-

ного шнека должна быть в обязательном порядке полностью повернута внутрь машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем снимать заслонку для очистки шнека и приводного вала, отключить муфту

разгрузочного шнека, остановить двигатель и вынуть ключ зажигания из замка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поскольку особенности работы шнека зернового бункера не позволяют его полностью за-

крыть, для удаления накопившегося в зерновом бункере материала следует применять со-

ответствующий инструмент (пруток или т.п.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается открывать заслонку до полной остановки разгрузочного шнека. Особую ос-

торожность проявляйте, касаясь разгрузочного шнека. Кромки шнека очень острые, и вы

можете получить травму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При выполнении ремонта и обслуживания ножей соломорезки в обязательном порядке

надевайте рабочие перчатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда выключать освещение грохота, когда оно не используется. Опасность возгорания.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом по лестнице к моторному отсеку проверить, что пятая ступенька лестни-

цы надежно опирается на нижние кронштейны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом на капот двигателя проверить, что над машиной отсутствуют воздушные

линии электропередачи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После использования цилиндрического ключа всегда снимать его с вала барабана перед

пуском машины.
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8.2 Работа жатки

8.2.1 Высота жатки и автоматическая система управления 
жаткой

T005699

Управление жаткой осуществляется кнопками
на многофункциональном рычаге (рисунок свер-
ху рис. 1).

При помощи рычага можно выполнять следую-
щие операции:

А    Автоматическая система управления жаткой
1. Включение/отключение жатки

2. Подъем жатки

3. Опускание жатки

4. Подъем мотовила

5. Опускание мотовила

6. Перемещение мотовила вперед

7. Перемещение мотовила назад

8. Ускорение мотовила

9. Замедление мотовила

10. Выдвигание разгрузочного шнека

11. Складывание разгрузочного шнека

12. Терминал дистанционного управления,
ВВОД

13. Терминал дистанционного управления, ПЕ-
РЕМЕЩЕНИЕ

I016626

I014990Рис. 1.
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Жатку можно поднимать и опускать вручную при
помощи кнопок “Жатка вверх” и “Жатка вниз”
на многофункциональном рычаге. Возможно
двухпозиционное регулирование скорости —
быстро и медленно — при помощи клавиши "Ско-
рость подъема жатки" в меню "Настройки | На-
стройки жатки".

Кроме того, предусмотрены разные средства ав-
томатического управления высотой жатки, см.
ниже. Указанные средства автоматического уп-
равления включаются кнопкой автоматики (А) и
выключаются, если жатка поднимается или опус-
кается вручную.

На поворотах на незапаханных участках поля ре-
комендуется использовать автоматическое уп-
равление. При отводе от культуры поднять
жатку двойным щелчком на кнопке автоматики.
При двойном щелчке жатка поднимается на вы-
соту 70 см от поверхности поля. При подводе к
нескошенной культуре опустить жатку нажати-
ем на кнопку автоматики.

Система автоматического управления высотой
жатки выполняет 3 независимые функции, кото-
рые можно активировать / деактивировать и на-
страивать в меню "Настройки | Настройки жатки".
Кроме того, при необходимости возможны раз-
ные комбинации функций, см. §4.18.1,
страница 177.

Ниже перечислены функции управления жаткой:
1. Управление высотой скашивания

2. Управление давлением на поле

3. Предварительно заданная высота скашива-
ния

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо записать разницу
между высотой при работе системы управления
высотой скашивания и предварительно заданной
высотой скашивания.

Первой функцией, которая активируется после
нажатия на кнопку автоматики, является предва-
рительно заданная высота скашивания. Жатка
быстро опускается на предварительно заданную
высоту скашивания, после чего управление пе-
редается системе управления давлением на по-
ле и / или системе управления высотой
скашивания, что обеспечивает более точное уп-
равление высотой жатки.
292 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

8. Эксплуатация жатки и молотильного агрегата

Crop_this_page
8.2.2 Система управления высотой скашивания
T006169

(рис. 2)

(опция на определенных моделях)

Система управления высотой скашивания акти-
вируется клавишей "ВКЛ/ВЫКЛ" и пригодна для
уборки стоящей культуры. При активации систе-
ме управления высотой скашивания передается
управление жаткой, благодаря чему жатка под-
страивается под рельеф грунта на предвари-
тельно заданной высоте. Зазор между жаткой и
грунтом измеряется датчиками поверхности
грунта. Система управления высотой скашива-
ния пригодна для всех состояний грунта и, в час-
тности, для участков с неровным рельефом.

Регулировка высоты скашивания выполняется на
ходу, например, нажатием непосредственно на
полоску управления высотой скашивания в меню
"Урожай".

См. дополнительные сведения в см. §4.16.1,
страница 171 и см. §4.16.2, страница 174.

I015010

I014971Рис. 2.
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8.2.3 Система управления нагрузкой на поле
T006168

(рис. 3)

(опция на определенных моделях)

Система управления давлением на поле активи-
руется клавишей "ВКЛ/ВЫКЛ" и используется,
если требуется самая низкая высота скашива-
ния, например, для полеглых культур.

Система управления давлением на поле позво-
ляет вести жатку по рельефу поля при постоян-
ном заданном давлении на поле.

В системе "Рег. нагрузки на поле" имеется пре-
дохранительная функция, которая защищает
жатку от повреждения и неправильной работы.
Функция защиты всегда поднимает жатку в слу-
чае необходимости. В связи с вышесказанным
рекомендуется всегда работать с активирован-
ной ("ВКЛ") системой управления давлением на
поле.

Давление на поле можно контролировать и регу-
лировать на ходу, например, нажатием непос-
редственно на полоску управления давлением
на поле в меню "Урожай".

Дополнительные сведения см. §4.17.1,
страница 175.

I014947

I014972Рис. 3.
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8.2.4 Предварительно заданная высота скашивания
T006167

(рис. 4)

Предварительно заданную высоту скашивания
можно активировать клавишей "ВКЛ/ВЫКЛ".

Данная функция позволяет оператору настроить
высоту, на которую должна быстро опуститься
жатка. Отрегулировать предварительно задан-
ную высоту скашивания при помощи кнопок "+"
или "-", чтобы полоска индикации НАСТРОЙКА
указывала требуемую высоту скашивания. После
того как предварительно заданная высота ска-
шивания запрограммирована, она сохраняется
даже при выключенном зажигании.

Предварительно заданную высоту скашивания
можно активировать также при помощи кнопки
автоматики на многофункциональном рычаге,
когда молотильный механизм и жатка работают,
и жатка поднята на высоту более чем на 15 см
выше требуемой высоты.

Чтобы обеспечить правильное функционирова-
ние, необходимо правильно выполнить калиб-
ровку "Настр. высоты стерни", см. §4.9.5,
страница 137.

В меню Урожай можно активировать индикацию
как текущей, так и предварительно заданной вы-
соты скашивания, (рисунок снизу рис. 4).

8.2.5 Жатка с системой автоматического уровня
T006166

Если машина оборудована функцией "Жатка авт. уровня", жатку можно наклонять в разные стороны,
используя переключатель на панели управления.

Систему автоматического управления Жатки с автоматической установкой уровня можно включать и
выключать в меню "Настройки | Настройки жатки".

Система автоматической установки уровня жатки активируется сразу, как только датчики поверхности
грунта регистрируют отклонение, даже если машина неподвижна. Система Система DATAVISION срав-
нивает отклонения поверхности, зарегистрированные датчиками, и изменяет угол установки жатки,
если полученные значения отличаются друг от друга. Таким образом, жатка постоянно устанавливает-
ся в зависимости от рельефа поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция не зависит от функций автоматического управления высотой жатки,
хотя здесь используются те же датчики, что и в системе управления высотой скашивания.

 Подробное описание калибровки и функции жатки с автоматической установкой уровня см. также
см. 4.19, страница 179 и см. §4.20.1, страница 183.

I015009

I014971Рис. 4.
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8.2.6 Включение жатки - Аварийная остановка
T006165

(рис. 5)

Включение и выключение жатки выполняется
при помощи тумблера на многофункциональном
рычаге, который приводит в действие магнитную
муфту (1). Датчик выполняет функцию останова
при попадании в жатку камней и других подоб-
ных предметов.

Предохранительная фрикционная муфта

На шкив (2) ременного привода установлена пре-
дохранительная фрикционная муфта (3), защи-
щающая цепь элеватора от перегрузки.

Пружины (4) фрикционной муфты должны быть
сжаты до длины 44 ± 0,5 mm. В начале каждого
уборочного сезона муфту следует снять, разо-
брать и прочистить.

I015877Рис. 5.
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8.3 Трансмиссия молотильного механизма

8.3.1 Включение молотильного механизма
T005700

(рис. 1)

Молотильный механизм включается и выключа-
ется при помощи тумблера (1) на панели управ-
ления, при этом необходимо сначала отклонить
назад переключатель красного цвета (2), а затем
отклонить переключатель полностью. Это пре-
пятствует случайному включению молотильного
механизма. Переключатель приводит в действие
электрический цилиндр (3). Цепь автоматически
разъединяется по завершении включения или
выключения молотильного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать остановки дви-
гателя, частота вращения двигателя автомати-
чески увеличивается приблизительно на 300
об/мин с 1000 до ок. 1300 об/мин при включении
молотильного механизма с холодным двигате-
лем.

Независимо от ременной передачи, молотиль-
ный механизм можно включить только при часто-
те вращения двигателя менее 1500 об/мин и
скорости переднего хода менее 15 км/ч. Если вы
попытаетесь включить молотильный механизм
при следующих условиях, в информационном по-
ле терминала появится аварийное сообщение и
молотильный механизм должен немедленно от-
ключиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупредительный сигнал по-
является также в том случае, когда переключа-
тель молотильного механизма активирован
слишком быстро после пуска двигателя. В таком
случае следует выключить и снова включить пе-
реключатель.

Защитное ограждение (4) должно быть отрегули-
ровано на расстояние 6 ±/-1 mm от шкива ремен-
ного привода при включенном молотильном
механизме.

Защитное ограждение (5) должно быть отрегули-
ровано на расстояние 8 ±/-1 mm от шкива ремен-
ного привода при включенном молотильном
механизме.

I015888Рис. 1.
MF9280 DELTA - EAME 297
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8.3.2 Вариатор барабана
T008860

(рис. 2)

Привод молотильного барабана осуществляется
от вала заднего битера через шкив (1) гидравли-
ческого вариатора и подпружиненный шкив (2)
вариатора.

Окружная скорость молотильного барабана мо-
жет изменяться от 11,3 до 33,9 м/с в меню "Обо-
роты барабана" на терминале. От шкива (2)
вариатора привод барабана осуществляется при
помощи ременной передачи, натяжение которо-
го выполняется при помощи подпружиненного
натяжного шкива (3). Нельзя настраивать бара-
бан на работу при максимальной скорости на хо-
лодной машине.

Прежде чем включать барабан на максимальную
скорость, машина должна прогреться до нор-
мальной рабочей температуры, так как в против-
ном случае в шкивах вариаторов может
подняться давление, в результате чего будут
повреждены сальники.

Частота вращения барабана всегда должна быть
отрегулирована в соответствии с типом обраба-
тываемой культуры, см. §8.14.1, страница 338.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Шкивы вариатора должен разбирать

только квалифицированный специа-

лист, знакомый с конструкцией шкивов,

так как при разборке в неправильном

порядке можно получить травму. Дав-

ление пружины составляет 400 kg.

8.3.3 Валоповоротный инструмент для барабана
T006171

(рис. 3)

Валоповоротный инструмент, размещенный на
специальной опоре на стороне элеватора, может
быть использован для поворота барабана во вре-
мя регулировок, ремонтов, для останова бараба-
на и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

После использования цилиндрического

ключа всегда снимать его с вала бараба-

на перед пуском машины.

I022492Рис. 2.

I015862Рис. 3.
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8.4 Настройка подбарабанья, Электрическая регулировка

8.4.1 Работа подбарабанья
T008130

(рис. 1)

Регулярно проверяйте чистоту подбарабанья.
Если подбарабанье будет забито грязью, то ро-
торы будут перегружены, в результате чего мо-
гут иметь место потери урожая.

Настройки подбарабанья выполняются на терми-
нале Система DATAVISION в меню "Настройки |
Настройки урожая | Настр. подбарабанья". Регу-
лировка может быть выполнена в 40 ступеней.

Если настройка подбарабанья в системе Систе-
ма DATAVISION находится на 8 ступени “Нор-
мальная”, зазор между подбарабаньем и
барабаном составляет:

Спереди:    8 mm

Сзади:    5 mm

8.4.2 Настройка подбарабанья
T008131

Если культура трудно поддается обмолоту, подбарабанье следует передвинуть вперед, если же пов-
реждается слишком много продукции, подбарабанье следует передвинуть вниз.

На жатке справа показана настройка подбарабанья спереди и сзади, в мм, на различных ступенях на-
стройки. Настройка подбарабанья замеряется через контрольное отверстие на 2-й линейке трения от
передней кромки и на 3-й линейке трения от задней кромки подбарабанья.

Дополнительные сведения см. §8.14.1, страница 338.

I022945Рис. 1.

Показания 

на термина-

ле

Зазор, мм 

спереди

Зазор, мм 

сзади

1 1,0 1,0

2 1,7 1,5

3 3,0 2,0

4 4,0 2,5

5 5,0 3,0

6 6,0 3,5

7 7,0 4,0

N8 8,0 5,0

9 9,0 6,0

10 10,1 7,0

11 11,3 8,0

12 12,7 9,0

13 14,0 10,2

14 15,2 11,2

15 16,3 12,2

16 17,3 13,0

17 18,2 14,0
MF9280 DELTA - EAME 299
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18 19,3 15,0

19 20,4 16,1

20 21,6 17,1

21 22,7 18,2

22 23,8 19,3

23 24,9 20,9

24 26,2 21,7

25 27,7 22,9

26 28,9 24,0

27 29,9 25,1

28 30,6 26,3

29 31,7 27,6

30 32,8 29,2

31 33,9 30,7

32 35,0 32,2

33 36,2 33,4

34 37,4 34,6

35 38,4 36,0

36 39,5 37,6

37 40,5 39,1

38 41,5 40,4

39 42,6 41,3

40 43,8 42

Показания 

на термина-

ле

Зазор, мм 

спереди

Зазор, мм 

сзади
300 MF9280 DELTA - EAME
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Первоначальные настройки
(рис. 2)

Исполнительное устройство (1) следует калиб-
ровать, когда с исполнительного устройства
снят регулировочный рычаг (2) подбарабанья.
См. меню "Кодирование | Калибр. подбарабанья".
Для того чтобы штанга поршня исполнительного
устройства не проворачивалась, применяйте
поставляемый с оборудованием калибровочный
стержень. После выполнения калибровки нельзя
поворачивать штангу поршня. Установите испол-
нительное устройство обратно на регулировоч-
ный рычаг (2).

Настройте подбарабанье на ступень 8 в систе-

ме Система DATAVISION в меню "Настройки |
Настройки урожая | Настр. подбарабанья".

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения наилучших ре-
зультатов калибровка должна выполняться обя-
зательно при снятом приводном устройстве.
Если этого не выполнить, то грязь и т.п. может
воспрепятствовать выполнению калибровки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание повреждения подбараба-

нья и барабана, калибровку следует

обязательно выполнять при снятом ис-

полнительном устройстве, как описано

выше.

Отрегулировать рычаг (3) на правой стороне при
помощи гайки (4), как показано на (рис. 2). Угол
между рычагом (3) и стороной машины должен
составлять 68°. После выполнения регулировки
законтрите гайку (5).

Рашпильная линейка цилиндра, ближайшая к
подбарабанью, помечена тремя центральными
метками на правой и левой сторонах. Отрегули-
руйте зазор между подбарабаньем и барабаном
на 2-й линейке трения от передней кромки под-
барабанья и на 3-й линейке трения от задней
кромки подбарабанья при помощи гаек (6) и (7).

Спереди:    8 mm

Сзади:    5 mm

При выполнении регулировок пользуйтесь поме-
ченной рашпильной линейкой и поставляемым с
комбайном измерителем.

I015861Рис. 2.
MF9280 DELTA - EAME 301
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8.5 Молотьба

8.5.1 Закрывающие пластины подбарабанья
T005702

(рис. 1)

Закрывающие пластины подбарабанья (1) можно
вставить между решеткой подбарабанья (2) и ра-
мой (3). Чтобы установить закрывающие пласти-
ны подбарабанья снимите боковую панель (4) и
полностью поднимите подбарабанье.

Закрывающие пластины применяются для семян
клевера и других подобных культур, требующих
надежного снятия ости. При уборке семян клеве-
ра подбарабанье необходимо полностью за-
крыть закрывающими пластинами.

Для уборки зерновых культур, требующих сня-
тия ости или трудно поддающихся обмолоту,
можно поставить две закрывающие пластины в
передней части подбарабанья.

8.5.2 Роторы
T007508

(рис. 2 и рис. 3)

Узел ротора включает два ротора (1) продольно-
го расположения.

Каждый ротор оборудован 38 пальцами ротора
(2), чтобы улучшить разделение и обеспечить
быстрое и беспрепятственное прохождение
культуры через машину. Круговое движение ма-
териала вокруг роторов позволяет гарантиро-
вать многократное прохождение массы через
решетку ротора (3), которая разделена на 6 сек-
ций под каждым ротором.

I015866Рис. 1.

I020277Рис. 2.
302 MF9280 DELTA - EAME
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Люк (4) в кожухе соломы используется для очис-
тки или обслуживания выпускной системы рото-
ра. Люк можно зафиксировать, закрепив
пружинный крюк (5) на ручке люка. Когда люк не
используется, пружинный крюк можно закре-
пить на резервуаре для гидравлического масла
(6). В зерновом бункере находится дополнитель-
ный люк.

Частота вращения ротора меняется от 360 до
1000 об/мин и ее необходимо отрегулировать в
соответствии с убираемой культурой,
см. §8.14.1, страница 338. Частота вращения ро-
тора регулируется на терминале Система
DATAVISION в меню "Гл. меню | Настройки | На-
стройки урожая | ЧВ ротора". Затем обороты
можно отрегулировать с помощью кнопок "+"
или "-".

После вызова функции "Ротор" в меню "Урожай"
частоту вращения можно отрегулировать, нажав
на полоску оборотов ротора.

I020273Рис. 3.

I022960Рис. 4.
MF9280 DELTA - EAME 303
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8.6 Соломорезка и кожух разбрасывателя

8.6.1 Соломорезка
T005703

(рис. 1)

Пуск соломорезки выполняется в указанной

ниже последовательности:

1. Отключить молотильный агрегат.

2. Ослабить винт и удалить защитный кожух
муфты соломорезки.

3. Вытянуть наружу задний диск муфты, так
чтобы он вошел в зацепление с ременным
шкивом (1), как показано на рисунке сверху
рис. 1.

4. Оттянуть рычаг (2) назад, чтобы открыть за-
слонку в бункере соломы и, таким образом,
выгрузить солому в соломорезку.

5. Установить на место защитный кожух муфты
соломорезки.

Отключение соломорезки выполняется в ука-

занной ниже последовательности:

1. Отключить молотильный агрегат.

2. Ослабить винт и удалить защитный кожух
муфты соломорезки.

3. Вывести задний диск муфты из зацепления с
ременным шкивом (1).

4. Проверить, что ременной шкив может сво-
бодно вращаться.

5. Перевести рычаг (2) вперед, чтобы закрыть
заслонку в бункере соломы и, таким обра-
зом, выгрузить солому на землю.

6. Установить на место защитный кожух муфты
соломорезки.

I015882

I015881Рис. 1.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ допускается включать и выключать

соломорезку во время работы моло-

тильного агрегата. Шкив ременного

привода (1) вращается даже в том слу-

чае, если соломорезка не включена. За-

прещается доступ внутрь соломорезки

и нахождение сзади машины во время

работы соломорезки.

Убедиться, что фиксирующая рукоятка для лево-
го дефлектора расположена таким образом, что
рычаг соломорезки (2) может свободно переме-
щаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо убедиться, что ры-
чаг (2) находится в правильном положении. 

Датчик (3) включает систему контроля оборотов
соломорезки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение обмолота и резки
всегда приводит к вибрации. Если же соломорез-
ка будет повреждена во время уборки камнем
или по какой-либо иной причине то, вибрация
возрастет, в результате чего соломорезка будет
выведена из строя. Усиление вибрации будет оп-
ределено датчиком, который выдаст аварийный
сигнал.

Сервисная панель (4) обеспечивает удобный до-
ступ для регулировки и обслуживания привода
соломорезки.
MF9280 DELTA - EAME 305
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8.6.2 Регулировка кожуха разбрасывателя
T006178

(рис. 2)

Для обеспечения оптимального разбрасывания
соломы как кожух разбрасывателя так и дефлек-
торы могут регулироваться в бесступенчатом
режиме. Для достижения наилучшего результа-
та поднимите кожух разбрасывателя в верхний
регулировочный диапазон, после чего отрегули-
руйте дефлекторы на необходимое направления
разбрасывания материала.

Если ослабить фигурный винт (1), кожух разбра-
сывателя можно отрегулировать по высоте с по-
мощью рычага (2). Если вынуть стопорный штифт
(3), кожух разбрасывателя можно поднять полно-
стью и зафиксировать в креплении (4).

Для изменения разбрасывания материала де-
флекторы (5) в кожухе разбрасывателя можно
отрегулировать с помощью рычага (6), для чего
необходимо ослабить фигурный винт (7). Кожух
разбрасывателя и дефлекторы необходимо регу-
лировать для предохранения от сдувания про-
дукции ветром в нескошенную культуру.

Дефлекторы с регулировкой от электропривода
поставляются по дополнительному запросу. Де-
флекторы регулируются отдельно на терминале
Система DATAVISION из кабины (см. 4.10,
страница 144).

Датчик (8) отслеживает положение кожуха раз-
брасывателя. Если включить молотильный меха-
низм, когда кожух разбрасывателя находится в
положении транспортировки, сообщение отоб-
разится в информационном поле на Система
DATAVISION. (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: При перегоне комбайна по доро-
ге с прикрепленным к нему прицепом жатки ко-
жух разбрасывателя должен быть поднят
полностью и надежно закреплен в положении
транспортировки. Если прицеп не прикреплен к
машине, кожух разбрасывателя должен быть
опущен в рабочее положение при перегоне ком-
байна.

I015898

I015897

I015003Рис. 2.
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8.6.3 Фиксированные ножи и поперечная штанга
T006177

(рис. 3)

Соломорезка предназначена для измельчения
любой культуры от кукурузы и подсолнуха до
обычных зерновых. Поперечная штанга (1) и
контрножи (2) должны быть отрегулированы в
различных положениях в зависимости от сель-
скохозяйственной культуры и требований из-
мельчения. Регулировка измельчителя зависит
от длины измельчения соломы и от потребления
соломорезкой энергии. Поперечная штанга (1) и
штанга (2) контрножа регулируются без инстру-
ментов, при перемещении фиксирующих паль-
цев (3) в различные положения. Ниже приведены
несколько указаний по регулировке измельчите-
ля для различных культур.

Поперечная штанга имеет две возможности

для регулировки.

A и B

и пять – для фиксированных ножей:

 I — II — III — IV — V

I015880Рис. 3.

3

31

A
B

2

V
I
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Злаковые культуры

Пшеница, рожь, ячмень и овес. Поперечная
штанга (1) должна быть в положении (А), а контр-
нож (2) в положении (I), (II) или (III), в зависимости
от требуемой длины измельчения и содержания
воды в культуре. В положении (I) воздействие яв-
ляется максимальным, и влажная культура мо-
жет застрять в контрножах, в результате чего
возрастает расход энергии. Если солома начина-
ет застревать в фиксированных ножах, ножи сле-
дует повернуть вниз на одну или две позиции.
Если контрножи (2) повернуты вниз, скошенная
масса проскальзывает по ножам и легко измель-
чается, (рис. 4). Вместо поворота фиксирован-
ных ножей на одну позицию вверх
рекомендуется использовать поперечную штан-
гу. Использование поперечной штанги позволя-
ет сократить расход энергии и повысить
эффективность резки соломы в большей степе-
ни, чем поворот фиксированных ножей на одну
позицию вверх из позиции (II) в позицию (I). По-
вышение эффективности резки соломы требует
увеличения мощности, что может повлиять на
производительность комбайна. Очень важно
правильно отрегулировать соломорезку с уче-
том, как эффективности измельчения, так и про-
изводительности комбайна.

Масличный рапс

Обычно поперечная штанга (1) должна быть в по-
ложении (В). Если культура тонкая, поперечную
штангу можно повернуть в положение (А), что
дает более широкую схему распределения.
Контрножи (2) должны находиться в положении
(III) или (IV). Чем больше фиксированные ножи
повернуты вниз, тем легче скошенная масса по-
падает в измельчитель. Угол фиксированных но-
жей по отношению к поворотным ножам
увеличивается и также увеличивается зазор
между поворотными ножами и нижней пласти-
ной.

Кукуруза и подсолнух

Установить поперечную штангу (1) в положение
(В). Штанга (2) контрножа ДОЛЖНА находиться
в положении (V), и контрножи должны быть за-
крыты кожухом. Как вариант, фиксированные но-
жи могут быть демонтированы. Скорость
соломорезки необходимо снизить, повернув
шкив ременной передачи и передвинув его в пе-
реднее отверстие в кронштейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае застревания соломы в
колпаке ее можно освободить за счет поворота
фиксированных ножей вниз.

I015873Рис. 4.

1

2

308 MF9280 DELTA - EAME
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8.6.4 Замена ножей
T006176

(рис. 5)

Вращающиеся ножи

Чтобы заменить или повернуть вращающийся
нож (1), отверните винт (2) и снимите втулки (3).
При замене отдельных ножей обратите внима-
ние на разницу в весе между ножами. Слишком
большая разница послужит причиной вибрации.
Замену изношенных ножей всегда производить
попарно, - т.е. заменять оба противоположных
ножа, - чтобы предотвратить вибрацию.

Ножи следует проверять и смазывать ежеднев-
но. Поврежденные или наполовину сломанные
ножи быстро выведут из строя соломорезку.

Контрножи

После того как будут вывернуты винты (4) и снят
профиль (5), ножи (6) можно вынуть из корпуса
(7).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При замене ножей в обязательном по-

рядке надевайте перчатки.

I015863Рис. 5.
MF9280 DELTA - EAME 309
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032
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8.7 Веялка и сита

8.7.1 Веялка
T005706

(рис. 1)

Привод веялки осуществляется от вала заднего
битера посредством шкива вариатора (1). Часто-
та вращения веялки изменяется в диапазоне от
450 до 1050 об/мин на терминале в меню "Оборо-
ты веялки". (2). Тем самым активируется элект-
рический цилиндр (3). 

Воздух на веялку поступает через воздухозабор-
ники, установленные в середине и по бокам. Воз-
духозаборники и воздухоотражатели,
расположенные в корпусе вентилятора, направ-
ляют воздух под сита, в результате чего обеспе-
чивается равномерное давление воздуха и его
подвод под всю зону работы сит.

Проверяйте регулярно корпус веялки через от-
верстия (4) на правой и левой сторонах на накоп-
ление пыли и мякины. Накопленные загрязнения
необходимо удалить при помощи сжатого возду-
ха или скребка через эти отверстия. Если загряз-
нения не удалять, они могут повредить скатную
зерновую доску и корпус веялки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке очень легких семен-
ных культур обороты веялки можно снизить за
счет установки понижающего устройства, состо-
ящего из большего шкива ременного привода и
ремня.

8.7.2 Грохот
T006185

(рис. 2)

Грохот оборудован регулируемым верхним си-
том, нижним ситом и удлинителем сита.

Благодаря противоположному действию верхне-
го и нижнего сит, материал равномерно распре-
деляется по ситам, а также устраняется
возможность прилипания частиц соломы к си-
там. Сита разделены на секции, каждая из кото-
рых оборудована регулировочным рычагом.
Верхние сита регулируются с помощью рычагов
(1), нижние сита - с помощью рычагов (2) и удли-
нитель сита - с помощью рычагов (3). Удлинитель
сита должен регулироваться вверх и вниз в па-
зах (6). Как правило, удлинитель сита необходи-
мо выровнять относительно верхнего сита.

Чтобы был обеспечен доступ к регулировочным
рычагам верхнего и нижнего сит, необходимо от-
крыть крышку (4) при помощи рычагов (5). Для
обеспечения одинаковой регулировки каждой
отдельной секции сита необходимо применять
шаблон в качестве измерительного инструмен-
та.

I015843Рис. 1.

I022715Рис. 2.
310 MF9280 DELTA - EAME
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8.7.3 Грохот с электрическими ситами
T006184

(рис. 3)

Грохот оборудован регулируемым верхним си-
том, нижним ситом и удлинителем сита.

Благодаря противоположному действию верхне-
го и нижнего сит, материал равномерно распре-
деляется по ситам, а также устраняется
возможность прилипания частиц соломы к си-
там. Сита разделены на секции, и каждая секция
регулируется в системе Система DATAVISION.
Верхнее и нижнее сита регулируются с помо-
щью электропривода, и удлинитель сита регули-
руется с помощью рычагов (1). Перемещение
рычага на один паз соответствует 1 mm откры-
тию/закрытию относительно оставшегося верх-
него сита.

В нормальном положении удлинитель должен
располагаться в одну линию с верхним ситом.

Для обеспечения одинаковой регулировки каж-
дой отдельной секции сита необходимо приме-
нять шаблон в качестве измерительного
инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как закрывать сита,
проверьте, чтобы они были очищены от посто-
ронних предметов.

Посторонние предметы, такие как обрывки, кам-
ни, солома рапса, колосья и т.п., налипшие на си-
та, могут повредить пластинки при закрывании
сит.

Даже слабое закрывание сита, например на 1
mm, может вызвать повреждение, поскольку си-
та автоматически закрываются на 3 mm более
отрегулированной величины с последующим от-
крыванием до отрегулированной величины.

При изменении отверстия с большого на малое,
например, при переходе от пшеницы на маслич-
ный рапс, сита подвергаются серьезной опаснос-
ти повреждения.

8.7.4 Ручная регулировка сит
T006183

Если приводной механизм выйдет из строя, сито может быть отрегулировано вручную, для чего необ-
ходимо демонтировать приводной механизм и затянуть гайку под рычагом таким образом, чтобы сито
установилось в необходимом положении. Другие сита могут регулироваться электрически.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке исполнительного механизма гайку необходимо ослабить.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового исполнительного механизма его необходимо откалибровать, а
тягу под ситом, возможно, потребуется отрегулировать. Монтаж нового исполнительного механизма
должен выполняться официальным дилером.

Монтаж стандартного сита
Если, вопреки ожиданиям, появятся какие-либо проблемы в работе сит с электрической регулировкой,
то можно установить стандартное сито. Можно также установить верхние сита для кукурузы. В этом
случае следует снять опоры верхних сит.

I015892Рис. 3.
MF9280 DELTA - EAME 311
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

8. Эксплуатация жатки и молотильного агрегата

Crop_this_page
8.7.5 Очистка главной скатной зерновой доски и сит
T008284

(рис. 4)

Сита и главную скатную зерновую доску следует
ежедневно проверять на наличие накоплений
мусора.

Для выполнения чистки можно вынуть каждую
секцию сита, для чего необходимо отвернуть
винт (1).

I020271Рис. 4.
312 MF9280 DELTA - EAME
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8.7.6 Очистка главной скатной зерновой доски
T008283

(рис. 5)

Главная скатная зерновая доска разделяется на
две секции по длине доски. Ступенчатые секции
(2) можно выдвинуть по отдельности в задней
части для очистки, ослабив крепления (3) (доступ
к ним осуществляется из-под улавливателя кам-
ней - стрелка).

Чтобы полностью извлечь ступенчатые секции,
необходимо снять подшипники (4) и (5) поворот-
ных рычагов с обеих сторон и подпереть главную
скатную доску с помощью деревянного блока и
т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке таких культур как го-
рох и кукуруза, когда трудно сохранять в чистоте
скатную зерновую доску, на переднюю скатную
зерновую доску следует установить удлинитель.
Если этого не сделать, зерно может попасть в
веялку, что может привести к неисправностям.

I020270

I020272Рис. 5.
MF9280 DELTA - EAME 313
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032
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8.7.7 Очистка сит
T006181

Подготовка перед снятием
(рис. 6)

Если требуется демонтаж сит для очистки, раз-
брасыватель соломенной сечки (если установ-
лен) необходимо повернуть вверх в положение
для техобслуживания.

Для этого повернуть в вертикальное положение
два шарнирных фиксатора (1) на правой и левой
стороне бункера соломы, как показано на рис. 6,
рисунок сверху.

Затем разбрасыватель соломенной сечки под-
нять вверх в положение для техобслуживания.
Затем разбрасыватель соломенной сечки под-
нять вверх в положение для техобслуживания.
Чтобы поднять разбрасыватель соломенной сеч-
ки в положение для техобслуживания, используя
рычаг (2), следует всегда находиться позади раз-
брасывателя соломенной сечки, как показано на
рис. 6, рисунок снизу. I015859

I015875Рис. 6.
314 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032
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Демонтаж исполнительных механизмов и сит
(рис. 7)

Чтобы снять исполнительные механизмы (5) на
верхнем сите, снимите разъемы (6) и винты (7)
крепления защиты (8). Теперь защиту можно от-
клонить и извлечь шплинты (9), после чего мож-
но будет снять исполнительные механизмы (5). 

Снимите защиту (8), зажимной кронштейн (10),
винты (11) и выньте верхнее сито (12).

Нижние сита снимаются так же как и верхние си-
та, как было описано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае нельзя подни-
мать оборудование за исполнительные механиз-
мы или тянуть оборудование за них.

ПРИМЕЧАНИЕ: На заводе сита и исполнитель-
ные механизмы были отрегулированы по отно-
шению друг к другу и к месту нахождения
соединителей на комбайне и, поэтому, очень
важно, чтобы сита и исполнительные механизмы
были установлены попарно в том же месте, где
они стояли до этого. Перед демонтажем сит, ис-
полнительных механизмов и соединителей их
можно пометить.

Монтаж сит осуществляется в порядке, об-

ратном их демонтажу.

ПРИМЕЧАНИЕ: В задней части верхнее сито
должно устанавливаться только в нижних отвер-
стиях (13).

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как устанавливать
верхние сита, проверьте, чтобы была установле-
на опора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно, чтобы сита и ис-
полнительные устройства устанавливались по-
парно в том же самом месте, где они стояли до
этого.

I015890

I015891Рис. 7.
MF9280 DELTA - EAME 315
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032
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8.7.8 Освещение грохота
T006180

(рис. 8)

Рабочее освещение грохота включается / выклю-
чается при помощи выключателя на левой сторо-
не машины. Лампу можно использовать только
во время стоянки машины, многофункциональ-
ный рычаг в положении "N".

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выключать лампу, если
она не используется. Если лампа не выключена,
она будет включаться / выключаться каждый раз,
когда многофункциональный рычаг проходит че-
рез положение "N".

Рабочая лампочка для грохота оборудована авто-
матическим устройством для отключения лам-
почки в случае ее сильного нагревания. При
автоматическом отключении лампочки для того,
чтобы лампочку можно было включить снова,
следует выключить переключатель.

Если лампочка была отключена автоматически,
она должна охладиться, прежде чем она может
быть включена вновь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда выключать освещение грохота,

когда оно не используется. Опасность

возгорания.

8.7.9 Специальные сита
T006179

(рис. 9)

Для обмолота специальных культур стандартные
сита, верхнее сито (1) и нижнее сито (2) могут
быть заменены на:

– Нижнее сито с круглыми отверстиями 2,5 и 5
mm.

– Регулируемое верхнее сито для кукурузы с
зазором 40 mm между пластинами.

– - Щелевое сито для кукурузы.

Удлинитель сита

Для уборки на уклоне удлинитель сита можно за-
менить секционным удлинителем сита (3). Сито
входит в стандартную комплектацию на всех ма-
шинах.

I015886Рис. 8.

I015883Рис. 9.
316 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032
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8.8 Внутренняя транспортировка зерна

8.8.1 Корпус шнека/Элеваторы
T005707

(рис. 1)

Нижний шнек (1) недомолота и нижний загрузоч-
ный шнек (2) направляют продукцию в элеватор
(4) недомолота и элеватор (3) загрузки бункера
соответственно. Нижнюю часть корпуса элевато-
ра под обоими шнеками, а также верхнюю и ниж-
нюю части элеваторов можно открыть для
выполнения чистки. Цепи элеватора натягивают-
ся с помощью гаек (5) и (6). Не натягивайте цепи
слишком сильно. Цепи должны перемещаться
вручную за нижнюю звездочку (7) элеватора. На-
тягивайте цепи одинаково на обеих сторонах.
После выполнения натяжения проверьте наруж-
ный ремень и привод цепи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фрикционную предохранитель-
ную муфту следует разбирать, чистить и регули-
ровать перед каждым новым сезоном.

8.8.2 Молотилка недомолота
T006192

(рис. 2)

Обмолот недомолота выполняется в молотилке
(1) недомолота, которая распределяет материал
по поддону зерна. Молотилку недомолота мож-
но открыть для выполнения чистки и проверки,
для чего необходимо наклонить рычаг (2) вниз и
вынуть штифт (4). Для обмолота легко поврежда-
емых сельскохозяйственных культур, таких как
масличный рапс, горох, фасоль, кукуруза или
подсолнечник, вместо экрана (3) можно поста-
вить глухой экран (5), для чего необходимо вы-
нуть штифт (6). Если материал очень влажный,
для предотвращения засорения можно устано-
вить глухой экран (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулярно проверяйте и прочи-
щайте верхнюю часть элеватора, бункер и моло-
тилку недомолота на наличие остатков
материала, которые могут вызвать засорение ко-
лосового элеватора.

I015879Рис. 1.

I015871Рис. 2.
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Отбрасывающие лопасти
(рис. 3)

Дополнительно, для улучшения распределения
продукции на ситах можно установить в моло-
тилке недомолота на трехштырьковых остеотде-
лителях (2) три отбрасывающих лопасти (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае применения отбрасы-
вающих лопастей, замените экран глухим экра-
ном (3).

8.8.3 Шнек загрузки бункера
T006191

(рис. 4)

Материал из элеватора загрузки бункера пода-
ется в зерновой бункер с помощью шнека за-
грузки (1). Для очистки шнека и трубы шнека
можно извлечь шнек (1) через верхнюю часть
трубы (2), отвернув винты (3). При установке
шнека обратно поворачивать шнек (1), чтобы он
вошел в зацепление с ведущим штифтом в ниж-
ней части, после чего установить винты. Перед
установкой шнека очистите трубу шнека в ниж-
ней части через дверцу (4). Воду из трубы можно
слить через дверцу для очистки (5). При перехо-
де на другую культуру можно очистить шнек за-
грузки бункера через дверцу для очистки (5).

I015872Рис. 3.

I015864Рис. 4.
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8.8.4 Бункер зерна
T006190

(рис. 5)

Зерновой бункер оборудован регулируемой сис-
темой предупредительной сигнализации запол-
нения бункера с датчиками (1) и освещением.

Система предупредительной сигнализации за-
полнения бункера включается при помощи тумб-
лера (2). Перемещая датчики (1), можно
отрегулировать время включения лампы ротора
(3) и сигнализации в Система DATAVISION.

Предупредительный сигнал заполнения бункера
будет оставаться на картинке экрана до тех пор,
пока бункер не будет разгружен.

Освещение зернового бункера включается при
помощи тумблера (4) рабочего освещения.

При открытых крышках бункера зерна высота ма-
шины составляет более 4 метров и в информаци-
онном поле в нижней части экрана (5) Система
DATAVISION отображается сообщение.

I031137

I015013Рис. 5.
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Доступ к зерновому бункеру
Лестница (1) для доступа к моторному отсеку
расположена за задней панелью (2) на правой
стороне машины. Лестницу можно поднимать и
использовать, например, для очистки машины.
Перед выполнением работ в моторном отсеке
необходимо снять заднюю панель у блокирую-
щего устройства (3), так как доступ при закрытой
панели блокируется защитным ограждением.
Лестница предназначена для использования в
качестве лестницы для обслуживания, пятая сту-
пенька зафиксирована в нижних кронштейнах
(4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Если задняя панель (2) открыта, то не-

обходимо предотвратить ее случайное

закрывание, например, при ветреной

погоде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом по лестнице к мотор-

ному отсеку убедиться, что пятая сту-

пенька лестницы надежно опирается на

нижние кронштейны.

Дополнительные сведения см. §3.8.2,
страница 69.

При закрытых крышках зернового бункера до-
ступ в бункер возможен только через дверцу для
обслуживания (рисунок снизу рис. 6). Доступ к
дверце для обслуживания возможен с капота
двигателя (4); при этом разрешается вставать
только на зоны со специально обработанной по-
верхностью при поднятом поручне (5).

Чтобы открыть дверцу для обслуживания, необ-
ходимо повернуть замок (6) и откинуть дверцу (7)
в сторону. При выходе из зернового бункера за-
крыть дверцу для обслуживания и проверить, что
при закрытии слышен резкий щелчок.

Чтобы поднять или опустить поручень, исполь-
зуйте ручку (8). Перед подъемом на капот убеди-
тесь, что поручень установлен в прорезь (9) в
кронштейне (должен прозвучать щелчок). Пре-
жде чем опустить поручень, его необходимо из-
влечь из прорези (9).

ВАЖНО: Перед тем как покинуть моторный от-
сек, всегда опускайте поручень.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

С целью исключения возможности не-

преднамеренного пуска посторонними

лицами нижнего шнека ни в коем слу-

чае не допускается проникать в бункер

зерна, прежде чем не будет остановлен

двигатель, вынут ключ из замка зажига-

ния и выключен главный выключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом на капот двигателя

проверить, что над машиной отсутству-

ют воздушные линии электропередачи.

I022377

I022447

I015846Рис. 6.
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8.8.5 Разгрузочный шнек
T006189

(рис. 7)

Крышку (1) нижнего шнека можно поднимать и
опускать при помощи тумблера (2).

Сначала поставьте крышку в нижнее положение.
При уборке сухого зерна и семян луговых трав
крышку необходимо немного поднять. В случае
уборки семян луговых трав, возможно, потребу-
ется больше поднять крышку во время разгруз-
ки, если семена имеют склонность к
образованию засоров. Однако после разгрузки
необходимо опустить крышку в первоначальное
положение.

При уборке рапса, горчицы, семян клевера и т.п.
крышка должна находиться в нормальном ниж-
нем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом уборки новой
культуры крышку необходимо в обязательном
порядке опустить полностью.

Если зерновой бункер оборудован дополнитель-
ным шнеком для семян (меньше шаг витков шне-
ка), во время уборки семян луговых трав
рекомендуется демонтировать крышку, чтобы
предотвратить засорение шнека при разгрузке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Power Boost обеспечивает до-
полнительную мощность во время разгрузки.
Когда от системы разгрузки во время разгрузки
поступает сигнал, выходная мощность двигателя
увеличивается на 42 л.с. / 31 кВт.

I015889Рис. 7.
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8.8.6 Муфта сцепления разгрузочного шнека
T006188

(рис. 8)

Разгрузочный шнек включается при помощи пе-
дали переключателя (1) в полу кабины, посредс-
твом включения магнитной муфты. Во
избежание непреднамеренного включения раз-
грузочного шнека крышка (6) может быть накло-
нена поверх ножного переключателя (1).

Если активирован ножной переключатель, систе-
ма Система DATAVISION запрашивает, требует-
ся ли заблокировать разгрузочный
переключатель. Если ответить "Да", разгрузоч-
ный шнек продолжает работать после отпуска-
ния ножного выключателя. Разгрузочный шнек
останавливается повторным нажатием на нож-
ной выключатель.

Если ножной выключатель нажат ошибочно, ког-
да включен разгрузочный шнек, в информацион-
ном поле в нижней части экрана появляется
следующее сообщение: "Примечание: Складыва-
ние разгрузочн. шнека" в информационном поле.

Разгрузочный шнек может быть включен при от-
ключенном молотильном механизме.

Для снятия шнека с целью очистки отверните
винты (2), отодвиньте шнек, так чтобы он не ка-
сался конического редуктора, и извлеките его из
разгрузочной трубы.

ВАЖНО: При установке горизонтального раз-
грузочного шнека убедитесь, что конец лопасти
(4) вертикального шнека направлен вперед, а на-
чало лопасти (5) горизонтального шнека направ-
лено в сторону от машины. Проверить
расположение элементов шнеков можно через
заслонку (3).

ВАЖНО: Существует риск неправильной уста-
новки шнека (разворот на 180°). В этом случае
произойдет повреждение шнека.

I015900

I014865Рис. 8.
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8.8.7 Разгрузочная труба
T006186

(рис. 9)

Разгрузочная труба поворачивается наружу и
внутрь при помощи кнопок (10) и (11) на много-
функциональном рычаге.

Если разгрузочный шнек не повернут внутрь
полностью, на экране системы Система
DATAVISION появляется следующее сообщение:
"Выдвигание разгрузочного шнека". Это сообще-
ние появляется также при останове разгрузочно-
го шнека. После двойного щелчка на кнопке
"Складывание разгрузочн. шнека" разгрузочный
шнек автоматически убирается внутрь. Если раз-
грузочный шнек полностью втянут внутрь, акти-
вируется датчик, после чего гидравлическая
система останавливается и сообщение исчезает.

Разгрузочный шнек может включаться и разгру-
жать бункер зерна в любом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Опускать разгрузочную трубу
вниз можно только в том случае, если шнек не
заполнен.

I015847Рис. 9.
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8.9 Подающий транспортер Rotor Feeder

8.9.1 Регулировка подающего транспортера ротора
T008128

(рис. 1)

Задача подающего транспортера ротора (1) - раз-
делять поток культуры на две части и подавать
культуру на роторы. Подающий транспортер ро-
тора и подбарабанье при поставке установлены в
положение уборки, оптимальное для большинс-
тва наиболее распространенных культур, таких
как ячмень, пшеница, овес, рожь, масличный
рапс и т.д. - прямое подбарабанье и 900 об/мин.

Подбарабанье и частота вращения подающего
транспортера ротора могут регулироваться в со-
ответствии с другими типами культур и условия-
ми уборки.

Частота вращения: Макс. 900 / мин. 480.
Подбарабанье: Простое или перфорированное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для уборки кукурузы выберите
низкие обороты жатки и простое подбарабанье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступ к подающему транспор-
теру ротора для проверки и мелкого ремонта
осуществляется через дверцу зернового бунке-
ра, после ее снятия.

Регулировка частоты вращения
(рис. 2)

Изменение оборотов подающего транспортера
ротора осуществляется путем перемещения
ремней (1) в две другие канавки обоих шкивов
ременного привода.

I020278Рис. 1.

I015865Рис. 2.
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8.9.2 Подбарабанье подающего транспортера ротора
T008540

(рис. 3)

Подбарабанье подающего транспортера ротора
можно снять для полной очистки или замены
простого подбарабанья на перфорированное и
наоборот. При уборке некоторых культур допол-
нительную площадь для отделения культуры
можно обеспечить с помощью перфорированно-
го подбарабанья.

Снятие
1. Снимите верхнее сито, нижнее сито и удли-

нитель сита согласно инструкциям руководс-
тва оператора, см. 8.7, страница 310.

2. Отверните болты (1) (4 шт.).

3. Теперь подбарабанье можно повернуть и
снять с цапф.

Выполните установку в обратном порядке.

8.9.3 Реверсирование
T009016

В случае засорения во время уборки урожая
можно включить реверс подающего транспорте-
ра ротора с помощью цилиндрического ключа и
специальной сцепной муфты. Установите сцеп-
ную муфту (1), так чтобы она вошла в зацепление
с шкивом (2) ременной передачи. Затем устано-
вите цилиндрический ключ (3) на сцепную муфту
и включите задний ход подающего транспортера
ротора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не забудьте снять цилиндрический

ключ и муфту перед запуском машины!

I021286Рис. 3.

I022698Рис. 4.
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8.10 Кожух соломы

8.10.1 Освещение в кожухе бункера соломы
T006197

(рис. 1)

Освещение кожуха соломы включается при по-
мощи переключателя (2), расположенного на
электрическом блоке. Освещение выключается
при включении гидростатической трансмиссии.

I015842Рис. 1.
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8.11 Разбрасыватель соломенной сечки

8.11.1 Настройка
T005715

(рис. 1)

Машина может быть оборудована разбрасывате-
лем соломенной сечки (1), который предназна-
чен для обеспечения разбрасывания сечки по
ширине большей, чем ширина грохота.

Разбрасыватель соломенной сечки, оборудован-
ный двумя дефлекторами с гидравлическими
приводами, подключается и отключается за счет
подсоединения и отсоединения гидравлических
шлангов с быстросъемными штуцерами (2). При
включении и выключении разбрасывателя соло-
менной сечки необходимо выключить молотиль-
ный агрегат.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсоединении гидравличес-
ких шлангов разбрасывателя соломенной сечки
быстросъемные штуцеры необходимо в обяза-
тельном порядке немедленно прочистить и сно-
ва подсоединить. В противном случае через
предохранительный клапан начнет проходить
масло, в результате чего масло будет перегре-
ваться.

Если разбрасыватель соломенной сечки не ис-
пользуется в течение длительного периода, ре-
мень гидравлического насоса на левой стороне
машины следует снять (трансмиссия № 12).

Положения разбрасывателя соломы

Во время работы разбрасыватель соломы дол-
жен быть в положении (I). Установка разбрасыва-
теля соломы в положении (I) регулируется с
помощью установочных винтов (3), так чтобы
расстояние (A) от датчика потерь зерна до верх-
него края разбрасывателя соломы составляло
350 mm ±15 mm, когда грохот находится в край-
нем заднем положении. Если датчик потерь зер-
на перемещен, следует проверить расстояние
(А).

В нерабочем состоянии разбрасыватель соло-
менной сечки должен находиться в положении
(II). Кроме того, такое положение обеспечивает
возможность доступа для регулировки/очистки
сит. Установка разбрасывателя соломенной сеч-
ки в положении (II) определяется двумя шарнир-
ными фиксаторами (4), которые при повороте
вниз служат в качестве стопоров для разбрасы-
вателя.

В положении (III) обеспечивается доступ для за-
мены сит или других работ по техническому об-
служиванию. Чтобы поднять разбрасыватель
соломенной сечки в положение (III), необходимо
повернуть оба шарнирных фиксатора в верти-
кальное положение. Установка разбрасывателя
в положении III определяется двумя пневмати-
ческими распорками (5) в бункере соломы.

I015858

I015857

I015876Рис. 1.
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Для обеспечения оптимального распределения
соломенной сечки можно выполнить регулиров-
ку пластин дефлекторов (6) вверх/вниз, для чего
необходимо ослабить винт (7).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к работам по

техническому обслуживанию или к ос-

мотру необходимо остановить двига-

тель и вынуть ключ из замка зажигания.

ВАЖНО: Если машина оборудована разбрасыва-
телем соломенной сечки и соломорезкой, запре-
щается проводить уборку, если оба данных
устройства отключены (например, уборку семен-
ных культур). 
Если разбрасыватель соломенной сечки и соло-
морезка будут одновременно отключены, про-
ход в кожухе бункера соломы слишком сузится,
и солома будет накапливаться в бункере или
между разбрасывателем соломенной сечки и
нижней частью роторов.

Поэтому необходимо снять разбрасыватель со-
ломенной сечки, если он не используется.
328 MF9280 DELTA - EAME
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8.12 Разбрасыватель Maxi Spreader

8.12.1 Порядок работы и регулировка
T007341

(рис. 1)

Разбрасыватель Maxi Spreader можно устано-
вить на комбайн, чтобы гарантировать оптималь-
ное распределение скошенной соломы на
выходе соломорезки. Ход материала ускоряется
за счет двух вращающихся дисков разбрасывате-
ля (1) и (2,) и материал распределяется по всей
ширине. Выпускной делитель (3) расположенный
между двумя дисками разбрасывателя качается
и гарантирует равномерное распределение ма-
териала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гидравлические соединения
разбрасывателя Maxi Spreader всегда должны
быть подключены к моторам. Если шланги не
присоединены друг к другу или к моторам, масло
должно проходить через клапан контроля давле-
ния, в результате чего масло нагревается.

Работа
(рис. 2)

Управление распределителем Maxi Spreader осу-
ществляется из кабины через блок кабины, отку-
да можно отрегулировать частоту вращения
дисков разбрасывателя и компенсировать боко-
вой ветер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо около 10 секунд,
чтобы диски разбрасывателя набрали нужные
обороты.

Регулировка ширины разбрасывания: Частота
вращения дисков разбрасывателя и соответс-
твенно ширина разбрасывания регулируется с
помощью кнопки (1). Чем выше частота враще-
ния, тем больше ширина разбрасывания.

Компенсация бокового ветра: Чтобы компенси-
ровать боковой ветер, выполните следующую
операцию при помощи рукоятки (2):
– При левом боковом ветре поверните рукоят-

ку влево (это увеличит обороты левого диска
разбрасывателя и снизит обороты правого
диска разбрасывателя).

– При отсутствии бокового ветра рукоятка
должна находиться в среднем положении
(одинаковая частота вращения обоих дисков
разбрасывателя).

– При правом боковом ветре поверните руко-
ятку вправо (это увеличит обороты правого
диска разбрасывателя и снизит обороты ле-
вого диска разбрасывателя).

I021171Рис. 1.

I020293Рис. 2.
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Аварийный сигнал частоты вращения дисков раз-
брасывателя (3) (также акустический сигнал).

Светодиод (4) Вкл./Выкл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диски разбрасывателя начина-
ют вращаться при подключении молотилки.

Настройка
(рис. 3)

Существует два положения регулировки разбра-
сывателя Maxi Spreader, т.е. положение транс-
портировки и обслуживания и рабочее
положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выключите двигатель, включите стоя-

ночный тормоз и извлеките ключ зажи-

гания.

Положение разбрасывателя Maxi Spreader изме-
няется с помощью переключателя (1), располо-
женного справа от электронного блока
комбайна.

Во время полевых работ разбрасыватель Maxi
Spreader должен быть опущен в рабочее положе-
ние (2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Защитная рейка (3) должна быть полно-

стью выдвинута при скашивании, так

чтобы вблизи вращающихся частей и

выбрасываемого материала не было

людей.

Кроме того, разбрасыватель Maxi Spreader мож-
но поднять вверх в положение транспортировки
и обслуживания (4). Это положение обеспечива-
ет свободный доступ к ножам соломорезки при
обслуживании и позволяет присоединить прицеп
жатки позади комбайна.

Боковой отражатель (5) с правой и левой сторо-
ны разбрасывателя Maxi Spreader можно отрегу-
лировать вручную, потянув рукоятку (6) и
передвинув ее вперед или назад в отверстия (7)
для настройки ширины разбрасывания.

I020274

I029856Рис. 3.
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8.12.2 Регулировка датчиков
T007355

Разбрасыватель Maxi Spreader оборудован дат-
чиком частоты вращения справа и слева. Эти дат-
чики необходимо установить на расстоянии 2,5
mm от зубчатого колеса.

1. Отверните гайку (1) крепления датчика (2).

2. Вращайте диск разбрасывателя, пока один из
выступов  (3) зубчатого колеса не окажется
под датчиком.

3. Поверните датчик, так чтобы он коснулся
зубчатого колеса. Следите за тем, чтобы
диск разбрасывателя оставался НЕПОД-
ВИЖНЫМ.

4. Поверните датчик на 2,5 оборота против ча-
совой стрелки. Теперь установлен верный за-
зор 2,5 mm между датчиком и зубчатым
колесом.

5. Затяните гайку (1). I019248Рис. 4.
MF9280 DELTA - EAME 331
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8.13 Обмолот кукурузы

8.13.1 Общие сведения об обмолоте кукурузы
T005716

Для выполнения обмолота кукурузы в соответствии с этой культурой следует отрегулировать транс-
миссии, приемный элеватор скошенной массы, подбарабанье, барабан, грохот, соломорезку, разбра-
сыватель Maxi Spreader, роторы, подающий транспортер ротора и закрывающие пластины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кукурузу следует убирать только с помощью специальной жатки.

8.13.2 Подсоединение хедера кукурузы
T006211

(рис. 1)

Если машина оборудована жаткой для кукурузы,
трансмиссии для этой жатки должны быть отре-
гулированы в приемном элеваторе на обороты
приводного вала (1).

Частота вращения 610 об/мин.

Приводной вал (1) оборудован специальными
торцами для подсоединения с обеих сторон.

5-ти и 6-ти рядные хедеры с измельчителем
стеблей должны иметь приводы с обеих сторон.

ВАЖНО: Если присоединена жатка для кукуру-
зы, на экране Система DATAVISION появляется
информация о том, что к машине присоединена
жатка без мотовила. Машина должна быть осна-
щена многофункциональной муфтой с перепуск-
ным соединением между (2) и (3) (мотовило), как
показано на рис. 1. Отсутствие перепускного со-
единения приведет к повреждению гидравличес-
кой системы.

I034431

I015896Рис. 1.
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8.13.3 Измерение площади
T006210

(рис. 2)

После прикрепления жатки для уборки кукурузы,
подсолнечника или другой специальной жатки
следует убедиться, что высота скашивания была
обнулена в меню "Кодирование | Калибровка жат-
ки | Нулевая высота стерни".

Если измерительная полоска не будет находить-
ся в пределах указанной области в тот период,
когда жатка будет опущена ниже нормальной вы-
соты скашивания, поверните потенциометр (1)
или передвиньте соединительную тягу (2) в от-
верстие I в рычаге (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если соединительная тяга (2) пе-
редвинута в отверстие I, главный приемный эле-
ватор невозможно будет опустить полностью,
если жатка снята.

8.13.4 Главный приемный элеватор
T006209

(рис. 3)

Для обмолота кукурузы цепь (1) приемного эле-
ватора должна быть поднята на 25 mm при помо-
щи регулировочной прокладки (2),
установленной между подвесным рычагом (3) и
резиновой пластиной (4).

Закрепите регулировочную прокладку (2) при по-
мощи болта, пропущенного через отверстия (5),
и заверните гайку (6) таким образом, чтобы болт
выступал из гайки на 2-3 mm мм.

Подбарабанье/Барабан/Улавливатель кам-

ней

Для обмолота больших площадей кукурузы не-
обходимо заменить подбарабанье на подбараба-
нье для кукурузы.

I015894Рис. 2.

I015867Рис. 3.
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8.13.5 Подбарабанье/Первоначальные настройки
T006207

(рис. 4)

Первоначальные настройки для уборки кукуру-
зы.

Подбарабанье с электрической регулиров-

кой:

Настройте подбарабанье на ступень 8 в системе
Система DATAVISION.

Найдите и пометьте рашпильную полоску, бли-
жайшую к подбарабанью. Отрегулируйте зазор
между подбарабаньем и барабаном на 2-й линей-
ке трения от передней кромки подбарабанья и на
3-й линейке трения от задней кромки подбараба-
нья при помощи гаек (6) и (7).

Спереди:    32 mm

Сзади:    21 mm

При выполнении регулировок пользуйтесь поме-
ченной рашпильной линейкой и поставляемым с
комбайном измерителем.

8.13.6 Молотильный барабан
T006206

(рис. 5)

Перекройте барабан (1) пластинами (2) для того,
чтобы не допустить попадания в машину необмо-
лоченных початков кукурузы.

Для получения равномерной подачи продукции
закройте улавливатель камней пластиной (3).

Небольшие площади кукурузы могут обмолачи-
ваться без замены подбарабанья, однако улавли-
ватель камней и барабан должны быть
перекрыты.

8.13.7 Подающий транспортер ротора
T008569

Необходимо снизить частоту вращения подающего транспортера ротора до 480 об/мин и использовать
простое подбарабанье.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обмолоте кукурузы необходимо изменить настройки частоты вращения и подба-
рабанья в соответствии с описанной выше процедурой. В противном случае подающий транспортер
может быть поврежден.

I022716Рис. 4.
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I015870Рис. 5.
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8.13.8 Грохот
T006204

(рис. 6)

Для обмолота кукурузы верхнее сито и удлини-
тель сита можно заменить на регулируемые сита
с большим расстоянием между пластинами или
на фиксированное верхнее сито.

При возникновении проблем с закупориванием
при уборке влажной культуры, отверстие для не-
домолота внутри грохота можно закрыть пласти-
ной (1), благодаря чему продукция из удлинителя
сита будет передаваться непосредственно в
шнек качественно обмолоченного зерна.

При уборке урожая на боковых склонах приме-
нять удлинители сита для боковых склонов, что-
бы зерно не смещалось в одну сторону грохота
при наклоне машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке таких культур как го-
рох и кукуруза, когда трудно сохранять в чистоте
скатную зерновую доску, на переднюю скатную
зерновую доску следует установить удлинитель.
Если этого не сделать, зерно может попасть в
веялку, что может привести к неисправностям.

ПРИМЕЧАНИЕ: При уборке влажной культуры
скатную зерновую доску можно оборудовать
скребковым удлинителем с целью отсортировки
обратно листьев, волокон и остатков початков
благодаря чему сита остаются чистыми.

Ежедневно прочищайте скатную зерновую доску
от налипшей грязи.

Машина с электрическими ситами
(рис. 7)

Прежде чем устанавливать крышку (1) следует
снять высокую заднюю крышку (2).

8.13.9 Роторы
T008570

Частоту вращения роторов необходимо снизить до 400-600 об/мин. См. более подробное описание ре-
гулировки частоты вращения ротора см. §8.5.2, страница 302.

I015868Рис. 6.
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I015869Рис. 7.

42

12
MF9280 DELTA - EAME 335
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



8

8. Эксплуатация жатки и молотильного агрегата

Crop_this_page
8.13.10 Крышка нижнего шнека
T006202

(рис. 8)

Нижние шнеки грохота можно закрыть щитками
(1) и (2). <В тяжелых условиях работы машина
может проваливаться, что приведет к поврежде-
нию кожуха грохота и шнеков стерней.

8.13.11 Скребки
T006201

На оба тяговых колеса могут быть установлены скребки. Скребки предназначены для удаления липкой
глины, которая может быть занесена в воздухозаборники веялки.

Установить скребки на расстоянии не менее 10-15 mm от внутренней стороны ведущих колес.

Проверьте это расстояние по всей окружности колеса.

8.13.12 Соломорезка
T006199

Фиксированные ножи и поперечная штанга
(рис. 9)

Кукуруза и подсолнух: Установить поперечную
штангу (1) в положение (В). Штанга (2) контрно-
жа ДОЛЖНА находиться в положении (V), и
контрножи должны быть закрыты панелью. Как
вариант, фиксированные ножи могут быть де-
монтированы. Скорость соломорезки необходи-
мо снизить, повернув шкив ременной передачи и
передвинув его в переднее отверстие в кронш-
тейне.

I015878Рис. 8.

I015880Рис. 9.
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8.13.13 Разбрасыватель Maxi Spreader
T007356

При использовании разбрасывателя Maxi
Spreader для обработки кукурузы, необходимо
установить специальные лопасти разбрасывате-
ля, а также снизить частоту вращения до ок. 350
об/мин.

Отрегулируйте блок кабины, как показано на
рис. рис. 10:
– Поверните рукоятку (1) в положение 1.

– Поверните рукоятку (2) в положение 0.

I020294Рис. 10.
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8.14.2 Оптимизация настроек урожая
T013632

Обеспечение равномерной и бесперебойной подачи
Во время работы на комбайне обеспечение рав-
номерной подачи — это ключ к оптимизации про-
изводительности и требуемому качеству
материала. Регулируя жатку, шнек жатки, цепь
главного приемного элеватора, зазор подбара-
банья и частоту вращения барабана до оптималь-
ных значений и обеспечивая равномерную и
бесперебойную подачу, можно увеличить обра-
батываемые объемы.

Шнек жатки нужно поднимать или опускать в со-
ответствии с обрабатываемой культурой.

Используйте мотовило. Установите частоту вра-
щения мотовила на 10% относительно скорости
переднего хода. Если мотовило вращается слиш-
ком быстро, это может привести к высокой поте-
ре урожая в жатке. Используйте
автоматическую частоту вращения мотовила.

Используйте автоматическое переключение для
подъема и опускания жатки: один щелчок для
опускания до высоты скашивания, два щелчка
для подъема на 70 см над землей.

Для получения информации о настройке автома-
тической системы управления жаткой для опти-
мальной производительности см. см. §8.2.1,
страница 291.

При обработке высоких культур, таких как мас-
личный рапс, шнек для рапса обеспечит эффек-
тивную подачу.

Обязательно задайте предварительную высоту
скашивания выше настройки системы управле-
ния высотой скашивания.

Увеличение производительности машины - молотьба
Используйте для молотьбы регулировку частоты вращения барабана и настройки подбарабанья. На-
стройки из руководства оператора — это только начальная точка. Чтобы увеличить производитель-
ность машины, необходимо выполнить регулировку в соответствии с условиями вашего региона.

Существует 3 фактора, которые нужно учиты-
вать при настройке комбайна.
3 фактора:
– Желаемое качество материала

– Допустимые потери

– Ожидаемая производительность

На основании этих 3 факторов следует управлять 
работой комбайном. Если изменится один, изме-
нятся и остальные.

При настройке комбайна на оптимальную произ-
водительность есть 6 основных пунктов, которые 
нужно учесть.
6 основных пунктов:
– Обеспечение равномерной и бесперебойной 

подачи

– Высокая частота вращения барабана - высо-
кая мощность

– Широкий зазор подбарабанья - заполнение 
машины

– Высокая частота вращения веялки

– Широко открытые сита

– Высокая частота вращения ротора - высокая 
скорость разделения в центробежном сепа-
раторе

I031269Рис. 1.
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Открывая подбарабанье, вы увеличиваете количество материала, поступающее в систему обмолота.
Также, увеличивая скорость переднего хода, можно достичь более высокой производительности без
увеличения потерь зерна. В зависимости от зрелости нередко используется настройка подбарабанья
для пшеницы 20-25, в зависимости от влажности и условий культуры.

Частота вращения барабана установлена выше предложенных значений. В зависимости от региона и
зрелости увеличьте или уменьшите скорость.

Правила молотьбы: НЕ молоть резче, быстрее или больше, чем нужно. См. рисунки пшеницы ниже.

При слишком большом объеме обмолота увеличивается объем материала в системе сепаратора и ис-
пользуется больше топлива, чем необходимо.

Закрывающие пластины можно закрепить в передней части подбарабанья, если культуре нужен агрес-
сивный обмолот (ячмень или тритикале).

Обеспечение максимальной производительности машины - сепарация - 
ротор
Роторы отделяют культуру с помощью центро-
бежной силы. В случае применения слишком
большой силы можно повредить солому.

Начиная с высокой частоты вращения и снижая
ее при необходимости, вы изначально устанав-
ливаете высокую скорость разделения культуры.
Но если слишком много материала отправляется
в сита, они могут быть перегружены.

ВАЖНО: В большинстве случаев частота враще-
ния ротора должна быть больше, чем частота
вращения барабана, чтобы гарантировать эф-
фективную транспортировку собранной культу-
ры через вашу машину.

Необмолоченная пше-
ница

Правильно обмолочен-
ная пшеница

Неполностью обмоло-
ченная пшеница

Перемолоченная пше-
ница

I031272Рис. 2.
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Обеспечение максимальной производительности машины - сепарация - 
сита
Пшеница и зерно: Начните с сит, верхнего и
нижнего, раскрытие и частота вращения веялки
близки к максимуму. Затем закройте нижнее си-
то для минимизации недомолота и закройте вер-
хнее сито, пока не получите образец культуры
приемлемого качества. При необходимости
уменьшите частоту вращения веялки, чтобы зер-
но не выдувалось. Используйте удлинитель сита,
чтобы поймать мелкие зерна в задней области
сит, выдвигая удлинитель.

Масличный рапс и семена луговых трав: За-
кройте сита при обработке мелких зерен, но под-
держивайте высокий расход воздуха для
выдувания соломенной сечки.

Проверка потери зерна

I031273Рис. 3.

– Убедитесь, что настройки машины верны.

– Убедитесь, что машина полностью загружена 
и обеспечивает высокую ожидаемую произ-
водительность. Обратите внимание на уро-
вень потерь на панели информации и 
сравните его с физическим результатом.

– НЕ выполняйте эту проверку на необрабаты-
ваемом участке или поворотной полосе, так 
как получите более высокое значение потерь 
в поле.

– Остановите машину и отъедьте на один метр 
назад, чтобы проверить потери урожая в жат-
ке.

– При проверке потерь измерьте количество 
зерна в этой области на 0,09 м2 или на фут2.

– Проверьте потери в поле в (1).

– Проверьте потери в жатке в (2).

– Проверьте уровень потерь под машиной в (3).

– Проверьте потери в системе очистки в (4). 
Это будет материал до скошенной полосы на 
земле.

– Проверьте потери в нижней части скошенной 
полосы в (5), (6) и (7). Они должны быть при-
мерно на том же уровне, если нет, проверьте 
подачу и настройку.

– Любые потери с (1) по (3) должны быть исклю-
чены из потерь в (4) для получения значения 
потери при очистке.

– Любые потери с (1) по (4) должны быть исклю-
чены из потерь в (5), (6) или (7).

– Правильно настройте жатку.

– Обеспечьте равномерную подачу.

– Поддерживайте машину загруженной, чтобы 
поток культуры в машине был равномерным.

– Используйте высокую частоту вращения 
барабана для получения высокой инерции и 
молотите в меру.

– Установите высокую частоту вращения рото-
ра, чтобы гарантировать высокую центробеж-
ную силу для сепарации.

– При работе установите высокую частоту вра-
щения веялки.

– Откройте сита для обеспечения хорошего 
потока воздуха.

– Отрегулируйте до минимального объем 
недомолота.
342 MF9280 DELTA - EAME
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9.1 Техника безопасности

9.1.1 Техника безопасности, Трансмиссии
T005722

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту

ременных или цепных приводов, в обязательном порядке следует остановить двигатель,

вынуть ключ зажигания и выключить главный переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту

двигателя, температура двигателя должна быть снижена, ключ зажигания должен быть

вынут, а главный переключатель выключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пуск машины разрешается только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для работы на машине категорически запрещается надевать одежду свободного покроя.
MF9280 DELTA - EAME 347
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9.2 Регулировка трансмиссий

9.2.1 Общая информация
T005730

(рис. 1)

Натяжение ремней и цепей обеспечивается при
помощи фиксированных или подпружиненных
натяжных шкивов.

Фиксированные натяжные шкивы регулиру-
ются путем ослабления затяжки гайки (1) и натя-
жения ремня при помощи гайки (2).

Подпружиненные натяжные шкивы регулиру-
ются путем ослабления затяжки гайки (3) и сжа-
тия пружины (4) для измерения с помощью гайки
(5). Используйте измерительный прибор (6), дли-
на пружины должна составлять не более 105 и не
менее    100 mm.

9.2.2 Муфта молотильного механизма
T006279

(рис. 2)

Ременный привод № 2

Муфта ременной передачи (1) регулируется пос-
редством перемещения электрического цилинд-
ра (2). Когда пружина (3) достигнет длины 105
mm, ослабить гайку (4).

С помощью гайки (5) электрический цилиндр (2)
смещается вверх, пока длина пружины (3) не до-
стигнет 100 mm, гайка (4) затягивается повтор-
но.

Ремень следует регулировать при включенном
молотильном механизме.

Направляющую ремня (6) необходимо устано-
вить на расстояние 6 +/-1 mm и с помощью (7) на
расстояние 8+/- 1 mm.

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировку ремня следует вы-
полнять, когда включен молотильный механизм
и выключен двигатель. Такая регулировка может
быть выполнена только путем ввода кода на тер-
минале, что позволяет выдвинуть привод моло-
тильного агрегата, в то время как на дисплее
терминала появляется сообщение "ПОГРЕШ-
НОСТЬ: Вык. обмолота вкл."

Выполните следующие действия:

1. Включите зажигание, но не запускайте дви-
гатель.

2. Включите молотильный механизм при помо-
щи переключателя молотильного механиз-
ма, чтобы появилось сообщение:
"ПОГРЕШНОСТЬ: Вык. обмолота вкл."

I016875Рис. 1.

I019510Рис. 2.
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3. Вызовите меню "Диагностика | Настройка
системы".

4. Введи код "1221" и нажмите "ОК".

Теперь можно выдвинуть привод и проверить на-
тяжение ремня. В целях безопасности одновре-
менно активируется электромагнит останова
(останов двигателя). Повторный пуск двигателя
невозможен, пока не будет выключено зажига-
ние.

9.2.3 Гидростатическая трансмиссия
T006280

1. Ремень натягивается путем совместной ре-
гулировки пружины на натяжителе ремня (A)
и кронштейна насоса на натяжителе (B)
(рис. 4), пока расстояние (X) не станет рав-
ным 90 мм при зазоре (Y) равном 220 мм. В
заключение затяните болты (6) (рис. 4) в
кронштейне и контргайку у пружины.

ВАЖНО: Убедитесь, что ремень расположен в
середине натяжного шкива. При необходимости
отрегулируйте эксцентрик (D). Отверните гайку
(Е) и поверните два шестигранника эксцентрика
так, чтобы ремень был расположен прямо на
шкиве.

I034621Рис. 3.

I031254Рис. 4.
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9.3 Трансмиссии

9.3.1 Задний битер
T005734

(рис. 1)

Ременный привод № 1

Привод заднего битера осуществляется от про-
межуточного вала (5) при помощи ремня (2).

Ремень (2) потребует регулировки, как только
длина пружины (1) станет 105 mm. Ослабьте за-
тяжку гайки (3) и сожмите пружину (1) на длину
100 mm при помощи гайки (4).

После выполнения регулировки законтрите гай-
ку (3).

При проверке и регулировке ремня пользуйтесь
калибром с метками мин.    100 mm и макс.    105
mm.

9.3.2 Жатка и наклонная камера
T006246

Ременный привод № 7

Натяжение ремня регулируется пружиной (1).

Если длина пружины составляет 105 мм, пружи-
ну необходимо натянуть.

Для этого необходимо ослабить гайку (2) и сжать
пружину до длины 100 мм с помощью гайки (3).
Затяните контргайку (2) после регулировки.

Затем проверьте центральное положение ремня
на натяжном шкиве в обоих направлениях. При
необходимости отрегулируйте с помощью экс-
центрика (4). Отверните гайку (5) и проверните
эксцентриковые шестигранники друг относи-
тельно друга, так чтобы ремень принял цент-
ральное положение на шкиве.

I016881Рис. 1.

I015924Рис. 2.
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Ременный привод № 8

Ремень требует регулировки, если длина пружи-
ны (1) достигла 105 мм.

Ослабьте затяжку контргайки (2) и отрегулируй-
те длину пружины, поворачивая резьбовой
штифт (3) против часовой стрелки до тех пор, по-
ка длина пружины не достигнет 100 мм. После
выполнения этой регулировки затяните контр-
гайку (2).

9.3.3 Соломорезка
T006247

(рис. 4)

Ременный привод № 5 и 6

Привод соломорезки осуществляется от проме-
жуточного вала (5) при помощи ремня (2) через
промежуточный привод (6).

Муфта соломорезки установлена в ременном
шкиве (7) соломорезки.

Ремень (2) потребует регулировки, как только
длина пружины (1) станет 105 mm. Ослабьте за-
тяжку гайки (3) и сожмите пружину (1) на длину
100 mm при помощи гайки (4).

После выполнения регулировки законтрите гай-
ку (3).

При проверке и регулировке ремня пользуйтесь
калибром с метками мин.    100 mm и макс.    105
mm.

I016879Рис. 3.

I016890Рис. 4.
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9.3.4 Молотильный барабан
T006248

(рис. 5)

Ременный привод № 33

Привод барабана (1) осуществляется от шкива (2)
вариатора при помощи ремня (3), натяжение ко-
торого выполняется подпружиненным натяжным
шкивом (7).

Ремень требует регулировки, как только длина
пружины (4) станет 105 mm. Ослабьте затяжку
гайки (5) и сожмите пружину (4) с усилием 100
mm с помощью гайки (6). Законтрите гайку (5)
после регулировки.

9.3.5 Разгрузочный шнек
T006249

(рис. 6)

Ременный привод № 3 и 27

Привод разгрузочного шнека (5) осуществляется
от ременного шкива (3) двигателя при помощи
ремней (3) и (6) через муфту/промежуточный вал
(4) от левой стороны.

Ремни (2) и (6) натягиваются при помощи подпру-
жиненного натяжного шкива (1).

При необходимости натянуть ремни (2) и (6) от-
пустите крепление подпружиненных натяжных
шкивов (1) и натяните ремни при помощи гаек
(7).

ВАЖНО: Допускается устанавливать только два
специальных штифта (марка 4.6) (8), иначе воз-
можны повреждения шнека или муфты. При ус-
тановке более 2-х срезных штифтов возможны
повреждения шнека и муфты.

Цепной привод № 18

Ортогональная передача (1) шнека в разгрузоч-
ной трубке приводится в движение от звездочки
(2). Ремень (3) натягивается с помощью натяжно-
го шкива (4).

I016886Рис. 5.
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9.3.6 Промежуточный привод грохота и разбрасывателя 
соломенной сечки

T008121

(рис. 7)

Ременный привод № 9, 10 и 12

Привод грохота и разбрасывателя сечки осу-
ществляется при помощи ремня (3) от шкива
промежуточного привода (1), который приводит-
ся во вращение от вала (2) заднего битера.

Ремень промежуточного привода (3) регулирует-
ся при помощи натяжного шкива (4).

Ремень привода грохота (5) регулируется при по-
мощи натяжного шкива (6).

Для регулировки ремня гидравлического насоса
(7) разбрасывателя соломенной сечки следует
передвинуть гидравлический насос ((8)) вверх
или вниз.

9.3.7 Промежуточный вал роторов
T008116

(рис. 8)

Ременный привод № 11

Промежуточный вал ротора имеет ременной
привод от двигателя (1). Пружину натяжителя
ремня (2) необходимо отрегулировать, так чтобы
размер (x) составлял 100 mm. При установке но-
вого ремня пружину можно отрегулировать на
97 mm, так как новый ремень слегка растянется
через некоторое время.

ВАЖНО: Ремень необходимо подтянуть, если
значение превышает 105 mm.

I020341Рис. 7.

I020315Рис. 8.
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9.3.8 Ремень вариатора роторов
T008119

(рис. 9)

Ременный привод № 34

Ремень (1) вариатора ротора натягивается пос-
редством подпружиненного шкива (2). Верхний
шкив вариатора (3) имеет гидравлическое управ-
ление, а нижний шкив (2) вариатора - механичес-
кое.

9.3.9 Промежуточный вал системы недомолота и 
загрузки

T006251

(рис. 10)

Ременный привод № 25

Элеватор недомолота (1), молотилка недомоло-
та (2), элеватор загрузки бункера (3) и шнек за-
грузки бункера (4) приводятся в движение
промежуточным валом (5). Промежуточный вал
(5) приводится в движение посредством фрикци-
онной муфты (6) на конце промежуточного вала
(7) через ремень (8).

Ремень (8) натягивается при помощи натяжного
шкива (9).

ПРИМЕЧАНИЕ: В начале каждого сезона необ-
ходимо разбирать и чистить фрикционную муфту
(6). Если муфта забита грязью, могут выйти из
строя системы недомолота и загрузки.

I020316Рис. 9.

I016877Рис. 10.
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9.3.10 Элеватор недомолота и молотилка недомолота
T006252

(рис. 11)

Ременный привод № 28

Привод элеватора недомолота (1) осуществляет-
ся от промежуточного вала (2) с помощью цепи
(3). Привод молотилки недомолота (4) осущест-
вляется от двойной звездочки (5) на верхнем ва-
лу элеватора недомолота (1) и ортогональной
передачи (6) посредством цепи (7). 

Прежде чем приступать к регулировке цепи эле-
ватора, следует ослабить цепь (7). После регули-
ровки цепи элеватора отрегулировать цепь (7)
при помощи звездочки (8).

После регулировки цепи элеватора отрегулиро-
вать цепь (3) при помощи звездочки (9).

9.3.11 Элеватор загрузки бункера и шнек загрузки 
бункера

T006253

(рис. 12)

Ременный привод № 24 и 26

Привод элеватора (1) загрузки бункера осущест-
вляется от промежуточного вала (2) с помощью
цепи (3). Цепь (3) регулируется при помощи звез-
дочки (5).

Привод элеватора загрузки бункера осуществля-
ется от промежуточного вала (2) с помощью це-
пи (8). Цепь регулируется при помощи звездочки
(10).

Натяжение цепи элеватора регулируется при по-
мощи натяжного устройства (11).

Прежде чем приступать к регулировке цепи эле-
ватора, следует ослабить цепь (3). После регули-
ровки цепи элеватора отрегулировать цепь (3)
при помощи звездочки (5).

I016883Рис. 11.

I016876Рис. 12.
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9.3.12 Пылеуловитель
T006254

(рис. 13)

Ременный привод № 22

Привод пылеуловителя (1) осуществляется от
промежуточного вала (2) с помощью ремня (3).
Ремень натягивается с помощью натяжного шки-
ва (4).

I016891Рис. 13.
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9.3.13 Вращающееся решето
T006255

(рис. 14)

Ременный привод № 21 и 23

Привод вращающегося решета (1) осуществля-
ется от муфт (2) и (3), которые входят в зацепле-
ние, когда вращающееся решето закрыто, и от
промежуточного вала (4) разгрузочного шнека,
посредством ремней (5) и (6).

Ремень (5) натягивается при помощи подпружи-
ненного натяжного шкива (7), не требующего ре-
гулировки.

Ремень (6) натягивается при помощи подпружи-
ненного натяжного шкива (8), не требующего ре-
гулировки.

I016882

I016892

I016893Рис. 14.
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9.3.14 Веялка
T006256

(рис. 15)

Ременный привод № 30 и 31

Привод веялки осуществляется при помощь
ремней (3) и (4) от заднего битера (1) через шкив
вариатора (2). Если затяжка винта (5) ослаблена,
ремни можно подтянуть с помощью гайки (6).

9.3.15 Подающий транспортер ротора
T008866

(рис. 16)

Ременный привод № 29

Привод подающего транспортера ротора (1) осу-
ществляется от заднего битера (2) при помощи
ремней (3), которые натягиваются натяжным
шкивом (4).

Для изменения частоты вращения сепаратора
необходимо ослабить затяжку натяжного шкива,
передвинуть ремни на свободные канавки и
вновь затянуть шкив.

I016889Рис. 15.

4

1

2

3

5

6

I022846Рис. 16.
358 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



9

9. Трансмиссии

Crop_this_page
9.3.16 Генератор и вентилятор
T006258

(рис. 17)

Ременный привод № 20

Двигатель оснащен подпружинивающим натяжи-
телем и клиновым ремнем типа Poly-V. Ремень
автоматически натягивается во время работы.

9.3.17 Система кондиционирования воздуха
T006259

(рис. 18)

Ременный привод № 19

Привод компрессора системы кондиционирова-
ния воздуха (1) осуществляется от ременного
шкива (2) вентилятора посредством ремня (3).

Натяжение ремня (3) регулируется путем пере-
мещения на кронштейне компрессора (1) систе-
мы кондиционирования воздуха.

I029477Рис. 17.

I016874Рис. 18.
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9.4 Схемы трансмиссии

9.4.1 Схема трансмиссии, левая сторона
T008376

I020305Рис. 1.
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Ременный привод/цепной 

привод для

Примечания Натяжной шкив

1. Задний битер Промежуточный привод для 
жатки и грохота

Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

2. Муфта молотильного меха-
низма

Электропривод Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

3. Разгрузочный шнек Электромагнитная муфта
Разгрузка может выполняться 
без включения молотильн. 
механизма.

Фиксированный

4. Гидростатический насос Подпружиненный

5. Соломорезка Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

6. Соломорезка Мех.муфта встроена в шкив 
ремня соломорезки.

Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

7. Жатка Ремень с пружинным натяжите-
лем

Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

8. Главный приемный элеватор Эл.магн.муфта/фрикционная 
муфта

Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

9. Промежуточный привод Грохот Фиксированный

10. Грохот От промежуточного привода Фиксированный

11. Ротор, промежуточный вал От двигателя Подпружиненный

12. Разбрасыватель соломенной 
сечки

От натяжного шкива Масл. насос д.б. заменен.

13. Гидравлическое реверсиро-
вание

14. Привод ножа Фиксированный

15. Ленты системы PowerFlow Двухскоростная Фиксированный

16. Шнек жатки, цепной привод Двухскоростная/фрикционная 
муфта

Фиксированный

17. Промежуточный вал жатки Фиксированный

18. Разгрузочный шнек, цепной 
привод

Фиксированный
MF9280 DELTA - EAME 361
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9.4.2 Схема трансмиссии, правая сторона
T008377

I020304Рис. 2.
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D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



9

9. Трансмиссии
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Ременный привод/цепной 

привод для

Примечания: Натяжной шкив

19. Компрессор, система конди-
ционирования воздуха

Генератор Генератор

20. Генератор/Лопасть вентиля-
тора

Генератор

21. Вращающееся решето От промежуточного привода Подпружиненный

22. Пылеуловитель От промежуточного вала Фиксированный

23. Вращающееся решето От промежуточного вала Подпружиненный

24. Цепной привод/загрузочный 
элеватор

От промежуточного привода Фиксированный

25. Система загрузки и недомо-
лота

От промежуточного вала
Ведущий ременной шкив имеет 
встроенную  фрикционную муф-
ту.

Фиксированный

26. Шнек загрузки бункера, цеп-
ной привод

От промежуточного привода Фиксированный

27. Разгрузочный шнек Фиксированный

28. Цепной привод: элева-
тор/молотилка недомолота

От промежуточного привода Фиксированный

29. Подающий транспортер 
ротора

От вала заднего битера Фиксированный

30. Веялка От вала заднего битера Шкив вариатора

31. Веялка От шкива вариатора Шкив вариатора

32. Ремень вариатора для  
молотильного барабана

Натяжение ремня обеспечива-
ется  пружиной шкива ремня

33. Молотильный барабан Подпружиненный, длина пружи-
ны 100 мм

34. Ремень вариатора роторов На пониженной передаче/боль-
шой шкив

Натяжение ремня обеспечива-
ется  пружиной шкива ремня

35. Мотовило, цепной привод Гидр.двиг. д.б. заменен.
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10.1 Техника безопасности

10.1.1 Техника безопасности, Гидравлическая система
T006061

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необ-

ходимо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключа-

тель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ на гидравлической системе, не-

обходимо остановить двигатель и вынуть из замков ключ зажигания и ручку главного пе-

реключателя. Машина должна быть заблокирована от случайного движения, для чего

следует поставить машину на стояночный тормоз и поставить подпорки под колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Особую осторожность следует проявлять при сливе нагретого масла, существует опас-

ность возгорания. Слитое масло необходимо удалять в специально отведенные места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ по обслуживанию или ремонту

на гидравлической системе, проверить, что в соответствующей части системы сброшено

давление и компонент заблокирован от опускания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что все соединения надежно закрыты перед подачей давления в контур. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не пытаться определить наличие протечек в гидравлической системе руками.

Струя гидравлического масла под высоким давлением может  травмировать кожу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Грязь - разрушительный фактор для гидравлической системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Хранить контейнеры с гидравлическим маслом и другими рабочими жидкостями чистыми

и не допускать попадания в них посторонних жидкостей. Всего лишь несколько капель

другой жидкости или масла могут вывести из строя присадки к гидравлическому маслу.
MF9280 DELTA - EAME 367
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10.2 Гидравлическая система

10.2.1 Гидравлическая система, cтандартный комбайн
T005731

Гидростатическая трансмиссия HPV 135-02 / HMF 105-02

I016895Рис. 1.

E. Трубки высокого давления
A. Резервуар гидравлического масла
B. Гидравлический насос
C. Гидростатический двигатель
D. Охладитель гидравлического масла

F. Трубка охлаждения масла
G. Трубка охлаждения масла
H. Трубка выпуска воздуха
Гидростатические трансмиссии и гидравличес-
кая система имеют общий масляный бак (A). Ем-
кость системы составляет ок. 55 литров
гидравлического масла. Емкость бака составля-
ет дополнительно ок. 34 литра.

Заливная горловина (1) оборудована сетчатым
фильтром. Постоянно проверяйте целостность
фильтра, так как очень важно не допустить попа-
дание грязи в гидравлическую систему.

Смотровое стекло (2) уровня масла должно быть
заполнено до максимальной отметки. Если уро-
вень масла снизится до минимальной отметки
(3), необходимо добавить масло в систему.

I022455Рис. 2.
368 MF9280 DELTA - EAME
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10.2.2 Гидравлическая система, привод на четыре колеса
T005735

Гидростатическая трансмиссия HPV 135-02 / HMF 105-02

I016894Рис. 3.

E. Трубопроводы высокого давления
 10
A. Резервуар гидравлического масла
B. Гидравлический насос
C. Гидростатический двигатель
D. Охладитель гидравлического масла

F. Трубка охлаждения масла
G. Трубка охлаждения масла
H. Трубка выпуска воздуха
Полный привод
I. Гидростатический двигатель, левый J. Гидростатический двигатель, правый
MF9280 DELTA - EAME 369
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10.3 Замена масла

10.3.1 Слив и заправка гидравлического масла
T006284

(рис. 1)

Гидравлическое масло следует заменить в конце
первого сезона. Далее масло следует менять че-
рез каждые 1000 часов или раз в три сезона, в за-
висимости от того, что произойдет раньше.
Масло следует менять только в баке, корпусах
насоса и гидродвигателя, обратном шланге и
вентиляционной трубке, но не в трубках высоко-
го давления и системе охлаждения.

Слив масла

Слив масла облегчается, если масло теплое.

1. Откройте сливной кран (1) в днище масляно-
го бака и слейте масло через шланг (2).

2. Чтобы слить масло из масляного бака, корпу-
сов масляного насоса и двигателя, а также из
обратной трубки от гидродвигателя, необхо-
димо снять обратную трубку (3) на гидравли-
ческом двигателе.

Заправка маслом

1. Перед заправкой гидравлической системы
проверьте, чтобы обратный шланг в гидро-
статическом двигателе и пробка в днище
масляного бака были установлены и затяну-
ты.

2. Заполняйте бак медленно, чтобы дать воз-
можность выпустить воздух из корпуса гид-
ростатического насоса по мере заполнения
корпуса. Бак следует залить полностью.

3. Отверните пробку (4) и подождите пока кор-
пус муфты не заполнится маслом. Заверните
пробку (4) и долейте в бак масло до макси-
мальной отметки.

4. Поставьте машину на нейтральную передачу
и нажмите на педали тормоза.

5. Запустите дизель и установите малые оборо-
ты (холостые).

6. Передвиньте многофункциональный рычаг
вперед между 2 и 3 передачами и установите
максимальные обороты на 15-20 секунд. Пос-
ле этого верните рычаг в положение "N" и ос-
тановите двигатель. Повторяйте пункты 5 и 6
до тех пор, пока в шлангах между насосом и
баком не прекратится появление пузырьков
воздуха.

7. Долейте масла в бак до максимальной отмет-
ки.

I016902

I016900Рис. 1.
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8. Запустите двигатель и установите на нем са-
мые малые обороты на 10 минут. Выпустить
воздух из гидравлического двигателя, ис-
пользуя пробку (4)

9. Долейте масла в бак до максимальной отмет-
ки.

Если масло было слито из системы высокого дав-
ления вследствие замены гидростатического на-
соса, двигателя, трубок высокого давления и
т.п., то между пунктами 5 и 6 необходимо выпол-
нить пункт 5а.

5а Ослабить винт (4) и слить около двух литров
масла.
MF9280 DELTA - EAME 371
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10.4 Смена фильтра

10.4.1 Общие сведения о замене фильтра
T005737

(рис. 1)

Фильтр (1) на гидростатическом насосе следует
заменять через каждые 500 часов или в начале
каждого сезона в зависимости от того, какое со-
бытие наступит раньше. Перед установкой ново-
го фильтра смажьте уплотнения маслом.
Поставьте фильтр и затяните его усилием 2,5
кгм при помощи динамометрического ключа.

10.4.2 Фильтр возвратного масла
T006287

(рис. 2)

Фильтрующий элемент обратного масла можно
заменять при снятой крышке (1). Фильтр следует
заменять через каждые 500 часов или в начале
каждого сезона, в зависимости от того, что про-
изойдет раньше.

I016899Рис. 1.

I022456Рис. 2.
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10.4.3 Хранение гидравлической системы
T006288

(рис. 3)

В конце каждого сезона необходимо слить из ба-
ка гидравлического масла конденсат и грязь, для
чего следует открыть сливной кран (1).

Полностью опустите приемный элеватор и до-
лейте гидравлическое масло в бак до самого
верха, для того чтобы в баке не было образова-
ния конденсата воды. Аккумулятор следует
снять и хранить в сухом и теплом помещении.

В начале нового сезона необходимо слить масло
через кран (1) и шланг (2) до нормального уров-
ня.

ПРИМЕЧАНИЕ: При замене фильтра и масла
проследите, чтобы не занести грязь в гидравли-
ческую систему, так как в этом случае она будет
выведена из строя.

I016902Рис. 3.
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10.5 Вспомогательные гидравлические системы

10.5.1 Общие сведения о вспомогательной 
гидравлической системе

T005738

Система состоит из 3-х различных систем. Привод мотовила, вспомогательная гидравлика и система
управления.

Система мотовила состоит из узла В среднего насоса, делителя потока С и гидравлического двигателя
Е для привода мотовила.

Вспомогательная гидравлическая система состоит из переднего насоса и главного клапана Р, а также
электромагнитных клапанов: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, цилиндров: T, L, J1, J2, K1, K2 и вариатора S. См.
схемы на следующих страницах.

10.5.2 Рабочие функции и вспомогательная 
гидравлическая система

T006290

При подаче давления на необходимый узел главный клапан Р закрывается, а клапан рабочего узла от-
крывается.

Если требуется работа узла без подачи давления, например, при опускании жатки, клапан рабочего уз-
ла будет открыт и масло возвратится через главный клапан Р без давления в бак.
374 MF9280 DELTA - EAME
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10.5.3 Регулировка мотовила вперед/назад - вверх/вниз
T006292

(рис. 1)

Система перемещения мотовила вверх/вниз и
вперед/назад представляет собой систему "глав-
ный — зависимый".

Система "главный — зависимый" означает, что
возвратное масло из цилиндра 1 используется
для перемещения цилиндра 2.

Если трубка между цилиндрами К1и К2 для подъ-
ема мотовила разбиралась, то необходимо вы-
пустить воздух из цилиндра К2 через винт для
выпуска воздуха (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: На 30-футовых жатках
PowerFlow система трубопроводов оснащена уп-
лотнительными кольцами. При разборке систе-
мы обратите внимание на то, чтобы не повредить
уплотнительные кольца и установить их обратно
при сборке.

Если в цилиндре К2 находится воздух, мотовило
провиснет на одной стороне.

Если мотовило провисает на одной стороне, не-
обходимо передвинуть его полностью назад и
удерживать в этом положении при помощи пере-
ключателя.

Весь воздух из системы выйдет через предохра-
нительный клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неоднократная установка и сня-
тие жатки могут привести к накоплению воздуха
в гидравлических цилиндрах привода перемеще-
ния мотовила вверх/вниз или вперед/назад.

Попавший в цилиндры воздух может изменить
положение мотовила в жатке, и в этом случае не-
обходимо выполнить стравливание воздуха из
гидравлических цилиндров.

I016844Рис. 1.
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10.6 Гидравлические схемы

10.6.1 Гидравлическая схема, Стандартный комбайн
T008211

I020257Рис. 1.
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Пояснения к гидравлической схеме, Стандартный комбайн

A Резервуар гидравлического масла I1 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

B1 Гидравлический насос I2 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

B2 Гидравлический насос разбрасывателя 
соломенной сечки

I3 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

C Делитель потока I4 Гидравлический аккумулятор для вырав-
нивания жатки

D Быстроразъемное соединение / много-
функциональная муфта

I5 Гидравлический аккумулятор для вырав-
нивания жатки

E1 Гидравлический двигатель для мотовила J1. Главный цилиндр для перемещения 
мотовила вперед/назад

E2 Гидравлический двигатель для шнека 
рапса (дополнительно)

J2. Вспомогательный цилиндр для переме-
щения мотовила вперед/назад

E3 Гидравлический двигатель для реверси-
рования

K1. Главный цилиндр для перемещения 
мотовила вверх/вниз

E4 Гидравлический двигатель разбрасыва-
теля соломенной сечки

K2. Вспомогательный цилиндр для переме-
щения мотовила вверх/вниз

F1 Электромагнитный клапан для переме-
щения мотовила вверх/вниз

L Гидравлический цилиндр для поднима-
ния/опускания жатки

F2 Электромагнитный клапан для переме-
щения мотовила вперед/назад

M1 Гидравлический цилиндр системы руле-
вого управления

F3 Электромагнитный клапан для переме-
щения жатки вверх/вниз

M2 Гидравлический цилиндр системы руле-
вого управления

F4 Электромагнитный клапан для переме-
щения жатки вверх/вниз

N. Масляный фильтр в гидравлическом 
баке

F5 Электромагнитный клапан для вариато-
ра барабана

O Масляный фильтр в гидростатическом 
насосе

F6 Электромагнитный клапан для выдвиже-
ния/втягивания разгрузочного шнека

P Главный клапан с регулятором давления

F7 Обратный клапан для перемещения 
мотовила вперед/назад

S1 Вариатор барабана

F11 Электромагнитный клапан выравнива-
ния жатки

S2 Вариатор ротора

F13 Обратный клапан для выдвижения/втяги-
вания разгрузочного шнека

T Гидравлический цилиндр выдвиже-
ния/втягивания разгрузочного шнека

F16 Обратный клапан выравнивания жатки U Гидростатический насос

F17 Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

V Гидростатический двигатель

F18. Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

W1 Гидравлический цилиндр переключения 
передач

F19 Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

W2 Гидравлический цилиндр переключения 
передач

F20 Электромагнитный клапан двигателя 
реверсивного механизма

W3 Гидравлический цилиндр переключения 
передач

F21 Магнитный клапан частоты вращения 
ротора

W4 Гидравлический цилиндр стояночного 
тормоза
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F22 Электромагнитный клапан стояночного 
тормоза

Х1 Масляный охладитель трансмиссии

G Клапан рулевого управления Х2 Масляный охладитель вспомогательной 
гидравлической системы

H3. Гидравлический цилиндр выравнивания 
жатки

Пояснения к гидравлической схеме, Стандартный комбайн

 9280 DELTA

 Макс. частота вращения 2100 

Вспом. гидр. 

сист.

Узел насоса I

Гидр. сист. 

мотов.

Узел насоса II

Система руле-

вого управле-

ния

Узел насоса III

Подача масла: 68 l/min. 28 l/min 21 l/min.

Давление: 175+/-5 bar 125+/-5 bar 160+/-10 bar
378 MF9280 DELTA - EAME
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10.6.2 Гидравлическая схема, комбайн с Auto Level
T008219

I020258Рис. 2.
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Пояснение к гидравлической схеме, комбайн с Auto Level

A Резервуар гидравлического масла G Клапан рулевого управления

B1. Гидравлический насос Н1 Гидравлический цилиндр для комбайна с 
Auto Level, правая сторона

B2 Гидравлический насос для разбрасыва-
теля соломенной сечки

Н2 Гидравлический цилиндр для комбайна с 
Auto Level, левая сторона

C Делитель потока H3. Гидравлический цилиндр выравнивания 
жатки

D Быстроразъемное соединение / много-
функциональная муфта

I1 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

E1 Гидравлический двигатель для мотовила I2 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

E2 Гидравлический двигатель для шнека 
рапса (дополнительно)

I3 Гидравлический аккумулятор для под-
вески жатки

E3 Гидравлический двигатель для заднего 
хода

I4 Гидравлический аккумулятор для вырав-
нивания жатки

E4 Гидравлический двигатель для разбра-
сывателя соломенной сечки

I5 Гидравлический аккумулятор для вырав-
нивания жатки

F1 Электромагнитный клапан для переме-
щения мотовила вверх/вниз

J1. Главный цилиндр для перемещения 
мотовила вперед/назад

F2 Электромагнитный клапан для переме-
щения мотовила вперед/назад

J2. Вспомогательный цилиндр для переме-
щения мотовила вперед/назад

F3 Электромагнитный клапан подъема жат-
ки (медленно)

K1. Главный цилиндр для перемещения 
мотовила вверх/вниз

F4 Электромагнитный клапан подъема жат-
ки (быстро)

K2. Вспомогательный цилиндр для переме-
щения мотовила вверх/вниз

F5 Электромагнитный клапан для вариато-
ра барабана

L Гидравлический цилиндр для поднима-
ния/опускания жатки

F6 Электромагнитный клапан для выдвиже-
ния/втягивания разгрузочного шнека

M1 Гидравлический цилиндр рулевого 
управления

F7 Обратный клапан для перемещения 
мотовила вперед/назад

M2 Гидравлический цилиндр рулевого 
управления

F8 Электромагнитный клапан подъ-
ема/опускания машины Auto Level

N Масляный фильтр в гидравлическом 
баке

F9 Электромагнитный клапан перемещения 
машины Auto Level вправо/влево

O Масляный фильтр в гидростатическом 
насосе

F10 Электромагнитный клапан подъ-
ема/опускания машины Auto Level

P Главный клапан с регулятором давления

F11 Электромагнитный клапан для выравни-
вания жатки

S1 Вариатор барабана

F13 Обратный клапан для выдвижения/втяги-
вания разгрузочного шнека

S2 Вариатор ротора

F14 Электромагнитный клапан опускания 
жатки (медленно)

T Гидравлический цилиндр положения 
разгрузочного шнека внутрь/наружу

F15 Электромагнитный клапан опускания 
жатки (быстро)

U Гидростатический насос

F16 Обратный клапан для выравнивания жат-
ки

V. Гидростатический двигатель

F17 Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

W1 Гидравлический цилиндр переключения 
передач

F18. Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

W2 Гидравлический цилиндр переключения 
передач
380 MF9280 DELTA - EAME
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10.6.3 Схема гидравлики для разбрасывателя соломенной 
сечки

T005744

A: Быстроразъемное соединение
B: Двигатель
C: Насос
D: Резервуар гидравлического масла
E: Предохранительный клапан

F19 Электромагнитный клапан для переклю-
чения передач

W3 Гидравлический цилиндр переключения 
передач

F20 Электромагнитный клапан двигателя 
реверсивного механизма

W4 Гидравлический цилиндр стояночного 
тормоза

F21 Электромагнитный клапан частоты вра-
щения ротора

Х1 Масляный охладитель трансмиссии

F22 Электромагнитный клапан стояночного 
тормоза

Х2 Масляный охладитель вспомогательной 
гидравлической системы

Пояснение к гидравлической схеме, комбайн с Auto Level

9280 AL DELTA

 Макс. частота вращения 2100 

Вспом. гидр. 

сист.

Узел насоса I

Гидр. сист. 

мотов.

Узел насоса II

Система руле-

вого управле-

ния

Узел насоса III

Подача масла: 68 л/мин 28 л/мин 21 л/мин 

Давление: 175+/-5 бар 125+/-5 бар 160+/-10 бар

I016898Рис. 3.
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10.6.4 Гидравлическая схема разбрасывателя Maxi 
Spreader

T008412

I020332Рис. 4.
382 MF9280 DELTA - EAME
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10. Гидравлические системы
B3: Гидравлический насос, Maxi Spreader
PV1: Электромагнитный клапан, левый диск раз-

брасывателя
PV2: Электромагнитный клапан, правый диск

разбрасывателя
NV1:Дроссельный клапан, выпускной делитель
HM1
: Гидравлический двигатель, левый диск раз-

брасывателя

HM2
: Гидравлический двигатель, правый диск

разбрасывателя
HM3
: Гидравлический двигатель, выпускной де-

литель
RV3: Предохранительный клапан
10 Crop_this_page
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11.1 Техника безопасности

11.1.1 Техника безопасности, Техническое обслуживание
T006062

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необ-

ходимо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключа-

тель.

Пуск машины разрешается только после того, как будут установлены и закреплены все за-

щитные ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Смазочные составы и топливо следует хранить в соответствующих емкостях. Емкости сле-

дует удалять в специально предназначенные для этого места.

Соблюдать осторожность при сливе нагретого масла - опасность возгорания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Регулярно и надлежащим образом проверяйте тормозную систему. Техническое обслужи-

вание и ремонт тормозной системы разрешается выполнять только специалистам по тор-

мозным системам.

При движении по дорогам необходимо в обязательном порядке соединять тормозные пе-

дали друг с другом.

Регулярно проверять уровень тормозной жидкости. Пользуйтесь только разрешенной

тормозной жидкостью.

Будьте особенно осторожны при обращении с тормозной жидкостью, так как она является

вредной для здоровья и едкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Остерегайтесь контакта с жидким хладагентом. При попадании хладагента в глаза немед-

ленно обращайтесь к врачу.

Техническое обслуживание и ремонт системы охлаждения должны выполнять только ква-

лифицированные специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед выполнением ремонта системы кондиционирования воздуха хладагент следует

слить из системы. Проследите, чтобы при этом не выделялись ядовитые пары. При выпол-

нении работ с хладагентом курение запрещено, так как нагретый хладагент выделяет ядо-

витые газы.

Установка, ремонт и техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха

должны выполняться только квалифицированными специалистами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ремонт шин должен выполняться только квалифицированными специалистами с приме-

нением специальных инструментов.

Слишком высокое давление в шинах может привести к их взрыву. Таким образом, необхо-

димо накачивать шины до рекомендованного давления.

При накачке шин следить, чтобы поблизости не было людей.

Регулярно проверять давление в шинах.

При работе с шинами и колесами обеспечить, чтобы машина была надежно установлена

на площадке и заблокирована от передвижения при помощи клиньев под колесами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При работе под машиной не допускайте нахождения на машине людей.

Всегда проверять, что подъемное оборудование имеет достаточную грузоподъемность.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если дизель, выхлопная система, радиатор и гидравлическая система нагреты до высокой

температуры, будьте предельно осторожны при выполнении технического обслуживания.

Если дизельный двигатель нагрет до высокой температуры, соблюдать предельную осто-

рожность при смене масла и проверке уровня охлаждающей жидкости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При выполнении технического обслуживания или ремонта гидравлической системы про-

верьте, что оборудование отключено (без давления), а также что оборудование заблоки-

ровано от опускания.

Никогда не пытаться определить наличие протечек в гидравлической системе руками.

Струя гидравлического масла под высоким давлением может  травмировать кожу.

При получении травмы необходимо немедленно обратиться к врачу для предотвращения

серьезного заражения.

Ремонт гидравлической системы должен выполняться только квалифицированными спе-

циалистами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед выполнением каких-либо работ на электрической системе необходимо отсоеди-

нить кабель от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.

Проверить, что кабели аккумулятора присоединены в правильном порядке - сначала к по-

ложительной клемме (+), а потом к отрицательной (-).

Выполнять указания по безопасности в отношении газов, выделяемых аккумулятором,

так как они очень взрывоопасны.

Запрещается курить и применять открытое пламя в непосредственной близости от акку-

мулятора.

Остерегайтесь электролита аккумулятора, так как он ядовитый и едкий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем выполнять какие-либо работы по электросварке на машине или жатке, необ-

ходимо отсоединить кабели генератора и аккумулятора. 

Кроме того, демонтировать все соединения следующих компонентов:

- Терминала и рабочих компьютеров в электрической коробке

- Блока комбайна или GPS

- Компьютера системы управления двигателем ЕЕМ

После выполнения технического обслуживания всегда устанавливать на место защитные

кожухи.

Регулярно проверять защитные кожухи и заменять их при наличии износа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом по лестнице к моторному отсеку проверить, что пятая ступенька лестни-

цы надежно опирается на нижние кронштейны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подъемом на капот двигателя проверить, что над машиной отсутствуют воздушные

линии электропередачи.
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11.2 Ходовая часть

11.2.1 Ходовая часть в общем
T005754

1. Ведущие колеса

2. Задние колеса

3. Вспомогательное колесо прицепа жатки

4. Колеса прицепа жатки

Перед первой эксплуатацией машины необходи-
мо затянуть тяговые колеса. Как можно чаще
проверять затяжку колес и регулярно их подтя-
гивать.

11.2.2 Моменты затягивания колесных гаек
T006305

(рис. 2)

Перед первой эксплуатацией машины проверьте
давление в шинах, после чего проверяйте его ре-
гулярно.

11.2.3 Давление в шинах
T008857

I016916Рис. 1.

I016919Рис. 2.

9280 DELTA (сухие резьбы)

Ведущие колеса 70 кгм/700 Nm

9280 DELTA (сухие резьбы)

Задние колеса 35 кгм/350 Nm

9280 DELTA (резьбы со смазкой)

Ведущие колеса 80 кгм/800 Nm

Колеса прицепа жатки 15 кгм/150 Nm 

Модель Размер шин Тип Обод Давление, 

бар

Тяговые колеса

9280 DELTA 650/75 R32 CONTINENTAL DW21Ax32 4,1

680/85 R32 CONTINENTAL DW21Ax32 3,2

800/65 R32 GOODYEAR DW27Ax32 2,0

900/55 R32 GOODYEAR DW27Ax32 1,9

900/60 R32 MICHELIN DW27Ax32 2,0

1050/50 R32 MICHELIN DW36Ax32 1,9
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Обратитесь к местному дилеру за подробной информацией о доступных шинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается устанавливать на машину двойные или сдвоенные колеса. Компания AGCO

не несет ответственность за использование оборудования, не одобренного компанией

AGCO.

9280 AL 
DELTA

620/75 R34 GOODYEAR DW20Ax34 4,0

800/65 R32 GOODYEAR DW27Ax32 3,0

900/55 R32 GOODYEAR DW27Ax32 1,9

Задние колеса

9280 DELTA 600/55-26,5 TRELLEBORG 20,0x26,5 1,5

500/60-26,5 TRELLEBORG 16,0x26,5 2,2

Задние колеса, полный привод

9280 DELTA 600/55-26,5 TRELLEBORG 20,0x26,5 1,5

500/60-26,5 TRELLEBORG 16,0x26,5 2,2

Колеса, прицеп жатки

Без тормоз-
ной системы

185/60R12 6,00Ix12H12 6,5

С тормозной 
системой

195/50R13 5,5Jx13H2 6,5

Модель Размер шин Тип Обод Давление, 

бар
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11.3 Интервалы смазки

11.3.1 Карта смазки, интервалы
T008111

Ежедневно/Через 10 часов (красная)

50 часов (Синяя)

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Лев. 1 Грабельные пальцы 19 X

Лев. 29 Соломорезка, вращающиеся ножи (6 X X

Лев. 73 Подшипник, передний вал ротора 2 X

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Лев. 4 Цепной привод, шнек жатки и ленты PowerFlow 2 X

Лев. 5 Подшипник для ролика ленты PowerFlow 1 X

Лев. 8 Подшипник скольжения, трансмиссионный вал для 
жатки

1 X

Лев. 8 Трансмиссионный вал жатки 4 X

Лев. 9 Цепь приемного элеватора (2 4 X

Лев. 10 Рычаг натяжного шкива для трансмисси жатки 1 X

Лев. 11 Шарнир приемного элеватора 1 X

Лев. 12 Верхний конический редуктор, разгрузочный шнек 1 X

Лев. 13 Нижний конический редуктор, разгрузочный шнек 2 X

Лев. 16 Шлицевые втулки, валы бортовых передач 3 X

Лев. 19 Подшипник эксцентрикового вала 1 X

Лев. 20 Натяжной шкив для муфты молотильного механиз-
ма

1 X

Лев. 23 Тяга включения пружины, муфта молотильного 
механизма

1 X

Лев. 27 Муфта соломорезки (5 1 X

Пр. 33 Цепной привод, элеватор / загрузочный шнек (1 2 X

Пр. 33 Цепной привод, элеватор / молотилка недомолота (1 2 X

Пр. 34 Фрикционная муфта, подъемники 1 X

Пр. 37 Кардан, загрузочный шнек (1 2 X

Лев. 44 Подшипник шарнира лестницы 1 X

Пр. 45 Подшипник эксцентрикового вала 1 X

Пр. 46 Шлицевые втулки, валы бортовых передач 3 X

Пр. 49 Шарнир приемного элеватора 1 X

Лев. 50 Цепной привод, реверсирование 1 X
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Через 100 часов (Желтая)

ПРАВ.+
ЛЕВ.

57 Шаровое соединение для гидравлического цилинд-
ра системы Auto Level

1+1 X

ПРАВ.+
ЛЕВ.

58 Подшипники подвески колес шарнирной тяги (4 2+2 X

ПРАВ.+
ЛЕВ.

60 Подшипники вала конечного привода 1+1 X

Пр. 61 Цепной привод для шнека рапса 1 X

Лев. 62 Натяжной шкив для гидростатического насоса 1

Лев. 69 Редуктор привода ножа (8 1 X (5 
ходов)

Пр. 70 Мотовило (только на жатках PowerFlow 30 футов) 1 X

Лев. 71 Мотовило (только на жатках PowerFlow 30 футов) 1 X

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Лев. 3 Муфта шнека жатки 1 X

Лев. 7 Подшипники подвески мотовила 1 X

Лев. 14 Фрикционная муфта, верхний вал цепи элеватора 1 X

Лев. 17 Подшипник вала барабана 1 X

Лев. 18 Подшипники заднего битера 2 X

Лев. 21 Подшипник подающего транспортера Rotor Feeder 1 X

Лев. 22 Подшипник промежуточного вала 1 X

Пр. 35 Подшипник промежуточного вала 1 X

Пр. 38 Подшипник подающего транспортера Rotor Feeder 1 X

Пр. 39 Вариатор веялки 1 X

Пр. 40 Верхний шкив вариатора барабана (3 1 X

Пр. 41 Подшипники заднего битера 2 X

Пр. 42 Нижний шкив вариатора барабана (3 1 X

Пр. 43 Подшипники вала барабана 2 X

Пр. 48 Подшипник для разгрузочного шнека 1 X

Пр. 52 Подшипники подвески мотовила 1 X

Пр. 53 Шарнирное соединение, шарнир для жатки с Auto 
Level

1 X

Пр. 55 Цепной привод мотовила 1 X

ПРАВ.
+ЛЕВ.

56 Поверхности скольжения, наклонная камера AL 1+1 X

Пр. 67 Цепь элеватора, элеватора загрузки (2 1 X

Пр. 68 Цепь элеватора, элеватор недомолота (2 1 X

Лев. 72 Цепь разгрузочного шнека 1 X
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Через 250 часов (Белая)

1. При уборке кукурузы необходимо смазывать ежедневно.
2. Цепи элеваторов и цепь трансмиссии жатки при смазывании необходимо ослабить для обеспечения проникновения смазки в звенья цепи.
3. Шкив вариатора (верхний) с гидравлическим приводом при смазке вариатора должен быть полностью закрыт (смазывать до появления смазки 

из отверстия для выхода смазки). Для того чтобы обеспечить равномерное поступление смазки ко всем движущимся деталям шкивов вари-
атора, запустите машину после смазки, включите молотильный механизм и изменяйте частоту вращения барабана в пределах всего рабочего 
диапазона.

4. Использовать только литиевую смазку
5. Смазывание муфты соломорезки разрешается только при выключенной муфте.
6. Количество в зависимости от модели
7. После чистки/мойки для внесезонного хранения, смажьте тяги в делителе потока. Запустите двигатель и пять раз полностью выдвинь-

те/вдвиньте ходовой винт.

Пр. 78 Верхний шкив вариатора ротора (3 1 X

Пр. 79 Нижний шкив вариатора ротора (3 1 X

Пр. 80 Подшипники промежуточного вала ротора 2 X

Пр. 83 Ступица вариатора ротора 1 X

Пр. 84 Нижний подшипник вариатора ротора 1 X

Пр. 85 Верхний подшипник вариатора ротора 1 X

Различные тяги (7 - X

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Сто-

рона

№ Наименование систем Кол-

во

Кон-

сис-

тентн

ая 

смаз-

ка

Масло

Лев. 24 Ступицы, задние колеса 1 X

Лев. 25 Шкворни 1 X

Лев. 25 Шкворни и стяжки (полный привод) 5 X

Лев. 26 Шарнир задней оси 2 X

Лев. 26 Шарнир задней оси (полный привод) 1 X

Пр. 31 Шкворни 1 X

Пр. 31 Шкворни и стяжки (полный привод) 5 X

Пр. 32 Ступицы, задние колеса 1 X

Пр. 59 Шаровое соединение для цилиндра выравнивания, 
Auto Level

1 X

Пр. 64 Натяжной шкив для генератора 1 X

Лев. 75 Шлицевая втулка, конический редуктор на промежу-
точном валу

1 X

Пр. 76 Шлицевая втулка, конический редуктор на промежу-
точном валу

1 X

Пр. 77 Шлицевая втулка, вал вариатора 1 X

Пр. 81 Фланец ротора 1 X

Лев. 82 Фланец ротора 1 X

Ось вспомогательного колеса, прицеп жатки (только 
при наличии ниппеля для смазки)

1 X

ПРАВ.
+ЛЕВ.

Колесная база прицепа жатки 1+1 X
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8. См. табличку на приводе ножа, см. §2.1.5, страница 30.

11.3.2 Карта смазки, справа и слева
T008375

Левая сторона

I020302Рис. 1.
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Правая сторона

I020303Рис. 2.
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11.3.3 Карта смазки, главный приемный элеватор и 
передняя ось

T006542

Главный приемный элеватор

Передняя ось, комбайн с Auto Level

I016907Рис. 3.

I016905Рис. 4.
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Передняя ось, стандартный комбайн

11.3.4 Точки смазки левой части машины
T008322

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в скобках относятся к номерам, используемым в карте смазки, см. §11.3.1,
страница 391, и на рисунках, см. §11.3.3, страница 396 и см. §11.3.2, страница 394.

Грабельные пальцы (1)

Кол-во: 19

Цвет: Красный

Интервал: 10 часов/ежедневно

Смазка: Масло

I018393Рис. 5.
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46

46

60

60

16

46

I019382Рис. 6.
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Муфта шнека жатки (3)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Цепной привод, шнек жатки и лента системы

PowerFlow (4)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Подшипник для ролика ленты системы

PowerFlow (5)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019383Рис. 7.

I019384Рис. 8.

I019385Рис. 9.
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Подшипники подвески мотовила (7)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Тяга пружины, приводной вал жатки / вал

трансмиссии, жатка (8)

Кол-во: 4 / 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Цепь приемного элеватора (*9)

Кол-во: 4

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Примечания: При смазке необходимо ослабить
цепь, чтобы обеспечить попадание масла во все
звенья.

I019386Рис. 10.

I019387Рис. 11.

I019388Рис. 12.
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Рычаг натяжного шкива для трансмисси жат-

ки (10)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шарнир приемного элеватора (11)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Верхний конический редуктор, разгрузочный

шнек (12)

Кол-во: 1

Цвет: Красный

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I034506Рис. 13.

I019390Рис. 14.

I019391Рис. 15.
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Нижний конический редуктор, разгрузочный

шнек (13)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Фрикционная муфта, верхний вал цепи элева-

тора (14)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шлицевые втулки, боковой вал (для машин

стандартной комплектации) (16)

Кол-во: 3

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019392Рис. 16.

I019393Рис. 17.

I019394Рис. 18.
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Шлицевые втулки, боковой вал (для машин с

Auto Level) (16)

Кол-во: 3

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипник вала барабана (17)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники заднего битера (18)

Кол-во: 2

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019395Рис. 19.

I019396Рис. 20.

I019397Рис. 21.
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Подшипник эксцентрикового вала (19)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Натяжной шкив для муфты молотильного ме-

ханизма (20)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипник подающего транспортера Rotor

Feeder (21)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019398Рис. 22.

I019399Рис. 23.

I020289Рис. 24.
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Подшипник промежуточного вала (22)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Тяга включения пружины, муфта молотиль-

ного механизма (23)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Ступицы, задние колеса (24)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I036369Рис. 25.

I019402Рис. 26.

I036372Рис. 27.
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Шкворни (25)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шкворни и стяжки (четырехколесный при-

вод) (25)

Кол-во: 5

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шарнир задней оси (26)

Кол-во: 2

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I036376Рис. 28.

I036378Рис. 29.

I036379Рис. 30.
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Шарнир задней оси (четырехколесный при-

вод) (26)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Муфта соломорезки (27)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: При смазке муфты НЕОБХОДИМО
отсоединить муфту.

Вращающиеся ножи соломорезки (29)

Кол-во: ~

Цвет: Красный

Интервал: 10 часов/ежедневно

Смазка: Масло

Примечания: Номер зависит от модели.

I036380Рис. 31.

I019408Рис. 32.

I019409Рис. 33.
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Самоустанавливающийся подшипник лестни-

цы (44)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Цепной привод, гидравлическое реверсиро-

вание (50)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Поверхность скольжения, главный приемный

элеватор с автоматической установкой уров-

ня (56)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019410Рис. 34.

I019411Рис. 35.

I019412Рис. 36.
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Шаровое соединение для гидравлического

цилиндра системы Auto Level (57)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники шарнирной подвески ведущего

колеса с Auto Level (58)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники вала конечного привода для ма-

шин стандартной комплектации (60)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019413Рис. 37.

I019414Рис. 38.

I019415Рис. 39.
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Подшипники вала конечного привода для ма-

шин с Auto Level (60)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Натяжной шкив для гидростатического насо-

са (62)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Редуктор привода ножа (69)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019416Рис. 40.

I036381Рис. 41.

I019418Рис. 42.
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Мотовило (71)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Применимо только к 30-футовым
жаткам PowerFlow

Цепь для разгрузочного шнека (72)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Масло

Подшипник переднего вала ротора (73)

Кол-во: 2

Цвет: Красный

Интервал: 10 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019419Рис. 43.

I019420Рис. 44.

I020290Рис. 45.
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Шлицевые втулки, конический редуктор на

промежуточном валу (75)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Фланец ротора (82)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Колесная база прицепа жатки

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I020291Рис. 46.

I021915Рис. 47.

I019421Рис. 48.
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11.3.5 Точки смазки правой части машины
T008324

ПРИМЕЧАНИЕ: Цифры в скобках относятся к номерам, используемым в карте смазки, см. §11.3.1,
страница 391, и на рисунках, см. §11.3.2, страница 394 и см. §11.3.3, страница 396. 

Поворотные шкворни (31)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шкворни и стяжки (четырехколесный при-

вод) (31)

Кол-во: 5

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Ступицы, задние колеса (32)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I036383Рис. 49.

I036384Рис. 50.

I036386Рис. 51.
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Цепной привод подъемника и заправочного

шнека (33)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Примечания: При уборке кукурузы необходимо
смазывать ежедневно.

Цепной привод подъемника и молотилки не-

домолота (33)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Примечания: При уборке кукурузы необходимо
смазывать ежедневно.

Фрикционная муфта для элеваторов (34)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019350Рис. 52.

I019352Рис. 53.

I019353Рис. 54.
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Подшипник промежуточного вала (35)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Кардан, загрузочный шнек (37)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: При уборке кукурузы необходимо
смазывать ежедневно.

Подшипник подающего транспортера Rotor

Feeder (38)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019354Рис. 55.

I019355Рис. 56.

I036387Рис. 57.
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Вариатор веялки (39)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Верхний шкив вариатора барабана (*40)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Шкив вариатора (верхний) с гидрав-
лическим приводом при смазке шкива вариатора
должен быть полностью закрыт. Смазки должно
быть столько, чтобы она показалась в выходном
отверстии. Для того чтобы обеспечить равно-
мерное поступление смазки ко всем движущим-
ся деталям шкивов вариатора, запустите машину
после смазки, включите молотильный механизм
и изменяйте частоту вращения барабана в пре-
делах всего рабочего диапазона.

Подшипники заднего битера (41)

Кол-во: 2

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019357Рис. 58.

I019358Рис. 59.

I019359Рис. 60.
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Нижний шкив вариатора барабана (42)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Шкив вариатора (верхний) с гидрав-
лическим приводом при смазке шкива вариатора
должен быть полностью закрыт. Смазки должно
быть столько, чтобы она показалась в выходном
отверстии. Для того чтобы обеспечить равно-
мерное поступление смазки ко всем движущим-
ся деталям шкивов вариатора, запустите машину
после смазки, включите молотильный механизм
и изменяйте частоту вращения барабана в пре-
делах всего рабочего диапазона.

Подшипники вала барабана (43)

Кол-во: 2

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипник эксцентрикового вала (45)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019360Рис. 61.

I019361Рис. 62.

I019362Рис. 63.
416 MF9280 DELTA - EAME
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



11

11. Техническое обслуживание

Crop_this_page
Шлицевые втулки, боковой вал (для машин

стандартной комплектации) (46)

Кол-во: 3

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шлицевые втулки, боковой вал (для машин с

Auto Level) (46)

Кол-во: 3

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники разгрузочного шнека (48)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019363Рис. 64.

I019364Рис. 65.

I019365Рис. 66.
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Шарнир приемного элеватора (49)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники подвески мотовила (52)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шарнирное соединение, шарнир для жатки с

Auto Level (53)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019366Рис. 67.

I019367Рис. 68.

I019368Рис. 69.
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Цепной привод мотовила (55)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Масло

Поверхность скольжения, главный приемный

элеватор с автоматической установкой уров-

ня (56)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шаровое соединение для гидравлического

цилиндра системы Auto Level (57)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019369Рис. 70.

I019370Рис. 71.

I019371Рис. 72.
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Подшипники шарнирной подвески ведущего

колеса с Auto Level (58)

Кол-во: 2

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шаровое соединение цилиндра выставления

уровня, жатка с автоматической регулиров-

кой уровня (59)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Подшипники вала конечного привода для ма-

шин стандартной комплектации (60)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019372Рис. 73.

I019373Рис. 74.

I019374Рис. 75.
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Подшипники вала конечного привода для ма-

шин с Auto Level (60)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Цепной привод шнека рапса (61)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Масло

Натяжной шкив для генератора (64)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I019375Рис. 76.

I019376Рис. 77.

I019377Рис. 78.
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Цепи элеватора, элеватора загрузки (67)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Масло

Примечания: При смазке необходимо ослабить
цепь, чтобы обеспечить попадание масла во все
звенья.

Цепь элеватора, элеватор недомолота (68)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Масло

Примечания: При смазке необходимо ослабить
цепь, чтобы обеспечить попадание масла во все
звенья.

Мотовило (70)

Кол-во: 1

Цвет: Синий

Интервал: Через 50 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Применимо только к 30-футовым
жаткам PowerFlow.

I019378Рис. 79.

I019379Рис. 80.

I019380Рис. 81.
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Шлицевая втулка, конический редуктор на

промежуточном валу(76)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Шлицевые втулки, вал вариатора (77)

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Верхний шкив вариатора ротора (78)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Шкив вариатора (верхний) с гидрав-
лическим приводом при смазке шкива вариатора
должен быть полностью закрыт. Смазки должно
быть столько, чтобы она показалась в выходном
отверстии. Для того чтобы обеспечить равно-
мерное поступление смазки ко всем движущим-
ся деталям шкивов вариатора, запустите машину
после смазки, включите молотильный механизм
и изменяйте частоту вращения барабана в пре-
делах всего рабочего диапазона.

I020284Рис. 82.

I020285Рис. 83.

I020286Рис. 84.
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Верхний шкив вариатора ротора (79)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Шкив вариатора (верхний) с гидрав-
лическим приводом при смазке шкива вариатора
должен быть полностью закрыт. Смазки должно
быть столько, чтобы она показалась в выходном
отверстии. Для того чтобы обеспечить равно-
мерное поступление смазки ко всем движущим-
ся деталям шкивов вариатора, запустите машину
после смазки, включите молотильный механизм
и изменяйте частоту вращения барабана в пре-
делах всего рабочего диапазона.

Подшипники промежуточного вала ротора

(80)

Кол-во: 2

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Фланец ротора (81)

Кол-во: 2

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

I020287Рис. 85.

I020288Рис. 86.

I021913Рис. 87.
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Ступица вариатора ротора (83)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Нижний подшипник вариатора ротора (84)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

Верхний подшипник вариатора ротора (85)

Кол-во: 1

Цвет: Желтый

Интервал: 100 часов

Смазка: Консистентная смазка

I021916Рис. 88.

I021917Рис. 89.

I021918Рис. 90.
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Колесная база прицепа жатки

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Ходовой винт для вспомогательного колеса

прицепа жатки

Кол-во: 1

Цвет: Белый

Интервал: 250 часов

Смазка: Консистентная смазка

Примечания: Только при наличии ниппеля для
смазки.

11.3.6 Смазки и рабочие жидкости
T008126

I019381Рис. 91.

I019422Рис. 92.

Количест-

во

Рекомендованный про-

дукт

Характеристики

Двигатель (при замене пат-
рона)

35 л MF Ultra Engine Oil 15W-40 API CJ-4
ACEA E9

Коробка передач 9,5 литров MF Gear Trans Plus 80W-90 API GL-5

Корпус муфты гидромото-
ра

1,5 литра MF Gear Trans Plus 80W-90 API GL-5

Конечные приводы 6,0 л MF Gear Trans Plus 80W-90 API GL-5

Конический редуктор рото-
ров

1,5 литра MF Gear Trans Plus 80W-90 API GL-5

Редуктор привода ножа BP Energrease LCX 222 (1 NLGI 2, K2 (DIN 51502), 
литиев.

Подшипник подвески 
колес шарнирной тяги

BP Energrease LCX 222 NLGI 2, K2 (DIN 51502), 
литиев.

Гидравлический бак (систе-
ма) (2

34 (90) лит-
ров

BP Energol HLP — HM 68 DIN 51 524 Часть 2
ISO-VG 68
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1. Смазка, предназначенная для передачи привода ножа не должна содержать молибден.
2. Вязкость, гидравлическое масло: Свыше +27°C: 100 c St/40°C = 7,9 E°/50°C; от +1 до +27°C: 68 с St/40°C = 5,5 E°/50°C
3. Также см. в руководстве по эксплуатации, поставляемом AGCO SISU POWER, более подробные сведения о требованиях к качеству топлива.

Можно использовать подобные составы или другие сорта, если они удовлетворяют минимальным тре-
бованиям по качеству.

Вязкость моторного масла
Вязкость моторного масла должна соответство-
вать температуре окружающей среды. См. тех-
нические характеристики в руководстве по
эксплуатации двигателя, поставляемом AGCO
SISU POWER, и в таблице рис. 93.

Дополнительные маслен-
ки и поверхности скольже-
ния

MF Grease EP NLGI 2

Цепи и тяги MF Gear Trans Plus 80W-90 API GL-5

Контур тормозной жидкос-
ти

Примерно 
0,5 литров

Тормозная жидкость BP 
DOT 4

SAE J 1703, DOT 4

Охлаждающая жидкость Ок. 45 лит-
ров

Коэффициент смешивания 
1:1

ASTM D 3306 или BS 
6580:1992

Хладагент 2,0 кг R134a

Компрессорное масло 0,27 литра Сложноэфирное синтети-
ческое масло

Топливный бак 750 литров Дизель EN 590:2009
ASTM D 975-10b 1-D или 2-
D (3

Бак AdBlue 85 литров AdBlue DIN 70070 или ISO 22241

Количест-

во

Рекомендованный про-

дукт

Характеристики

I033739Рис. 93.
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11.4 Регламент технического обслуживания

11.4.1 Предварительная проверка
T008531

При покупке новой машины дилер обязан выполнить перечисленные работы после первых 50 часов ра-
боты. Эти операции являются частью проводимого после 50 часов работы перового ТО, описанного в
Журнале записей техобслуживания.

Первое ТО после 50 часов

Жатка:
– Смажьте редуктор привода ножа.

– Проверьте все приводные ремни и цепи.

– Проверьте момент затяжки болтов привода 
ножа

Гидравлическая система:
– Проверьте уровень масла в баке (баках) гид-

равлической системы.

– Осмотрите главные подающие и возвратные 
шланги на наличие протечек.

– Осмотрите все гидравлические цилиндры, 
шланги и соединения на наличие поврежде-
ний или протечек.

– Зарегистрируйте в отчете любые необычные 
шумы или нехарактерное поведение гидрав-
лического насоса (насосов).

Барабан, подбарабанье и обмолот:
– Проверьте все приводные ремни и цепи.

Рабочее место оператора:
– Проверьте работоспособность электронных 

систем и систем автоматики. 

Роторы:
– Проверьте состояние всех приводов, а также 

монтажных втулок и подшипников.

Колеса и система рулевого управления:
– Проверьте затяжку и наличие всех гаек и 

шпилек крепления колес.

Блок очистки:
– Проверьте монтажные втулки и подшипники 

на наличие износа.

– Осмотрите ремень, шкив и шатунные приво-
ды сит.

Цепи, цепные звездочки, ремни и шкивы:
– Проверьте натяжение всех ремней и осмот-

рите их на наличие каких-либо признаков пов-
реждений.

– Проверьте состояние и натяжение всех цеп-
ных приводов.

– Смажьте и защитите от коррозии все ролико-
вые цепи.

Элеваторы, шнеки и бункер для зерна:
– Проверьте состояние и функцию разгрузоч-

ной трубы, смажьте и проверьте вал на сво-
бодное скольжение.

Общее состояние машины:
– Смажьте все указанные точки.

– Проверьте надежность затяжки болтов (в 
частности, болтов ходовой части).

Трансмиссия и тормоз:
– Смените масло в главной коробке передач.

– Замените масло в коническом редукторе 
роторов.

– Проверьте конечные приводы на протечки, 
проверьте уровень масла.

– Осмотрите гидростатический насос, электро-
двигатель, шланги и маслоохладитель на 
наличие признаков протечек или поврежде-
ний.

– Проверьте работоспособность и регулиров-
ку системы стояночного тормоза.

– Проверьте работоспособность и балансиров-
ку независимых тормозов.

– Проверьте уровень тормозной жидкости.

Двигатель:
– Проверьте предохранительное устройство 

(внутреннее), очистите элементы очистителя 
наружного воздуха.

– Замените моторное масло и масляный 
фильтр (фильтры).

– Проверьте уровень жидкости в системе 
охлаждения и осмотрите радиатор на чистоту 
и протечки.

– Замените элемент(ы) топливного фильтра и 
очистите водоотделитель фильтра предвари-
тельной очистки.

– Проверьте на протечки систему смазки, топ-
ливную систему и систему охлаждения.

– Проверьте опору двигателя.
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11.4.2 Обязательное техническое обслуживание
T008532

ПРИМЕЧАНИЕ: Помимо регулярного обслуживания через каждые 10 часов работы, существует ряд
проверок, регулировок и операций замены эксплуатационных жидкостей, которые необходимо выпол-
нять с различной периодичностью. Эти операции описаны в этом и других разделах руководства
(см. §11.3.1, страница 391). Если по какой-либо причине сервисное обслуживание дилером не произво-
дится, покупатель должен обеспечить выполнение необходимых операций обслуживания квалифици-
рованным персоналом согласно Журналу записей техобслуживания.

Работа

Ежедневно/Через 10 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Уровень масла в двигателе X X

Моторный отсек X

Демпфер защиты от вибрации, двигатель X X

Топливный бак, сапун крышки заправки X

Топливный фильтр предварительной очист-
ки / сепаратор воды

X X

Уровень охлаждающей жидкости X X

Уровень гидравлического масла X X

Впускной фильтр и фильтр предваритель-
ной очистки двигателя

X

Вращающееся решето X X

Воздушный фильтр, кабина оператора X

Нож и зубцы X X

Улавливатель камней X X

Сита X X

Решетка ротора X X

Конические редукторы роторов (пыль и 
соломенная сечка)

X X

Подбарабанье X X

Шнеки X X

Главная скатная зерновая доска X X

Молотильный барабан X X

Ремни и цепи X

Режущие ножи и контрнож X

Лопасти, Maxi Spreader X

AdBlue, уровень X X
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Работа

Через 50 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Уровень жидкости в аккумуляторе X X

Давление в шинах — тяговые и задние 
колеса

X X

Настройка подбарабанья X

Ремни и цепи X X

Привод ножа, момент затяжки болта (5 X X

Работа

100 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Коробка передач, уровень масла X X

Конечные приводы, уровень масла X X

Угловой редуктор, уровень масла X X

Конический редуктор роторов, уровень 
масла

X X

Уровень тормозной жидкости X X

Работа

250 часов/ежегодно

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Моторное масло, масляный фильтр двига-
теля

X

Конический редуктор роторов, масло X X

Охлаждающая жидкость, антифриз X

Разбрасыватель Maxi, утечка масла X X

Работа

Каждый год/В начале каждого ново-

го сезона

Прове-

рить

Снять 

нагруз-

ку

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Предохранительная муфта цепи главного 
приемного элеватора (1

X X

Фрикционная муфта для шнека жатки (1 X X
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1. Не реже чем перед началом каждого сезона
2. Не реже чем раз в два года.
3. Примечание: Специальные штифты (марка 4.6). Допускается устанавливать только такое же число специальных болтов (марка 4.6), которые 

использовалось ранее, иначе возможны повреждения шнека или муфты.
4. Первый раз во время сервисного обслуживания через 500 часов.
5. См. табличку на приводе ножа, см. §2.1.5, страница 30.

Фрикционная муфта, элеваторы (1 X X

Муфта соломорезки, функция X

Болты предохранительной муфты разгру-
зочного шнека (3

X X

Работа

Каждый год/В начале каждого ново-

го сезона

Прове-

рить

Снять 

нагруз-

ку

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Работа
Через 500 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Топливный фильтр X

Фильтр предварительной очистки X

Сепаратор воды, если установлен (1 X

Фильтр, бак гидравлического масла (1 X

Фильтр, гидростатический насос (1 X

Масло, коробка передач и конечные приво-
ды (2

X

Воздушный фильтр двигателя (1 X

Предохранительный фильтр (1 X

Основной фильтр, подающий модуль SCR (6 X

Работа

1000 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Гидравлическое масло (2 X

Регулировка клапанов двигателя (4 X

Работа

2000 часов

Прове-

рить

Подтя-

нуть

Прочис-

тить

Запра-

вить 

(при 

необхо-

димос-

ти)

Сме-

нить

Стартер X

Генератор X

Распылитель форсунки (инструмент EEM4) X
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6. Основной фильтр необходимо заменять раз в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обслуживание через 250 часов должно выполняться ежегодно, даже если машина не
проработала 250 часов!
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11.5 Замена трансмиссионного масла

11.5.1 Коробка передач
T005771

(рис. 1)

В коробке передач содержится:

9,5 литров масла для коробки передач плюс 1,5
литра масла в корпусе муфты гидромотора.

На новой машине необходимо заменить масло
после 50 часов работы, затем в конце первого
сезона и далее раз в два года.

1. Заправка маслом/индикатор уровня масла

2. Слив масла макс./мин.

3. Слив масла/заправка масла, корпус муфты
для гидромотора

11.5.2 Конечные приводы
T006309

(рис. 2)

В конечных приводах содержится:

6,0 литров масла для коробки передач

Первая замена масла выполняется при техобслу-
живании через 50 часов работы, а затем раз в
два года.

Чтобы заменить масло, необходимо удалить про-
бку сливного отверстия (3) и слить старое масло.
Закрыть пробкой сливное отверстие (3), открыть
заправочную горловину (1) и залить новое масло
до индикатора уровня масла (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка уровня масла в конеч-
ных приводах на комбайнах с автоматической ус-
тановкой уровня: Поднять машину из
транспортного положения таким образом, чтобы
два монтажных болта (4), ближайших к индикато-
ру уровня масла (2), находились непосредствен-
но один над другим. Если необходимо,
использовать спиртовой уровень.

I016917Рис. 1.

I016911Рис. 2.
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11.5.3 Ортогональная передача для молотилки 
недомолота.

T007215

Угловая передача (1) содержит 0,5 литров специ-
альной смазки, которую менять нельзя, а только
доливать в случае необходимости.

Специальная смазка, тип STATOIL Fibreway EP0

11.5.4 Конический редуктор роторов
T008125

(рис. 4)

Емкость конического редуктора:

1,5 л масла для коробки передач.

Первая замена масла должна производиться
после 50 часов эксплуатации, а затем раз в год.

1. Слив масла

2. Заправка маслом

3. Указатель уровня масла/заправка

I016920Рис. 3.

I022462Рис. 4.
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11.6 Система кондиционирования воздуха

11.6.1 Схема системы кондиционирования воздуха
T005772

I016906Рис. 1.

1. Компрессор 6. Охлаждающий элемент в кабине 

2. Конденсатор
3. Лопасти вентилятора на дизеле
4. Фильтр и смотровое стекло
5. Расширительный клапан

7. Вентилятор в кабине 
8. Регулятор температуры
9. Регулятор высокого/низкого давления.
11.6.2 Техническое обслуживание
T006310

(рис. 1)

Ежедневное

Проверить клиновой ремень для компрессора (1).

Еженедельное

Очистите конденсатор (2).

Проверить уровень по смотровому стеклу в фильтре (4):

A: Если во время работы компрессора стекло будет белым, это свидетельствует о недостаточном ко-
личестве хладагента в системе кондиционирования воздуха.

B: Фильтр следует заменять, только если кондиционер разбирался или из него сливался хладагент.

Ежегодное

По вопросам ремонта системы кондиционирования воздуха обращайтесь к дистрибьютору.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Во время сервисного обслуживания запрещается курение и применение источников от-

крытого пламени в связи с риском протечки хладагента, 

который при горении выделяет токсичные вещества.
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11.7 Очистка и межсезонное хранение

11.7.1 Чистка
T005773

(рис. 1)

При уборке во влажных условиях, уборке недоз-
релой культуры, при наличии большого количес-
тва сорняков, в машине будет накапливаться
много сора.

Во избежание повреждения оборудования, а так-
же для защиты от коррозии сор необходимо уби-
рать как можно чаще.

Машину следует чистить сжатым воздухом, щет-
ками и тканью. Если для чистки машины этого бу-
дет недостаточно, рекомендуется промывать
машину паром или горячей водой.

Прежде чем прочищать машину паром или про-
мывать водой, необходимо тщательно смазать
оборудование. 

Нельзя направлять струю пара/воды непосредс-
твенно на подшипники, воздухоочиститель и
электрооборудование, так как попадание воды в
эти узлы может привести к их повреждению.

После чистки комбайна машину следует тща-
тельно смазать с целью удаления воды, которая
могла попасть в подшипники и цепи.

Запустите машину и дайте ей поработать со все-
ми открытыми панелями до тех пор, пока машина
не нагреется и не просохнет.

I016922Рис. 1.
MF9280 DELTA - EAME 437
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



11

11. Техническое обслуживание

Crop_this_page
11.7.2 Межсезонное хранение
T006311

(рис. 2)

Демонтировать терминал и хранить его в сухом
месте.

Снимите все крышки в кожухе машины, элевато-
рах и роторах.
Снимите сита, скатную зерновую доску и шнек
загрузки бункера.

Снимите все приводные цепи, цепи элеваторов и
цепи главного приемного элеватора и положите
их в масляную ванну. Положите цепи элеваторов
и цепи главного приемного элеватора в корыто-
образный профиль так, чтобы резиновые планки
не погружались в масло.

Тщательно вычистите машину и смажьте все по-
верхности трения, шнеки, трубы шнеков, корпу-
са элеваторов, ножи и пальцы
антикоррозионным маслом.

Смажьте все подшипники и тяги, запустите ма-
шину и погоняйте машину и веялку по всем обо-
ротам всего диапазона скоростей.

Во избежание повреждения ремня вариатора ба-
рабана машина должна находиться на хранении с
ослабленным ремнем. 

Это осуществляется посредством:

– регулировки скорости барабана в пределах
между наивысшими и низшими оборотами
перед разъединением молотильного меха-
низма.

– опускания главного приемного элеватора в
нижнее положение.

Очистите и смажьте резьбовой ходовой винт и
вал делителя потока в системе управления час-
тотой вращения мотовила (1) и (2), см. рис. 2.
Пустить дизельный двигатель и не менее 5 раз
полностью выдвинуть/вдвинуть резьбовой ходо-
вой винт.

Поставьте машину в сухое место, сняв/открыв
все крышки во избежание образования конден-
сата в машине.

Во время межсезонного хранения и в аналогич-
ных случаях ключ зажигания должен быть уста-
новлен в положение 0, главный выключатель
выключен, а ручка (4) главного выключателя
должна быть снята. Если электрическая система
находится во включенном состоянии в течение
длительного времени, то во влажных условиях
электрооборудование может ржаветь. Отсоеди-
нить клеммы от аккумулятора стартера. Реко-
мендуется хранить аккумулятор в отапливаемом
помещении в заряженном состоянии.

I016918

I016914Рис. 2.
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11.7.3 Хранение двигателя, топливной система, системы 
SCR и гидравлической системы

T008987

(рис. 3)

Смените моторное масло и фильтр. Замените
топливный фильтр и очистите циклонный
фильтр предварительной очистки.

Слейте из топливного бака воду, отстой и топли-
во и залейте бак зимним топливом.

Проверьте, защищена ли охлаждающая жид-
кость от замерзания в требуемом диапазоне от-
рицательных температур.

Если необходима замена охлаждающей жидкос-
ти или необходимо изменить состав смеси, ох-
лаждающую жидкость можно слить через шланг
(1), открыв кран (2). Емкость радиатора указана в
технических характеристиках в нижней части ра-
диатора.

Для дозаправки и замены охлаждающей жидкос-
ти используйте жидкость на основе этиленгли-
коля в пропорции, указанной изготовителем.

Охлаждающая жидкость должна удовлетворять
требованиям следующих стандартов: ASTM D
3306 или BS 6580:1992

Запустите двигатель и подождите, пока не обно-
вится дизельное топливо в трубках, фильтрах и
насосе, а добавленная охлаждающая жидкость
не смешается с охлаждающей жидкостью в дви-
гателе и радиаторе.

Слить из бака гидравлического масла конденсат,
для этого открыть кран (2), как показано на
(рис. 3), и долить в бак масло.

Если машина не эксплуатируется в течение дли-
тельного периода (6 месяцев и больше), реко-
мендуется слить жидкость из системы SCR и
бака AdBlue, чтобы избежать риска кристаллиза-
ции. При последующем вводе машины в эксплу-
атацию, например в начале сезона, бак
необходимо заправить новой жидкостью AdBlue.

11.7.4 Периодический пуск
T006313

Машину необходимо запускать раз в две или три недели и давать ей поработать в течение 15 - 20 ми-
нут. Полностью поднимите приемный элеватор для того, чтобы гидравлическое масло не перелива-
лось из бака при расширении масла.

При регулярных пусках машины ремни не будут застаиваться в шкивах

Нагрейте воздух в кабине до такой величины, чтобы мог включиться кондиционер воздуха.

Если кондиционер не включать в течение длительного времени, хладагент может вытечь через уплот-
нение вала в компрессоре. Если гидравлическое масло холодное, приемный элеватор необходимо
опустить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При работе двигателя в помещении для обеспечения вентиляции следует держать  откры-

той хотя бы одну створку ворот.

I016915Рис. 3.
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11.7.5 Снятие приемного элеватора
T006314

(рис. 4)

Приемный элеватор можно снять для того, что-
бы получить доступ для чистки молотильного ме-
ханизма и барабана.

Полностью опустите жатку и закрепите прием-
ный элеватор при помощи домкрата рядом с
улавливателем камней.

Снимите ремень на левой стороне жатки и фик-
сирующие штифты (1) по обеим сторонам.

Снимите подъемные гидравлические цилиндры
и соединительный стержень (2) устройства пред-
варительной настройки высоты скашивания.

После этого комбайн можно осторожно отвести
задним ходом от приемного элеватора.

11.7.6 Снятие цепей элеватора
T006315

(рис. 5)

Снимите приводные цепи элеваторов.

Поверните цепь (4) элеватора таким образом,
чтобы соединительное звено появилось на ниж-
ней звездочке, и разъедините его. Привяжите
тонкую веревку (3) к одному концу цепи и вытя-
ните цепь с противоположной стороны. Удержи-
вайте веревку для того, чтобы цепь не упала
вниз и не заклинила корпус элеватора.

11.7.7 После межсезонного хранения
T006316

Перед пуском комбайна в эксплуатацию после межсезонного хранения: провести необходимое техни-
ческое обслуживание согласно данному руководству по эксплуатации.

I016912Рис. 4.

I016913Рис. 5.
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11.8 Регулировка тормозов

11.8.1 Регулировка ножных тормозов, дисковые тормоза
T005775

(рис. 1)

Ножные тормоза (1) - это саморегулирующиеся
тормоза, которые требуют только проверки со-
стояния тормозных колодок.

Тормозные колодки (2) подлежат замене, если
толщина изношенной тормозной накладки со-
ставляет менее 2 mm.

При отпускании педалей тормозов размер (х), ко-
торый регулируется при помощи регулировочно-
го винта под платформой оператора, должен
составлять 220 mm. При регулировке проверь-
те, чтобы поршни в главных тормозных цилинд-
рах не доходили до упора. Если поршни выходят
полностью наружу, отверстия в поршнях должны
заходить на 0,5 mm за отверстия в тормозных
педалях.

Если вследствие разборки тормозов потребует-
ся их прокачка, поочередно отпустить/затянуть
винты для выпуска воздуха (3) в соответствии с
обычной процедурой прокачки гидравлических
тормозов.

11.8.2 Регулировка стояночного тормоза
T006317

(рис. 2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 Стояночный тормоз можно отрегули-

ровать, только если двигатель запущен.

Все операции по регулировке должны

выполняться только квалифицирован-

ным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 При регулировке стояночного тормоза

необходимо перевести селектор пере-

дач в нейтральное положение и подло-

жить под колеса подпорки, чтобы

предотвратить качение комбайна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание случайного трогания с

места запрещено находиться в кабине

во время регулировки.

Для регулировки стояночного тормоза отрегули-
руйте тормозной цилиндр с помощью гаек (1) и
(2) таким образом, чтобы поперечина (3) свобод-
но стояла в опоре. Двигатель должен работать, а
переключатель тормоза (4) должен находиться в
положении "Выкл." во время регулировки стоя-
ночного тормоза.

ВАЖНО: После регулировки затяните контргай-
ку.

I016921Рис. 1.

I022394Рис. 2.
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12.1 Техника безопасности

12.1.1 Техника безопасности, Электрическая система
T006063

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступать к техническому обслуживанию или очистке оборудования, необ-

ходимо остановить двигатель, вынуть ключ зажигания и выключить главный выключа-

тель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем выполнять на машине любые электросварочные работы , необходимо остано-

вить двигатель и вынуть из замков ключ зажигания и рукоятку главного выключателя.

Для предохранения генератора от повреждения необходимо отсоединить кабели.

Демонтировать все соединения следующих компонентов:

- Терминал и рабочие компьютеры в электрической коробке.

- Блок комбайна или GPS.

- Компьютера системы управления двигателем ЕЕМ

ПРИМЕЧАНИЕ:  Ни в коем случае не кладите металлические предметы на аккумулятор. Возможна его
разрядка и ВОЗГОРАНИЕ!
MF9280 DELTA - EAME 445
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12.2 Электрическая система

12.2.1 Система зарядки аккумулятора
T005790

(рис. 1)

Электрическая система оборудована генерато-
ром на 150 ампер, напряжением 12 вольт и мину-
сом на массе.

I016986Рис. 1.
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12.2.2 Электрические коробки и главный выключатель
T006318

(рис. 2)

Каждая функциональная цепь электрической
системы имеет свои собственные реле и предох-
ранители, а все внешние провода имеют оболоч-
ку.

Реле и предохранители электрооборудования
кабины расположены в полу кабины.

Реле и предохранители для остального оборудо-
вания установлены централизованно в электри-
ческой коробке (1) на левой стороне комбайна
рядом с рабочими компьютерами (2) системы
Система DATAVISION.

Все реле и предохранители маркированы на
планке (3) для идентификации функции реле и
характеристики предохранителя.

Все провода промаркированы номерами на обо-
их концах и сгруппированы по цветам.

Электрическая цепь между аккумулятором и
электрической системой включается и выключа-
ется при помощи главного выключателя (4), рас-
положенного под электрической коробкой.

Прежде чем оставить машину, следует вынуть
рукоятку главного выключателя.

Во время внесезонного хранения и в аналогич-
ных случаях ключ зажигания следует повернуть
в положение 0, главный выключатель должен
быть выключен, а ручка (4) главного выключате-
ля должна быть снята. Если электрическая сис-
тема находится во включенном состоянии в
течение длительного времени, то во влажных ус-
ловиях электрооборудование может ржаветь.
Отсоединить клеммы от аккумулятора стартера.
Рекомендуется хранить аккумулятор в отаплива-
емом помещении в заряженном состоянии.

Коробка слева (5) пригодна для хранения. Запре-
щено хранить жидкости, сырые или тяжелые
предметы (макс.    15 kg) в коробке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При выполнении любых проверок и тех-

нического обслуживания на машине

всегда вынимать ключ зажигания и ру-

коятку главного выключателя.

I016928Рис. 2.
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12.2.3 Наружные разъемы, 12В
T005791

В машине доступны 5 внешних соединителей 12
В, которые могут использоваться для подключе-
ния рабочей лампы. Переключатель данных со-
единителей (1) расположен в кабине рис. 3.

Внешние соединители 12 В расположены:

– В корпусе правой лампы (2) (рис. 4).

– В корпусе левой лампы (3) (рис. 5).

I016924Рис. 3.

I016971Рис. 4.

I016970Рис. 5.
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– В моторном отсеке (4) (рис. 6).

– В электрической коробке (5) (рис. 7).

– Справа от сиденья оператора (6), например
для присоединения холодильника рис. 8. 

I016972Рис. 6.

I016973Рис. 7.

I016925Рис. 8.
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12.3 Электрогидравлическая система

12.3.1 Общие сведения об электрогидравлической 
системе

T008870

Электрогидравлические функциональные системы подразделяются в соответствии с их порядком при-
оритетности. Система более высокой приоритетности прерывает ток ко всем другим системам более
низкой приоритетности.

Безопасность гидравлической системы
Безопасность гидравлической системы обеспечивается программным управлением и компьютеризи-
рованной системой контроля. Функции гидравлической системой могут быть активированы, только ес-
ли зарегистрированы число оборотов двигателя или давление масла.

Приоритет функций гидравлической системы:

1. Могут быть использованы одновременно.
2. Могут быть использованы одновременно.

Стандартный комбайн Комбайн с Auto Level:

1. Подъем мотовила 1. Подъем мотовила

2. Опускание мотовила 2. Опускание мотовила

3. Подъем жатки 3. Подъем жатки

4. Опускание жатки 4. Опускание жатки

5. Барабан, медленно 1 5. Датчик наклона

6. Барабан, медленно 2 6. Барабан, медленно 1

7. Барабан, быстро 7. Барабан, медленно 2

8. Ротор, медленно 8. Барабан, быстро

9. Ротор, быстро 9. Ротор, медленно

10. Мотовило вперед/назад (1 10. Ротор, быстро

11. Выравнивание жатки с системой Auto Level 
(1

11. Опускание комбайна с системой Auto Level

12. Выдвижение/втягивание разгрузочного 
шнека (2

12. Подъем комбайна с системой Auto Level

13. Гидравлическое реверсирование (2 13. Выравнивание комбайна с системой Auto Level (1

14. Мотовило вперед/назад (1

15. Выравнивание жатки с системой Auto Level (1

16. Выдвижение/втягивание разгрузочного шнека (2

17. Гидравлическое реверсирование (2
450 MF9280 DELTA - EAME
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12.4 Пояснения к буквенным сокращениям для 

обозначения проводов

12.4.1 Коды проводов
T005795

Цифрами после буквенного кода указывается номер провода, соответствующий идентификационному
номеру на электрических схемах и в сводных таблицах. Номер провода отпечатан на каждом конце
провода.

12.4.2 Коды узлов
T006320

Коды компонентов состоят из трех букв и двух цифр. Первые две буквы обозначают функциональный
узел компонента, третья буква обозначает тип компонента, а две цифры обозначают номер компонен-
та.

Коды проводов

Цвета проводов 
Красн. = Аккумулятор, положит. 
Коричн. = Аккумулятор, отрицат. 
Синий и черный = сигнальные провода

Кабель шины CAN, скрученная пара: красный/зеленый 
Красный = Шина CAN + 
Зеленый = Шина CAN -

Другие цвета = прочее оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие цвета используются в многофункциональном рычаге, радио, прицепе жат-
ки, измерителе урожайности, датчиках потерь зерна, системе кондиционирования воздуха, электри-
ческих исполнительных механизмах, электромагнитных муфтах, системе DGPS.

Коды узлов

A Аккумулятор

C Соединитель

D Диод

F Датчик/герконовое реле

H Переключатель

G Генератор

K Исп.узел/муфта

L Лампочка

M Магнитный клапан / электродвигатели

P Звуковой сигнал

R Реле

S / F Предохранитель 

W Точка соединения
MF9280 DELTA - EAME 451
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12.5 Обзор, электрическая коробка и кабина

12.5.1 Положение разъемов в электрических коробках
T005797

Передняя электрическая коробка

Задняя электрическая коробка

I016934Рис. 1.
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I016929Рис. 2.
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1. Кабина (присоединение шины CAN), C88 14. Контроль, С143

2. Планка ввода подбарабанья, C109 15. Измеритель урожая/монитор потерь зерна, 
С144

3. Фонарь передний, С4 16. Вертикальный нож, С93

4. Функции урожая, спереди, С12 17. Рабочее освещение, сзади, С173

5. ЕЕМ двигателя, С255 18. Полный привод, С34

6. ЕЕМ двигателя, диагностика, C257 19. Крышки зернового бункера, C168

7. Кабина 2. С2 20. Электрорегулировка подбарабанья, C246

8. Жгут проводов справа, С5 21. Измеритель влажности, С175

9. Система управления мотовилом/давлением на 
поле, С141

22. Двигатель, С68

10. Кабина 1. С1 23. Измеритель урожая, С 79

11. Двигатель, С14 24. Электрическая система переключения пере-
дач, С244

12. Жгут проводов, слева, С15 25. Соломоотражатели с электроприводом, С158

13. Жгут проводов, сзади, С3 26. Электрические сита / компьютер AL, CAP 05
452 MF9280 DELTA - EAME
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12.5.2 Предохранители и реле, электрическая коробка и 
кабина

T005798

I016933Рис. 3. Электрический блок, верхние таблички

I016931

I031060Рис. 4. Электрический блок, средние таблички

DLR03

DLS03 (15A)

DLS04 (15A)

DLR04

DLS06 (15A)

DLS07 (5A)

DLR06

DLR07

DLR08 DLR05

DLS09 (5A)

DLS10 (5A)

ILR01

ILS07 (5A)

ILR08

ILS08 (5A)

ILR04

ILS04 (10A)

DLS05 (15A) DLS08 (5A)
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STOP

DVR38
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DVS42 (5A) HOS18 (25A)R15 R16 F22 (20A) F23 (10A)
F24 (10A) F25 (3A)

I031061Рис. 5. Электрический блок, нижние таблички

P
EEM EEM

DVR07

DVS17 (30A)

DVR14

DVS18 (30A)

DVR09

DVS13 (5A)

DVR22 R18

DVS45 (5A)

DVR46

F26 (15A)

DLR02

I016926Рис. 6. Таблички в кабине

Описание предохранителей и реле

1. Реле указателя поворота, DLR 01 26. Реле R3 для F7, F8, F9

2. Мигалка главного освещения, DLR03 27. Реле R4 для F14

3. Стояночный фонарь, DLR04 28. Реле R5 для F13

4. Правый/левый указатели поворота, DLR06 / 
DLR07
Реле 12 В для проблескового реле, DLR 08

29. Реле R6 для F15

5. Стоп-сигнал, DLR05 30. Реле R7 для F2, F3, F4, F5, F6, F11, F17, F18, 
F20

6. Освещение бункера зерна, ILR 01 F1 Ток управляющих сигналов (R1)
MF9280 DELTA - EAME 453
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7. Освещение в бункере для соломы, ILR 08 F2 Электрический стояночный тормоз

8. Внешние разъемы, ILR04 F3 Освещение кабины (12 В)

9. Терминал и компьютеры, DVR38 F4 Главное освещение (12 В)

10. Реле DVR01, W10 зажигание 12 В F5 Система кондиционирования воздуха (12 В)

11. DVS 01, DVS04, цепь зажигания
R16 Реле 12/24 В

F6 Система кондиционирования воздуха (12 В)

12. Двигатель / стартер, DVR02 / DVR39 F7 Система кондиционирования воздуха (R3)

13. Двигатель / останов двигателя, DVR03 / 
DVR04

F8 Терминал / принтер (R3)

14. Вращающийся желтый проблесковый маячок 
/ бункер соломы, ILR03

F9 Радио / зеркала (R3)

15. Звуковое сигнальное устройство, DVR05 F10 Указатель поворота (R1)

16. Нижний шнек, HOR23, HOR24 F11 Указатель поворота (12 В)

17. Вертикальный нож левый, DVR 07
Вертикальный нож правый, DVR 14

F12 Фонарь рабочего освещения 2 (R1)

18. Привод на четыре колеса, DVR 09 F13 Фонарь рабочего освещения 1 справа (R5)

19. Клапаны AL, DVR 22 F14 Фонарь рабочего освещения 1 слева (R4)

20. Управление двигателем ЕЕМ
R18 Реле модуля питания (нагреватель)

F15 Вращающийся желтый маячок (R6)

21. Реле модуля питания (нагреватель), DVR 46 F16 Стеклоочиститель (R2)

22. Реле наклона, проблесковый сигнал главной 
фары, DLR02

F17 Сиденье / разъем 12 В на правой стойке 
кабины

23. Разъемы F18 Auto-Steering (12 В)

24. R1 Реле для F1, F10, F12 F19 Auto-Steering (R2)

25. Реле R2 для F16, F19 F20 Разъем 12 В в кронштейне сиденья

( ) Цифры в скобках, приведенные на рисунке, являются номинальными характеристиками предохра-
нителей

Описание предохранителей и реле
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12.6 Электрические схемы

12.6.1 Пояснения к условным обозначениям
T006546

I019532Рис. 1.
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Переключатель, кабина/
головное освещение

Переключатель, 
система Auto-Guide

ПереключательИндуктивный датчик

ГромкоговорительГлавный выключательГенераторДатчик передачиЭлектрический привод

Диодное релеДиодКурсорАккумуляторАнтенна

Звуковой сигнал/а

Датчик давления на поле

Датчик грохота

Переключатель, указатель поворота

Реле указателя поворота

Переключатель, зеркало заднего вида

Электродвигатель зеркала заднего вида
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12.6.2 Обзор схем
T008494

12.6.3 Номинальные характеристики предохранителей
T008955

Наименование систем Схема Рисунок

Сеть электропитания 010-4 См. рис. 2

Установка двигателя 026-1 См. рис. 3

Гидростатическая трансмиссия 030-6 См. рис. 4

Система Auto Level 040-3 См. рис. 5

Питание компьютера и шины CAN 050-4 См. рис. 6

Главное освещение 060-4 См. рис. 7

Рабочее освещение 070-4 См. рис. 8

Молотильный агрегат 080-5 См. рис. 9

Включение жатки и зернового бункера 090-6 См. рис. 10

Дополнительное оборудование, стеклоочисти-
тель ветрового стекла, радио, зеркала, звуковой 
сигнал, система кондиционирования воздуха

100-7 См. рис. 11

Auto-Steering 110-1 и 111-2 См. рис. 12 и рис. 13.

Разбрасыватель Maxi Spreader 120-3 См. рис. 14

Предох-

ранитель

Номи-

нальная 

характе-

ристика

Назначение Схема

DLS

DLS02 20,0 A. Указатель поворотов 060-4

DLS03 15,0 A. Ближний свет, правая фара 060-4

DLS04 15,0 A. Ближний свет, левая фара 060-4

DLS05 15,0 A. Дальний свет, правая фара 060-4

DLS06 15,0 A. Дальний свет, левая фара 060-4

DLS07 5,0 A. Стояночный фонарь, левый 060-4

DLS08 5,0 A. Стояночный фонарь, правый 060-4

DLS09 5,0 A. Стоп-сигнал, левый 060-4

DLS10 5,0 A. Стоп-сигнал, правый 060-4

DVS

DVS01 15,0 A. Цепь зажигания 010-4

DVS04 30,0 A. Цепь зажигания 010-4

DVS07 5,0 A. Звуковой сигнал 100-7

DVS13 5,0 A. Клапан, полный привод 030-6

DVS17 30,0 A. Вертикальный нож, левый 090-6

DVS18 30,0 A. Вертикальный нож, правый 090-6

DVS20 5,0 A. Замок зажигания 010-4

DVS30 5,0 A. Цепь зажигания 010-4

DVS42 5,0 A. Радио 100-7

DVS47 5,0 A. IGN сигнал двигателю 026-1

F

F01 5,0 A. Цепь зажигания 010-4
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12.6.4 Компоненты
T008880

F02 5,0 A. Стояночный тормоз 030-6

F03 5,0 A. Освещение кабины 070-4

F04 5,0 A. Главное освещение 060-4

F05 25,0 A. HVAC 100-7

F06 7,5 A. HVAC 100-7

F07 7,5 A. HVAC 100-7

F08 5,0 A. Терминал и принтер 050-4

F09 5,0 A. Зеркало заднего вида и радио 100-7

F10 5,0 A. Указатель поворотов 060-4

F11 5,0 A. Указатель поворотов 060-4

F12 10,0 A. Рабочее освещение 2 070-4

F13 30,0 A. Фонарь рабочего освещения 1, передний правый 070-4

F14 30,0 A. Фонарь рабочего освещения 1, передний левый 070-4

F15 10,0 A. Вращающийся желтый проблесковый маячок, крыша кабины 070-4

F16 20,0 A. Стеклоочиститель лобового стекла 100-7

F17 15,0 A. Сиденье и прикуриватель 100-7

F18. 10,0 A. Auto-Steering 110-1

F19 10,0 A. Auto-Steering 110-1

F20 15,0 A. Линия 12 В кабины, сумка-холодильник 100-7

F21 25,0 A. Электрический блок, слева 026-1

F22 20,0 A. Разбрасыватель Maxi Spreader 120-3

F23 10,0 A. Разбрасыватель Maxi Spreader 120-3

F24 10,0 A. Датчики NOx 026-1

F25 3,0 A. 12 В двигатель 026-1

F26 15,0 A. Модуль питания DENOX 026-1

HOS

HOS18 25,0 A. Крышка нижнего шнека 090-6

ILS

ILS03 7,5 A. Вращ. желт. проблеск. маячок, бункер соломы 070-4

ILS04 10,0 A. Соединители для подключения внешних устройств, 12В 010-4

ILS07 5,0 A. Освещение, зерновой бункер 070-4

ILS08 5,0 A. Освещение, бункер соломы 070-4

Предох-

ранитель

Номи-

нальная 

характе-

ристика

Назначение Схема

Компонент Наименование систем Схема

1100 DC/DC 080-5

AKK1 Аккумулятор 010-4

B1. Датчик бака AdBlue 026-1

B3 Датчик, температура отработавших газов 1 026-1

B4 Датчик, температура отработавших газов 2 026-1

B5 Модуль дозирования 026-1
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B6 Датчик, температура окружающей среды 026-1

B7 Датчик NOx 026-1

B8 Датчик NOx 026-1

CAP Компьютер Auto Level / электрического решета 050-4

CLP Рабочий компьютер слева 050-4

CRP Рабочий компьютер справа 050-4

DLH01 Переключатель, указатель поворота 060-4

DLH02 Переключатель фонарей аварийной сигнализации 060-4

DLH03 Переключатель главного освещения 060-4

DLH04 Переключатель, проблесковый сигнал главного освещения 060-4

DLH05 Переключатель стоп-сигналов 060-4

DLL01 Левый указатель поворота на зерновом бункере 060-4

DLL02 Передний левый указатель поворота 060-4

DLL03 Задний левый указатель поворота 060-4

DLL04 Задний правый указатель поворота 060-4

DLL05 Передний правый указатель поворота 060-4

DLL06 Правый указатель поворота на зерновом бункере 060-4

DLL07-L Контрольная лампа, левый указатель поворота 060-4

DLL07-R Контрольная лампа, правый указатель поворота 060-4

DLL08 Контрольная лампа, указатель поворота на прицепе 060-4

DLL09 Дальний свет, левая фара 060-4

DLL10 Дальний свет, правая фара 060-4

DLL11 Ближний свет, левая фара 060-4

DLL12 Ближний свет, правая фара 060-4

DLL13 Контрольная лампа, указатель поворота на прицепе 2 060-4

DLL14 Стояночный фонарь, левый передний 060-4

DLL15 Стояночный фонарь, правый задний 060-4

DLL16 Стояночный фонарь, правый задний 060-4

DLL17 Стояночный фонарь, правый передний 060-4

DLL18 Стоп-сигнал, левый 060-4

DLL19 Стоп-сигнал, правый 060-4

DLL20 Правый стояночный фонарь на зерновом бункере 060-4

DLL21 Левый стояночный фонарь на зерновом бункере 060-4

DLR01 Реле, указатель поворота 060-4

DLR02 Реле, дальний свет 060-4

DLR03 Реле, ближний свет 060-4

DLR04 Реле, стояночный фонарь 060-4

DLR05 Реле, стоп-сигнал 060-4

DLR06 Реле, правый указатель поворота 060-4

DLR07 Реле, левый указатель поворота 060-4

DLR08 Реле, аварийные фонари 060-4

DLR10 Реле, аварийные фонари 060-4

DLR11 Реле, аварийные фонари 060-4

DLR12 Реле, звуковой сигнал указателей поворота 060-4

DLS02 Указатель поворота, предохранитель 20,0 А 060-4

Компонент Наименование систем Схема
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DLS03 Ближний свет, правая фара, предохранитель 15,0 А 060-4

DLS04 Ближний свет, левая фара, предохранитель 15,0 А 060-4

DLS05 Дальний свет, правая фара, предохранитель 15,0 А 060-4

DLS06 Дальний свет, левая фара, предохранитель 15,0 А 060-4

DLS07 Левый стояночный фонарь, предохранитель 5,0 А 060-4

DLS08 Правый стояночный фонарь, предохранитель 5,0 А 060-4

DLS09 Левый стоп-сигнал, предохранитель 5,0 А 060-4

DLS10 Правый стоп-сигнал, предохранитель 5,0 А 060-4

DNF02 Датчик частоты вращения, подающий механизм 080-5

DNF03 Датчик частоты вращения, элеватор недомолота 080-5

DNF04 Датчик частоты вращения, загрузочный элеватор 080-5

DNF05 Датчик частоты вращения, заполняющий шнек 080-5

DNF06 Датчик частоты вращения, ротор 080-5

DNF07 Датчик частоты вращения, грохот 080-5

DNF08 Датчик частоты вращения, соломорезка 080-5

DNF09 Датчик частоты вращения, веялка 080-5

DNF10 Датчик частоты вращения, молотильный барабан 080-5

DNF11 Датчик частоты вращения, разгрузочный шнек 090-6

DNF12 Датчик, передняя скорость 030-6

DNF13 Датчик заслонки соломорезки 080-5

DNF14 Датчик камнеуловителя 080-5

DNF15 Потенциометр, главный приемный элеватор 090-6

DNF16 Датчик, индикатор воздухоочистителя 026-1

DNF17 Датчик уровня гидравлического масла 026-1

DNF18 Датчик температуры гидравлического масла 026-1

DNF22 Датчик уровня топлива 026-1

DNF23 Датчик потерь зерна, ротор слева 080-5

DNF24 Датчик потерь зерна, ротор справа 080-5

DNF25 Датчик частоты вращения, подающий транспортер Rotor Feeder 080-5

DNF26 Датчик объема недомолота 080-5

DNF30 Датчик потерь зерна, верхнее и нижнее сита 080-5

DNF31 Датчик частоты вращения, промежуточный вал 080-5

DNF33 Датчик давления на грунт 090-6

DNF38 Датчик переключения передач 030-6

DNF46 Датчик, втягивание/выдвижение разгрузочного шнека 090-6

DNF47 Разбрасыватель, соломорезка 080-5

DNF48 Регулятор давления, стояночный тормоз 030-6

DNF49 Датчик частоты вращения, разбрасыватель Maxi Spreader слева 120-3

DNF50 Датчик частоты вращения, разбрасыватель Maxi Spreader справа 120-3

DNP09 Датчик, высота колеса слева (только комбайны AL) 040-3

DNP10 Датчик, высота колеса справа (только комбайны AL) 040-3

DNP11 Измеритель урожая, Micro-Trak 080-5

DNP12 Датчик угла наклона главного приемного элеватора 090-6

DNP13 Измеритель урожая, DI 080-5

DNP17 Датчик влажности DI 080-5

Компонент Наименование систем Схема
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DNP18 Измеритель наклона, Micro-Trak 080-5

DVAT01 Радиоантенна 100-7

DVF02 HVAC, регулятор давления 100-7

DVF05 HVAC, регулятор давления 100-7

DVG01 Генератор 026-1

DVH01 Переключатель, стеклоочиститель 100-7

DVH02 Переключатель левого вертикального ножа 090-6

DVH04 Переключатель звукового сигнала 100-7

DVH05 Переключатель освещения кабины 070-4

DVH06 Замок зажигания 010-4

DVH07 Главный выключатель 010-4

DVH08 Аварийный выключатель, многофункциональный рычаг в ней-
тральном положении

010-4

DVH09 Переключатель, полный привод 030-6

DVH13 Переключатель правого вертикального ножа 090-6

DVH19 Переключатель, отключение аварийной сигнализации датчика 
наклона

040-3

DVH23 Потенциометр, частота вращения двигателя 026-1

DVHT01 Динамик, передний левый 100-7

DVHT02 Динамик, передний правый 100-7

DVK01 Муфта, компрессор системы кондиционирования воздуха 100-7

DVK04 Привод, правый соломоотбрасыватель 080-5

DVK05 Привод, левый соломоотбрасыватель 080-5

DVK06 Линия 12 В кабины, сумка-холодильник 100-7

DVK07 Сиденье с пневматической подвеской 100-7

DVK08 Предупредительный сигнал реверсирования 030-6

DVK09 Принтер 050-4

DVK 10 Терминал 050-4

DVK11 Курсор 050-4

DVK12 Правое зеркало заднего вида 100-7

DVK13 Левое зеркало заднего вида 100-7

DVK14 Звуковой сигнал 100-7

DVL01 Фонарь внутреннего освещения кабины, левый 070-4

DVL02 Фонарь внутреннего освещения кабины, правый 070-4

DVL04 Контрольная лампочка зарядки 026-1

DVL08 Контрольная лампа, главное освещение, дальний свет 060-4

DVL14 Контрольная лампа, предпусковой подогреватель 026-1

DVM02 Стартер 026-1

DVM04 Электродвигатель стеклоочистителя 100-7

DVM07 Клапан, полный привод 030-6

DVM10 Клапан системы автоматической регулировки уровня 040-3

DVM11 Клапан системы автоматической регулировки уровня 040-3

DVM12 Клапан системы автоматической регулировки уровня 040-3

DVM13 Клапан системы автоматической регулировки уровня 040-3

DVM15 Клапан переключения передач 1 030-6

Компонент Наименование систем Схема
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DVM16 Клапан переключения передач 1В 030-6

DVM17 Клапан, переключение передач 2 030-6

DVM18 Клапан переключения передач 2В 030-6

DVM19 Клапан переключения передач 3В 030-6

DVM20 Клапан, переключение передач 3 030-6

DVR01 Реле, зажигание, W10, 12 В 010-4

DVR02 Реле, стартер 010-4

DVR03 Реле, двигатель 026-1

DVR04 Реле, ошибка двигателя, отсечка 026-1

DVR05 Реле, звуковой сигнал 100-7

DVR07 Реле левого вертикального ножа 090-6

DVR09 Реле, клапан полного привода 030-6

DVR14 Реле правого вертикального ножа 090-6

DVR22 Реле, клапаны системы Auto Level 030-6

DVR38 Реле, компьютерная система 010-4

DVR39 Реле, стартер 010-4

DVR46 Реле, модуль питания DENOX (нагреватель) 026-1

DVS01 Цепь зажигания, предохранитель 15,0 А 010-4

DVS04 Цепь зажигания, предохранитель 30,0 А 010-4

DVS07 Звуковой сигнал, предохранитель 5,0 А 100-7

DVS13 Клапан, полный привод, предохранитель 5,0 А 030-6

DVS17 Левый вертикальный нож, предохранитель 30,0 А 090-6

DVS18 Правый вертикальный нож, предохранитель 30,0 А 090-6

DVS20 Замок зажигания, предохранитель 5,0 А 010-4

DVS30 Цепь зажигания, предохранитель 5,0 А 010-4

DVS42 Радио, предохранитель 5,0 А 100-7

DVS47 IGN сигнал двигателю, предохранитель 5,0 A 026-1

F01 Цепь зажигания, предохранитель 5,0 А 010-4

F02 Стояночный тормоз, предохранитель 5,0 А 030-6

F03 Фонарь внутреннего освещения, предохранитель 5,0 А 070-4

F04 Фонарь главного освещения, предохранитель 5,0 А 060-4

F05 HVAC, предохранитель 25,0 А 100-7

F06 HVAC, предохранитель 7,5 А 100-7

F07 HVAC, предохранитель 7,5 А 100-7

F08 Терминал и принтер, предохранитель 5,0 А 050-4

F09 Зеркало заднего вида и радио, предохранитель 5,0 А 100-7

F10 Указатель поворота, предохранитель 5,0 А 060-4

F11 Указатель поворота, предохранитель 5,0 А 060-4

F12 Рабочее освещение 2, предохранитель 10,0 А 070-4

F13 Передний левый фонарь рабочего освещения 1, предохранитель 
30,0 А

070-4

F14 Передний левый фонарь рабочего освещения 1, предохранитель 
30,0 А

070-4

F15 Вращающийся желтый маячок, крыша кабины, предохранитель 
10,0 А

070-4

F16 Стеклоочиститель ветрового стекла, предохранитель 20,0 А 100-7

Компонент Наименование систем Схема
MF9280 DELTA - EAME 461
D3112117M3 - S/N 500000049 - S/N 500400032



12

12. Электрическая система

Crop_this_page
F17 Сиденье и прикуриватель, предохранитель 15,0 А 100-7

F18. Система Auto-Steering, предохранитель 10,0 A 110-1

F19 Система Auto-Steering, предохранитель 10,0 A 110-1

F20 Линия 12 В кабины, сумка-холодильник, предохранитель 15,0 А 100-7

F21 Электрический блок слева, предохранитель 25,0 A 026-1

F22 Разбрасыватель Maxi Spreader, предохранитель 20,0 A 120-3

F23 Разбрасыватель Maxi Spreader, предохранитель 10,0 A 120-3

F24 Датчики NOx, предохранитель 10,0 А 026-1

F25 12 В двигатель, предохранитель 3,0 А 026-1

F26 Модуль питания DENOX, предохранитель 15,0 A 026-1

HOH01 Переключатель режимов "дорога / поле" 090-6

HOH02 Переключатель реверса жатки 090-6

HOH03 Переключатель перемещения мотовила вверх/вниз 090-6

HOH04 Переключатель, перемещение мотовила вперед/назад 090-6

HOH07 Переключатель, включение/выключение жатки 090-6

HOH09 Переключатель автоматического опускания/подъема жатки 090-6

HOH10 Переключатель, ручное выравнивание жатки слева+справа 090-6

HOH12 Переключатель, перемещение разгрузочного шнека внутрь / 
наружу

090-6

HOH14 Переключатель, включение / отключение разгрузочного шнека 090-6

HOH15 Переключатель, экран разгрузочного шнека (нижняя плоская 
крышка шнека)

090-6

HOH16 Переключатель, скорость мотовила 090-6

HOH17 Переключатель, включение молотильного механизма 080-5

HOH18 Переключатель, кабина, главный выключатель (только для Шве-
ции)

010-4

HOH19 Переключатель, разбрасыватель Maxi Spreader вкл./выкл. 120-3

HOK01 Привод, крышка нижнего шнека 090-6

HOK02 Исполнительный механизм, включение молотильного механизма 080-5

HOK03 Привод веялки 080-5

HOK07 Муфта, включение/выключение жатки 090-6

HOK08 Муфта разгрузочного шнека 090-6

HOK09 Привод, регулировка подбарабанья 080-5

HOK12 Привод, регулировка сита 080-5

HOK13 Привод, регулировка сита 080-5

HOK14 Привод, регулировка сита 080-5

HOK15 Привод, регулировка сита 080-5

HOK16 Привод, крышка зернового бункера 090-6

HOK17 Исполнительный механизм, разбрасыватель Maxi Spreader, слева 120-3

HOK18 Исполнительный механизм, разбрасыватель Maxi Spreader справа 120-3

HOK19 Муфта, ротор 080-5

HOL01 Контрольная лампа, давление масла 026-1

HOM01 Магнитный клапан, подъем/опускание жатки (стандарт + комбайн 
с Auto Level)

090-6

HOM02 Магнитный клапан, подъем/опускание жатки (стандарт + комбайн 
с Auto Level)

090-6
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HOM03 Магнитный клапан, опускание/подъем мотовила 090-6

HOM04 Магнитный клапан, выравнивание жатки слева 090-6

HOM05 Магнитный клапан, выравнивание жатки справа 090-6

HOM07 Главный клапан 1 080-5

HOM08 Магнитный клапан, перемещение мотовила вперед 090-6

HOM09 Магнитный клапан, перемещение мотовила назад 090-6

HOM10 Вариатор барабана + 080-5

HOM11 Клапан перемещения разгрузочного шнека наружу 090-6

HOM12 Клапан перемещения разгрузочного шнека внутрь 090-6

HOM13 Магнитная катушка, реверс жатки 090-6

HOM14 Электродвигатель делителя потока 090-6

HOM15 Клапан делителя потока 090-6

HOM16 Магнитный клапан, опускание жатки (комбайн с Auto Level) 090-6

HOM17 Главный клапан 2 080-5

HOM18 Гидравлический клапан, насос Linde, скорость переднего хода 030-6

HOM19 Гидравлический клапан, насос Linde, скорость заднего хода 030-6

HOM20 Магнитный клапан, быстрое опускание жатки (комбайн с Auto 
Level)

090-6

HOM21 Вариатор барабана - 080-5

HOM22 Клапан, стояночный тормоз 030-6

HOM23 Частота вращения ротора + 080-5

HOM24 Частота вращения ротора - 080-5

HOR23 Реле, крышка нижнего шнека 090-6

HOR24 Реле, крышка нижнего шнека 090-6

HOR40 Главный выключатель 010-4

HOS18 Крышка нижнего шнека, предохранитель 25,0 А 090-6

ILC01 Внешний разъем 12 В, передний левый 010-4

ILC02 Внешний разъем 12 В, передний правый 010-4

ILC04 Внешний разъем 12 В, компьютер двигателя 010-4

ILC05 Внешний электрический разъем 12 В, электрическая коробка 010-4

ILD01 Диод 070-4

ILD02 Диод 030-6

ILD03 Диод 3,0 А 026-1

ILF01 Датчик заполнения зернового бункера на 100% 070-4

ILF02 Датчик заполнения зернового бункера на 70% 070-4

ILH02 Переключатель рабочего освещения 1 070-4

ILH03 Переключатель рабочего освещения 2 070-4

ILH04 Переключатель освещения зернового бункера 070-4

ILH05 Переключатель, освещение в бункере соломы 070-4

ILH06 Переключатель, внешний разъем 12 В 010-4

ILH07 Переключатель, вращающийся желтый маячок 070-4

ILL02 Фонарь рабочего освещения 1, передний левый 3 070-4

ILL03 Фонарь рабочего освещения 1, передний левый 2 070-4

ILL04 Фонарь рабочего освещения 1, передний левый 1 070-4

ILL05 Фонарь рабочего освещения 1, передний правый 1 070-4
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ILL06 Фонарь рабочего освещения 1, передний правый 2 070-4

ILL07 Фонарь рабочего освещения 1, передний правый 3 070-4

ILL08 Фонарь рабочего освещения 2, правый 070-4

ILL09 Фонарь рабочего освещения 2 слева 070-4

ILL10 Левый вращающийся желтый проблесковый маячок, крыша каби-
ны

070-4

ILL11 Вращ. желт. проблеск. маячок, бункер соломы 070-4

ILL12 Освещение, бункер соломы 070-4

ILL13 Освещение, зерновой бункер 070-4

ILL15 Правый вращающийся желтый проблесковый маячок, крыша каби-
ны

070-4

ILL16 Правый фонарь заднего хода 060-4

ILL17 Левый фонарь заднего хода 060-4

ILR01 Реле, освещение зернового бункера 070-4

ILR03 Реле, вращающийся желтый проблесковый маячок на бункере 
соломы

070-4

ILR04 Реле, внешние электрические разъемы 12 В 010-4

ILR08 Реле, освещение в бункере соломы 070-4

ILS03 Вращающийся желтый проблесковый маячок, бункер соломы, пре-
дохранитель 7,5 А

070-4

ILS04 Внешние электрические разъемы 12 В, предохранитель 10,0 А 010-4

ILS07 Освещение бункера зерна, предохранитель 5,0 А 070-4

ILS08 Освещение в бункере соломы, предохранитель 5,0 А 070-4

P01 Блок управления разбрасывателем Maxi Spreader 120-3

P02 Maxi Spreader, модуль CAN COM 120-3

P03 Контрольная лампочка, неисправность системы последующей 
обработки выбросов

026-1

P04 Звуковой сигнал 026-1

P05 Контрольная лампочка, низкий уровень AdBlue 026-1

Q2 Клапан, разбрасыватель Maxi Spreader, справа 120-3

Q3 Электромагнитный клапан, разбрасыватель Maxi Spreader 120-3

Q4 Клапан, разбрасыватель Maxi Spreader, слева 120-3

Q5 Электромагнитный клапан, разбрасыватель Maxi Spreader 120-3

R01 Реле, F07, F10, F12 010-4

R02 Реле, F16, F19 010-4

R03 Реле, F01, F08, F09 010-4

R04 Реле, передний левый фонарь рабочего освещения 1 070-4

R05 Реле, передний правый фонарь рабочего освещения 1 070-4

R06 Реле, вращающийся желтый проблесковый маячок на крыше каби-
ны

070-4

R07 Реле, стояночный тормоз 030-6

R10 Реле, HVAC 100-7

R11 Реле, HVAC 100-7

R12 Реле, HVAC 100-7

R13 Реле, HVAC 100-7

R14 Реле, HVAC 100-7
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R16 Реле, 12/24В 026-1

R17 Реле, удерживающее 026-1

R18 Реле, модуль питания DENOX (нагреватель) 026-1

RS01 Резистор, 120 Ом 050-4

RS02 Резистор, 120 Ом 050-4

RS03 Резистор, 120 Ом 050-4

RS04 Резистор, 120 Ом 111-2

RS05 Резистор, 120 Ом 110-1

RS06 Резистор, 120 Ом 110-1

RS07 Резистор, 120 Ом 110-1

RS08 Резистор 51 Ом 111-2

SI1 Датчик, выравнивание справа (комбайн AL) 040-3

SI2 Датчик, выравнивание слева (комбайн AL) 040-3

SI3 Датчик, датчик наклона (комбайн AL) 040-3

SP1 Потенциометр системы привода 030-6

SP2 Датчик угла поворота колес 110-1

SW1 Переключатель, зеркало заднего вида 100-7

SW3 Переключатель стояночного тормоза 030-6

SW4 Переключатель, Auto-Steering 110-1

TS1 Датчик, система противообледенения 100-7

TS2 Датчик, температура воздуха внутри 100-7

TS3 Датчик, температура наружного воздуха 100-7

TS4 Датчик температуры смешанного воздуха 100-7

U01 Линия 12 В кабины, прикуриватель 100-7

U02 Радио 100-7

U03 Модуль питания DENOX 026-1

U05 Модуль управления, HVAC 100-7

U06 Двигатель, вентилятор HVAC 100-7

U07 Клапан HVAC 100-7

U08 SASA 110-1

U09 PVED-CL 32 110-1

U11 Auto-Steering, приемник GPS 111-2

U12 Auto-Steering, терминал 111-2
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12.6.5 Электрические схемы
T008493

I017065Рис. 2. 010-4 Сеть электропитания
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I030813Рис. 3. 026-1 Двигатель
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12. Электрическая система

Crop_this_page
I017062Рис. 10. 090-6 Подключение жатки и зерновой бункер
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12. Электрическая система
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система кондиционирования воздуха
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12. Электрическая система

Crop_this_page
I030814Рис. 12. 110-1 Подготовка Auto-Steering
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I030815Рис. 13. 111-2 Auto-Steering
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I030995Рис. 14. 120-3 Разбрасыватель Maxi Spreader
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13. Технические характеристики
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13.1 Технические характеристики

13.1.1 Геометрические размеры и технические данные
T007303

I016940Рис. 1.

Длина Компо-

нент

9280 DELTA

С жаткой PowerFlow, без остроконечных делителей (A) мм 10203

Машина без жатки и кожуха разбрасывателя (C) мм 8266

Машина с присоединенным прицепом жатки (D) мм макс. 18750

Машина с кожухом разбрасывателя в рабочем положении мм + 479

Машина с разбрасывателем Maxi Spreader в рабочем положе-
нии

мм + 1575

Ширина (H/I) Компо-

нент

9280 DELTA

Жатка, наружн./разрез PF 20 футов мм 6626/6161

Жатка, наружн./разрез PF 22 фута мм 7236/6771

Жатка, наружн./разрез PF 25 футов мм 8150/7684

Жатка, наружн./разрез PF 30 футов мм 9633/9200

Высота Компо-

нент

9280 DELTA

Общая высота, крышка зернового бункера закрыта (B) мм 4000

Общая высота, крышка зернового бункера открыта (F) мм 4555

Ширина с шинами (E)

При транспортировании без жатки и с лестницей, 

расположенной перед ведущими колесами

Компо-

нент

9280 DELTA

Ведущие колеса 620/75 R34 AL мм 3480

Ведущие колеса 650/75 R32 мм 3500

Ведущие колеса 680/85 R32 мм 3500

Ведущие колеса 800/65 R32 мм 3800

Ведущие колеса 800/65 R32 AL мм 3882

Ведущие колеса 900/55 R32 мм 4020
MF9280 DELTA - EAME 481
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Ведущие колеса 900/55 R32 AL мм 4020

Ведущие колеса 900/60 R32 мм 4020

Ведущие колеса 1050/50 R32 мм 4350

Ширина с шинами (E)

При транспортировании без жатки и с лестницей, 

расположенной перед ведущими колесами

Компо-

нент

9280 DELTA

Ширина с шинами Компо-

нент

9280 DELTA

Задние колеса 500/70-24 мм 3500

Задние колеса 500/70-24, полный привод мм 3490

Задние колеса 600/55-26,5 мм 3740

Задние колеса 600/55-26,5, полный привод мм 3705

Диаметр поворота

С шинами

Компо-

нент

9280 DELTA

680/85R32 - 500/70R24 м 16,7

Масса

(без полного привода, с соломорезкой и 

разбрасывателем соломенной сечки)

Компо-

нент

9280 DELTA 9280 AL DELTA

Базовая машина кг 16730 17980

С жаткой PowerFlow 20' кг 19210 20460

С жаткой PowerFlow 22 дюйма кг 19280 20530

С жаткой PowerFlow 25' кг 19390 20640

С жаткой PowerFlow 30' кг 20040 21295

С разбрасывателем Maxi Spreader кг + 190 + 190

Распределение веса* 9280 DELTA 9280 AL DELTA

Ширина жатки PowerFlow Зерно-
вой бун-
кер, кг

Пере-
дний 
мост, кг

Задний 
мост, кг

Общая 
масса, 
кг

Пере-
дний 
мост, кг

Задний 
мост, кг

Общая 
масса, 
кг

Жатка не присоединена 0 8640 8720 17360 9820 8160 17980

С жаткой PowerFlow 20' 0 12715 7125 19840 13894 6566 20460

С жаткой PowerFlow 22 дюй-
ма

0 12830 7080 19910 14009 6521 20530

С жаткой PowerFlow 25' 0 13010 7010 20020 14190 6450 20640

С жаткой PowerFlow 30' 0 14086 6589 20675 15266 6029 21295

С жаткой PowerFlow 20' 7980 18919 8901 27820 20098 8342 28440

С жаткой PowerFlow 22 дюй-
ма

7980 19114 8856 27970 20214 8296 28510

С жаткой PowerFlow 25' 7980 19294 8786 28080 20394 8226 28620

С жаткой PowerFlow 30' 7980 20290 8365 28655 21470 7805 29275

* Включая 630 кг топлива
482 MF9280 DELTA - EAME
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Жатка

Быстро соединяемая, может быть установлена и 

демонтирована непосредственно на поле. Обор 

мощности с трансмиссионным валом

Компо-

нент

9280 DELTA

Высота скашивания, PowerFlow см от -40 до +148

Скорость ножа ход/мин. 1138

Гидравлически сбалансирована регуляторами давления да

Предварительная установка высоты скашивания электрогид-
равлической системой

да

Мотовило Компо-

нент

9280 DELTA

Электрогидравлический привод мотовила об/мин 0-50

Окружная скорость км/ч 0-9,1

Электрогидравлическое управление мотовилом вверх/вниз и 
вперед/назад

да

Гидравлическое реверсирование да

Молотильный барабан Компо-

нент

9280 DELTA

Скорость, нормальная об/мин 360-1080

Ширина см 168

Количество обрабатываемых полос компонен-
ты

8

Диаметр см 60

Масса кг 318

Электрогидравлическая регулировка скорости да

Окружная скорость м/сек. 11,3-33,9

Constant Flow да

Подбарабанье Компо-

нент

9280 DELTA

Площадь подбарабанья см² 10600

Количество полосок трения компонен-
ты

13

Решетка подбарабанья, самоочистка, пружинная сталь мм Ø 3,5

Дуга подбарабанья градусы 117

Подбарабанье регулируется с сиденья оператора да

Задний битер Компо-

нент

9280 DELTA

Диаметр см 37,5
MF9280 DELTA - EAME 483
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Подающий транспортер Rotor Feeder Компо-

нент

9280 DELTA

Скорость, нормальная об/мин 950

Скорость, пониженная об/мин 475

Диаметр см 50

Ширина см 168

Площадь сепарации см² 390

Роторы Компо-

нент

9280 DELTA

Кол-во компонен-
ты

2

Диаметр мм 475

Длина см 415

Площадь с подающим транспортером Rotor Feeder см² 3537

Площадь сепарации м² 3,54

Угол охвата, решетка ротора градусы 150

Обороты об/мин 360-1000

Пальцы ротора (на ротор) компонен-
ты

38

Люк в кожухе соломы для очистки выпускной системы ротора да

Главная скатная зерновая доска 9280 DELTA

Двухсекционный по длине да

Ступенчатые секции снимаются для очистки да

Проход массы да

Грохот Компо-

нент

9280 DELTA

Двухсекционный по длине да

Регулируемые сита да

Площадь сит см² 5300

Противонаправленное движение сит да

Проход массы да

Рабочее освещение да

Веялка Компо-

нент

9280 DELTA

Система Вентури да

Двухсекционная центробежн. воздуходувка да

Электрическая регулировка скорости с сиденья оператора 
или на грохоте (левая сторона)

да

Обороты об/мин 460-1150

Пониженная частота вращения об/мин 310-790
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Бункер зерна Компо-

нент

9280 DELTA

Вместимость литры 10500
(AL 9500)

Внутреннее освещение да

Регулируемая система сигнализации заполнения бункера да

Наружные ступеньки и внутренняя лесенка для обслуживания да

Лоток для проб да

Разгрузочный шнек Компо-

нент

9280 DELTA

Закрытая система с электрогидравлической системой пово-
рота

да

Разгрузка также в частично вдвинутом положении и без вклю-
чения молотильного механизма

да

Разгрузка (в зависимости от условий) сек. 121
(AL 110)

Высота разгрузки, макс. (G) см 450

Диаметр разгрузочного шнека см 33

Двигатель Компо-

нент

9280 DELTA

Тип, AGCO SISU POWER 98 ATI 661

Обороты об/мин 2100

Объем литры 9,8

Количество цилиндров компонен-
ты

7

Полная мощность* (с Power Boost**) л.с. 466 (508)

Полная мощность* (с Power Boost**) кВт 343 (374)

Заслонки в бункере соломы для очистки клавишного соломот-
ряса

литры 35

Вращающееся решето компонен-
ты

1

Самоочищающийся основной фильтр на воздухозаборнике да

Топливный бак, объем литры 750

Бак AdBlue, объем литры 85

Охлаждающая жидкость литры 45

* Полная мощность в соответствии с ISO 14396

**Power Boost обеспечивает дополнительную мощность во время разгрузки. Когда от систе-

мы разгрузки во время разгрузки поступает сигнал, выходная мощность двигателя увеличи-

вается на 42 л.с. / 31 кВт.

Масло для коробки передач Компо-

нент

9280 DELTA

Заправочная емкость коробки передач литры 9,5

Корпус муфты гидромотора литры 1,5

Заправочная емкость конечных приводов литры 6

Редуктор ротора имеет емкость литры 1,5
MF9280 DELTA - EAME 485
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Трансмиссия Компо-

нент

9280 DELTA

Гидростатическая трансмиссия да

4-хступенчатая электрическая передача да

Обороты 1. переда-
ча

Передний ход км/ч 0-6

Задний ход км/ч 0-3*

2. переда-
ча

Передний ход км/ч 0-12

Задний ход км/ч 0-6

3. переда-
ча

Передний ход км/ч 0-20

Задний ход км/ч 0-10

4. переда-
ча

Передний ход км/ч 0-25**

Задний ход км/ч 0-12

*Диапазон скорости заднего хода увеличивается до 6 км/ч, когда включен молотильный 

механизм.

** Применяется во всех странах, кроме Германии, где макс. скорость составляет 20 км/ч.

Тормоза 9280 DELTA

Гидравлические независимые тормоза да

Электрический/гидравлический стояночный тормоз да

Кабина оператора 9280 DELTA

Рабочее место оператора с резиновыми амортизаторами для платформы и 
кабины

да

Электрическое управление всеми функциями да

Система DATAVISION да

Система освещения "Лампа-фара" с 10-ю фиксированными лампочками для 
жатки, зоны спереди и справа от машины и разгрузочного шнека

да

Кресло повышенной комфортности да

Система кондиционирования воздуха да

Гидравлическая система Компо-

нент

9280 DELTA

Децентрализованная, клапаны с электроприводом да

Насос компонен-
ты

3

Гидравлическая система управления планетарными механиз-
мами

да

Вместимость гидравлической системы литры 90

Вместимость гидравлического бака литры 34
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